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Συνεδρίαση 12η  

 

ΑΠΟΦΑΣΗ υπ’ αριθμ. 144/2019 

Σήμερα 07-5-2019 ημέρα Τρίτη και ώρα 15:30 συνήλθαν σε τακτική συνεδρίαση, που 
πραγματοποιήθηκε στο αμφιθέατρο του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών 
(Αναστάσεως 2 και Τσιγάντε, Παπάγου-Χολαργού), τα μέλη του Περιφερειακού 
Συμβουλίου της Περιφέρειας Αττικής, κατόπιν της υπ’ αριθμ. πρωτ. 146302/25-4-2019 
πρόσκλησης του Προέδρου κ. Θεόδωρου Σχινά και της υπ’ αριθμ. πρωτ. 158097/06-5-
2019 συμπλήρωσης αυτής, που κοινοποιήθηκαν νόμιμα, στις 25-4-2019 και στις 06-5-
2019 αντίστοιχα, στην Περιφερειάρχη Αττικής, σε καθένα από τους Αντιπεριφερειάρχες 
καθώς και σε καθένα από τους Περιφερειακούς Συμβούλους. 

Θέμα 13ο Η.Δ. 

Γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) του έργου 
«Ερευνητικό – Εκπαιδευτικό Συνεδριακό και Αθλητικό Κέντρο μετά υπαίθριων 
αθλητικών και συνοδών εγκαταστάσεων» της εταιρείας ΕΛΠΕΝ Α.Ε. Φαρμακευτική 
Βιομηχανία, στο Ο.Τ. Ε49, στο Επιχειρηματικό Πάρκο «ΠΕΤΡΑ ΓΙΑΛΟΥ – ΒΟΥΛΙΑ – 
ΠΡΟΚΑΛΙΣΙ» της Δ.Ε. Σπάτων – Λούτσας του Δήμου Σπάτων – Αρτέμιδος της Π.Ε. 
Ανατολικής Αττικής της Περιφέρειας Αττικής. 
 
Διαπιστώθηκε η απαρτία, με σύνολο εβδομήντα οκτώ (78) παρόντων επί συνόλου 
εκατόν ένα (101) Περιφερειακών Συμβούλων, κατά την έναρξη της συνεδρίασης ενώ οι 
παρόντες και απόντες στη συζήτηση του συγκεκριμένου θέματος έχουν ως εξής: 
 
Παρόντες: 
Οι Αντιπεριφερειάρχες Αττικής κ.κ. Κυπριανίδου Ερμιόνη (Ερμίνα), Κορωναίου – 
Καμπά Σοφία, Καπάταης Χρήστος, Γαβρίλης Γεώργιος, Χατζηπέρος Παναγιώτης 
(Τάκης), Φιλίππου Πέτρος, Βασιλείου Ιωάννης. 
 
Ο Πρόεδρος κ. Σχινάς Θεόδωρος  
Ο Αντιπρόεδρος κ. Σμέρος Ιωάννης 
Ο Γραμματέας κ. Βλάχος Γεώργιος 
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Τα μέλη του Π.Σ. κ.κ.: 
Αγγελάκη Δήμητρα, Αγγελονίδη Χρηστίνα, Αγγελόπουλος Θεόδωρος, Αδαμόπουλος 
Νικόλαος, Αδαμοπούλου – Κουτσογιάννη Αικατερίνη, Αθανασιάδης Παναγιώτης, 
Αλεβιζόπουλος Γεώργιος, Αλεξίου Αθανάσιος, Αναγνωστόπουλος Αθανάσιος (Νάσος), 
Αναλογίδου Μαρία - Καλλιόπη, Αποστολάκη Ευαγγελία, Βασιλάκη Άννα, Βασιλοπούλου 
Κυριακούλα (Κορίνα), Βέττα Καλλιόπη, Βλάχος Κωνσταντίνος, Βρούστης Αριστείδης, 
Βρύνα Φωτεινή, Γιαννακάκη Μαρία, Δαμιανός Πέτρος, Δανάκος Χριστόφορος, Δανέζη – 
Λούρα Αναστασία (Σίσσυ), Δανιά Νικολέττα, Δημοπούλου Ελένη, Δήμου Σταυρούλα, 
Ευαγγελίου Παρασκευάς (Πάρης), Ευσταθιάδης Μιλτιάδης, Ζαφειρίου Ελένη, 
Ζωγραφάκη -Τελεμέ Ελένη, Θεοχάρη Αικατερίνη (Καίτη), Καραμάνος Χρήστος, 
Καστανιάς Νικόλαος, Κορδής Νεκτάριος, Κοροβέσης Στυλιανός, Κρητικού Αικατερίνη 
(Κατερίνα), Κωστόπουλος Νικόλαος, Λάσκαρη - Κρασοπούλου Βασιλική, Λεβέντη 
Αγγελική, Μανουσογιαννάκης Ιωάννης, Μαντάς Ασημάκης (Μάκης), Μαραβέλιας 
Δημήτριος, Μεγάλης Ιωάννης, Μεθυμάκη Άννα, Μεταξά Ειρήνη, Μοίρας Ιωάννης, 
Μουλιανάκης Περικλής, Μπαλάφας Γεώργιος, Μπαρμπούρης Ευάγγελος, Νερούτσου 
Μαρία, Νικηταρά Φωτεινή, Νικολιδάκη Φλωρεντία (Φλώρα), Παλιού Αικατερίνη, 
Παναγιώταρος Ηλίας, Πανταζή Σταματία (Ματίνα), Πάντζας Σπυρίδων, Παππά 
Παναγιώτα, Πατσαβός Παναγιώτης, Πελέκης Ζαχαρίας, Πρωτονοτάριος Ιωάννης, 
Ράικου Ζωή, Σαπουνά Αγγελική (Αγγέλικα), Σταυροπούλου Καλλιόπη, Στεργίου 
Ιωάννα, Στεφανοπούλου Αναστασία, Σωτηροπούλου Ελένη, Τασούλη- Γεωργιάδου 
Ελισσάβετ, Τζήμερος Γλαύκος - Αθανάσιος,  Τουτουντζή Παρασκευή (Βούλα), 
Τσούπρα Ιωάννα, Φαρμάκης Ταξιάρχης, Φωτόπουλος Ανδρέας, Χρήστου - Γερμενή 
Ευγενία, Χριστάκη Μαρία, Χρυσικός Φώτιος, Ψαραδέλης Κωνσταντίνος. 
 
Απόντες: 
Η Περιφερειάρχης Αττικής κ. Δούρου Ρένα. 
 
Ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Τζόκας Σπυρίδων. 
 
Τα μέλη του Π.Σ. κ.κ.: 
Αναγνωστοπούλου Μαργαρίτα, Αποστολοπούλου Μαλάμω, Βάβουλα Αριστέα, Γαβράς 
Παναγιώτης, Γιάμαλη Αναστασία, Γούλας Απόστολος, Δαμάσκος Χαράλαμπος (Χάρης), 
Δημάκος Δημήτριος, Ζαχαριάδης Κωνσταντίνος, Ηλιόπουλος Αθανάσιος (Νάσος), 
Θανοπούλου Αικατερίνη, Καλογεράκος Κυριάκος, Καμάρας Παύλος, Καράμπελας 
Κωνσταντίνος, Κορομάντζος Βασίλειος, Κουκά Μαρίνα, Λαμπρίδου Μαρία, 
Μαντούβαλος Πέτρος, Μπαλού Αλεξάνδρα, Πρωτούλης Ιωάννης, Ροκοφύλλου Άννα, 
Σγουρός Ιωάννης, Τζίβα Αιμιλία, Τσαβαλιά Παρασκευή (Βιβή). 
 
Χρέη υπηρεσιακών γραμματέων άσκησαν οι υπάλληλοι της Περιφέρειας Αττικής  κ. 
Σωτηροπούλου Ευαγγελία και κ. Ζαλοκώστα Ευανθία - Αναστασία. 
 
Ο Πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής κ. Θεόδωρος Σχινάς δίνει το λόγο 
στον Αντιπεριφερειάρχη κ. Α. Αναγνωστόπουλο, ο οποίος θέτει υπ’ όψιν του 
Περιφερειακού Συμβουλίου την υπ’ αριθμ. πρωτ. 111522/16-4-2019 εισήγηση της 
Δ/νσης Περιβάλλοντος & Κλιματικής Αλλαγής της Περιφέρειας Αττικής, που έχει σταλεί 
μαζί με την πρόσκληση και έχει ως εξής : 
 
Έχοντας υπόψη: 
1. Το Ν. 4042/2012 (ΦΕΚ 24/Α/2012) «Ποινική προστασία του περιβάλλοντος – 

Εναρμόνιση με την οδηγία 2008/99/ΕΚ – Πλαίσιο παραγωγής και διαχείρισης 
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αποβλήτων – Ρύθμιση θεμάτων Υπουργείου Περιβάλλοντος Ενέργειας και 
Κλιματικής Αλλαγής» [όπως τροποποιήθηκε από τον Ν. 4277/2014 (ΦΕΚ 
156/Α/2014), τον Ν. 4316/2014 (ΦΕΚ 270/Α/2014), τον Ν. 4342/2015 (ΦΕΚ 
143/Α/2015), τον N. 4389/2016 (ΦΕΚ 94/Α/2016) και τον Ν. 4409/2016 (ΦΕΚ 
136/Α/2016)]. 

2. Το Ν. 4014/2011 (ΦΕΚ 209/Α/2011) «Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και 
δραστηριοτήτων, ρύθμιση αυθαιρέτων σε συνάρτηση με δημιουργία 
περιβαλλοντικού ισοζυγίου και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου 
Περιβάλλοντος.» [Όπως τροποποιήθηκε από τον Ν. 4030/2011 (ΦΕΚ 
249/Α/2011), την Υ.Α. 1958/2012 (ΦΕΚ 21/Β/2012) και τον Ν. 4146/2013 (ΦΕΚ 
90/Α/2013)]. 

3. Το Ν.3325/2005 (ΦΕΚ 68/Α/2005) «Ίδρυση και λειτουργία βιομηχανικών – 
βιοτεχνικών εγκαταστάσεων στο πλαίσιο της αειφόρου ανάπτυξης και άλλες 
διατάξεις» [όπως τροποποιήθηκε από Ν. 3982/2011 (ΦΕΚ 143/Α/2011)]. 

4. Το Ν.1650/1986 (ΦΕΚ 160/Α/1986) για την προστασία του περιβάλλοντος, όπως 
τροποποιήθηκε από το Ν.3010 (ΦΕΚ 91/Α/2002) [Όπως τροποποιήθηκε από τον 
Ν. 2742/1999 (ΦΕΚ 207/Α/1999), τον Ν. 3010/2002 (ΦΕΚ 91/Α/2002), τον Ν. 
3536/2007 (ΦΕΚ 42/Α/2007), τον Ν. 4014/2011 (ΦΕΚ 209/Α/2011), τον Ν. 
4042/2012 (ΦΕΚ 24/Α/2012) και τον Ν. 4315/2014 (ΦΕΚ 269/Α/2014)]. 

5. Το Ν 2939/2001 (ΦΕΚ 179/Α/001) «Συσκευασίες και εναλλακτική διαχείριση των 
συσκευασιών και άλλων προϊόντων – Ίδρυση Εθνικού Οργανισμού Εναλλακτικής 
Διαχείρισης Συσκευασιών και άλλων προϊόντων (Ε.Ο.Ε.Δ.Σ.Α.Π.) και άλλες 
διατάξεις» [όπως τροποποιήθηκε από Ν. 3854/2010 (ΦΕΚ 94/Α/2010) και Υ.Α. 
9268/469/2007 (ΦΕΚ 286/Β/2007)]. 

6. Το Π.Δ. 82/2004 (ΦΕΚ 64/Α/2004) «Μέτρα, όροι και πρόγραμμα για την 
εναλλακτική διαχείριση των Αποβλήτων Λιπαντικών Ελαίων». 

7. Το Π.Δ. 517/1991 (ΦΕΚ 202/Α/1991) «Τεχνικές προδιαγραφές, απαραίτητος 
ιατρικός εξοπλισμός, διάκριση και σύνθεση προσωπικού, κλπ.». 

8. Την Υ.Α.  ΔΙΠΑ/οικ. 37674/2016 (ΦΕΚ 2471/Β/2016) «Τροποποίηση και 
κωδικοποίηση της υπουργικής απόφασης 1958/2012 - Κατάταξη δημοσίων και 
ιδιωτικών έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες και υποκατηγορίες σύμφωνα 
με το άρθρο 1 παράγραφος 4 του Ν. 4014/21.9.2011 (ΦΕΚ 209/Α/2011) όπως 
αυτή έχει τροποποιηθεί και ισχύει» [όπως τροποποιήθηκε από την Υ.Α. οικ. 
2307/2018 (ΦΕΚ 439/Β/2018)] 

9. Την Κ.Υ.Α. 23615/651/Ε.103/2014 (ΦΕΚ 1184/Β/2014) «Καθορισμός κανόνων, 
όρων και προϋποθέσεων για την εναλλακτική διαχείριση των αποβλήτων ειδών 
ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (ΑΗΗΕ), σε συμμόρφωση με τις 
διατάξεις της Οδηγίας 2012/19/ΕΚ “σχετικά με τα απόβλητα ηλεκτρικού και 
ηλεκτρονικού (ΑΗΗΕ)” του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 
4ης Ιουλίου 2012 και άλλες διατάξεις». 

10. Την Υ.Α. Οικ. 1649/45/2014 (ΦΕΚ 45/Β/2014) «Εξειδίκευση των διαδικασιών 
γνωμοδοτήσεων και τρόπου ενημέρωσης του κοινού και συμμετοχής του 
ενδιαφερόμενου κοινού στη δημόσια διαβούλευση κατά την περιβαλλοντική 
αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων της Κατηγορίας Α΄ της απόφασης του 
Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής υπ’ αριθμ. 
1958/2012 (ΦΕΚ 21/Α), σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 19 παράγραφος 9 
του ν. 4014/2011 (ΦΕΚ 209/Α), καθώς και κάθε άλλης σχετικής λεπτομέρειας». 

11. Την Υ.Α. 36060/1155/Ε.103/2013, (ΦΕΚ 1450/Β/2013)«Καθορισμός πλαισίου 
κανόνων, μέτρων και διαδικασιών για την ολοκληρωμένη πρόληψη και τον έλεγχο 
της ρύπανσης του περιβάλλοντος από βιομηχανικές δραστηριότητες, σε 
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συμμόρφωση προς τις διατάξεις της οδηγίας 2010/75/ΕΕ «περί βιομηχανικών 
εκπομπών (ολοκληρωμένη πρόληψη και έλεγχος της ρύπανσης)» του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 24ης Νοεμβρίου 2010» 
[όπως τροποποιήθηκε από την Υ.Α. Η.Π. 34062/957/Ε103/2015 (ΦΕΚ 
1793/Β/2015) και την Υ.Α. Η.Π. 44105/1398/Ε.103/2013 (ΦΕΚ 1890/Β/2013)]. 

12. Την Κ.Υ.Α. 1958/2012 (ΦΕΚ 21/Β/2012) «Κατάταξη δημοσίων και ιδιωτικών 
έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες και υποκατηγορίες σύμφωνα με το 
Άρθρο 1 παράγραφος 4 του Ν. 4014/21.09.2011 (Φ.Ε.Κ. 209/Α/2011)» [Όπως 
τροποποιήθηκε από την Υ.Α. 20741/2012 (ΦΕΚ 1565/Β/2012), την Υ.Α. οικ. 
166476/2013 (ΦΕΚ 595/Β/2013), την Υ.Α. Οικ: 65150/1780/2013 (ΦΕΚ 
3089/Β/2013) και την Υ.Α. οικ. 173829/2014 (ΦΕΚ 2036/Β/2014)]. 

13. Την Υ.Α. οικ. 3137/191/Φ.15/2012 (ΦΕΚ 1048/Β/2012) «Αντιστοίχηση των 
κατηγοριών των βιομηχανικών και βιοτεχνικών δραστηριοτήτων και 
δραστηριοτήτων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας με τους βαθμούς όχλησης που 
αναφέρονται στα πολεοδομικά διατάγματα» [όπως τροποποιήθηκε από την Υ.Α. 
Φ15/48/5/2014 (ΦΕΚ 27/Β/2014), την Υ.Α. οικ. 10432/1115/Φ.15/2014 (ΦΕΚ 
2604/Β/2014), και την Υ.Α. οικ. 13234/800/Φ.15/2012 (ΦΕΚ 3251/Β/2012)]. 

14. Την Κ.Υ.Α. 41624/2057/Ε103/2010 (ΦΕΚ1625/2010) «Μέτρα, όροι και 
πρόγραμμα για την εναλλακτική διαχείριση των αποβλήτων ηλεκτρικών στηλών 
και συσσωρευτών σε συμμόρφωση με τις διατάξεις των οδηγιών, 2006/66/ΕΚ 
σχετικά με τις ηλεκτρικές στήλες και τους συσσωρευτές και τα απόβλητα 
ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών κλπ» [όπως τροποποιήθηκε από την Υ.Α. 
39200/2015 (ΦΕΚ 2057/Β/2015)] 

15. Την Κ.Υ.Α. 37111/2021/2003 (ΦΕΚ 1391/Β/2003) «περί καθορισμού τρόπου 
ενημέρωσης και συμμετοχής του κοινού κατά την Ε.Π.Ο.» [Όπως τροποποιήθηκε 
από την Υ.Α. Οικ.: 1649/45/2014 (ΦΕΚ 45/Β/2014)]. 

16. Την Κ.Υ.Α 50910/2727/2003 (ΦΕΚ 1909/Β/2003) «Μέτρα και όροι για τη 
διαχείριση Στερεών Αποβλήτων. Εθνικός και Περιφερειακός Σχεδιασμός 
Διαχείρισης» [όπως τροποποιήθηκε από τον Ν. 4042/2012 (ΦΕΚ 24/Α/2012)]. 

17. Την Κ.Υ.Α. 114218/1997 (ΦΕΚ 1016/Β/1997) «Κατάρτιση πλαισίου 
Προδιαγραφών και γενικών προγραμμάτων διαχείρισης στερεών αποβλήτων» 
[Όπως τροποποιήθηκε από την Υ.Α. οικ. 56366/4351/2014 (ΦΕΚ 3339/Β/2014)]. 

18. Την Υ.Α. οικ. 62952/5384/2016 (ΦΕΚ 4326/Β/2016) «Έγκριση Εθνικού Σχεδίου 
Διαχείρισης Επικίνδυνων Αποβλήτων (ΕΣΔΕΑ), σύμφωνα με το άρθρο 31 του ν. 
4342/2015». 

19. Την Η.Π. 13588/725/2006 (ΦΕΚ 383/Β/2006) «Μέτρα όροι και περιορισμοί για τη 
διαχείριση επικινδύνων αποβλήτων σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της οδηγίας 
91/689/ΕΟΚ ‘‘για τα επικίνδυνα απόβλητα’’ του συμβουλίου της 12ης Δεκεμβρίου 
1991 [όπως τροποποιήθηκε από την Υ.Α. 8668/2007 (ΦΕΚ 187/Β/2007), την 
Υ.Α. οικ. 146163/2012 (ΦΕΚ 1537/Β/2012) και τον Ν. 4042/2012 (ΦΕΚ 
24/Α/2012)]. 

20. Το Η.Π 24944/1159/2006 (ΦΕΚ 791/Β/2006) «Έγκριση Γενικών Τεχνικών 
Προδιαγραφών για την διαχείριση επικίνδυνων αποβλήτων σύμφωνα με το άρθρο 
5 (παρ. Β) της υπ΄ αριθμ. 13588/725 κοινή υπουργική απόφαση “Μέτρα όροι και 
περιορισμοί για την διαχείριση επικινδύνων αποβλήτων κ.λπ.” (Β΄383) και σε 
συμμόρφωση με τις διατάξεις του άρθρου 7 (παρ. 1) της οδηγίας 91/156/ΕΚ του 
Συμβουλίου της 18ης Μαρτίου 1991» [όπως τροποποιήθηκε από την Υ.Α. 
8668/07 (ΦΕΚ 187/Β/2007) και την Υ.Α. οικ. 146163/2012 (ΦΕΚ 1537/Β/2012)]. 

21. Την Κ.Υ.Α. 11535/1993 (ΦΕΚ 328/Β/1993) «Μέτρα για τις ανοικτές εστίες 
καύσης». 

http://www.elinyae.gr/el/item_details.jsp?cat_id=2962&item_id=11182
http://www.elinyae.gr/el/item_details.jsp?cat_id=2962&item_id=11182
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22. Την Κ.Υ.Α. 11294/1993 (ΦΕΚ 264/Β7/1993) «Όροι λειτουργίας και επιτρεπόμενα 
όρια εκπομπών αερίων αποβλήτων από βιομηχανικούς λέβητες ατμογεννήτριες, 
ελαιόθερμα, αερόθερμα που λειτουργούν με καύσιμο μαζούτ, ντίζελ ή αέριο» 

23. Την Κ.Υ.Α. Ε1β.221/1965 (ΦΕΚ 138/1965) Υγειονομική Διάταξη «Περί διαθέσεως 
λυμάτων και βιομηχανικών αποβλήτων», όπως τροποποιήθηκε δια των υπ’αριθμ. 
Γ1/17831/1971 (ΦΕΚ 986/Β/1971) και Γ4/1305/1974 (ΦΕΚ 801/Β/1974) 
Υπουργικών Αποφάσεων. 

24. Την με αριθ. ΔΥΓ3α/οικ2464/2012 (ΦΕΚ 11/Β/2012) «Δημιουργία συστήματος 
συλλογής, μεταφοράς, προσωρινής φύλαξης, διαχείρισης και καταστροφής 
οικιακών φαρμακευτικών σκευασμάτων και υπολειμμάτων φαρμάκων οικιακής 
χρήσης». 

25. Την Εγκύκλιο 103731/1278/2004 «Εφαρμογή νομοθεσίας για τη διαχείριση μη 
επικίνδυνων στερεών αποβλήτων».  

26. Το με αριθμ. πρωτ. οικ. 62742/2015 με θέμα «Σχετικά με τη διαδικασία 
γνωμοδότησης επί των Μελετών Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων.» από το Τμήμα 
Συλλογικών Οργάνων & Επιτροπών / Δ/νση Ανθρωπίνου Δυναμικού / Γενική 
Δ/νση Εσωτερικής Λειτουργίας / Περιφέρεια Αττικής. 

27. Το υπ’ αρ. πρωτ. 102841/6039/2018 με θέμα «Διαβίβαση φακέλου Μελέτης 
Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του έργου: Ερευνητικό-Εκπαιδευτικό, Συνεδριακό 
και Αθλητικό Κέντρο, μετά υπαίθριων αθλητικών και συνοδών εγκαταστάσεων στο 
Ο.Τ. Ε49, Επιχειρηματικό Πάρκο “ΠΕΤΡΑ ΓΙΑΛΟΥ – ΒΟΥΛΙΑ - ΠΡΟΚΑΛΙΣΙ’’ Δ.Ε. 
Σπάτων-Λούτσας, Δ. Σπάτων Αρτέμιδος, Ν. Αττικής», του Τμ. Περιβαλλοντικού 
Σχεδιασμού / Δ/νση Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού / Γενική Δ/νση 
Χωροταξικής & Περιβαλλοντικής Πολιτικής / Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής. 

28. Το υπ’ αρ. πρωτ. οικ. 249151/2018 με θέμα «Αποστολή ανακοίνωσης», του Τμ. 
Συλλογικών Οργάνων & Επιτροπών / Δ/νση Ανθρωπίνου Δυναμικού / Γενική 
Δ/νση Εσωτερικής Λειτουργίας / Περιφέρεια Αττικής. 

29. Το υπ’ αρ. πρωτ. 88822/2019 με θέμα «Υποβολή ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΤΙΚΩΝ 
ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΜΕΛΕΤΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ 
ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ του έργου “ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΟ, ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ KAI ΑΘΛΗΤΙΚΟ 
ΚΕΝΤΡΟ, ΜΕΤΑ ΥΠΑΙΘΡΙΩΝ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΟΔΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ” 
στο Ο.Τ. Ε49, Επιχειρηματικό Πάρκο “ΠΕΤΡΑ ΓΙΑΛΟΥ – ΒΟΥΛΙΑ - ΠΡΟΚΑΛΙΣΙ’’, 
Δ.Ε. Σπάτων-Λούτσας, Δ. Σπάτων Αρτέμιδος, Ν. Αττικής», από την εταιρεία 
ELPEN Α.Ε. 

30. Την υπ’ αριθμ. 18/2015 (ΑΔΑ: 7ΧΝΧΩ1Χ-ΣΝΕ) Έγκριση Δόμησης από το Τμ. 
Έκδοσης Αδειών / Δ/νση Υπηρεσίας Δόμησης / Δήμος Σπάτων – Αρτέμιδος. 

31.  Την υπ’ αριθμ. 30/2015 (ΑΔΑ: 6ΩΕ9Ω1Χ-ΥΑΖ) Άδεια Δόμησης από το Τμ. 
Έκδοσης Αδειών / Δ/νση Υπηρεσίας Δόμησης / Δήμος Σπάτων – Αρτέμιδος. 

32. Το υπ’ αριθμ. πρωτ. 278310/199313/4957/2345/2018 έγγραφο έγκρισης 
εκσκαφών, από το Τμ. Προϊστορικών & Κλασικών Αρχαιοτήτων & Μουσείων / 
Εφορεία Αρχαιοτήτων Ανατολικής Αττικής / Υπουργείο Πολιτισμού & Αθλητισμού. 

33. Την υπ’ αριθμ. πρωτ. 7707/2018 γνωμοδότηση επί μελέτης κυκλοφοριακών 
επιπτώσεων, από το Τμ. Προγράμματος & Μελετών / Δ/νση Διαχείρισης 
Μητροπολιτικών υποδομών / Περιφέρεια Αττικής. 

34. Την υπ’ αριθμ. πρωτ. 92036/4017/2018 (ΑΔΑ: ΩΓΡΙΟ1Κ-54Κ) άδειας χρήσης και 
μεταφοράς νερού από γεώτρηση υδρευτικής χρήσης (άρδευση πρασίνου), από το 
Τμ. Ανάπτυξης & Διμερών Σχέσεων / Δ/νση Υδάτων / Γεν. Δ/νση Χωροταξικής & 
Περιβαλλοντικής Πολιτικής / Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής. 

35. Την από 29/06/2018 βεβαίωση πρόθεσης συνεργασίας μεταξύ της εταιρείας 
ΕΛΠΕΝ Α.Ε. και της εταιρείας ΑΦΟΙ Κ. ΣΤΑΥΡΟΥ ΑΕΚΚ Α.Ε. (παραλαβή 
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αποβλήτων με κωδικούς ΕΚΑ 10 12 06, 10 12 08, 17 01 01, 17 01 02, 17 01 03, 
17 01 07, 17 02 01, 17 02 02, 17 02 03, 17 04 01, 17 04 02, 17 04 03, 17 04 04, 
17 04 05, 17 04 06, 17 04 07, 17 04 11, 17 05 04, 17 05 06, 17 08 02, 17 09) 

36. Την υπ’ αριθμ. πρωτ. 18/2039/2018 πρόθεση συνεργασίας μεταξύ της εταιρείας 
ΕΛΠΕΝ Α.Ε. και της εταιρείας ANSY Α.Ε. (παραλαβή αποβλήτων με κωδικούς 
ΕΚΑ 18 02 02*, 18 02 05*, 18 02 07*, 18 02 08) 

 
Θέτουμε υπόψη του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής, τη Μελέτη 
Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) του έργου «Ερευνητικό – Εκπαιδευτικό, 
Συνεδριακό και Αθλητικό Κέντρο, μετά υπαίθριων αθλητικών και συνοδών 
εγκαταστάσεων», της εταιρείας ΕΛΠΕΝ Α.Ε. Φαρμακευτική Βιομηχανία, στο Ο.Τ. 
Ε49, στο Επιχειρηματικό Πάρκο ‘‘ΠΕΤΡΑ ΓΙΑΛΟΥ – ΒΟΥΛΙΑ - ΠΡΟΚΑΛΙΣΙ’’ της Δ.Ε. 
Σπάτων – Λούτσας, του Δήμου Σπάτων – Αρτέμιδος, της Π.Ε. Ανατολικής Αττικής, 

της Περιφέρειας Αττικής, η οποία διαβιβάστηκε με το (27) σχετικό, για την έκφραση 

απόψεων μας, στο πλαίσιο της διαδικασίας απόφαση έγκρισης 

περιβαλλοντικών όρων από την αρμόδια υπηρεσία της ΠΕΧΩ. 
 
Κύριος του Έργου: 
ΕΛΠΕΝ Α.Ε. ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ 
  

Συντάκτης μελέτης: 
Δ. ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ & Συνεργάτες Ο.Ε. 

 
Η μελέτη περιλαμβάνει: 
1.  ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
2.  ΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
3.  ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 
4.  ΣΤΟΧΟΣ ΚΑΙ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ – ΕΥΡΥΤΕΡΕΣ  
    ΣΥΣΧΕΤΙΣΕΙΣ 
5.  ΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΘΕΣΜΟΘΕΤΗΜΕΝΕΣ 
ΧΩΡΙΚΕΣ/ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΕΣ ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ  
6.  ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 
7.  ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΛΥΣΕΙΣ 
8.  ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 
9.  ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ 
ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 
10. ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ 
11. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ 
12. ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΟΡΩΝ 
13. ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 
14. ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ 
15. ΧΑΡΤΕΣ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑ 
16. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 
17. ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ – ΘΕΩΡΗΣΕΙΣ  

 
Θέση 
Το υπό μελέτη Κέντρο της εταιρίας ΕΛΠΕΝ Α.Ε. πρόκειται να κατασκευαστεί σε 
γήπεδο συνολικής έκτασης 56323,01 m2, ιδιοκτησίας του φορέα του έργου, στο 
οικόπεδο Ο.Τ. Ε49 εντός της ζώνης του Επιχειρηματικού πάρκου Πέτρα Γιαλού – 
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Βούλια – Προκαλήσι του Δήμου Σπατών-Αρτέμιδος στην Περιφερειακή Ενότητα (ΠΕ) 
Ανατολικής Αττικής. Το έργο βρίσκεται περίπου 2,4 km ΒΔ των εγκαταστάσεων του 
Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών «Ελευθέριος Βενιζέλος» και περίπου 1,4 km ΒΑ του 
οικισμού των Σπατών και βρίσκεται εκτός προστατευόμενων περιοχών του Ν. 
3937/2011, δασικών ή αναδασωτέων περιοχών και εκτός κηρυγμένων αρχαιολογικών 
χώρων. 
Σύμφωνα με το ΓΠΣ Σπατών, το οποίο έχει εγκριθεί με την Απόφαση 
67074/4959/1989 του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων 
(΄Δ652) διόρθωση (΄Δ222), όπως αναδημοσιεύτηκε με την 63845/3187/1994 
απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων και του 
Υφυπουργού Γεωργίας (΄Δ665) και τροποποιήθηκε με την ΥΑ 4878/1028/1999, το 
οικόπεδο του έργου βρίσκεται εντός περιοχής χαρακτηρισμένης ως Επιχειρηματικό 
Πάρκο και γειτνιάζει ελεύθερους χώρους αστικού πρασίνου. 
Επίσης, το υπό μελέτη έργο εμπίπτει στα όρια της ΖΟΕ Μεσογείων, η οποία 
θεσμοθετήθηκε με το ΠΔ/20.2.2003 (ΦΕΚ 199/Δ/2003) «Καθορισμός χρήσεων γης 
και όρων και περιορισμών δόμησης στην εκτός σχεδίου και εκτός ορίων οικισμών προ 
του έτους 1923 ευρύτερη περιοχή Μεσογείων (Ν. Αττικής)». Η ΖΟΕ καταλαμβάνει μια 
αρκετά μεγάλη έκταση της Ανατολικής Αττικής και εκτείνεται στο σύνολο του δήμου 
Σπατών, καθώς και στους δήμους Παλλήνης, Ραφήνας-Πικερμίου, Μαρκόπουλου 
Μεσογαίας, καθώς και σε μεγάλο τμήμα των δήμων Παιανίας και Κρωπίας. Σύμφωνα 
με τη ΖΟΕ Μεσογείων το οικόπεδο του έργου βρίσκεται εντός της Ζώνης Κ1 
Εγκαταστάσεων Δευτερογενούς και Τριτογενούς Τομέα, ενώ συνορεύει και με 
περιοχή της Ζώνης Κ3 Υψηλής Τεχνολογίας. 
Τέλος, το γήπεδο του έργου βρίσκεται εκτός ορίων περιοχών που ανήκουν στο 
Εθνικό Σύστημα Προστατευόμενων Περιοχών σύμφωνα με το Νόμο της 
Βιοποικιλότητας (Ν. 3937/2011) και σε σημαντική απόσταση από αυτές (> 5 km) και 
εκτός κηρυγμένων αρχαιολογικών χώρων και ιστορικών μνημείων.   
Οι γεωγραφικές συντεταγμένες των κορυφών του οικοπέδου ανάπτυξης του έργου 
παρουσιάζονται στον ακόλουθο Πίνακα 1. 

Πίνακας 1 Γεωγραφικές συντεταγμένες κορυφών οικοπέδου 

 
Κατάταξη του έργου 
Περιβαλλοντική κατηγοριοποίηση 
Το υπό μελέτη έργο αποτελείται από επιμέρους έργα τα οποία είναι το Συνεδριακό 
κέντρο, το Αθλητικό κέντρο, το Ερευνητικό – Εκπαιδευτικό κέντρο, το Γήπεδο 
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ποδοσφαίρου με φυσικό χλοοτάπητα, τα υπόλοιπα Γήπεδα (ποδοσφαίρου με τεχνητό 
χλοοτάπητα, 5x5 και τένις), οι Χώροι Στάθμευσης και η Αρδευτική Υδρογεώτρηση. 
Σύμφωνα με την ΥΑ 1958/2012 (ΦΕΚ 21/Β/2012), όπως έχει τροποποιηθεί και 
επικαιροποιηθεί με την ΥΑ 37674/2016 (ΦΕΚ 2471/Β/2016), και η οποία εκδόθηκε 
κατ’ εξουσιοδότηση του Ν. 4014/2011 (ΦΕΚ 209/Α/2011) για την κατάταξη δημοσίων 
και ιδιωτικών έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες και υποκατηγορίες, το έργο 
κατατάσσεται σύμφωνα με το επιμέρους έργο υψηλότερης υποκατηγορίας και 
σύμφωνα με τα παραπάνω κατατάσσεται στην Α’ Κατηγορία και συγκεκριμένα στην 
Α2 Υποκατηγορία για το σύνολο των παρεμβάσεων. Επίσης, εκτός από την αρδευτική 
υδρογεώτρηση που ανήκει στη 2η Ομάδα «Υδραυλικά έργα», τα υπόλοιπα επιμέρους 
έργα ανήκουν στην 6η Ομάδα «Τουριστικές εγκαταστάσεις και έργα αστικής 
ανάπτυξης, κτιριακού τομέα, αθλητισμού και αναψυχής». Αναλυτικότερα και για το 
σύνολο των έργων, ισχύει : 

• Συνεδριακό κέντρο το οποίο κατατάσσεται στην 6η Ομάδα «Τουριστικές 
εγκαταστάσεις και έργα αστικής ανάπτυξης, κτιριακού τομέα, αθλητισμού και 
αναψυχής» με α/α 9. Συνεδριακά κέντρα και στην Υποκατηγορία Β, καθότι 
βρίσκεται σε περιοχή εντός σχεδίων πόλεων (εντός του Γ.Π.Σ Δήμου Σπατών – 
Αρτέμιδος) και η δυναμικότητα σε συνέδρους είναι Δ < 1.200 (max. 520). 

• Αθλητικό κέντρο το οποίο κατατάσσεται στην 6η Ομάδα «Τουριστικές 
εγκαταστάσεις και έργα αστικής ανάπτυξης, κτιριακού τομέα, αθλητισμού και 
αναψυχής» με α/α 11. Λοιπές εγκαταστάσεις ειδικής τουριστικής υποδομής 
(προπονητικά κέντρα, κέντρα ιππικού τουρισμού κ.λπ.) και στην Υποκατηγορία 
Α2. 

• Ερευνητικό – Εκπαιδευτικό κέντρο για το οποίο δεν προβλέπεται βάσει της 
προαναφερόμενης νομοθεσίας κατηγορία κατάταξης, εντούτοις λαμβάνοντας 
υπόψη τις χρήσεις που περιλαμβάνει το εν λόγω κέντρο αυτό προσομοιάζει με τις 
ακόλουθες κατηγορίες έργων: 

o Ομάδα 6η, α/α 15. Εγκαταστάσεις εκπαίδευσης. Για την κατάταξη των 
έργων αυτής της κατηγορίας λαμβάνεται υπόψη η συνολική έκταση, η 
οποία στο υπό μελέτη έργο είναι 2048,97 m2, σαφώς κατά πολύ 
μικρότερη των 20 στρ. που θέτει η νομοθεσία ως όριο για την 
περιβαλλοντική κατάταξη τέτοιου είδους έργων. Ως εκ τούτου δεν 
απαιτείται περιβαλλοντική αδειοδότηση. 

o Ομάδα 6η, α/α 22. Κτίρια γραφείων. Για την κατάταξη των έργων αυτής 
της κατηγορίας λαμβάνεται, επίσης, υπόψη η συνολική έκταση, η 
οποία στο υπό μελέτη έργο όπως ήδη αναφέρθηκε είναι 2048,97 m2, 
σαφώς κατά πολύ μικρότερη των 10.000 m2 που θέτει η νομοθεσία ως 
όριο για την περιβαλλοντική κατάταξη τέτοιου είδους έργων. Ως εκ 
τούτου δεν απαιτείται περιβαλλοντική αδειοδότηση. 

• Γήπεδο ποδοσφαίρου με φυσικό χλοοτάπητα το οποίο κατατάσσεται στην 6η 
Ομάδα «Τουριστικές εγκαταστάσεις και έργα αστικής ανάπτυξης, κτιριακού τομέα, 
αθλητισμού και αναψυχής» με α/α 16. Γήπεδα και αθλητικές εγκαταστάσεις με 
κερκίδες (ανοικτά ή κλειστά) και στην Υποκατηγορία Β, καθότι ο συνολικός 
αριθμός θεατών είναι 500 ≤ Θ < 5.000 και εκτός περιοχής Natura 2000. 

• Υπόλοιπα γήπεδα τα οποία κατατάσσονται στην 6η Ομάδα «Τουριστικές 
εγκαταστάσεις και έργα αστικής ανάπτυξης, κτιριακού τομέα, αθλητισμού και 
αναψυχής» με α/α 17 Γήπεδα και αθλητικές εγκαταστάσεις χωρίς κερκίδες και 
στην Υποκατηγορία Β, καθότι η συνολική έκταση εγκατάστασης τους είναι 
περίπου 11,2 στρ. (δηλ. 10 < Ε < 75 στρέμ.). 
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• Χώροι στάθμευσης οι οποίοι κατατάσσονται στην 6η Ομάδα «Τουριστικές 
εγκαταστάσεις και έργα αστικής ανάπτυξης, κτιριακού τομέα, αθλητισμού και 
αναψυχής» με α/α 24. Χώροι στάθμευσης αυτοκινήτων και στην Υποκατηγορία Β, 
καθώς ο συνολικός αριθμός θέσεων στάθμευσης είναι 403 (200 ≤ Θ < 500). 

• Αρδευτική Υδρογεώτρηση η οποία κατατάσσεται στην Ομάδα: 2η Υδραυλικά 
έργα, με α/α. 6 Υδρογεωτρήσεις και φρέατα κάθε χρήσης και στην Υποκατηγορία 
Β, καθώς η ποσότητα νερού προς απόληψη θα κυμαίνεται μεταξύ 10.000-25.000 
m3/έτος κατά προσέγγιση. 

Ιστορική εξέλιξη του έργου 
Η εταιρία ΕΛΠΕΝ A.E. ιδρύθηκε το 1965 και δραστηριοποιήθηκε στην έρευνα και 
ανάπτυξη, στην παραγωγή και στις εξαγωγές στο χώρο των φαρμάκων. Οι 
εγκαταστάσεις της εταιρείας βρίσκονται στο Πικέρμι Αττικής. 
Στο γήπεδο ανάπτυξης του υπό μελέτη έργου δεν προϋπήρχε κανενός είδους 
παραγωγική δραστηριότητα. Για το έργο, είχε εκδοθεί η υπ' αρ. πρωτ. 18/2015 
Έγκριση Δόμησης, καθώς και η υπ' αρ. πρωτ.  30/2015 Άδεια Δόμησης για την 
κατασκευή των γηπέδων ποδοσφαίρου, 5x5, τένις και περιτοίχισης. Επίσης, η 
προαναφερθείσα Άδεια αναθεωρήθηκε με την υπ' αρ. πρωτ. 46/2016 Άδεια Δόμησης 
και την  υπ' αρ. πρωτ. 4/2017 Αναθεώρηση Άδειας Δόμησης για αλλαγή 
επιβλεπόντων μηχανικών. Τέλος, έχει εκδοθεί η υπ' αρ. πρωτ. 2345/14.06.2018 
έγκριση εκσκαφών από την Εφορεία Αρχαιοτήτων Ανατολικής Αττικής.  

Τεχνική περιγραφή των εγκαταστάσεων 
Στο οικόπεδο της μονάδας, συνολικού εμβαδού 56.323,01 m2, θα κατασκευαστεί το 
κεντρικό κτίριο που φιλοξενεί όλες τις κύριες στεγασμένες λειτουργίες, υπαίθριο χώρο 
εκδηλώσεων, ενότητα γηπέδων άθλησης, παιχνιδότοπο και χώρο στάθμευσης. Στο 
κτιριακό συγκρότημα εντάσσεται και το κτίριο κερκίδων που λειτουργεί ανεξάρτητα του 
κυρίως κτιρίου, βρίσκεται δυτικά του οικοπέδου και σε άμεση σχέση με τα γήπεδα 
άθλησης. Στο κτίριο αυτό προβλέπεται ένα σύνολο χώρων εσωτερικά του και στο άνω 
μέρος του διαμορφώνονται οι κερκίδες, στεγασμένες. 
Η κατασκευή του προτεινόμενου νέου Κέντρου της ΕΛΠΕΝ αφορά στην υλοποίηση 
των ακόλουθων επιμέρους εργασιών και υποέργων: 

o Κεντρικό κτίριο & Κτίριο κερκίδων 
o Υπαίθριο χώρο εκδηλώσεων 
o Υπαίθριο χώρο στάθμευσης 
o Υπηρεσιακή αυλή 
o Παιχνιδότοπο 
o Γήπεδο ποδοσφαίρου με φυσικό χλοοτάπητα 
o Γήπεδο ποδοσφαίρου με τεχνητό χλοοτάπητα 
o Δύο γήπεδα 5x5 
o Δύο γήπεδα τένις 
o Διάδρομο περιπάτου-ποδηλάτου 
o Κυλικείο-καφέ και χώροι WC 
o Μονάδα Καθαρισμού Αποβλήτων 
o Υδρογεώτρηση άρδευσης 

ü Κύριες κεντρικές Εγκαταστάσεις  
Οι κύριες Κτιριακές Εγκαταστάσεις του Κέντρου αναπτύσσονται σε τρία υπέργεια 
επίπεδα, ισόγειο, 1ος  όροφος και 2ος όροφος και μία υπόγεια στάθμη και 
περιλαμβάνουν δύο κτίρια (Κ1, Κ2) τα οποία συνδέονται στο πρώτο επίπεδο. Οι δύο 
τομείς του κτιρίου 1 διαμορφώνονται λειτουργικά σε δύο ενότητες με διαφορετικές 
χρήσεις. Οι τομείς α και β αναπτύσσονται σε δύο υπέργεια επίπεδα (ισόγειο και 
όροφο) και μία υπόγεια στάθμη ενώ ο τομέας γ αναπτύσσεται στο τρίτο υπέργειο 
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επίπεδο (2ος όροφος). Στο Κτίριο 1 περιλαμβάνεται το Ερευνητικό-Εκπαιδευτικό και το 
Συνεδριακό Κέντρο της ανάπτυξης. 
Το Ερευνητικό-Εκπαιδευτικό Κέντρο χωροθετείται στον τομέα α του κτιρίου 1, στο 
βορειοανατολικό τμήμα του κέντρου, και περιλαμβάνει εργαστήρια, χώρους έρευνας 
και εκπαίδευσης, γραφεία διοίκησης και το animal house. Αναπτύσσεται σε δύο 
υπέργεια επίπεδα (ισόγειο και όροφο) και μία υπόγεια στάθμη. Η επικοινωνία μεταξύ 
των διαφορετικών επιπέδων επιτυγχάνεται μέσω ανελκυστήρων και κεντρικών 
κλιμακοστασίων. 
Συγκεκριμένα προβλέπονται οι παρακάτω χρήσεις ανά στάθμη: 
 
 
ΙΣΟΓΕΙΟ: 

• Αίθουσα Υποδοχής – Γραμματεία 

• Αποδυτήρια - WC ερευνητών (2+2, 1 
ΑΜΕΑ) 

• Χώρους διανυκτέρευσης ερευνητών 
(ανδρών - γυναικών) 

• Χώρος Εκπαίδευσης σε Χοίρους 
(Σεμιναρία και Οξέα Πειράματα) 

• Χώρους Κλινικής Προσομοίωσης 
(Control Room, Συμπεριφοράς, 
Δεξιοτήτων και Αποφάσεων, Παρατήρηση 
& Μάθημα) 

• Αιμοδυναμικό Εργαστήριο 

• Ιστοπαθολογικό Εργαστήριο 

• Βιοχημικό/αιματολογικό Εργαστήριο 

• Χώρος Εκπαίδευσης Προσομοίωσης 
ή/και Εκπαίδευσης με χρήση χοίρων 

• Χώρος Προετοιμασίας Χειρουργικής 
Ομάδας 

• Χώρος Αποστείρωσης Χειρουργείων 
και Αποθήκευσης Εργαλείων και 
αποστειρωμένων αναλωσίμων 

• Αποθηκευτικούς χώρους 
(Καθαρισμού, Ιματισμού, Εξοπλισμού 
Εργαστηρίου / Εκπαίδευσης, 
Αναλωσίμων) 

• Δωμάτιο με Καταψύκτες Ζωικών ιστών 
για Εκπαίδευση (-20°C) 

• Ψυγείο Πτωματικών Εκπαίδευσης 
(0°C) 

• Χώρος Υπερκαταψυκτών 
Αποθήκευσης (-80°C) 

• Χώρος Τεχνικού 

• Η/Μ Εγκαταστάσεις 
ΟΡΟΦΟΣ: 

• Χειρουργία Ποντικιών - Αρουραίων - 
Κουνελιών - Πιθήκων (ειδικά 
διαμορφωμένοι 

• χώροι προετοιμασίας- χειρουργίου - 
ανάνηψης) 

• Χειρουργείο χοίρων 

• Εντατική Mονάδα - Χειρουργείο σε 
Xοίρους 

• Κοινή αίθουσα προετοιμασίας για 
Χειρουργεία μεγάλων ζώων για 
ερευνητικούς 

• σκοπούς 

• Αιμοδυναμικό Α (Χοίροι, Βοοειδή) 

• Χώρος Προετοιμασίας Χειρουργικής 
Ομάδας  

• Αποθήκη Καθαρισμού 

• Αποδυτήρια με locker Προσωπικού 
(ανδρών - γυναικών) 

• Χώρους Γραφείων (Γραμματείας, 
Διευθυντή, Τμ. Υποτροφιών, 
Προσωπικού, 

• Ερευνητών και γραφεία Open Plan) 

• Αίθουσα Συναντήσεων 

• Αίθουσα Αρχείου 

• Αίθουσα Βιβλιοθήκης 

• W.C. Προσωπικού και Επισκεπτών 
(1+1, 1 ΑΜΕΑ) 

• Η/Μ Εγκαταστάσεις 

ΥΠΟΓΕΙΟ: 

• Χώρους Animal House - SCID ( 
Προθάλαμος - Αποστείρωση - 

• Γραφεία Κίνησης και Φροντιστών 

• Προθάλαμοι Παραλαβής Μικρών και 
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Χειρουργείο – Διαμονή SCID, 
Προθάλαμος Barrier) 

• Αίθουσα Πλυντηρίου Κλωβών & 
Αποστείρωσης 

• Αίθουσα Χειρισμών/Νεκροτομών 

• Αίθουσες Διαμονής Πιθήκων - Xοίρων - 
Αρουραίων - Ποντικιών - Κουνελιών – 
Βοειδών 

• Αίθουσες Καραντίνας Πιθήκων - Xοίρων 
– Κουνελιών 

• Χώρος Προετοιμασίας Φαγητού 

• Αποθηκευτικούς Χώρους (Γενικές 
Αποθήκες ΑΗ, Καθαρισμού, Στρωμνής 
Τροφής) 

Μεγάλων Ζώων 

• WC AΜΕΑ Ερευνητών 

• Αποδυτήρια, WC & Douche 
Φροντιστών Ζώων (ανδρών - γυναικών) 

• Χώρος Απορριμάτων & Αποκομιδής 
(συνδέεται με το κτίριο μέσω του 
υπηρεσιακού διαδρόμου) 

• Δωμάτιο Καταψύκτης (-20°C) 
Αποκομιδής Απορριμάτων (συνδέεται 
με το κτίριο μέσω του υπηρεσιακού 
διαδρόμου) 

Το Συνεδριακό Κέντρο αναπτύσσεται στον τομέα β και γ του κτιρίου 1. Περιλαμβάνει 
χώρους υποδοχής, συνεδριακούς χώρους, αίθουσες συναντήσεων και διδασκαλίας, 
χώρους εστίασης, ασφαλείας και Η/Μ Εγκαταστάσεων. Αναπτύσσεται σε τρία 
υπέργεια επίπεδα και μία υπόγεια στάθμη. Η επικοινωνία μεταξύ των επιπέδων του 
τομέα β επιτυγχάνεται μέσω ανελκυστήρων και κεντρικών κλιμακοστασίων. Η 
επικοινωνία του τομέα β με τον τομέα γ του συνεδριακού κέντρου επιτυγχάνεται μέσω 
κεντρικού κλιμακοστασίου που βρίσκεται στον κεντρικό χώρο υποδοχής του 
συνεδριακού κέντρου, καθώς και μέσω κλίμακας. Ο πρώτος όροφος του συνεδριακού 
κέντρου συνδέεται με τον πρώτο όροφο του αθλητικού κέντρου μέσω κλειστού χώρου 
που ενώνει τα δύο κτίρια. 
Συγκεκριμένα προβλέπονται οι παρακάτω χρήσεις ανά στάθμη: 

ΙΣΟΓΕΙΟ: (τομέας β) 

• Χώρος Υποδοχής – Γραμματείας 

• Μπαρ 

• Αίθουσα Foyer 

• Αίθουσα Locker & Bins 

• Βεστιάριο 

• Αποθηκευτικούς Χώρους (Καθαρισμού, 
Συνεδριακής Αίθουσας, Συνεδριακού 
Υλικού και Γραφικής Ύλης, Lobby Bar) 

• WC Κοινού (3+3, 1 AMEA) 

• Κύρια Συνεδριακή Αίθουσα 
(χωρητικότητας 300 συνέδρων) 

• Αίθουσες μεταφραστών 

• Θάλαμο προβολών 

• Control Room 

• Η/Μ Εγκαταστάσεις (Γραφείο 
Security, Γραφείο IT, Kitchenette, 
WC, UPS, Data Room, 
Κλιματιστική) 

1ος ΟΡΟΦΟΣ: (τομέας β) 

• Εστιατόριο Προσωπικού 

• Κουζίνα 

• WC Κοινού (3+3, 1 ΑΜΕΑ) 

• Αίθουσα Δημοσιογράφων 

• Αίθουσες Διδασκαλίας (8 αίθουσες 
διδασκαλίας με δυνατότητα 
συνένωσης) 

• Αίθουσες Συναντήσεων 

• Αίθουσα Προσευχής 

• Αίθουσα Συνεντεύξεων 

• Lounge 

• Αίθουσα Εκτυπώσεων 

• Αίθουσα Locker & Bins 

• WC Διδασκαλίας & Συναντήσεων 
(3+3) 

• Αποθηκευτικούς Χώρους 
ΥΠΟΓΕΙΟ: (τομέας β) 

• Καμαρίνια 

• Αίθουσες προετοιμασίας 

• WC Σκηνής (2+2, 1 ΑΜΕΑ) 

• Αποθηκευτικούς Χώρους (Γενική 

• Αποδυτήρια Προσωπικού Κέντρου 
(ανδρών - γυναικών) 

• Τμήμα Συντήρησης Κέντρου 

• Κλιματιστική 
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Αποθήκη, Καθαρισμού, Συνεδριακού 
Υλικού και Γραφικής Ύλης, 
Εστιατορίου) 

• Η/Μ Εγκαταστάσεις 

2ος ΟΡΟΦΟΣ: (τομέας γ) 

• Εστιατόριο 

• Κουζίνα 

• WC Κοινού (3+3, 1 ΑΜΕΑ) & WC 
Προσωπικού 

• Αίθουσα Υποδοχής Γραφείων 
Διοίκησης 

• Αμφιθέατρο Διοίκησης 

• Γραφεία (Διεύθυνσης, Γραμματείας, 
Προσωπικού, Λογιστηρίου, Open 
Plan) 

• Αίθουσες Συναντήσεων 

• Αίθουσα Εκτυπώσεων 

• Break out area 

• WC Διοίκησης (2+2) 

• Αποθήκη Καθαρισμού 

• Η/Μ Εγκαταστάσεις 

Το Κτίριο 2 περιλαμβάνει το Αθλητικό Κέντρο, το οποίο βρίσκεται σε άμεση 
λειτουργική σχέση με τα γήπεδα. Περιλαμβάνει βοηθητικούς χώρους της ακαδημίας 
και γραφεία. Αναπτύσσεται σε δύο υπέργεια επίπεδα (ισόγειο και όροφο) και μία 
υπόγεια στάθμη Η/Μ χώρων. 
Συγκεκριμένα προβλέπονται οι παρακάτω χρήσεις ανά στάθμη: 

ΙΣΟΓΕΙΟ: 

• Αίθουσα Υποδοχής 

• Ιατρείο 

• Αποδυτήρια Ομάδας 1- WC (3, 1 
AMEA) – Douche 

• Αποδυτήρια Ομάδας 2- WC (3, 1 
AMEA) – Douche 

• WC Κοινού 

• Αποθηκευτικούς Χώρους 
(Φροντιστή Τένις, Φροντιστή 
ποδοσφαίρου, Υλικού Ομάδων, 
Καθαρισμού) 

• Χώρος Πλυντηρίων – Στεγνωτηρίων 

• Γραφείο Φροντιστή 
ΟΡΟΦΟΣ: 

• Χώρος Αναμονής Γονέων 

• Χώρος Αναμονής - Διάδρασης 
Παιδιών 

• Εργομετρικό 

• Φυσιοθεραπευτήριο 

• Αίθουσες Γυμναστικής 

• Αποδυτήρια (2+2, 1 ΑΜΕΑ) 

• Γυμναστήριο 

• Γραφεία (Διευθυντή, Προπονητών, 
Βοηθών Προπονητών, Φροντιστή, 
Γραμματεία, Open Plan) 

• Αίθουσα Συναντήσεων 

• Kitchenette 

• WC Γραφείων (ανδρών - γυναικών) 

ΥΠΟΓΕΙΟ: 

• Η/Μ Εγκαταστάσεις  

 
Το Κτίριο των Κερκίδων πρόκειται για ανεξάρτητο κτίριο που χωροθετείται στο δυτικό 
τμήμα του κέντρου και συγκεντρώνει βοηθητικές χρήσεις των υπαίθριων αθλητικών 
εγκαταστάσεων. Περιλαμβάνει ιατρείο, χώρους wc, douche και αποδυτηρίων σε δύο 
ενότητες γηπεδούχου ομάδας - φιλοξενούμενης ομάδας, αποδυτήρια διαιτητών, 
κυλικείο. Επίσης, προβλέπονται αποθηκευτικοί χώροι (αποθήκες, αποθήκη 
κηπουρού, αποθήκη κυλικείου, αποθήκη καθαρισμού) και Η/Μ χώροι (ηλεκτροστάσιο, 
υδροστάσιο, data room, μηχανολογικός διάδρομος). Στην άνω στάθμη δημιουργείται 
κατάλληλα διαμορφωμένος χώρος κερκίδων με στέγαστρο. 
ü Υπαίθριες Εγκαταστάσεις  
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Στο βόρειο και δυτικό τμήμα του γηπέδου αναπτύσσονται οι Αθλητικές Εγκαταστάσεις, 
οι οποίες αποτελούνται από δύο γήπεδα ποδοσφαίρου φυσικού και τεχνητού 
χλοοτάπητα αντίστοιχα, δύο γήπεδα 5x5 τεχνητού χλοοτάπητα καθώς και δυο γήπεδα 
τένις με συνθετικό τάπητα, σύμφωνα με τις προδιαγραφές της Γενικής Γραμματείας 
Αθλητισμού. 

• Το ένα γήπεδο ποδοσφαίρου, φυσικού χλοοτάπητα, είναι διαστάσεων 114m x 
75m, συμπεριλαμβανομένων των ζωνών περιμετρικά του αγωνιστικού 
χώρου.  

• Το δεύτερο γήπεδο ποδοσφαίρου, τεχνητού χλοοτάπητα, είναι διαστάσεων 
108m x 66m, συμπεριλαμβανομένων των ζωνών περιμετρικά του 
αγωνιστικού χώρου. Οριοθετείται με περίφραξη ύψους 5,50 m και 
εξυπηρετείται από τις απαραίτητες εισόδους παικτών και προπονητών. 

• Τα δύο γήπεδα ποδοσφαίρου 5x5, τεχνητού χλοοτάπητα, είναι διαστάσεων 
46m x 29,5m έκαστο, συμπεριλαμβανομένων των ζωνών περιμετρικά του 
εκάστοτε αγωνιστικού χώρου. 

• Τα δύο γήπεδα τένις με συνθετικό τάπητα τύπου Red Clay ή Grand Clay είναι 
διαστάσεων 36,6m x 18,40m έκαστο, συμπεριλαμβανομένων των ζωνών 
περιμετρικά του εκάστοτε αγωνιστικού χώρου. Παραπλεύρως ενός εκ των 
δύο γηπέδων αναπτύσσονται κερκίδες για την εξυπηρέτηση των θεατών. 

• Επιπλέον, στον ευρύτερο χώρο των αθλητικών εγκαταστάσεων, και πιο 
συγκεκριμένα μεταξύ των γηπέδων τένις, του γηπέδου ποδοσφαίρου 
τεχνητού χλοοτάπητα και των γηπέδων ποδοσφαίρου 5x5, τοποθετούνται 
βοηθητικά κτίσματα που στεγάζουν ένα cafe-αναψυκτήριο, χώρους υγιεινής 
και βοηθητική αποθήκη κηπουρού. 

Χώροι Στάθμευσης. Το Κέντρο εξυπηρετείται στο σύνολό του από 403 θέσεις 
στάθμευσης ΙΧ αυτοκινήτων, εκ των οποίων οι 22 εξυπηρετούν ΑμΕΑ και από 3 
θέσεις λεωφορείων. Αναλυτικά, προβλέπονται οι εξής χώροι στάθμευσης: 

• Ο κύριος υπαίθριος χώρος στάθμευσης του Κέντρου, για την εξυπηρέτηση 
των επισκεπτών. Εκτείνεται στο νότιο τμήμα του γηπέδου και περιλαμβάνει 
285 θέσεις στάθμευσης, εκ των οποίων οι 21 θέσεις εξυπηρετούν ΑμΕΑ. Οι 
θέσεις στεγάζονται με στέγαστρα ειδικά διαμορφωμένα για την ενσωμάτωση 
φωτοβολταϊκών πανέλων σε αυτά. 

• Υπαίθριος χώρος στάθμευσης, για την εξυπηρέτηση του προσωπικού του 
Κέντρου. Αναπτύσσεται στο βορειοανατολικό τμήμα του γηπέδου και 
περιλαμβάνει 106 θέσεις στάθμευσης, εκ των οποίων οι 50 που βρίσκονται 
νοτιότερα και πλησίον της Υποδοχής του Κτιρίου 1 δύναται να 
χρησιμοποιηθούν και από τους επισκέπτες, σε περίπτωση που κριθεί 
απαραίτητο. 

• Υπαίθριος χώρος στάθμευσης τύπου VIP. Βρίσκεται μεταξύ των δύο 
προαναφερθέντων χώρων στάθμευσης και μπροστά από την Υποδοχή του 
Κτιρίου 1 και περιλαμβάνει 12 θέσεις στάθμευσης, εκ των οποίων η 1 
εξυπηρετεί ΑμΕΑ. 

• Υπαίθριος χώρος στάθμευσης μεγάλων οχημάτων (λεωφορείων). 
Τοποθετείται στο ανατολικό τμήμα του γηπέδου, επί της Οδού 34. 

Υπηρεσιακή αυλή. Το Κέντρο εξυπηρετείται από Υπηρεσιακή Αυλή στη στάθμη του 
Υπογείου, μέσω της οποίας εξυπηρετείται η τροφοδοσία του Κέντρου, η αποκομιδή 
των απορριμμάτων, καθώς και πολλές από τις ηλεκτρομηχανολογικές απαιτήσεις του 
συγκροτήματος. 
Υπόγειοι βοηθητικοί χώροι υπηρεσιακής αυλής. Οι υπόγειοι βοηθητικοί χώροι της 
υπηρεσιακής αυλής χωροθετούνται στο ανατολικό τμήμα του κέντρου. Περιλαμβάνει 
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χώρους Η/Μ Εγκαταστάσεων, Δεξαμενές (Ομβρίων, Λυμάτων, Ιλύος, Επεξ/νων, 
Ημιεπ/νων, Αερισμού, Απονιτροποίησης) και Α/Σ. Η πρόσβαση στην υπηρεσιακή 
αυλή γίνεται μέσω κλιμακοστασίων, εσωτερικά του κτιρίου, μέσω του υπηρεσιακού 
διαδρόμου που βρίσκεται στην υπόγεια στάθμη του κτιρίου 2 αλλά και μέσω 
διαμορφωμένης ράμπας. 
Με βάσει το σχέδιο Γενικής Διάταξης του έργου η κατανομή των μικτών επιφανειών 
κατάληψης του εδάφους του οικοπέδου ανάπτυξης παρουσιάζεται στους ακόλουθους 
Πίνακες 2 και 3. 

Πίνακας 2 Επιφάνεια κατάληψης ανά επιμέρους έργο 

 
Πίνακας 3 Καλύψεις επιφανειών περιβάλλοντος χώρου 

 
ü Συνοδά Έργα 

Μονάδα Καθαρισμού Αποβλήτων. Το υπό μελέτη Κέντρο θα διαχειρίζεται τα 
παραγόμενα απόβλητα στη Μονάδα Καθαρισμού Αποβλήτων (ΜΚΑ), η οποία θα 
κατασκευασθεί υπό το έδαφος δίπλα από την οδό που οδηγεί από το επίπεδο του 
parking προς την Υπηρεσιακή Αυλή. Πάνω από τη στάθμη του τελικά διαμορφωμένου 
εδάφους θα γίνουν μεταλλικές κατασκευές εξυπηρέτησης της Εγκατάστασης, οι 
οποίες δεν προσμετρώνται στον συντελεστή κάλυψης του γηπέδου. 
Τα παραγόμενα υγρά απόβλητα, κατά τη φάση λειτουργίας του έργου, θα ανήκουν 
στις εξής δύο Κατηγορίες: 1. Αστικού τύπου που παράγονται από το προσωπικό και 
τους επισκέπτες του Κέντρου, τους σύνεδρους ή τους εκπαιδευόμενους σε αυτό, 
καθώς και από τις αθλητικές δραστηριότητες (αθλητές και θεατές), 2. Ζωικά απόβλητα 
που παράγονται από τους χώρους διαμονής των ζώων και τα ερευνητικά εργαστήρια 
του Κέντρου. Έχουν εξαιρετικά υψηλές συγκεντρώσεις ρυπαντικών φορτίων (BOD, 
αιωρούμενα στερεά, άζωτο, φωσφόρος). 



15 

 

Τα επεξεργασμένα απόβλητα θα πληρούν κατ’ ελάχιστον τις προδιαγραφές της ΚΥΑ 
5673/400/1997 με τίτλο "Μέτρα και όροι για την επεξεργασία αστικών λυμάτων", 
όπως επίσης και τις προδιαγραφές της ΚΥΑ 145116/2011 με τίτλο "Καθορισμός 
μέτρων, όρων και διαδικασιών για την επαναχρησιμοποίηση επεξεργασμένων υγρών 
αποβλήτων και άλλες διατάξεις". Ειδικά σε ό,τι αφορά τις προδιαγραφές για 
επαναχρησιμοποίηση, λαμβάνονται υπ’ όψιν τα αναφερόμενα σε Προγραμματισμένη 
Επαναχρησιμοποίηση και Επαναχρησιμοποίηση χωρίς περιορισμούς για άρδευση 
περιαστικού πρασίνου (Πίνακας 3 της ΚΥΑ 145116/2011). 
Μετά από αναπροσαρμογή των προγραμματικών μεγεθών, εκτιμάται ότι τα 
εισερχόμενα υδραυλικά φορτία (παραγόμενα απόβλητα) στην ΜΚΑ δεν θα ξεπερνούν 
στο σύνολό τους τα 37,75 m3/ημέρα τις εργάσιμες ημέρες, τα 41,45 m3/ημέρα τα 
Σάββατα και τα 44,06 m3/ημέρα τις Κυριακές. Επίσης, θα ληφθούν όλα τα μέτρα που 
απαιτούνται, ώστε να μην εισέρχονται στην εγκατάσταση καθαρισμού όμβρια ύδατα. 
Δίκτυο Ύδρευσης. Το υπό μελέτη κτιριακό συγκρότημα θα συνδεθεί με το υφιστάμενο 
δίκτυο ύδρευσης της περιοχής του Δήμου Σπάτων-Αρτέμιδος, που διέρχεται από την 
ευρύτερη περιοχή του έργου. Ο αγωγός θα καταλήγει στις δύο δεξαμενές νερού στο 
υπόγειο κεντρικό υδροστάσιο του συγκροτήματος. Οι δεξαμενές έχουν 
διαστασιολογηθεί έτσι ώστε να καλύπτουν τις ωριαίες αιχμές ζήτησης νερού χρήσης 
και τις ανάγκες του δικτύου πυρόσβεσης και θα είναι αποθηκευτικού όγκου 15,0 m3 
για την ύδρευση και 45,0 m3 για την πυρόσβεση. 
Εγκαταστάσεις Πυρόσβεσης. Για την πυροπροστασία της μονάδας προβλέπεται 
ιδιαίτερη δεξαμενή πυρόσβεσης, δίπλα σε αυτήν του νερού χρήσης στο υπόγειο 
κεντρικό υδροστάσιο του συγκροτήματος, η οποία θα τροφοδοτείται από τον κεντρικό 
αγωγό ύδρευσης του έργου. Επίσης, θα κατασκευαστούν οι προβλεπόμενες από τους 
κανονισμούς εγκαταστάσεις πυρασφάλειας, δηλαδή εγκαταστάσεις πυρόσβεσης, 
ειδικά μέσα πυρόσβεσης και εγκαταστάσεις πυρανίχνευσης. 
Δίκτυο Ακαθάρτων. Η αποχέτευση των αστικών λυμάτων του κτιριακού 
συγκροτήματος θα γίνεται μέσω των συλλεκτήριων αγωγών PVC, που θα οδεύουν 
υπόγεια στον περιβάλλοντα χώρο του έργου. Στους συλλεκτήριους αγωγούς θα 
συνδέονται οι αποχετεύσεις των κτιρίων από όλες τις δραστηριότητες παραγωγής 
λυμάτων, μέσω φρεατίου σύνδεσης και στη συνέχεια θα οδηγούνται με βαρύτητα, είτε 
άμεσα στη Μονάδα Καθαρισμού Αποβλήτων (ΜΚΑ), είτε στη θέση του κεντρικού 
αντλιοστασίου. 
Δίκτυο Ομβρίων. Όσον αφορά την αποχέτευση των όμβριων υδάτων προβλέπεται 
ξεχωριστό δίκτυο αγωγών HDPE ομβρίων που ακολουθεί τη χάραξη του οδικού 
δικτύου εντός της περιοχής του έργου. Η απορροή από τα στέγαστρα και τα φυτεμένα 
δώματα των κτιρίων θα γίνεται μέσω υδρορροών που θα συγκεντρώνουν τα όμβρια 
σε φρεάτια και στη συνέχεια θα οδηγούνται με αγωγούς είτε απευθείας σε φρεάτια 
υδροσυλλογής, είτε στο ρείθρο των οδών, είτε στις διαμορφώσεις των πεζοδρόμων, 
ανάλογα τη θέση. 
Δίκτυο Άρδευσης. Η αποθήκευση των συλλεγόμενων ομβρίων και των 
επεξεργασμένων υγρών αποβλήτων της ΜΚΑ, προς επαναχρησιμοποίηση για 
άρδευση, θα γίνεται σε υπόγειες στεγανές δεξαμενές άρδευσης 100 m3 εντός του 
γηπέδου, οι οποίες θα τροφοδοτούν το δίκτυο άρδευσης των χώρων πρασίνου της 
περιοχής του έργου. Η άρδευση θα γίνεται επιφανειακά με σταλάκτες. 

Γεώτρηση Άρδευσης. Στα πλαίσια του έργου έχει διανοιχθεί υδρογεώτρηση 
αρδευτικής χρήσης εντός των ορίων του οικοπέδου του έργου με σκοπό να καλύψει 
τις αρδευτικές ανάγκες του έργου. Η παροχή της γεωτρήσεως, η οποία προέκυψε 
μετά από σειρά δοκιμαστικών αντλήσεων παρουσία γεωλόγου, υπολογίστηκε σε 5,6 
m3/h. 
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Δίκτυα ισχυρών ρευμάτων-Εγκαταστάσεις κλιματισμού-θέρμανσης-ψύξης – 
τηλεπικοινωνίες. 
Η απαραίτητη ηλεκτρική ενέργεια για τη λειτουργία του συγκροτήματος θα παρέχεται 
από το εναέριο δίκτυο Μέσης Τάσης της ΔΕΔΔΗΕ των 20 KV. Ο κλιματισμός 
(θέρμανση τη χειμερινή περίοδο και ψύξη τη θερινή) θα επιτυγχάνεται μέσω μιας 
κεντρικής εγκατάστασης παραγωγής και διανομής ψυχρού/θερμού νερού και πολλών 
επιμέρους κλιματιστικών μονάδων, ενώ ο τηλεπικοινωνίες του κτιριακού 
συγκροτήματος θα επιτευχθούν μέσω δικτύου παρόχου που θα επιλέξει ο Εργοδότης. 
ü Λειτουργία του έργου 

Η λειτουργία του έργου περιλαμβάνει όλες τις δραστηριότητες που αντιστοιχούν σε 
ένα Ερευνητικό - Εκπαιδευτικό, Συνεδριακό, Αθλητικό Κέντρο, τις αθλητικές 
δραστηριότητες που λαμβάνουν χώρα στις εγκαταστάσεις των γηπέδων και τις 
δραστηριότητες στους υπαίθριους χώρους (χώρος εκδηλώσεων, παιχνιδότοπος, 
χώρος περιπάτου, κλπ.). Οι δραστηριότητες αυτές περιλαμβάνουν την παροχή 
υπηρεσιών εκπαίδευσης, άθλησης και αναψυχής, καθώς και τη διαχείριση, τον έλεγχο 
και συντήρηση των εγκαταστάσεων. 
ü Ανάγκες σε νερό 

Το νερό ύδρευσης καλύπτει όλες τις ανάγκες για χρήση πόσιμου νερού των 
εγκαταστάσεων (ντους, μπάνια, πλυντήρια, πλύσεις, μαγειρία, πόση, βοηθητικές 
χρήσεις, κλπ.) συμπεριλαμβανομένου και του προσωπικού, το νερό άρδευσης 
καλύπτει τις πάγιες ανάγκες άρδευσης των χώρων πρασίνου, τις έκτακτες ανάγκες 
του συστήματος πυρόσβεσης και τις ανάγκες πλύσεις οδών και πεζόδρομων 
σύμφωνα με τις προδιαγραφές της ΚΥΑ 145116/2011, όπως τροποποιήθηκε με την 
ΚΥΑ οικ. 191002/2013 (ΦΕΚ 2220/Β/2013). 
Οι υπολογισμένες ανάγκες νερού ύδρευσης εκτιμάται ότι θα είναι 33,656 lt/ημέρα. Οι 
συνολικές αρδευτικές ανάγκες προκύπτει, βάσει της Μελέτης Επαναχρησιμοποίησης 
ότι ανέρχονται σε 18.095 m3 ετησίως. Από αυτά τα 7.608 m3 ετησίως δηλαδή 
ποσοστό 42% των συνολικών αναγκών, θα καλύπτονται από την 
επαναχρησιμοποίηση των επεξεργασμένων λυμάτων. Το υπόλοιπο 58% (9.409 m3 
ετησίως) θα καλύπτονται από την ανόρυξη της γεώτρησης και εν μέρει από τη 
συλλογή των ομβρίων. 
ü Ανάγκες σε ενέργεια 

Η κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας των εγκαταστάσεων του έργου κατά τη φάση 
λειτουργίας του παρουσιάζεται στον ακόλουθο Πίνακα 4. 

Πίνακας 4 Ενεργειακό ισοζύγιο εγκαταστάσεων έργου 
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Σημειώνεται ότι για την κάλυψη μέρους των ενεργειακών αναγκών του έργου θα 
κατασκευαστούν υποδομές ΑΠΕ εντός του οικοπέδου ανάπτυξης του έργου και 
συγκεκριμένα σχεδιάζεται να τοποθετηθούν Φωτοβολταϊκά Συστήματα, ισχύος 500 
kW, στα στέγαστρα των χώρων στάθμευσης. 
ü Εκροές υγρών αποβλήτων 

Τα παραγόμενα υγρά απόβλητα κατά τη φάση λειτουργίας του έργου θα ανήκουν σε 
δύο κατηγορίες, αστικού τύπου και ζωικά απόβλητα. Επίσης έχουν καταστρωθεί τρία 
σενάρια που αφορούν στις εργάσιμες μέρες, τα Σάββατα και τις Κυριακές. Στον 
Πίνακα 5 φαίνονται αναλυτικά τα παραγόμενα απόβλητα ανά κατηγορία και ανά 
σενάριο. 

Πίνακας 5 Παραγόμενα απόβλητα 

 
ü Εκροές στερεών αποβλήτων 

Κατά τη φάση λειτουργίας του έργου θα παράγονται κυρίως αστικού τύπου στερεά 
απόβλητα, τα οποία θα προέρχονται από τους επισκέπτες και από τους εργαζόμενους 
της ανάπτυξης. Επίσης, θα παράγεται και μια ποσότητα μολυσματικών βιοαποβλήτων 
από τις ερευνητικές δραστηριότητες. Βάσει της ΜΠΕ προκύπτει ότι η συνολική 
παραγωγή σύμμεικτων ΑΣΑ του έργου ανέρχεται από 17 έως 29.5 t/έτος. 
Επίσης, αναμένεται παραγωγή πράσινων αποβλήτων (κλαδέματα δένδρων και 
θάμνων) από τη συντήρηση των χώρων πρασίνου του ξενοδοχείου. Οι ποσότητες 
αυτές εκτιμώνται σε περίπου 1 t /έτος. 
Η μέγιστη μέση παροχή της παραγόμενης ιλύος της ΜΚΑ ανέρχεται σε περίπου 
5,1m3/ημέρα και θα αποθηκεύεται σε αεριζόμενη δεξαμενή. Η περίσσεια ιλύος θα 
απομακρύνεται με βοθρολυματοφόρο από πιστοποιημένη εταιρεία διαχείρισης ιλύος, 
περίπου κάθε 20 ημέρες. 
Τέλος, η ποσότητα των ζωικών υποπροϊόντων, τα οποία θα παράγονται στο 
ερευνητικό κέντρο, εκτιμάται ότι θα είναι της τάξης των 20 t/έτος. Τα ζωϊκά 
υποπροϊόντα δεν υπόκεινται κάποια διαδικασία απορρύπανσης, απολύμανσης ή 
καθαρισμού αλλά καταψύχονται και συλλέγονται από αδειοδοτημένο φορέα προς 
διαχείριση. 
Σχετικά με τα Απόβλητα Υγειονομικών Μονάδων που θα παράγονται (Κωδικοί ΕΚΑ 
Κατηγορίας 18 02 : απόβλητα από την έρευνα, διάγνωση, θεραπεία ή πρόληψη των 
ασθενειών που εμφανίζονται σε ζώα), θα συλλέγονται από τους χώρους προσωρινής 
τους αποθήκευσης από αδειοδοτημένη εταιρεία διαχείρισης επικίνδυνων αποβλήτων 
υγειονομικών μονάδων (ΕΑΥΜ). 
Όσον αφορά τα ζωικά απόβλητα, σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ.1774/2002 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 3ης Οκτωβρίου 2002 για τον 
καθορισμό υγειονομικών κανόνων σχετικά με τα ζωικά υποπροϊόντα που δεν 
προορίζονται για κατανάλωση από τον άνθρωπο, αυτού του τύπου τα απόβλητα 
εντάσσονται στην κατηγορία 1 και βάσει της νομοθεσίας θα καταψύχονται και θα 
αποστέλλονται προς σε εγκεκριμένη μονάδα αποτέφρωσης. 
ü Εκπομπές αερίων ρύπων 

Το έργο κατά τη φάση λειτουργίας, λόγω της προσέλκυσης επισκεπτών αλλά και 
εξαιτίας των καθημερινών μετακινήσεων των εργαζομένων θα αυξήσει τον 
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κυκλοφοριακό φόρτο στους οδικούς άξονες της περιοχής και επομένως θα 
επιβαρύνει κατά ένα ποσοστό την ποιότητα της ατμόσφαιρας σε σχέση με την 
κατάσταση χωρίς το έργο. 
Οι τρεις διαφορετικές διαδρομές άφιξης-αναχώρησης στο συγκρότημα είναι οι εξής: 

(α) από τη Λ. Μαραθώνος διαμέσου του βόρειου σκέλους της επαρχιακής οδού 
Πικερμίου-Σπατών που προσεγγίζει την εγκατάσταση από τα βόρεια. 

(β) από την οδό Αγίου Δημητρίου-Ζήνωνος, η οποία συνδέεται και με την 
Περιφερειακή Υμηττού και προσεγγίζει την εγκατάσταση από τα δυτικά. 

(γ) από την περιφερειακή οδό Σπάτων (οδός Χρ. Μπέκα) διαμέσου του νότιου 
σκέλους της επαρχιακής οδού Πικερμίου-Σπατών που προσεγγίζει την 
εγκατάσταση από τα νότια. 
Στον Πίνακα 6 δίνονται οι συντελεστές εκπομπής από την παραγόμενη από το έργο 
οδική κυκλοφορία στον κύριο οδικό άξονα της περιοχής. 

Πίνακας 6 Εκπομπές (gr/h/Km) από την παραγόμενη από το έργο οδική 
κυκλοφορία 

 
ü Εκπομπές θυρύβου και δονήσεων 

Κατά τη λειτουργία του έργου εκπομπές θορύβου αναμένονται από την κίνηση των 
οχημάτων από και προς το υπό μελέτη έργο. Ταυτόχρονα ο κυκλοφοριακός θόρυβος 
που καταγράφεται σε ένα σημείο, εξαρτάται από διάφορους παράγοντες που 
μπορούν να καταταγούν σε τρεις κατηγορίες : 1. Κυκλοφοριακές συνθήκες,                   
2. Τοπικές συνθήκες (χάραξη οδού, περιβάλλον οδού), 3. Καιρικές συνθήκες 
ü Εκπομπές ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας 

Κατά τη λειτουργία του έργου δεν αναμένονται εκπομπές ηλεκτρομαγνητικής 
ακτινοβολίας, αφού δεν θα χρησιμοποιηθούν σταθερές υπέργειες εγκαταστάσεις ή 
μηχανήματα που θα εκπέμπουν συνεχώς ακτινοβολίες. 
 

Ειδικές Οριακές τιμές στάθμης θορύβου και ρυπαντ. φορτίων σύμφωνα με τις 
ισχύουσες διατάξεις: 
- Στάθμη θορύβου και σκόνης: Π.Δ. 1180/1981 (άρθ. 2, πιν. 1) 
- Στερεά απόβλητα: 50910/2727/2003 (ΦΕΚ 1909/Β/2003) [όπως τροποποιήθηκε 
από τον Ν. 4042/2012, (ΦΕΚ 24/Α/2012)] 
- Άχρηστα Υλικά Συσκευασίας: Ν. 2939/2001 (ΦΕΚ 179/Α/2001) [όπως 
τροποποιήθηκε από τον Ν. 3854/2010 (ΦΕΚ 94/Α/2010) & την Υ.Α. 9268/469/2007 
(ΦΕΚ 286/Β/2007)] 
- Απόβλητα λιπαντικών ελαίων: Π.Δ. 82/2004 (ΦΕΚ 64/Α/2004) 
- Επικίνδυνα απόβλητα: ΚΥΑ 13588/725/2006 (ΦΕΚ 383/Β΄/28-03-06) [όπως 
τροποποιήθηκε από την Υ.Α. οικ. 62952/5384/2016 (ΦΕΚ 4326/Β/2016), τον Ν. 
4042/2012 (ΦΕΚ 24/Α/2012), την Υ.Α. οικ. 146163/12 (ΦΕΚ 1537/Β/2012) & την Υ.Α. 
8668/2007 (ΦΕΚ 187/Β/2007)] 
- Ρυπαντικά φορτία στην ατμόσφαιρα: ΚΥΑ Η.Π. 14122/549/Ε.103/2011 (ΦΕΚ 
488/Α/2011) & ΚΥΑ Η.Π. 22306/1075/Ε103/2007 (ΦΕΚ 920/Α/2007) 
- Άχρηστα ανταλλακτικά: Π.Δ. 116/2004 (ΦΕΚ 81/Α/2004) [όπως τροποποιήθηκε από 
την Υ.Α 186921/1876/2016 (ΦΕΚ 3846/Β/2016), την Υ.Α. 42666/1345/Ε103/2013 
(ΦΕΚ 1879/Β/2013), την Υ.Α. 15540/548/Ε103/2012 (ΦΕΚ 945/Β/2012)] 
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Για την αντιμετώπιση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων που είναι δυνατόν να 
επέλθουν στο φυσικό και ανθρωπογενές περιβάλλον της περιοχής, κατά τη 
φάση λειτουργίας του έργου, προτείνεται η λήψη των ακόλουθων μέτρων: 
ΦΑΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ: 

1. Πριν την έναρξη των εργασιών κατασκευής του έργου να χορηγηθούν όλες οι 
προβλεπόμενες άδειες και εγκρίσεις που προκύπτουν από την υφιστάμενη 
νομοθεσία (Δασαρχεία, Εφορείες Αρχαιοτήτων, Υπ. Πολιτισμού, Επιτροπή 
Αρχιτεκτονικού Ελέγχου, κλπ.).  

2. Ο κύριος του έργου οφείλει κατά τις διαδικασίες επίβλεψης, παραλαβής να λάβει 
όλα τα απαραίτητα μέτρα έτσι ώστε να εξασφαλίζεται η τήρηση των 
περιβαλλοντικών όρων από την Ανάδοχο, στο μέρος που τον αφορούν και η 
δυνατότητα αντιμετώπισης και αποκατάστασης δυσάρεστων περιβαλλοντικών 
καταστάσεων οφειλομένων σε ενέργειες ή παραλείψεις του αναδόχου κατά 
παράβαση των περιβαλλοντικών όρων. 

3. Ο κύριος του έργου οφείλει για την κατασκευή και λειτουργία του έργου, να 
εξασφαλίζει κατά προτεραιότητα τις απαιτούμενες δαπάνες για τα έργα 
προστασίας του περιβάλλοντος. 

4. Κατά την κατασκευή του έργου να ληφθούν πρόσθετα ηχομονωτικά μέτρα, όπως 
κινητά ηχοφράγματα, απαγόρευση εργασιών εκτός ωρών κοινής ησυχίας, 
απαγόρευση διελεύσεων των φορτηγών μεταφοράς εντός κατοικημένων 
περιοχών, κλπ. 

5. Για τον περιορισμό της σκόνης να λαμβάνονται όλα τα αναγκαία μέτρα 
(καλυμμένα φορτηγά, διαβροχή οδών, σωρών, κλπ.). 

6. Απαιτείται προγραμματισμός της άμεσης απομάκρυνσης των υλικών εκσκαφής 
από την περιοχή του έργου. Η παραμονή υλικών εκσκαφής σε προσωρινούς 
αποθεσιοθαλάμους επιτρέπεται μόνο στην περίπτωση που προβλέπεται η 
χρησιμοποίησή τους για τις ανάγκες του έργου. Τα πλεονάζοντα υλικά 
εκσκαφών που δε θα χρησιμοποιηθούν κατά την κατασκευή των έργων και των 
έργων ανάπλασης, να διατίθενται σε προς αποκατάσταση χώρους λατομείων ή 
σε νόμιμους χώρους διάθεσής τους. Απαγορεύεται το μπάζωμα οποιουδήποτε 
ποταμού, χειμάρρου ή μισγάγγειας. 

7. Δεν θα πρέπει να δημιουργούνται σωροί υλικών - µπάζων μέσα ή κοντά σε 
ρέματα, χείμαρρους και αρδευτικές τάφρους για να αποφεύγεται η μεταφορά 
εκπλυμάτων στους χείμαρρους κατά τη διαβροχή τους. Για την αποφυγή 
εκπλύσεων που είναι δυνατό να προκύψουν (κυρίως έκπλυση επιχωμάτων) θα 
πρέπει να αποφεύγεται να γίνονται χωματουργικές εργασίες κατά τη διάρκεια 
υψηλών βροχοπτώσεων στην περιοχή. 

8. Η απόθεση της περίσσειας των γαιωδών υλικών να γίνεται με τεχνικές και 
τρόπους που στόχο θα έχουν την εναρμόνιση του όγκου αποθέσεων με τη 
μορφολογία της ευρύτερης περιοχής. 

9. Οι φυτικές γαίες που θα εκσκαφούν να αποθηκεύονται σε ξεχωριστά σειράδια 
εντός των προσωρινών αποθεσιοθαλάμων και να καλύπτονται για τον 
περιορισμό της σκόνης και αποπλύσεων προκειμένου να χρησιμοποιούνται στις 
φυτεύσεις και μεταφυτεύσεις εντός του οικοπέδου. 

10. Να ληφθούν όλα τα απαραίτητα μέτρα αποκατάστασης για την αποφυγή 
διαβρώσεων των εδαφών. 

11. Τυχόν επιστρώσεις με σκυρόδεμα/πρόσμικτο σκυροδέματος να περιοριστεί μόνο 
στην ελάχιστη απαιτούμενη επιφάνεια.  

12. Ειδικές οριακές τιμές στάθμης θορύβου και δονήσεων σύμφωνα με τις 

ισχύουσες διατάξεις: Y.Α.2640/270/1978 (ΦΕΚ689/Β/1978), 
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Υ.Α.56206/1613/1986 (ΦΕΚ570/Β/1986), Υ.Α.69001/1921/1988 
(ΦΕΚ751/Β/1988) [όπως τροποποιήθηκε από την Υ.Α. 10399Φ5.3/361/1991, 
(ΦΕΚ 359/Β/1991)] και Υ.Α. 765/1991 (ΦΕΚ81/Β/1991) [όπως 
τροποποιήθηκε από την Υ.Α. οικ. Β 11481/523/1997 (ΦΕΚ 295/Β/1997)]. 
Ανώτατο επιτρεπόμενο όριο θορύβου όπως αναφέρεται στην Υ.Α.17252/1992 

[(ΦΕΚ395/Β/1992), όπως τροποποιήθηκε από την Υ.Α. οικ. 210474/2012 
(204/Β/2012)]. Σε κάθε περίπτωση για τη λειτουργία των εργοταξιακών 

εγκαταστάσεων του έργου ισχύουν τα προβλεπόμενα στο Π.Δ. 1180/1981 (ΦΕΚ 

293/Α/1981). 
13. Η ρύθμιση των κινητήρων πρέπει να είναι τέτοια ώστε η εκπομπή αερίων και 

σωματιδιακών ρύπων να μην υπερβαίνει τις οριακές τιμές της ΥΑ 28342/2447 (4 
grCO/kwh, 1,1 grVOC/kwh, 7 grNOx/kwh, 0,15 gr σωματιδίων/kwh) που αφορά 
μέτρα για τον περιορισμό της εκπομπής αερίων και σωματιδιακών ρύπων από 
κινητήρες Diesel προοριζόμενους να τοποθετηθούν σε οχήματα σε 

συμμόρφωση με την Οδηγία 88/77/ΕΟΚ και 91/542/ΕΟΚ, όπως ισχύουν. 
14. Απαιτείται ο συστηματικός καθαρισμός στους δρόμους πλησίον του έργου με 

μηχανικά σάρωθρα, σε συνεννόηση με το Δήμο. 
15. Να υπάρξει κατάλληλη σήμανση για την κατασκευή του έργου και να υπάρχουν 

ειδικά άτομα για την εκτροπή της κυκλοφορίας. 
16. Κατάλληλη σήμανση σε όλα τα μέτωπα εργασίας, στα εργοτάξια και στους 

χώρους από όπου διέρχονται κατασκευαστικά μηχανήματα. 
17. Τακτική συντήρηση και έλεγχος των φορτηγών και μηχανημάτων. 
18. Απαιτείται η τήρηση της ισχύουσας νομοθεσίας σχετικά με τις εκπομπές 

καυσαερίων μηχανημάτων και οχημάτων εργοταξίου. 
19. Τα παλαιά και άχρηστα ανταλλακτικά και μηχανήματα θα συλλέγονται και θα 

απομακρύνονται από τους χώρους του έργου και θα διατίθενται μέσω 

Συστημάτων Εναλλακτικής Διαχείρισης, σύμφωνα με το άρθρο 14 του ΠΔ 

116/2004 [(ΦΕΚ 81/Α/2004), όπως τροποποιήθηκε με την Υ.Α. 
15540/548/Ε103/2012 (ΦΕΚ 945/Β/2012)]. 

20. Η διαχείριση των μεταχειρισμένων ελαστικών να γίνεται σύμφωνα με το ΠΔ 

109/2004                            (ΦΕΚ Α 75/2004). 
21. Κατά τη λειτουργία του εργοταξίου πρέπει να λαμβάνονται όλα τα μέτρα 

πυροπροστασίας για την περίπτωση πυρκαγιάς, κατά τη λειτουργία των 
μηχανημάτων, συνεργείων, κ.λπ. και για ελαχιστοποίηση του κινδύνου 
μετάδοσής της σε παρακείμενες περιοχές.  

22. Για την αποφυγή παρεμπόδισης της κυκλοφορίας στο οδικό δίκτυο της περιοχής 
από τη συχνή μετακίνηση φορτηγών στην περιοχή του έργου και των 
περιβαλλοντικών οχλήσεων που οι κινήσεις αυτές συνεπάγονται (θόρυβος, 
σκόνη, κλπ.), θα πρέπει να ληφθούν μέτρα ή καλύτερα λειτουργικοί κανόνες, 
όπως αποφυγή μετακινήσεων των φορτηγών και των μηχανημάτων κατασκευής 
κατά τις ώρες κοινής ησυχίας, κάλυψη φορτηγών, επιλογή μετακινήσεων σε 
μεγάλες οδικές αρτηρίες, ανεξαρτήτως εάν πρόκειται να διανύονται μεγαλύτερες 
αποστάσεις, κλπ. 

23. Απαγορεύεται η κάθε μορφής καύση υλικών. 
24. Απαγορεύεται η απόρριψη λαδιών και καυσίμων στο έδαφος. Η αλλαγή των 

λαδιών των οχημάτων και των μηχανημάτων, εφόσον γίνονται στο εργοτάξιο, να 
γίνονται σε στεγανό δάπεδο, να συλλέγονται σε στεγανές δεξαμενές και να 

διατίθενται σε μονάδες ανάκτησης ορυκτελαίων σύμφωνα με το Π.Δ. 82/2004 

(ΦEK 64/A/2004). 
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25. Για την διάθεση των λυμάτων του εργοταξιακού προσωπικού να 
χρησιμοποιηθούν προσωρινές χημικές τουαλέτες μέχρι την ολοκλήρωση των 
εργασιών.  

26. Να λαμβάνονται όλα τα μέτρα ώστε να εξασφαλίζεται η ατομική υγιεινή και 
ασφάλεια των εργαζομένων (κράνη, μπότες, γάντια, μάσκες, ωτοασπίδες, 
στολές, χημικές τουαλέτες, κλπ.) για την προστασία τους κατά τη διάρκεια της 
παραγωγικής διαδικασίας σύμφωνα με την κείμενη εργατική νομοθεσία. Πιστή 
τήρηση των κανόνων υγιεινής και ασφάλειας και των Υγειονομικών Διατάξεων 
για την εν λόγω δραστηριότητα. 

27. Να λαμβάνονται όλα τα μέτρα περιβαλλοντικής προστασίας και αποφυγής της 
πρόκλησης οχλήσεων στους περιοίκους. 

28. Η κατασκευάστρια εταιρεία οφείλει να ορίσει υπεύθυνο τήρησης των 
περιβαλλοντικών όρων. 

 
ΦΑΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ: 
ΣΤΕΡΕΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ 
29. Απαγορεύεται η ανεξέλεγκτη απόρριψη ή διάθεση στερεών αποβλήτων σε 

ιδιωτικούς ή δημόσιους χώρους. 
30. Απαγορεύεται η καύση στερεών αποβλήτων τόσο σε ύπαιθρο όσο και σε 

στεγασμένο χώρο (ανοιχτές εστίες καύσης) σύμφωνα με την ΚΥΑ 11535/1993 

(ΦΕΚ 328/Β/1993). 
31. Τα άχρηστα υλικά συσκευασίας (π.χ. από χαρτί, χαρτόνι, πλαστικό, κλπ.) να 

συλλέγονται σε ειδικό χώρο & να διατίθενται για ανακύκλωση σύμφωνα με το Ν. 

2939/2001 (ΦΕΚ 179/Α/2001) «Συσκευασίες και εναλλακτική διαχείριση 
συσκευασιών και άλλων προϊόντων». Να τηρείται αρχείο με τα σχετικά δελτία 
αποστολής.  

32. Τα λοιπά στερεά απόβλητα που προκύπτουν από τη δραστηριότητα και ανήκουν 
στον κατάλογο των μη επικίνδυνων αποβλήτων να συλλέγονται και να 
διαχωρίζονται στην πηγή σε αξιοποιήσιμα και μη και να αποθηκεύονται 
προσωρινά σε ειδικούς κάδους και χώρους υπό κατάλληλες υγειονομικές 
συνθήκες. Τα αξιοποιήσιμα στερεά απόβλητα (π.χ. χαρτί, γυαλί, κλπ.) να 
δίνονται για ανακύκλωση. Τα υπόλοιπα να απομακρύνονται για διάθεση μέσω 
του συστήματος αποκομιδής απορριμμάτων του Δήμου. Απαγορεύεται η 
ανεξέλεγκτη απόρριψη ή διάθεση στερεών αποβλήτων σε ιδιωτικούς και 
δημόσιους χώρους.  

33. Συλλογή στερεών αποβλήτων και απομάκρυνσή τους σε τακτά χρονικά 
διαστήματα. 

34. Οι χρησιμοποιημένοι συσσωρευτές μολύβδου-οξέος να αποθηκεύονται 
προσωρινά σε ασφαλείς χώρους και να παραδίδονται σε νόμιμα αδειοδοτημένες 

εταιρείες διαχείρισης, σύμφωνα με το Π.Δ. 115/2004 (ΦΕΚ 80/Α/2004). Να 
τηρείται βιβλίο διακίνησης συσσωρευτών. 

35. Τα απόβλητα ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (Α.Η.Η.Ε.) να 

διαχειρίζονται σύμφωνα με το Π.Δ. 117/2004 (ΦΕΚ 82/Α/2004).  
36. Τα βιοαποικοδομήσιμα απόβλητα (κλαδέματα, ξερά φύλλα, χλοοτάπητας, μέρος 

των αποβλήτων του εστιατορίου) να διατίθενται για κομποστοποίηση 
37. Να τηρείται χρονολογικό αρχείο με τις ποσότητες των αποβλήτων, τη φύση, την 

προέλευση και ανάλογα με την περίπτωση, τον προορισμό, τη συχνότητα 

συλλογής και τον τρόπο μεταφοράς τους σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο αρ. 

20 του Ν.4012/2012.  
ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ: 
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38. Τα εργαστηριακά απόβλητα, τα ληγμένα και εκτός προδιαγραφών φαρμακευτικά 
προϊόντα και πρώτες ύλες με τις συσκευασίες τους και εν γένει όλα τα 

επικίνδυνα και εν δυνάμει επικίνδυνα να διαχειρίζονται σύμφωνα με την Κ.Υ.Α. 

13588/725/2006 [ΦΕΚ 383/Β/2006, όπως τροποποιήθηκε από την Υ.Α. 
8668/2007 (ΦΕΚ 187/Β/2007), τον Ν. 4042/2012 (ΦΕΚ 24/Α/2012) και την 
Υ.Α. οικ. 146163/2012 (ΦΕΚ 1537/Β/2012)]. 

39. Τα βιομηχανικά απόβλητα που προκύπτουν από τον καθαρισμό του 
εξοπλισμού, θα πρέπει να συγκεντρώνονται και να παραδίδονται σε νόμιμα 
αδειοδοτημένες εταιρίες διαχείρισης. Να τηρείται αρχείο με τα παραστατικά 
παραλαβής, καθώς και αποδείξεις αποδοχής από το φορέα διαχείρισης.  

40. Τυχών υποβαθμισμένα φαρμακευτικά προϊόντα και πρώτες ύλες σε υγρή 
κατάσταση (ληγμένα και εκτός προδιαγραφών) θα πρέπει να διαχειρίζονται από 
ειδικά αδειοδοτημένη εταιρεία. 

41. Χρήση τοπικών φίλτρων στους χώρους έρευνας για την απαγωγή και 
συγκράτηση των τυχών σωματιδίων. 

42. Τα απόβλητα λιπαντικών ελαίων (Α.Λ.Ε.) να συλλέγονται σε ειδικά σχεδιασμένη 
δεξαμενή και οι συσκευασίες τους σε ειδικό κάδο συλλογής και να παραδίδονται 

σε νόμιμα αδειοδοτημένες εταιρίες διαχείρισης, σύμφωνα με το Π.Δ. 82/2004 

(ΦΕΚ 64/Α/2004) και το Ν. 2939/2001 [(ΦΕΚ 179/Α/2001), όπως 

τροποποιήθηκε από τον Ν. 3854/2010 (ΦΕΚ 94/Α/2010) & την Υ.Α. 
9268/469/2007 (ΦΕΚ 286/Β/2007)] κρατώντας τα σχετικά παραστατικά.  

43. Τα επικίνδυνα υγρά απόβλητα που προκύπτουν από την πλύση των δεξαμενών 
ανάδευσης, κλπ. να συλλέγονται σε στεγανή δεξαμενή και να παραδίδονται σε 
αδειοδοτημένη εταιρεία διαχείρισης επικίνδυνων αποβλήτων, κρατώντας σχετικά 

παραστατικά σύμφωνα με την Κ.Υ.Α. 13588/725/2006 [ΦΕΚ 383/Β/2006, όπως 

τροποποιήθηκε από την Υ.Α. 8668/2007 (ΦΕΚ 187/Β/2007), τον Ν. 
4042/2012 (ΦΕΚ 24/Α/2012) και την Υ.Α. οικ. 146163/2012 (ΦΕΚ 
1537/Β/2012)]. 

44. Φύλαξη εύφλεκτων υλών εντός ειδικά διαμορφωμένου χώρου με εγκαταστάσεις 
πυρανίχνευσης και πυρόσβεσης, λαμβάνοντας υπόψη και τα αντίστοιχα φύλλα 
ασφαλείας. 

45. Απορρίμματα υγειονομικού ενδιαφέροντος των μαγειρείων τα οποία υφίστανται 
αλλοίωση (κρεατικά, γαλακτοκομικά, φρούτα, κλπ.) να αποθηκεύονται σε 
κατάλληλο και αποκλειστικά προς τούτο χώρο κατάψυξης και να μην 
παραμένουν ποτέ σε ανοικτούς χώρους.  

46. Όσον αφορά τα ζωικά απόβλητα, σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) 
αριθ.1774/2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 3ης 
Οκτωβρίου 2002 για τον καθορισμό υγειονομικών κανόνων σχετικά με τα ζωικά 
υποπροϊόντα που δεν προορίζονται για κατανάλωση από τον άνθρωπο, αυτού 
του τύπου τα απόβλητα εντάσσονται στην κατηγορία 1 και βάσει της νομοθεσίας 
θα καταψύχονται και θα αποστέλλονται προς σε εγκεκριμένη μονάδα 
αποτέφρωσης. 

47. Τα ζωικά υποπροϊόντα των εργαστηριακών ερευνών θα καταψύχονται και θα 
αποστέλλονται προς σε ειδικά εγκεκριμένες μονάδες αποτέφρωσης. 

ΥΓΡΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ 
48. Τα όμβρια ύδατα να μη ρέουν ανεξέλεγκτα στο οδόστρωμα ή άλλους δημόσιους 

χώρους, αλλά να διοχετεύονται στο σύστημα φρεατίων απορροής όμβριων. 
Πρόβλεψη σωστής παροχέτευσης των υδάτων. Ο καθαρισμός φρεατίων και 
εσχαρών να πραγματοποιείται σε συχνά διαστήματα. 
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49. Τα διάφορα υλικά καθαρισμού που θα χρησιμοποιηθούν να είναι εγκεκριμένα και 
καταχωρημένα σε διεθνείς λίστες υγιεινής και να μην περιέχουν επικίνδυνες 
ουσίες όπως φορμαλδεΰδη, γλουταραλδεΰδη. 

50. Απαγορεύεται αυστηρά η ρίψη στο αποχετευτικό δίκτυο υγρών αποβλήτων τα 
οποία περιέχουν επικίνδυνους ή και μολυσματικούς παράγοντες. Τα αστικά 
λύματα του προσωπικού να μεταφέρονται (με ξεχωριστό δίκτυο) απευθείας στην 
μονάδα επεξεργασίας υγρών αποβλήτων.  

51. Τα υγρά απόβλητα που αφορούν στα λύματα προσωπικού και επισκεπτών να 
οδηγούνται μέσω δικτύου αποχέτευσης στην Μονάδα Καθαρισμού Αποβλήτων 
(Μ.Κ.Α.). 

52. Τα υγρά απόβλητα που θα προκύπτουν από τις πλύσεις με νερό του 
παραγωγικού εξοπλισμού (εφόσον δεν κατατάσσονται στα επικίνδυνα) και τα 
υγρά απόβλητα των χώρων διαμονής των ζώων να οδηγούνται στην Μ.Κ.Α. 
(όπως αυτή αναλυτικά περιγράφεται στην Μ.Π.Ε.). Να τηρείται βιβλίο 
μετρήσεων, στο οποίο θα καταγράφονται όλοι οι απαραίτητοι δείκτες 
παρακολούθησης την μονάδας επεξεργασίας με συχνότητα καταγραφής αυτών 
σύμφωνα με το προβλεπόμενο εγχειρίδιο λειτουργίας του κατασκευαστή της 
μονάδας επεξεργασίας. 

53. Η εταιρεία οφείλει να εκτελεί τακτική καθαριότητα και έλεγχο του αποχετευτικού 
δικτύου σωληνώσεων και να τηρεί αρχείο από το πρόγραμμα δειγματοληπτικών 
μετρήσεων. 

54. Απαγορεύεται αυστηρά κάθε διάθεση των υγρών αποβλήτων σε οποιοδήποτε 
ρέμα ή άλλο φυσικό αποδέκτη. 

55. Τα χρησιμοποιημένα βρώσιμα ελαία θα συλλέγονται σε ειδικά δοχεία και θα 
παραδίδονται σε αδειοδοτημένες επιχειρήσεις με σκοπό την ενεργειακή ή άλλη 
αξιοποίησή τους.  

56. Τα υγρά απόβλητα από τους χώρους παρασκευής τροφίμων να διέρχονται από 
φρεάτια λιποσυλλογής πριν την όδευση τους προς την Μ.Κ.Α.  

57. Τα τυχόν υγρά μολυσματικά απόβλητα Να υφίστανται προεπεξεργασία 
(αποστείρωση) σύμφωνα με τις απαιτήσεις της νομοθεσίας (ακτινοβολία ή 
χημική επεξεργασία) εντός των εργαστηρίων ή εντός της δεξαμενής 
συγκέντρωσης ζωικών αποβλήτων. 

ΑΕΡΙΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ 
58. Σωματιδιακές εκπομπές: επιτρεπόμενη συγκέντρωση στο σημείο εκπομπής όχι 

μεγαλύτερη των 100mg/Nm3 (Π.Δ.1180/1981, άρθρο 2, παρ. 1). 
59. Για τις εκπομπές καυσαερίων από την σταθερών εστιών θέρμανσης θα πρέπει 

να τηρούνται οι προϋποθέσεις της ΚΥΑ 11294/1993 (ΦΕΚ 264/Β/1993) και να 
τηρείται βιβλίο καταγραφής των ρύπων σύμφωνα με το άρθρο 7 αυτής.  

60. Η συντήρηση και ρύθμιση των εγκαταστάσεων  των σταθερών εστιών 
θέρμανσης να γίνεται από τεχνικούς που έχουν σχετική άδεια και μέσα στα 

πλαίσια των προδιαγραφών της ΚΥΑ 10315/1993 (ΦΕΚ369/Β/1993) και Y.A. 

οικ. 189533/2011. Για κάθε εργασία συντήρησης-ρύθμισης των καυστήρων – 
λεβήτων να συμπληρώνεται και να υπογράφεται από τον συντηρητή εις διπλούν 
το προβλεπόμενο φύλλο συντήρησης - ρύθμισης και να κρατείται σε αρχείο. 

61. Να υπάρχει κατάλληλο σύστημα εξαερισμού σε όλους τους χώρους της μονάδας 
και η έξοδος των αεραγωγών να βρίσκεται σε υψηλότερη στάθμη από τα άμεσα 
γειτνιάζοντα κτίρια. Γενικά τα αέρια απόβλητα που παράγονται στην επιχείρηση 
να διοχετεύονται μέσω αεραγωγού στον εξωτερικό χώρο σε κατάλληλο ύψος 
διάθεσης σύμφωνα με το ΓΟΚ/85. 

62. Να γίνει χρήση ψυκτικών με μειωμένο δείκτη επιβάρυνσης του όζοντος.  
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63. Οι εγκαταστάσεις σταθερού εξοπλισμού ψύξεως ή κλιματισμού, οι οποίες 
περιέχουν ελεγχόμενες ουσίες με φορτίο ψυκτικού ρευστού άνω των τριών 

κιλών, να ελέγχονται ετησίως σύμφωνα με την Κ.Υ.Α. 37411/1829/Ε103/2007 

(ΦΕΚ 1827/Β/2007) και να υποβάλλεται στο ΥΠΕΚΑ το Δελτίο Ψυκτικής 
Εγκατάστασης.  

64. Από τη λειτουργία του έργου να μην προκαλεί επιβάρυνση της ποιότητας 
ατμόσφαιρας όπως καθορίζεται σύμφωνα με τις οριακές τιμές που δίνονται στις 

Κ.Υ.Α. ΗΠ 14122/549/Ε103/2011 (ΦΕΚ 488/Β/2011) και Κ.Υ.Α. ΗΠ 

22306/1075/Ε103/2007, όπως εκάστοτε ισχύουν.  
65. Για την αντιμετώπιση των οσμών από τα μαγειρεία θα πρέπει να τοποθετηθούν 

κατάλληλες διατάξεις αναρρόφησης πάνω από τις εστίες των μαγειρείων, οι 
οποίες αποτελούνται από χοάνες αναρρόφησης, ανεμιστήρες και αγωγούς. Οι 
απολήξεις των αγωγών αναρρόφησης θα είναι τοποθετημένες σε κατάλληλα 
σημεία στο εξωτερικό μέρος των κτιρίων, ώστε να μην προκαλούν οχλήσεις 
στους επισκέπτες, ενώ στη συνέχεια μετά τη διασπορά που θα επιτυγχάνεται 
εκτιμάται ότι δεν αποτελούν όχληση για την περιοχή. 

66. Η διαχείριση, ανάκτηση, αποθήκευση καθώς και η διακίνηση ουσιών που 
εμπίπτουν στους Κανονισμούς (ΕΚ) 1005/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
και του Συμβουλίου της 16ης Σεπτεμβρίου 2009 για τις ουσίες που 
καταστρέφουν τη στοιβάδα του όζοντος 842/2006 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 17ης Μαΐου 2006 για ορισμένα φθοριούχα 
αέρια του θερμοκηπίου και των συνοδευτικών αυτού Κανονισμών 303 – 
307/2008, 1493/2007, 1494/2007, 1497/2007, 1516/2007, να γίνεται σύμφωνα 

με τους  ανωτέρω Κανονισμούς, την Κ.Υ.Α. 37411/1829/Ε103/2007 (ΦΕΚ 

1827/Β/2007), καθώς και σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην ελληνική 
νομοθεσία για τα επικίνδυνα απόβλητα.  

67. Οι εγκαταστάσεις σταθερού εξοπλισμού ψύξης/κλιματισμού, οι οποίες περιέχουν 
ελεγχόμενες ουσίες με φορτίο ψυκτικού ρευστού άνω των τριών (3) κιλών, 

ελέγχονται σύμφωνα με την Κ.Υ.Α. 37411/1829/Ε103/2007 (ΦΕΚ 

1827/Β/2007), όπως ισχύει. 
ΘΟΡΥΒΟΣ-ΔΟΝΗΣΕΙΣ 

68. Να τηρούνται τα όρια θορύβου που αναφέρονται στο Π.Δ. 1180/1981 και στις 
λοιπές διατάξεις περί θορύβου. 

69. Έδραση των μηχανημάτων σε ελαστικές αντικραδασμικές βάσεις όπου 
χρειάζεται και κατάλληλη μόνωση.  

70. Να λαμβάνονται τα κατάλληλα ηχομονωτικά μέτρα ούτως ώστε η στάθμη 
θορύβου από την λειτουργία των ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων και 
μηχανημάτων, να μην υπερβαίνει το επιτρεπόμενο όριο που ορίζεται από το 

Π.Δ. 1180/1981 (αρ. 2, πιν. 1), και γενικότερα να μην επηρεάζει το ακουστικό 
περιβάλλον της περιοχής. 

71. Κλιματιστικά μηχανήματα που υπάρχουν ή που θα τοποθετηθούν να πληρούν 
τις προδιαγραφές για την ικανοποίηση του ορίου θορύβου σε όλους τους 

χώρους σύμφωνα µε την ΚΥΑ ∆6/β/οικ.3155/2003 (ΦΕΚ 266/Β/2003) και την 

ΥΑ 13352/2635/1990 (ΦΕΚ 437/Β/1990) για την εναρμόνιση µε την οδηγία 

86/594/ΕΟΚ. Η τοποθέτηση τους να γίνει έτσι ώστε να ελαχιστοποιηθούν οι 
οχλήσεις στους περίοικους. 

72. Στα μηχανοστάσια των κτιρίου να προβλεφθεί η χρήση ηχομονωτικού 
σκέπαστρου σε όλους τους κινητήρες.  
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73. Να ληφθούν τα απαραίτητα μέτρα για τη μείωση διασποράς του θορύβου που 
παράγεται κατά την ώρα διεξαγωγής των αγώνων όπως τοποθέτηση 
ηχοπετασμάτων σε κατάλληλα σημεία της περιμέτρου του κτηρίου.  

ΧΩΡΟΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ 
74. Επαρκής σήμανση των συσκευασιών επικίνδυνων ουσιών σύμφωνα με τις 

απαιτήσεις της κείμενης νομοθεσίας.  
75. Η αποθήκευση των Α΄ υλών (τόσο των επικίνδυνων όσο και των μη 

επικίνδυνων) θα πρέπει να γίνεται σε διαχωρισμένο χώρο από τα μη επικίνδυνα 
υλικά. 

76. Στους χώρους αποθήκευσης των επικίνδυνων Α΄ υλών και λοιπών υλών να 
τηρούνται όλων τα απαιτούμενων μέτρα πυρασφαλείας που προβλέπονται από 
την Πυροσβεστική Υπηρεσία και να εφαρμόζεται κατάλληλη εγκατάσταση 
συστήματος πυρόσβεσης (πυροσβεστήρες, υδροδοτικό πυροσβεστικό δίκτυο, 
αυτόματο σύστημα καταιονισμού, πυροσβεστικές φωλιές, κλπ.). 

77. Τήρηση απαραίτητων συνθηκών υγιεινής. Σωστή διαχείριση των προς 
αποθήκευση προϊόντων χωρίς να ενέχονται κίνδυνοι για την υγεία των 
εργαζομένων και του περιβάλλοντος. 

78. Να γίνεται έλεγχος της θερμοκρασίας στους χώρους αποθήκευσης. 
ΓΕΩΤΡΗΣΗ 
79. Να λαμβάνονται τα αναγκαία μέτρα, ώστε η ποιότητα του νερού της γεώτρησης 

να ανταποκρίνεται στην χρήση για την οποία προορίζεται. Να λαμβάνονται 
τακτικά (τουλάχιστον μία φορά ανά έτος) δείγματα νερού από το σημείο της 
υδροληψίας για ποιοτικό έλεγχο (χημική και μικροβιολογική ανάλυση από 
διαπιστευμένο εργαστήριο) και να αποστέλλονται οι αναλύσεις αυτές, το πρώτο 
δεκαήμερο του Οκτωβρίου κάθε έτους, στην Διεύθυνση Υδάτων της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής. 

80. Οι αντλήσεις να γίνονται αποκλειστικά κατά τους ελλειμματικούς μήνες, όταν τα 
επεξεργασμένα υγρά της Μονάδας Καθαρισμού Αποβλήτων (ΜΚΑ) δεν 
επαρκούν για την κάλυψη των αρδευτικών αναγκών. Η υδροληψία να λειτουργεί 
κατά μέγιστο 6h/ημέρα και με μέγιστη παροχή αυτή που ορίζεται στην υπ’ αρ. 
Πρωτ. 92036/4017/10.12.2018 (ΑΔΑ: ΩΓΡΙΟΡ1Κ-54Κ)  άδεια χρήσης νερού. Σε 
περίπτωση που διαπιστωθεί χαμηλή πιεζομετρική στάθμη να διακόπτεται άμεσα 
η άντληση 

81. Να εφαρμόζονται πρακτικές διαχείρισης του νερού που να οδηγούν στη μείωση 
κατά το δυνατόν των χρησιμοποιούμενων ποσοτήτων ύδατος τόσο κατά την 
άρδευση όσο και κατά τον καθαρισμό με εφαρμογή κατάλληλων μέτρων όπως:  

• πραγματοποίηση άρδευσης με σταλακτοφόρους σωλήνες  

• ορθολογικός προγραμματισμός αρδεύσεων (πολύ πρωί ή τις 
βραδινές ώρες)  

• τοποθέτηση πινακίδων σύστασης για την αποφυγή σπατάλης  

• τακτικός έλεγχος δικτύου για τον έγκαιρο εντοπισμό διαρροών  

• εκπαίδευση του προσωπικού  
ΦΥΤΕΥΣΕΙΣ 
82. Η χρήση λιπασμάτων ή φυτοφαρμάκων να περιοριστεί στις απολύτως 

απαραίτητες και να γίνεται υπό κατάλληλες καιρικές συνθήκες. 
83. Να εφαρμόζονται πρακτικές χρήσεις λιπασμάτων και φυτοφαρμάκων σύμφωνα 

με τους Εγκεκριμένους Κώδικες Ορθής Γεωργικής Πρακτικής, όπως εκάστοτε 
ισχύουν. 

84. Η λίπανση των χώρων να γίνεται όσο το δυνατό με οργανικά λιπάσματα.  
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85. Άμεση εφαρμογή φυτεύσεων - μεταφυτεύσεων μετά την τμηματική περαίωση των 
κατασκευών κάθε φάσης σύμφωνα με τη φυτοτεχνική μελέτη. Στο πρόγραμμα να 
ενταχθούν ποικιλίες χαμηλών υδατικών απαιτήσεων και ανθεκτικές στην 
ατμοσφαιρική ρύπανση. 

86. Προτείνεται η χρήση κατά το δυνατον βιολογικών λιπασμάτων (κλαδέματα, grass 
clippings, οργανικά βιολογικά λιπάσματα εμπορίου) και φυτοπροστατευτικών για 
την αποτροπή ρύπανσης του εδάφους από χημικά. Η εφαρμογή τους να γίνεται 
σύμφωνα με συγκεκριμένο πρόγραμμα που θα συνταχθεί στο πλαίσιο της 
μελέτης διαχείρισης και θα συνάδει με τον Κώδικα ορθής γεωργικής πρακτικής 

(ΥΑ 1420/82031/2015). 
87. Σε περίπτωση που απαιτηθεί η χρήση μη βιολογικού φυτοπροστατευτικού κάθε 

προϊόν που χρησιμοποιείται θα πρέπει να είναι εγκεκριμένο για τη συγκεκριμένη 

χρήση σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία (Ν. 4032/2012 (ΦΕΚ 8/Α/2012), 

Υ.Α. 14309/162816/2014 (ΦΕΚ 3621/Β/2014), Υ.Α. 6669/79087/2015 (ΦΕΚ 
1791/Β/2015), Υ.Α. 8197/90920/2013 (ΦΕΚ 1883/Β/2013). 

88. Τακτική συντήρηση και έλεγχος του δικτύου άρδευσης. 
ΚΛΙΜΑΤΙΚΑ & ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΑ 
89. Η λειτουργία του κτηρίου να λαμβάνει υπόψη τις ελάχιστες απαιτήσεις του 

Κανονισμού Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων (Κ.ΕΝ.Α.Κ.) σύμφωνα με την 

Κ.Υ.Α. Δ6/Β/οικ.5825/2010 (ΦΕΚ 407/Β/2010) και τις σχετικές τροποποιήσεις 
και εγκυκλίους εφαρμογής όπως εκάστοτε ισχύουν, ο οποίος στοχεύει στη 
μείωση της κατανάλωσης συμβατικής ενέργειας για θέρμανση, ψύξη, κλιματισμό, 
φωτισμό και παραγωγή ζεστού νερού χρήσης με την ταυτόχρονη διασφάλιση 
συνθηκών άνεσης στους εσωτερικούς χώρους των κτιρίων. Ο σκοπός αυτός 
πρέπει να επιτευχθεί μέσω του ενεργειακά αποδοτικού σχεδιασμού του 
κελύφους, της χρήσης ενεργειακά αποδοτικών δομικών υλικών και 
ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων. Στο σχεδιασμό του κτιρίου να ληφθούν 
υπόψη οι ακόλουθοι παράμετροι:  

• Η διαμόρφωση περιβάλλοντα χώρου για τη βελτίωση του 
μικροκλίματος  

• Ο κατάλληλος σχεδιασμός και χωροθέτηση των ανοιγμάτων ανά 
προσανατολισμό ανάλογα με τις απαιτήσεις ηλιασμού, φυσικού 
φωτισμού και αερισμού 

• Ηλιοπροστασία  

• Εξασφάλιση οπτικής άνεσης μέσω τεχνικών και συστημάτων 
φυσικού φωτισμού.  

• Να εφαρμοστούν κατά το δυνατό πρακτικές εξοικονόμησης 
ενέργειας όπως, χρήση λαμπτήρων εξοικονόμησης ενέργειας κλπ. 

90. Να προβλεφθεί εξωτερικός φωτισμός του κτηριακού συνόλου που:  

• να μην προκαλεί φωτορύπανση  

• να δημιουργεί αίσθημα ασφάλειας στις/στους χρήστες.  
91. Να ληφθεί μέριμνα για την εφαρμογή προγράμματος εξοικονόμησης νερού (π.χ. 

ελεγχόμενη ροή νερού στις εγκαταστάσεις υγιεινής, εφαρμογή συστημάτων 
στάγδην άρδευσης των περιοχών πρασίνου, ανακύκλωση νερού, κλπ.)  

92. Να ληφθεί μέριμνα για την εξοικονόμηση ενέργειας κατά τη λειτουργία των Η/Μ 
εγκαταστάσεων µε συστήματα αύξησης του βαθμού απόδοσης και μείωσης 
ενεργειακής κατανάλωσης, γενική χρήση λαμπτήρων υψηλής αποδοτικότητας 
και μεγάλης διάρκειας ζωής, εγκατάσταση ηλιακών συλλεκτών για παργαωγή 
ζεστού νερού,  αντλίες θερμότητας για θέρμανση – ψύξη, αυτοματισμοί όπως 
χρονοδιακόπτες, θερμοστάτες, φωτοκύτταρα, ανιχνευτές κίνησης, κλπ.  
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93. Βιοκλιματικός σχεδιασμός εγκαταστάσεων με εγκατάσταση φωτοβολταΐκών, 
σύστημα φυσικού αερισμού με μηχανικά μέσα κ.ο.κ. Επίσης, χρησιμοποίηση 
τεχνικών και υλικών σε κατασκευαστικό επίπεδο όπως κατασκευή φυτεμένων 
δωμάτων, τοποθέτηση ενεργειακών υαλοστασίων και τοποθέτηση 
θερμοπρόσοψης. 

94. Αξιοποίηση Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ) για την ηλεκτροδότηση του 
Κέντρου (εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων). 

95. Ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των επισκεπτών σχετικά με πρακτικές 
εξοικονόμησης ενέργειας: περιορισμός πλύσεων, περιορισμός των 
μετακινήσεων με ΙΧ και προώθηση της ποδηλασίας – πεζοπορίας, κλπ. 

96. Παρακολούθηση της ενεργειακής κατανάλωσης του Κέντρου στο πλαίσιο του 
προγράμματος περιβαλλοντικής παρακολούθησης του έργου. 

ΜΟΝΑΔΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ 
97. Η ποιότητα των αστικών λυμάτων στην είσοδο της Μονάδας Καθαρισμού 

Αποβλήτων (ΜΚΑ) να πληροί τις προδιαγραφές σχεδιασμού του έργου, ενώ η 

ποιότητα εκροής να συνάδει με τα όρια ποιότητας του Πίνακα 3 του 

Παραρτήματος Ι και του Πίνακα 4 του Παραρτήματος ΙΙ της ΚΥΑ 
145116/2011. Σε περίπτωση που διαπιστωθούν προβλήματα ποιότητας να 
λαμβάνονται άμεσα κατάλληλα μέτρα αντιμετώπισης (πχ εφαρμογή 
κροκκιδωτικών, κλπ.). 

98. Για την επαναχρησιμοποίηση των τριτοβάθμια επεξεργασμένων υγρών της ΜΚΑ 
για άρδευση (αστική χρήση) ο φορέας του έργου θα πρέπει: 

• Να προβαίνει στην ελάχιστη απαιτούμενη συχνότητα 
δειγματοληψιών και αναλύσεων του Πίνακα 3 Παραρτήματος Ι της 

Κ.Υ.Α. οικ. 145116/2011 (BOD5, SS, N, P βάσει της Κ.Υ.Α. 

5673/400/1997, η θολότητα 2 φορές/εβδομάδα, τα ολικά 
κολοβακτηρίδια 3 φορές/εβδομάδα και το υπολειμματικό χλώριο 

συνεχώς) και του Πίνακα 4 του Παραρτήματος ΙΙ για τα μέταλλα 
και στοιχεία (1 φορά το έτος). 

• Σε περίπτωση που διαπιστώνονται υπερβάσεις οριακών τιμών 
ποιότητας της ισχύουσας νομοθεσίας, θα πρέπει να διερευνώνται τα 
πιθανά αίτια και στη συνέχεια να λαμβάνονται κατάλληλα μέτρα 
αντιμετώπισης. 

99. Να καταγράφονται τα αποτελέσματα των αναλύσεων από τις δειγματοληψίες σε 
σελιδομετρημένο και θεωρημένο από την Δ/νση Υδάτων της Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης Αττικής, βιβλίο και να καταχωρούνται σε αυτό τυχόν συμβάντα κατά τη 
λειτουργία των εγκαταστάσεων, καθώς και τις ενέργειες που έγιναν για την 
επαναφορά του συστήματος σε κανονική λειτουργία. 

100. Να καταγράφεται την ποσότητα των επαναχρησιμοποιούμενων υγρών 
αποβλήτων για άρδευση. 

101. Να παρακολουθείται τη λειτουργία της ΜΚΑ με τη σωστή και τακτική 
συντήρηση των εγκαταστάσεων σύμφωνα με τη μελέτη σχεδιασμού. 

102. Σε περίπτωση αδυναμίας άρδευσης είτε λόγω βροχής και κορεσμένου 
εδάφους είτε λόγω βλάβης στο δίκτυο το σύνολο των επεξεργασμένων 
αποβλήτων να μεταφέρονται μέσω αδειοδοτημένων  μεταφορέων προς νόμιμα 
αδειοδοτημένη εγκατάσταση επεξεργασίας λυμάτων (ΕΕΛ). 

103. Σε περίπτωση που μελλοντικά επιλεχθεί ως τρόπος εναλλακτικής διάθεσης των 
επεξεργασμένων αποβλήτων σε ρέμα, απαιτείται ο σχεδιασμός του αγωγού 
μεταφοράς και ο καθορισμός αποδέκτη. 

104. Για την επεξεργασία και διάθεση της ιλύος της ΜΚΑ: 
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• Η περίσσεια ιλύος θα αντλείται προς την Δεξαμενή αποθήκευσης 
ιλύος, η οποία θα είναι αεριζόμενη με σύστημα διαχυτήρων 
χονδρής φυσαλίδας ή με ΜΣΑ. 

• Η παραγόμενη ιλύς, να απομακρύνεται μέσω αδειοδοτημένου 
μεταφορέα προς νόμιμους χώρους διάθεσης, τηρώντας τα 
απαραίτητα παραστατικά. 

105. Οι χώροι προσωρινής αποθήκευσης της επεξεργασμένης ιλύος εντός της ΜΚΑ 
να είναι στεγανοί και η αποθήκευση να γίνεται σε ειδικούς σάκους σε ειδική 
δεξαμενή αποθήκευσης. 

ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 
106. Η επιχείρηση οφείλει να συντάσσει Ετήσια Έκθεση Αποβλήτων κάθε 

Φεβρουάριο μέσω του Ηλεκτρονικού Μητρώου Αποβλήτων κατά τα 

προβλεπόμενα στην Υ.Α. οικ. 43942/4026/16 (ΦΕΚ 2992/Β/2016). 
107. Η μονάδα θα πρέπει να διαθέτει αναλυτικό σχέδιο για την αντιμετώπιση 

έκτακτων περιστατικών με τα στοιχεία των υπευθύνων ανά ενέργεια, το οποίο θα 
πρέπει να είναι διαθέσιμο και προσβάσιμο από το προσωπικό.  

108. Να εφαρμόζεται κατάλληλη εγκατάσταση συστήματος πυρόσβεσης 
(πυροσβεστήρες, υδροδοτικό πυροσβεστικό δίκτυο, αυτόματο σύστημα 
καταιονισμού, πυροσβεστικές φωλιές, κλπ.). Τήρηση όλων των απαιτούμενων 
μέτρων πυρασφαλείας που προβλέπονται κατόπιν έγκρισης τους από την 
πυροσβεστική Υπηρεσία. 

109. Να βρίσκεται σε χρήση ικανοποιητικός αριθμός εξόδων διαφυγής.  
110. Να ληφθούν μέτρα πυροπροστασίας όπως ανάρτηση πινακίδων σε εμφανή 

σημεία, με οδηγίες πρόληψης πυρκαγιάς και τρόπους δράσης του προσωπικού 
σε περίπτωση έναρξης πυρκαγιάς καθώς και σήμανση των θέσεων 
πυροσβεστικού υλικού, οδών διαφυγής και εξόδων κινδύνου.  

111. Λήψη μέτρων ατομικής ασφάλειας των εργαζομένων (φόρμες εργασίας, 
μάσκες, γάντια, κλπ.) για τη προστασία τους κατά τη διάρκεια της παραγωγικής 
διαδικασίας. 

112. Τήρηση των όρων ασφαλείας και υγιεινής που προβλέπονται στις κείμενες 
διατάξεις. 

113. Απαγόρευση τοποθέτησης αντιαισθητικών διαφημιστικών πινακίδων, 
επιγραφών, κλπ. κατά παράβαση του Γ.Ο.Κ. και χρωματισμός αποδεκτής 
αντικειμενικά αισθητικής του κτιρίου. 

114. Περιορισμός των τσιμεντοεπικαλύψεων του εδάφους στα απολύτως 
απαραίτητα για την διακίνηση των αυτοκινήτων ώστε να μην αλλοιωθεί ο ρυθμός 
απορρόφησης των όμβριων και η πρόκληση δυσμενών για το περιβάλλον 
φαινομένων όπως λιμνάζοντα νερά, κλπ. 

115. Να ελέγχεται και να συντηρείται σε τακτά χρονικά διαστήματα (τουλάχιστον ανά 
εξάμηνο) ο μηχανολογικός εξοπλισμός των εγκαταστάσεων του Κέντρου και να 
τηρείται ειδικό βιβλίο συντήρησης - ρύθμισης του μηχανολογικού εξοπλισμού, το 
οποίο να συμπληρώνεται και να υπογράφεται από τον αρμόδιο συντηρητή. 

116. Να προβλεφθεί η εξυπηρέτηση ΑΜΕΑ κατά τη λειτουργία των εγκαταστάσεων 
και των υπαίθριων χώρων (καθιστικά, καλάθια, εμπόδια πεζοδρομίου, ράμπες, 
κλπ.). 

117. Να διατίθενται ενημερωτικά φυλλάδια στις/στους χρήστες του κτιρίου 
(εργαζόμενες/εργαζόμενους – επισκέπτριες/επισκέπτες – πελάτισσες/πελάτες) 
με πληροφορίες για τις περιοχές που παρουσιάζουν ιδιαίτερο περιβαλλοντικό 
ενδιαφέρον (φυσικό, ανθρωπογενές και ιστορικό περιβάλλον) στην ευρύτερη 
περιοχή του έργου με στόχο την περιβαλλοντική τους ευαισθητοποίηση. Ο 



29 

 

φορέας του έργου σε συνεργασία με το Αρμόδιο Δασαρχείο και το Υπουργείο 
Πολιτισμού να συντάξει ή να προωθεί τα ανωτέρω φυλλάδια. 

118. Σύνταξη προγραμμάτων ενημέρωσης-πολιτιστικών περιηγήσεων των 
επισκεπτών του Κέντρου με ευθύνη του φορέα του έργου με στόχο την ανάδειξη 
των αρχαιολογικών χώρων και των θρησκευτικών μνημείων (Αρχαιολογικός 
χώρος Βραυρώνας, Ναός Ταυροπόλου Αρτέμιδος, Ερείπιον Αλυκής, κοκ) 
καθώς και των πολιτιστικών εκδηλώσεων της περιοχής. 

119. Κατάρτιση προγραμμάτων επισκέψεων σε τοπικές εκδηλώσεις πολιτιστικού 
ενδιαφέροντος σύγχρονου πολιτισμού όπως τοπικά πανηγύρια, πολιτιστικές 
εκδηλώσεις κλπ με ευθύνη του φορέα του έργου σε συνεργασία με τις τοπικές 
αρχές. 

120.  Να προβλεφθεί σε συνεργασία με το Δήμο Σπάτων - Αρτέμιδος και την 
Τροχαία η τοποθέτηση ειδικών πινακίδων σήμανσης στην πόλη, οι οποίες να 
καθοδηγούν τους επισκέπτες και τους χρήστες του με ακρίβεια από τα μέσα 
μαζικής μεταφοράς στις εισόδου του κτηρίου.  

121. Να ληφθούν μέτρα παρακολούθησης του κυκλοφοριακού φόρτου με στόχο 
λήψης μέτρων που θα μειώσουν τις επιπτώσεις στο οδικό δίκτυο (σημάνσεις, 
προτεινόμενοι χώροι στάθμευσης, κλπ.). Οι μετρήσεις θα πρέπει να γίνονται 2 
φορές το χρόνο.  

122. Πλησίον των χώρων στάθμευσης αυτοκινήτων να υπάρχουν διαθέσιμα 
απορροφητικά υλικά (άμμος, πριονίδι) ώστε σε περίπτωση διαρροής καυσίμων, 
λιπαντικών ή λοιπών επικίνδυνων ουσιών, να καλύπτεται άμεσα από τα 
απορροφητικά υλικά. Στη συνέχεια το υλικό που διέρρευσε μαζί με το 
απορροφητικό υλικό να διατίθεται σε εταιρείες, οι οποίες να διαθέτουν άδεια για 

τη διαχείριση επικίνδυνων αποβλήτων, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην Κ.Υ.Α. 

13588/725/2006 (ΦΕΚ 383/Β/2006), όπως ισχύει.  
 

Η Δ/νση Περιβάλλοντος λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω, εισηγείται υπέρ της 
εγκρίσεως της υποβληθείσας Μ.Π.Ε.  
 

 
Στη συνέχεια ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Αναγνωστόπουλος προτείνει στο Σώμα τη 

θετική ψήφο επί της αναφερομένης Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων, με την 
κάτωθι επιπρόσθετη παρατήρηση :  

«Επιπλέον των παραπάνω και λαμβάνοντας υπόψη τα σχέδια διαχείρισης 
κινδύνων πλημμύρας Λεκανών Απορροής ποταμών του Υδατικού Διαμερίσματος 
Αττικής (EL06) ΦΕΚ 2693/Β‘/6-7-2018 και ειδικότερα τη Ζώνη Δυνητικά Υψηλού 
Κινδύνου Πλημμύρας «Περιοχή των Μεσογείων» (GR06RAK0003)  

Να συνταχθεί από τον υπεύθυνο τεχνικό ασφαλείας των εγκαταστάσεων καθώς και 
τον υπεύθυνο τήρησης περιβαλλοντικών όρων, σχέδιο αντιμετώπισης έκτακτων 
φαινομένων, προερχόμενων από ακραία φυσικά φαινόμενα. 
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Το Περιφερειακό Συμβούλιο Αττικής 

μετά από διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών του 

αποφασίζει κατά πλειοψηφία 

 
Γνωμοδοτεί υπέρ της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) του έργου 

«Ερευνητικό – Εκπαιδευτικό Συνεδριακό και Αθλητικό Κέντρο μετά υπαίθριων 
αθλητικών και συνοδών εγκαταστάσεων» της εταιρείας ΕΛΠΕΝ Α.Ε. Φαρμακευτική 
Βιομηχανία, στο Ο.Τ. Ε49, στο Επιχειρηματικό Πάρκο «ΠΕΤΡΑ ΓΙΑΛΟΥ – ΒΟΥΛΙΑ – 
ΠΡΟΚΑΛΙΣΙ» της Δ.Ε. Σπάτων – Λούτσας του Δήμου Σπάτων – Αρτέμιδος της Π.Ε. 
Ανατολικής Αττικής της Περιφέρειας Αττικής, σύμφωνα με : 
 
Α) τους περιβαλλοντικούς όρους και τα μέτρα που αναφέρονται στην ανωτέρω 
εισήγηση της Δ/νσης Περιβάλλοντος & Κλιματικής Αλλαγής της Περιφέρειας Αττικής 
και έχουν ως εξής : 
 

Ειδικές Οριακές τιμές στάθμης θορύβου και ρυπαντ. φορτίων σύμφωνα με τις 

ισχύουσες διατάξεις: 
- Στάθμη θορύβου και σκόνης: Π.Δ. 1180/1981 (άρθ. 2, πιν. 1) 
- Στερεά απόβλητα: 50910/2727/2003 (ΦΕΚ 1909/Β/2003) [όπως τροποποιήθηκε 
από τον Ν. 4042/2012, (ΦΕΚ 24/Α/2012)] 
- Άχρηστα Υλικά Συσκευασίας: Ν. 2939/2001 (ΦΕΚ 179/Α/2001) [όπως 
τροποποιήθηκε από τον Ν. 3854/2010 (ΦΕΚ 94/Α/2010) & την Υ.Α. 9268/469/2007 
(ΦΕΚ 286/Β/2007)] 
- Απόβλητα λιπαντικών ελαίων: Π.Δ. 82/2004 (ΦΕΚ 64/Α/2004) 
- Επικίνδυνα απόβλητα: ΚΥΑ 13588/725/2006 (ΦΕΚ 383/Β΄/28-03-06) [όπως 
τροποποιήθηκε από την Υ.Α. οικ. 62952/5384/2016 (ΦΕΚ 4326/Β/2016), τον Ν. 
4042/2012 (ΦΕΚ 24/Α/2012), την Υ.Α. οικ. 146163/12 (ΦΕΚ 1537/Β/2012) & την Υ.Α. 
8668/2007 (ΦΕΚ 187/Β/2007)] 
- Ρυπαντικά φορτία στην ατμόσφαιρα: ΚΥΑ Η.Π. 14122/549/Ε.103/2011 (ΦΕΚ 
488/Α/2011) & ΚΥΑ Η.Π. 22306/1075/Ε103/2007 (ΦΕΚ 920/Α/2007) 
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- Άχρηστα ανταλλακτικά: Π.Δ. 116/2004 (ΦΕΚ 81/Α/2004) [όπως τροποποιήθηκε 
από την Υ.Α 186921/1876/2016 (ΦΕΚ 3846/Β/2016), την Υ.Α. 
42666/1345/Ε103/2013 (ΦΕΚ 1879/Β/2013), την Υ.Α. 15540/548/Ε103/2012 (ΦΕΚ 
945/Β/2012)] 

 

Για την αντιμετώπιση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων που είναι δυνατόν να 

επέλθουν στο φυσικό και ανθρωπογενές περιβάλλον της περιοχής, κατά τη 

φάση λειτουργίας του έργου, προτείνεται η λήψη των ακόλουθων μέτρων: 
ΦΑΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ: 

1. Πριν την έναρξη των εργασιών κατασκευής του έργου να χορηγηθούν όλες οι 
προβλεπόμενες άδειες και εγκρίσεις που προκύπτουν από την υφιστάμενη 
νομοθεσία (Δασαρχεία, Εφορείες Αρχαιοτήτων, Υπ. Πολιτισμού, Επιτροπή 
Αρχιτεκτονικού Ελέγχου, κλπ.).  

2. Ο κύριος του έργου οφείλει κατά τις διαδικασίες επίβλεψης, παραλαβής να 
λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα έτσι ώστε να εξασφαλίζεται η τήρηση των 
περιβαλλοντικών όρων από την Ανάδοχο, στο μέρος που τον αφορούν και η 
δυνατότητα αντιμετώπισης και αποκατάστασης δυσάρεστων περιβαλλοντικών 
καταστάσεων οφειλομένων σε ενέργειες ή παραλείψεις του αναδόχου κατά 
παράβαση των περιβαλλοντικών όρων. 

3. Ο κύριος του έργου οφείλει για την κατασκευή και λειτουργία του έργου, να 
εξασφαλίζει κατά προτεραιότητα τις απαιτούμενες δαπάνες για τα έργα 
προστασίας του περιβάλλοντος. 

4. Κατά την κατασκευή του έργου να ληφθούν πρόσθετα ηχομονωτικά μέτρα, 
όπως κινητά ηχοφράγματα, απαγόρευση εργασιών εκτός ωρών κοινής ησυχίας, 
απαγόρευση διελεύσεων των φορτηγών μεταφοράς εντός κατοικημένων 
περιοχών, κλπ. 

5. Για τον περιορισμό της σκόνης να λαμβάνονται όλα τα αναγκαία μέτρα 
(καλυμμένα φορτηγά, διαβροχή οδών, σωρών, κλπ.). 

6. Απαιτείται προγραμματισμός της άμεσης απομάκρυνσης των υλικών εκσκαφής 
από την περιοχή του έργου. Η παραμονή υλικών εκσκαφής σε προσωρινούς 
αποθεσιοθαλάμους επιτρέπεται μόνο στην περίπτωση που προβλέπεται η 
χρησιμοποίησή τους για τις ανάγκες του έργου. Τα πλεονάζοντα υλικά 
εκσκαφών που δε θα χρησιμοποιηθούν κατά την κατασκευή των έργων και των 
έργων ανάπλασης, να διατίθενται σε προς αποκατάσταση χώρους λατομείων ή 
σε νόμιμους χώρους διάθεσής τους. Απαγορεύεται το μπάζωμα οποιουδήποτε 
ποταμού, χειμάρρου ή μισγάγγειας. 

7. Δεν θα πρέπει να δημιουργούνται σωροί υλικών - µπάζων μέσα ή κοντά σε 
ρέματα, χείμαρρους και αρδευτικές τάφρους για να αποφεύγεται η μεταφορά 
εκπλυμάτων στους χείμαρρους κατά τη διαβροχή τους. Για την αποφυγή 
εκπλύσεων που είναι δυνατό να προκύψουν (κυρίως έκπλυση επιχωμάτων) θα 
πρέπει να αποφεύγεται να γίνονται χωματουργικές εργασίες κατά τη διάρκεια 
υψηλών βροχοπτώσεων στην περιοχή. 

8. Η απόθεση της περίσσειας των γαιωδών υλικών να γίνεται με τεχνικές και 
τρόπους που στόχο θα έχουν την εναρμόνιση του όγκου αποθέσεων με τη 
μορφολογία της ευρύτερης περιοχής. 

9. Οι φυτικές γαίες που θα εκσκαφούν να αποθηκεύονται σε ξεχωριστά σειράδια 
εντός των προσωρινών αποθεσιοθαλάμων και να καλύπτονται για τον 
περιορισμό της σκόνης και αποπλύσεων προκειμένου να χρησιμοποιούνται 
στις φυτεύσεις και μεταφυτεύσεις εντός του οικοπέδου. 

10. Να ληφθούν όλα τα απαραίτητα μέτρα αποκατάστασης για την αποφυγή 
διαβρώσεων των εδαφών. 
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11. Τυχόν επιστρώσεις με σκυρόδεμα/πρόσμικτο σκυροδέματος να περιοριστεί 
μόνο στην ελάχιστη απαιτούμενη επιφάνεια.  

12. Ειδικές οριακές τιμές στάθμης θορύβου και δονήσεων σύμφωνα με τις 

ισχύουσες διατάξεις: Y.Α.2640/270/1978 (ΦΕΚ689/Β/1978), 

Υ.Α.56206/1613/1986 (ΦΕΚ570/Β/1986), Υ.Α.69001/1921/1988 

(ΦΕΚ751/Β/1988) [όπως τροποποιήθηκε από την Υ.Α. 

10399Φ5.3/361/1991, (ΦΕΚ 359/Β/1991)] και Υ.Α. 765/1991 (ΦΕΚ81/Β/1991) 

[όπως τροποποιήθηκε από την Υ.Α. οικ. Β 11481/523/1997 (ΦΕΚ 

295/Β/1997)]. 

Ανώτατο επιτρεπόμενο όριο θορύβου όπως αναφέρεται στην Υ.Α.17252/1992 

[(ΦΕΚ395/Β/1992), όπως τροποποιήθηκε από την Υ.Α. οικ. 210474/2012 

(204/Β/2012)]. Σε κάθε περίπτωση για τη λειτουργία των εργοταξιακών 

εγκαταστάσεων του έργου ισχύουν τα προβλεπόμενα στο Π.Δ. 1180/1981 

(ΦΕΚ 293/Α/1981). 
13. Η ρύθμιση των κινητήρων πρέπει να είναι τέτοια ώστε η εκπομπή αερίων και 

σωματιδιακών ρύπων να μην υπερβαίνει τις οριακές τιμές της ΥΑ 28342/2447 
(4 grCO/kwh, 1,1 grVOC/kwh, 7 grNOx/kwh, 0,15 gr σωματιδίων/kwh) που 
αφορά μέτρα για τον περιορισμό της εκπομπής αερίων και σωματιδιακών 
ρύπων από κινητήρες Diesel προοριζόμενους να τοποθετηθούν σε οχήματα σε 

συμμόρφωση με την Οδηγία 88/77/ΕΟΚ και 91/542/ΕΟΚ, όπως ισχύουν. 
14. Απαιτείται ο συστηματικός καθαρισμός στους δρόμους πλησίον του έργου με 

μηχανικά σάρωθρα, σε συνεννόηση με το Δήμο. 
15. Να υπάρξει κατάλληλη σήμανση για την κατασκευή του έργου και να υπάρχουν 

ειδικά άτομα για την εκτροπή της κυκλοφορίας. 
16. Κατάλληλη σήμανση σε όλα τα μέτωπα εργασίας, στα εργοτάξια και στους 

χώρους από όπου διέρχονται κατασκευαστικά μηχανήματα. 
17. Τακτική συντήρηση και έλεγχος των φορτηγών και μηχανημάτων. 
18. Απαιτείται η τήρηση της ισχύουσας νομοθεσίας σχετικά με τις εκπομπές 

καυσαερίων μηχανημάτων και οχημάτων εργοταξίου. 
19. Τα παλαιά και άχρηστα ανταλλακτικά και μηχανήματα θα συλλέγονται και θα 

απομακρύνονται από τους χώρους του έργου και θα διατίθενται μέσω 

Συστημάτων Εναλλακτικής Διαχείρισης, σύμφωνα με το άρθρο 14 του ΠΔ 

116/2004 [(ΦΕΚ 81/Α/2004), όπως τροποποιήθηκε με την Υ.Α. 

15540/548/Ε103/2012 (ΦΕΚ 945/Β/2012)]. 

20. Η διαχείριση των μεταχειρισμένων ελαστικών να γίνεται σύμφωνα με το ΠΔ 

109/2004 (ΦΕΚ Α 75/2004). 
21. Κατά τη λειτουργία του εργοταξίου πρέπει να λαμβάνονται όλα τα μέτρα 

πυροπροστασίας για την περίπτωση πυρκαγιάς, κατά τη λειτουργία των 
μηχανημάτων, συνεργείων, κ.λπ. και για ελαχιστοποίηση του κινδύνου 
μετάδοσής της σε παρακείμενες περιοχές.  

22. Για την αποφυγή παρεμπόδισης της κυκλοφορίας στο οδικό δίκτυο της 
περιοχής από τη συχνή μετακίνηση φορτηγών στην περιοχή του έργου και των 
περιβαλλοντικών οχλήσεων που οι κινήσεις αυτές συνεπάγονται (θόρυβος, 
σκόνη, κλπ.), θα πρέπει να ληφθούν μέτρα ή καλύτερα λειτουργικοί κανόνες, 
όπως αποφυγή μετακινήσεων των φορτηγών και των μηχανημάτων 
κατασκευής κατά τις ώρες κοινής ησυχίας, κάλυψη φορτηγών, επιλογή 
μετακινήσεων σε μεγάλες οδικές αρτηρίες, ανεξαρτήτως εάν πρόκειται να 
διανύονται μεγαλύτερες αποστάσεις, κλπ. 

23. Απαγορεύεται η κάθε μορφής καύση υλικών. 
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24. Απαγορεύεται η απόρριψη λαδιών και καυσίμων στο έδαφος. Η αλλαγή των 
λαδιών των οχημάτων και των μηχανημάτων, εφόσον γίνονται στο εργοτάξιο, 
να γίνονται σε στεγανό δάπεδο, να συλλέγονται σε στεγανές δεξαμενές και να 

διατίθενται σε μονάδες ανάκτησης ορυκτελαίων σύμφωνα με το Π.Δ. 82/2004 

(ΦEK 64/A/2004). 
25. Για την διάθεση των λυμάτων του εργοταξιακού προσωπικού να 

χρησιμοποιηθούν προσωρινές χημικές τουαλέτες μέχρι την ολοκλήρωση των 
εργασιών.  

26. Να λαμβάνονται όλα τα μέτρα ώστε να εξασφαλίζεται η ατομική υγιεινή και 
ασφάλεια των εργαζομένων (κράνη, μπότες, γάντια, μάσκες, ωτοασπίδες, 
στολές, χημικές τουαλέτες, κλπ.) για την προστασία τους κατά τη διάρκεια της 
παραγωγικής διαδικασίας σύμφωνα με την κείμενη εργατική νομοθεσία. Πιστή 
τήρηση των κανόνων υγιεινής και ασφάλειας και των Υγειονομικών Διατάξεων 
για την εν λόγω δραστηριότητα. 

27. Να λαμβάνονται όλα τα μέτρα περιβαλλοντικής προστασίας και αποφυγής της 
πρόκλησης οχλήσεων στους περιοίκους. 

28. Η κατασκευάστρια εταιρεία οφείλει να ορίσει υπεύθυνο τήρησης των 
περιβαλλοντικών όρων. 

 
ΦΑΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ: 
ΣΤΕΡΕΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ 
29. Απαγορεύεται η ανεξέλεγκτη απόρριψη ή διάθεση στερεών αποβλήτων σε 

ιδιωτικούς ή δημόσιους χώρους. 
30. Απαγορεύεται η καύση στερεών αποβλήτων τόσο σε ύπαιθρο όσο και σε 

στεγασμένο χώρο (ανοιχτές εστίες καύσης) σύμφωνα με την ΚΥΑ 11535/1993 

(ΦΕΚ 328/Β/1993). 
31. Τα άχρηστα υλικά συσκευασίας (π.χ. από χαρτί, χαρτόνι, πλαστικό, κλπ.) να 

συλλέγονται σε ειδικό χώρο & να διατίθενται για ανακύκλωση σύμφωνα με το Ν. 

2939/2001 (ΦΕΚ 179/Α/2001) «Συσκευασίες και εναλλακτική διαχείριση 
συσκευασιών και άλλων προϊόντων». Να τηρείται αρχείο με τα σχετικά δελτία 
αποστολής.  

32. Τα λοιπά στερεά απόβλητα που προκύπτουν από τη δραστηριότητα και 
ανήκουν στον κατάλογο των μη επικίνδυνων αποβλήτων να συλλέγονται και να 
διαχωρίζονται στην πηγή σε αξιοποιήσιμα και μη και να αποθηκεύονται 
προσωρινά σε ειδικούς κάδους και χώρους υπό κατάλληλες υγειονομικές 
συνθήκες. Τα αξιοποιήσιμα στερεά απόβλητα (π.χ. χαρτί, γυαλί, κλπ.) να 
δίνονται για ανακύκλωση. Τα υπόλοιπα να απομακρύνονται για διάθεση μέσω 
του συστήματος αποκομιδής απορριμμάτων του Δήμου. Απαγορεύεται η 
ανεξέλεγκτη απόρριψη ή διάθεση στερεών αποβλήτων σε ιδιωτικούς και 
δημόσιους χώρους.  

33. Συλλογή στερεών αποβλήτων και απομάκρυνσή τους σε τακτά χρονικά 
διαστήματα. 

34. Οι χρησιμοποιημένοι συσσωρευτές μολύβδου-οξέος να αποθηκεύονται 
προσωρινά σε ασφαλείς χώρους και να παραδίδονται σε νόμιμα 

αδειοδοτημένες εταιρείες διαχείρισης, σύμφωνα με το Π.Δ. 115/2004 (ΦΕΚ 

80/Α/2004). Να τηρείται βιβλίο διακίνησης συσσωρευτών. 
35. Τα απόβλητα ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (Α.Η.Η.Ε.) να 

διαχειρίζονται σύμφωνα με το Π.Δ. 117/2004 (ΦΕΚ 82/Α/2004).  
36. Τα βιοαποικοδομήσιμα απόβλητα (κλαδέματα, ξερά φύλλα, χλοοτάπητας, 

μέρος των αποβλήτων του εστιατορίου) να διατίθενται για κομποστοποίηση 
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37. Να τηρείται χρονολογικό αρχείο με τις ποσότητες των αποβλήτων, τη φύση, την 
προέλευση και ανάλογα με την περίπτωση, τον προορισμό, τη συχνότητα 

συλλογής και τον τρόπο μεταφοράς τους σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο αρ. 

20 του Ν.4012/2012.  
 
ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ: 
38. Τα εργαστηριακά απόβλητα, τα ληγμένα και εκτός προδιαγραφών 

φαρμακευτικά προϊόντα και πρώτες ύλες με τις συσκευασίες τους και εν γένει 
όλα τα επικίνδυνα και εν δυνάμει επικίνδυνα να διαχειρίζονται σύμφωνα με την 

Κ.Υ.Α. 13588/725/2006 [ΦΕΚ 383/Β/2006, όπως τροποποιήθηκε από την 

Υ.Α. 8668/2007 (ΦΕΚ 187/Β/2007), τον Ν. 4042/2012 (ΦΕΚ 24/Α/2012) και 

την Υ.Α. οικ. 146163/2012 (ΦΕΚ 1537/Β/2012)]. 
39. Τα βιομηχανικά απόβλητα που προκύπτουν από τον καθαρισμό του 

εξοπλισμού, θα πρέπει να συγκεντρώνονται και να παραδίδονται σε νόμιμα 
αδειοδοτημένες εταιρίες διαχείρισης. Να τηρείται αρχείο με τα παραστατικά 
παραλαβής, καθώς και αποδείξεις αποδοχής από το φορέα διαχείρισης.  

40. Τυχών υποβαθμισμένα φαρμακευτικά προϊόντα και πρώτες ύλες σε υγρή 
κατάσταση (ληγμένα και εκτός προδιαγραφών) θα πρέπει να διαχειρίζονται από 
ειδικά αδειοδοτημένη εταιρεία. 

41. Χρήση τοπικών φίλτρων στους χώρους έρευνας για την απαγωγή και 
συγκράτηση των τυχών σωματιδίων. 

42. Τα απόβλητα λιπαντικών ελαίων (Α.Λ.Ε.) να συλλέγονται σε ειδικά σχεδιασμένη 
δεξαμενή και οι συσκευασίες τους σε ειδικό κάδο συλλογής και να παραδίδονται 

σε νόμιμα αδειοδοτημένες εταιρίες διαχείρισης, σύμφωνα με το Π.Δ. 82/2004 

(ΦΕΚ 64/Α/2004) και το Ν. 2939/2001 [(ΦΕΚ 179/Α/2001), όπως 

τροποποιήθηκε από τον Ν. 3854/2010 (ΦΕΚ 94/Α/2010) & την Υ.Α. 

9268/469/2007 (ΦΕΚ 286/Β/2007)] κρατώντας τα σχετικά παραστατικά.  
43. Τα επικίνδυνα υγρά απόβλητα που προκύπτουν από την πλύση των 

δεξαμενών ανάδευσης, κλπ. να συλλέγονται σε στεγανή δεξαμενή και να 
παραδίδονται σε αδειοδοτημένη εταιρεία διαχείρισης επικίνδυνων αποβλήτων, 

κρατώντας σχετικά παραστατικά σύμφωνα με την Κ.Υ.Α. 13588/725/2006 

[ΦΕΚ 383/Β/2006, όπως τροποποιήθηκε από την Υ.Α. 8668/2007 (ΦΕΚ 

187/Β/2007), τον Ν. 4042/2012 (ΦΕΚ 24/Α/2012) και την Υ.Α. οικ. 

146163/2012 (ΦΕΚ 1537/Β/2012)]. 
44. Φύλαξη εύφλεκτων υλών εντός ειδικά διαμορφωμένου χώρου με εγκαταστάσεις 

πυρανίχνευσης και πυρόσβεσης, λαμβάνοντας υπόψη και τα αντίστοιχα φύλλα 
ασφαλείας. 

45. Απορρίμματα υγειονομικού ενδιαφέροντος των μαγειρείων τα οποία υφίστανται 
αλλοίωση (κρεατικά, γαλακτοκομικά, φρούτα, κλπ.) να αποθηκεύονται σε 
κατάλληλο και αποκλειστικά προς τούτο χώρο κατάψυξης και να μην 
παραμένουν ποτέ σε ανοικτούς χώρους.  

46. Όσον αφορά τα ζωικά απόβλητα, σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) 
αριθ.1774/2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 3ης 
Οκτωβρίου 2002 για τον καθορισμό υγειονομικών κανόνων σχετικά με τα ζωικά 
υποπροϊόντα που δεν προορίζονται για κατανάλωση από τον άνθρωπο, αυτού 
του τύπου τα απόβλητα εντάσσονται στην κατηγορία 1 και βάσει της 
νομοθεσίας θα καταψύχονται και θα αποστέλλονται προς σε εγκεκριμένη 
μονάδα αποτέφρωσης. 

47. Τα ζωικά υποπροϊόντα των εργαστηριακών ερευνών να καταψύχονται και να 
αποστέλλονται σε ειδικά εγκεκριμένες μονάδες αποτέφρωσης. 
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ΥΓΡΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ 
48. Τα όμβρια ύδατα να μη ρέουν ανεξέλεγκτα στο οδόστρωμα ή άλλους 

δημόσιους χώρους, αλλά να διοχετεύονται στο σύστημα φρεατίων απορροής 
όμβριων. Πρόβλεψη σωστής παροχέτευσης των υδάτων. Ο καθαρισμός 
φρεατίων και εσχαρών να πραγματοποιείται σε συχνά διαστήματα. 

49. Τα διάφορα υλικά καθαρισμού που θα χρησιμοποιηθούν να είναι εγκεκριμένα 
και καταχωρημένα σε διεθνείς λίστες υγιεινής και να μην περιέχουν επικίνδυνες 
ουσίες όπως φορμαλδεΰδη, γλουταραλδεΰδη. 

50. Απαγορεύεται αυστηρά η ρίψη στο αποχετευτικό δίκτυο υγρών αποβλήτων τα 
οποία περιέχουν επικίνδυνους ή και μολυσματικούς παράγοντες. Τα αστικά 
λύματα του προσωπικού να μεταφέρονται (με ξεχωριστό δίκτυο) απευθείας 
στην μονάδα επεξεργασίας υγρών αποβλήτων.  

51. Τα υγρά απόβλητα που αφορούν στα λύματα προσωπικού και επισκεπτών να 
οδηγούνται μέσω δικτύου αποχέτευσης στην Μονάδα Καθαρισμού Αποβλήτων 
(Μ.Κ.Α.). 

52. Τα υγρά απόβλητα που θα προκύπτουν από τις πλύσεις με νερό του 
παραγωγικού εξοπλισμού (εφόσον δεν κατατάσσονται στα επικίνδυνα) και τα 
υγρά απόβλητα των χώρων διαμονής των ζώων να οδηγούνται στην Μ.Κ.Α. 
(όπως αυτή αναλυτικά περιγράφεται στην Μ.Π.Ε.). Να τηρείται βιβλίο 
μετρήσεων, στο οποίο θα καταγράφονται όλοι οι απαραίτητοι δείκτες 
παρακολούθησης την μονάδας επεξεργασίας με συχνότητα καταγραφής αυτών 
σύμφωνα με το προβλεπόμενο εγχειρίδιο λειτουργίας του κατασκευαστή της 
μονάδας επεξεργασίας. 

53. Η εταιρεία οφείλει να εκτελεί τακτική καθαριότητα και έλεγχο του αποχετευτικού 
δικτύου σωληνώσεων και να τηρεί αρχείο από το πρόγραμμα 
δειγματοληπτικών μετρήσεων. 

54. Απαγορεύεται αυστηρά κάθε διάθεση των υγρών αποβλήτων σε οποιοδήποτε 
ρέμα ή άλλο φυσικό αποδέκτη. 

55. Τα χρησιμοποιημένα βρώσιμα ελαία θα συλλέγονται σε ειδικά δοχεία και θα 
παραδίδονται σε αδειοδοτημένες επιχειρήσεις με σκοπό την ενεργειακή ή άλλη 
αξιοποίησή τους.  

56. Τα υγρά απόβλητα από τους χώρους παρασκευής τροφίμων να διέρχονται από 
φρεάτια λιποσυλλογής πριν την όδευση τους προς την Μ.Κ.Α.  

57. Τα τυχόν υγρά μολυσματικά απόβλητα Να υφίστανται προεπεξεργασία 
(αποστείρωση) σύμφωνα με τις απαιτήσεις της νομοθεσίας (ακτινοβολία ή 
χημική επεξεργασία) εντός των εργαστηρίων ή εντός της δεξαμενής 
συγκέντρωσης ζωικών αποβλήτων. 

 
ΑΕΡΙΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ 
58. Σωματιδιακές εκπομπές: επιτρεπόμενη συγκέντρωση στο σημείο εκπομπής όχι 

μεγαλύτερη των 100mg/Nm3 (Π.Δ.1180/1981, άρθρο 2, παρ. 1). 
59. Για τις εκπομπές καυσαερίων από την σταθερών εστιών θέρμανσης θα πρέπει 

να τηρούνται οι προϋποθέσεις της ΚΥΑ 11294/1993 (ΦΕΚ 264/Β/1993) και να 
τηρείται βιβλίο καταγραφής των ρύπων σύμφωνα με το άρθρο 7 αυτής.  

60. Η συντήρηση και ρύθμιση των εγκαταστάσεων  των σταθερών εστιών 
θέρμανσης να γίνεται από τεχνικούς που έχουν σχετική άδεια και μέσα στα 

πλαίσια των προδιαγραφών της ΚΥΑ 10315/1993 (ΦΕΚ369/Β/1993) και Y.A. 

οικ. 189533/2011. Για κάθε εργασία συντήρησης-ρύθμισης των καυστήρων – 
λεβήτων να συμπληρώνεται και να υπογράφεται από τον συντηρητή εις 
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διπλούν το προβλεπόμενο φύλλο συντήρησης - ρύθμισης και να κρατείται σε 
αρχείο. 

61. Να υπάρχει κατάλληλο σύστημα εξαερισμού σε όλους τους χώρους της 
μονάδας και η έξοδος των αεραγωγών να βρίσκεται σε υψηλότερη στάθμη από 
τα άμεσα γειτνιάζοντα κτίρια. Γενικά τα αέρια απόβλητα που παράγονται στην 
επιχείρηση να διοχετεύονται μέσω αεραγωγού στον εξωτερικό χώρο σε 
κατάλληλο ύψος διάθεσης σύμφωνα με το ΓΟΚ/85. 

62. Να γίνει χρήση ψυκτικών με μειωμένο δείκτη επιβάρυνσης του όζοντος.  
63. Οι εγκαταστάσεις σταθερού εξοπλισμού ψύξεως ή κλιματισμού, οι οποίες 

περιέχουν ελεγχόμενες ουσίες με φορτίο ψυκτικού ρευστού άνω των τριών 

κιλών, να ελέγχονται ετησίως σύμφωνα με την Κ.Υ.Α. 37411/1829/Ε103/2007 

(ΦΕΚ 1827/Β/2007) και να υποβάλλεται στο ΥΠΕΚΑ το Δελτίο Ψυκτικής 
Εγκατάστασης.  

64. Από τη λειτουργία του έργου να μην προκαλεί επιβάρυνση της ποιότητας 
ατμόσφαιρας όπως καθορίζεται σύμφωνα με τις οριακές τιμές που δίνονται στις 

Κ.Υ.Α. ΗΠ 14122/549/Ε103/2011 (ΦΕΚ 488/Β/2011) και Κ.Υ.Α. ΗΠ 

22306/1075/Ε103/2007, όπως εκάστοτε ισχύουν.  
65. Για την αντιμετώπιση των οσμών από τα μαγειρεία θα πρέπει να τοποθετηθούν 

κατάλληλες διατάξεις αναρρόφησης πάνω από τις εστίες των μαγειρείων, οι 
οποίες αποτελούνται από χοάνες αναρρόφησης, ανεμιστήρες και αγωγούς. Οι 
απολήξεις των αγωγών αναρρόφησης να είναι τοποθετημένες σε κατάλληλα 
σημεία στο εξωτερικό μέρος των κτιρίων, ώστε να μην προκαλούν οχλήσεις 
στους επισκέπτες, ενώ στη συνέχεια μετά τη διασπορά που θα επιτυγχάνεται 
εκτιμάται ότι δεν αποτελούν όχληση για την περιοχή. 

66. Η διαχείριση, ανάκτηση, αποθήκευση καθώς και η διακίνηση ουσιών που 
εμπίπτουν στους Κανονισμούς (ΕΚ) 1005/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
και του Συμβουλίου της 16ης Σεπτεμβρίου 2009 για τις ουσίες που 
καταστρέφουν τη στοιβάδα του όζοντος 842/2006 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 17ης Μαΐου 2006 για ορισμένα 
φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου και των συνοδευτικών αυτού Κανονισμών 
303 – 307/2008, 1493/2007, 1494/2007, 1497/2007, 1516/2007, να γίνεται 

σύμφωνα με τους  ανωτέρω Κανονισμούς, την Κ.Υ.Α. 37411/1829/Ε103/2007 

(ΦΕΚ 1827/Β/2007), καθώς και σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην ελληνική 
νομοθεσία για τα επικίνδυνα απόβλητα.  

67. Οι εγκαταστάσεις σταθερού εξοπλισμού ψύξης/κλιματισμού, οι οποίες 
περιέχουν ελεγχόμενες ουσίες με φορτίο ψυκτικού ρευστού άνω των τριών (3) 

κιλών, ελέγχονται σύμφωνα με την Κ.Υ.Α. 37411/1829/Ε103/2007 (ΦΕΚ 

1827/Β/2007), όπως ισχύει. 
 
ΘΟΡΥΒΟΣ-ΔΟΝΗΣΕΙΣ 

68. Να τηρούνται τα όρια θορύβου που αναφέρονται στο Π.Δ. 1180/1981 και στις 
λοιπές διατάξεις περί θορύβου. 

69. Έδραση των μηχανημάτων σε ελαστικές αντικραδασμικές βάσεις όπου 
χρειάζεται και κατάλληλη μόνωση.  

70. Να λαμβάνονται τα κατάλληλα ηχομονωτικά μέτρα ούτως ώστε η στάθμη 
θορύβου από την λειτουργία των ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων και 
μηχανημάτων, να μην υπερβαίνει το επιτρεπόμενο όριο που ορίζεται από το 

Π.Δ. 1180/1981 (αρ. 2, πιν. 1), και γενικότερα να μην επηρεάζει το ακουστικό 
περιβάλλον της περιοχής. 



39 

 

71. Κλιματιστικά μηχανήματα που υπάρχουν ή που θα τοποθετηθούν να πληρούν 
τις προδιαγραφές για την ικανοποίηση του ορίου θορύβου σε όλους τους 

χώρους σύμφωνα µε την ΚΥΑ ∆6/β/οικ.3155/2003 (ΦΕΚ 266/Β/2003) και την 

ΥΑ 13352/2635/1990 (ΦΕΚ 437/Β/1990) για την εναρμόνιση µε την οδηγία 

86/594/ΕΟΚ. Η τοποθέτηση τους να γίνει έτσι ώστε να ελαχιστοποιηθούν οι 
οχλήσεις στους περίοικους. 

72. Στα μηχανοστάσια των κτιρίου να προβλεφθεί η χρήση ηχομονωτικού 
σκέπαστρου σε όλους τους κινητήρες.  

73. Να ληφθούν τα απαραίτητα μέτρα για τη μείωση διασποράς του θορύβου που 
παράγεται κατά την ώρα διεξαγωγής των αγώνων όπως τοποθέτηση 
ηχοπετασμάτων σε κατάλληλα σημεία της περιμέτρου του κτηρίου.  

 
ΧΩΡΟΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ 
74. Επαρκής σήμανση των συσκευασιών επικίνδυνων ουσιών σύμφωνα με τις 

απαιτήσεις της κείμενης νομοθεσίας.  
75. Η αποθήκευση των Α΄ υλών (τόσο των επικίνδυνων όσο και των μη 

επικίνδυνων) θα πρέπει να γίνεται σε διαχωρισμένο χώρο από τα μη επικίνδυνα 
υλικά. 

76. Στους χώρους αποθήκευσης των επικίνδυνων Α΄ υλών και λοιπών υλών να 
τηρούνται όλων τα απαιτούμενων μέτρα πυρασφαλείας που προβλέπονται από 
την Πυροσβεστική Υπηρεσία και να εφαρμόζεται κατάλληλη εγκατάσταση 
συστήματος πυρόσβεσης (πυροσβεστήρες, υδροδοτικό πυροσβεστικό δίκτυο, 
αυτόματο σύστημα καταιονισμού, πυροσβεστικές φωλιές, κλπ.). 

77. Τήρηση απαραίτητων συνθηκών υγιεινής. Σωστή διαχείριση των προς 
αποθήκευση προϊόντων χωρίς να ενέχονται κίνδυνοι για την υγεία των 
εργαζομένων και του περιβάλλοντος. 

78. Να γίνεται έλεγχος της θερμοκρασίας στους χώρους αποθήκευσης. 
 
ΓΕΩΤΡΗΣΗ 
79. Να λαμβάνονται τα αναγκαία μέτρα, ώστε η ποιότητα του νερού της γεώτρησης 

να ανταποκρίνεται στην χρήση για την οποία προορίζεται. Να λαμβάνονται 
τακτικά (τουλάχιστον μία φορά ανά έτος) δείγματα νερού από το σημείο της 
υδροληψίας για ποιοτικό έλεγχο (χημική και μικροβιολογική ανάλυση από 
διαπιστευμένο εργαστήριο) και να αποστέλλονται οι αναλύσεις αυτές, το πρώτο 
δεκαήμερο του Οκτωβρίου κάθε έτους, στην Διεύθυνση Υδάτων της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής. 

80. Οι αντλήσεις να γίνονται αποκλειστικά κατά τους ελλειμματικούς μήνες, όταν τα 
επεξεργασμένα υγρά της Μονάδας Καθαρισμού Αποβλήτων (ΜΚΑ) δεν 
επαρκούν για την κάλυψη των αρδευτικών αναγκών. Η υδροληψία να λειτουργεί 
κατά μέγιστο 6h/ημέρα και με μέγιστη παροχή αυτή που ορίζεται στην υπ’ αρ. 
Πρωτ. 92036/4017/10.12.2018 (ΑΔΑ: ΩΓΡΙΟΡ1Κ-54Κ)  άδεια χρήσης νερού. Σε 
περίπτωση που διαπιστωθεί χαμηλή πιεζομετρική στάθμη να διακόπτεται 
άμεσα η άντληση 

81. Να εφαρμόζονται πρακτικές διαχείρισης του νερού που να οδηγούν στη μείωση 
κατά το δυνατόν των χρησιμοποιούμενων ποσοτήτων ύδατος τόσο κατά την 
άρδευση όσο και κατά τον καθαρισμό με εφαρμογή κατάλληλων μέτρων όπως:  

• πραγματοποίηση άρδευσης με σταλακτοφόρους σωλήνες  

• ορθολογικός προγραμματισμός αρδεύσεων (πολύ πρωί ή τις 
βραδινές ώρες)  

• τοποθέτηση πινακίδων σύστασης για την αποφυγή σπατάλης  
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• τακτικός έλεγχος δικτύου για τον έγκαιρο εντοπισμό διαρροών  

• εκπαίδευση του προσωπικού  
 
ΦΥΤΕΥΣΕΙΣ 
82. Η χρήση λιπασμάτων ή φυτοφαρμάκων να περιοριστεί στις απολύτως 

απαραίτητες και να γίνεται υπό κατάλληλες καιρικές συνθήκες. 
83. Να εφαρμόζονται πρακτικές χρήσεις λιπασμάτων και φυτοφαρμάκων σύμφωνα 

με τους Εγκεκριμένους Κώδικες Ορθής Γεωργικής Πρακτικής, όπως εκάστοτε 
ισχύουν. 

84. Η λίπανση των χώρων να γίνεται όσο το δυνατό με οργανικά λιπάσματα.  
85. Άμεση εφαρμογή φυτεύσεων - μεταφυτεύσεων μετά την τμηματική περαίωση 

των κατασκευών κάθε φάσης σύμφωνα με τη φυτοτεχνική μελέτη. Στο 
πρόγραμμα να ενταχθούν ποικιλίες χαμηλών υδατικών απαιτήσεων και 
ανθεκτικές στην ατμοσφαιρική ρύπανση. 

86. Προτείνεται η χρήση κατά το δυνατον βιολογικών λιπασμάτων (κλαδέματα, 
grass clippings, οργανικά βιολογικά λιπάσματα εμπορίου) και 
φυτοπροστατευτικών για την αποτροπή ρύπανσης του εδάφους από χημικά. Η 
εφαρμογή τους να γίνεται σύμφωνα με συγκεκριμένο πρόγραμμα που θα 
συνταχθεί στο πλαίσιο της μελέτης διαχείρισης και θα συνάδει με τον Κώδικα 

ορθής γεωργικής πρακτικής (ΥΑ 1420/82031/2015). 
87. Σε περίπτωση που απαιτηθεί η χρήση μη βιολογικού φυτοπροστατευτικού κάθε 

προϊόν που χρησιμοποιείται θα πρέπει να είναι εγκεκριμένο για τη 

συγκεκριμένη χρήση σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία (Ν. 4032/2012 

(ΦΕΚ 8/Α/2012), Υ.Α. 14309/162816/2014 (ΦΕΚ 3621/Β/2014), Υ.Α. 

6669/79087/2015 (ΦΕΚ 1791/Β/2015), Υ.Α. 8197/90920/2013 (ΦΕΚ 

1883/Β/2013). 
88. Τακτική συντήρηση και έλεγχος του δικτύου άρδευσης. 
 
ΚΛΙΜΑΤΙΚΑ & ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΑ 
89. Η λειτουργία του κτηρίου να λαμβάνει υπόψη τις ελάχιστες απαιτήσεις του 

Κανονισμού Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων (Κ.ΕΝ.Α.Κ.) σύμφωνα με την 

Κ.Υ.Α. Δ6/Β/οικ.5825/2010 (ΦΕΚ 407/Β/2010) και τις σχετικές τροποποιήσεις 
και εγκυκλίους εφαρμογής όπως εκάστοτε ισχύουν, ο οποίος στοχεύει στη 
μείωση της κατανάλωσης συμβατικής ενέργειας για θέρμανση, ψύξη, 
κλιματισμό, φωτισμό και παραγωγή ζεστού νερού χρήσης με την ταυτόχρονη 
διασφάλιση συνθηκών άνεσης στους εσωτερικούς χώρους των κτιρίων. Ο 
σκοπός αυτός πρέπει να επιτευχθεί μέσω του ενεργειακά αποδοτικού 
σχεδιασμού του κελύφους, της χρήσης ενεργειακά αποδοτικών δομικών υλικών 
και ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων. Στο σχεδιασμό του κτιρίου να 
ληφθούν υπόψη οι ακόλουθοι παράμετροι:  

• Η διαμόρφωση περιβάλλοντα χώρου για τη βελτίωση του 
μικροκλίματος  

• Ο κατάλληλος σχεδιασμός και χωροθέτηση των ανοιγμάτων ανά 
προσανατολισμό ανάλογα με τις απαιτήσεις ηλιασμού, φυσικού 
φωτισμού και αερισμού 

• Ηλιοπροστασία  

• Εξασφάλιση οπτικής άνεσης μέσω τεχνικών και συστημάτων 
φυσικού φωτισμού.  

• Να εφαρμοστούν κατά το δυνατό πρακτικές εξοικονόμησης 
ενέργειας όπως, χρήση λαμπτήρων εξοικονόμησης ενέργειας κλπ. 
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90. Να προβλεφθεί εξωτερικός φωτισμός του κτηριακού συνόλου που:  

• να μην προκαλεί φωτορύπανση  

• να δημιουργεί αίσθημα ασφάλειας στις/στους χρήστες.  
91. Να ληφθεί μέριμνα για την εφαρμογή προγράμματος εξοικονόμησης νερού (π.χ. 

ελεγχόμενη ροή νερού στις εγκαταστάσεις υγιεινής, εφαρμογή συστημάτων 
στάγδην άρδευσης των περιοχών πρασίνου, ανακύκλωση νερού, κλπ.)  

92. Να ληφθεί μέριμνα για την εξοικονόμηση ενέργειας κατά τη λειτουργία των Η/Μ 
εγκαταστάσεων µε συστήματα αύξησης του βαθμού απόδοσης και μείωσης 
ενεργειακής κατανάλωσης, γενική χρήση λαμπτήρων υψηλής αποδοτικότητας 
και μεγάλης διάρκειας ζωής, εγκατάσταση ηλιακών συλλεκτών για παραγωγή 
ζεστού νερού,  αντλίες θερμότητας για θέρμανση – ψύξη, αυτοματισμοί όπως 
χρονοδιακόπτες, θερμοστάτες, φωτοκύτταρα, ανιχνευτές κίνησης, κλπ.  

93. Βιοκλιματικός σχεδιασμός εγκαταστάσεων με εγκατάσταση φωτοβολταΐκών, 
σύστημα φυσικού αερισμού με μηχανικά μέσα κ.ο.κ. Επίσης, χρησιμοποίηση 
τεχνικών και υλικών σε κατασκευαστικό επίπεδο όπως κατασκευή φυτεμένων 
δωμάτων, τοποθέτηση ενεργειακών υαλοστασίων και τοποθέτηση 
θερμοπρόσοψης. 

94. Αξιοποίηση Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ) για την ηλεκτροδότηση του 
Κέντρου (εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων). 

95. Ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των επισκεπτών σχετικά με πρακτικές 
εξοικονόμησης ενέργειας: περιορισμός πλύσεων, περιορισμός των 
μετακινήσεων με ΙΧ και προώθηση της ποδηλασίας – πεζοπορίας, κλπ. 

96. Παρακολούθηση της ενεργειακής κατανάλωσης του Κέντρου στο πλαίσιο του 
προγράμματος περιβαλλοντικής παρακολούθησης του έργου. 

 
ΜΟΝΑΔΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ 
97. Η ποιότητα των αστικών λυμάτων στην είσοδο της Μονάδας Καθαρισμού 

Αποβλήτων (ΜΚΑ) να πληροί τις προδιαγραφές σχεδιασμού του έργου, ενώ η 

ποιότητα εκροής να συνάδει με τα όρια ποιότητας του Πίνακα 3 του 

Παραρτήματος Ι και του Πίνακα 4 του Παραρτήματος ΙΙ της ΚΥΑ 

145116/2011. Σε περίπτωση που διαπιστωθούν προβλήματα ποιότητας να 
λαμβάνονται άμεσα κατάλληλα μέτρα αντιμετώπισης (πχ εφαρμογή 
κροκκιδωτικών, κλπ.). 

98. Για την επαναχρησιμοποίηση των τριτοβάθμια επεξεργασμένων υγρών της 
ΜΚΑ για άρδευση (αστική χρήση) ο φορέας του έργου θα πρέπει: 

• Να προβαίνει στην ελάχιστη απαιτούμενη συχνότητα 
δειγματοληψιών και αναλύσεων του Πίνακα 3 Παραρτήματος Ι της 

Κ.Υ.Α. οικ. 145116/2011 (BOD5, SS, N, P βάσει της Κ.Υ.Α. 

5673/400/1997, η θολότητα 2 φορές/εβδομάδα, τα ολικά 
κολοβακτηρίδια 3 φορές/εβδομάδα και το υπολειμματικό χλώριο 

συνεχώς) και του Πίνακα 4 του Παραρτήματος ΙΙ για τα μέταλλα 
και στοιχεία (1 φορά το έτος). 

• Σε περίπτωση που διαπιστώνονται υπερβάσεις οριακών τιμών 
ποιότητας της ισχύουσας νομοθεσίας, θα πρέπει να διερευνώνται 
τα πιθανά αίτια και στη συνέχεια να λαμβάνονται κατάλληλα μέτρα 
αντιμετώπισης. 

99. Να καταγράφονται τα αποτελέσματα των αναλύσεων από τις δειγματοληψίες σε 
σελιδομετρημένο και θεωρημένο από την Δ/νση Υδάτων της Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης Αττικής, βιβλίο και να καταχωρούνται σε αυτό τυχόν συμβάντα κατά 
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τη λειτουργία των εγκαταστάσεων, καθώς και τις ενέργειες που έγιναν για την 
επαναφορά του συστήματος σε κανονική λειτουργία. 

100. Να καταγράφεται την ποσότητα των επαναχρησιμοποιούμενων υγρών 
αποβλήτων για άρδευση. 

101. Να παρακολουθείται η λειτουργία της ΜΚΑ με τη σωστή και τακτική συντήρηση 
των εγκαταστάσεων σύμφωνα με τη μελέτη σχεδιασμού. 

102. Σε περίπτωση αδυναμίας άρδευσης είτε λόγω βροχής και κορεσμένου εδάφους 
είτε λόγω βλάβης στο δίκτυο το σύνολο των επεξεργασμένων αποβλήτων να 
μεταφέρονται μέσω αδειοδοτημένων  μεταφορέων προς νόμιμα αδειοδοτημένη 
εγκατάσταση επεξεργασίας λυμάτων (ΕΕΛ). 

103. Σε περίπτωση που μελλοντικά επιλεχθεί ως τρόπος εναλλακτικής διάθεσης των 
επεξεργασμένων αποβλήτων σε ρέμα, απαιτείται ο σχεδιασμός του αγωγού 
μεταφοράς και ο καθορισμός αποδέκτη. 

104. Για την επεξεργασία και διάθεση της ιλύος της ΜΚΑ: 

• Η περίσσεια ιλύος να αντλείται προς την Δεξαμενή αποθήκευσης 
ιλύος, η οποία να είναι αεριζόμενη με σύστημα διαχυτήρων 
χονδρής φυσαλίδας ή με ΜΣΑ. 

• Η παραγόμενη ιλύς, να απομακρύνεται μέσω αδειοδοτημένου 
μεταφορέα προς νόμιμους χώρους διάθεσης, τηρώντας τα 
απαραίτητα παραστατικά. 

105. Οι χώροι προσωρινής αποθήκευσης της επεξεργασμένης ιλύος εντός της ΜΚΑ 
να είναι στεγανοί και η αποθήκευση να γίνεται σε ειδικούς σάκους σε ειδική 
δεξαμενή αποθήκευσης. 

ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 
106. Η επιχείρηση οφείλει να συντάσσει Ετήσια Έκθεση Αποβλήτων κάθε 

Φεβρουάριο μέσω του Ηλεκτρονικού Μητρώου Αποβλήτων κατά τα 

προβλεπόμενα στην Υ.Α. οικ. 43942/4026/16 (ΦΕΚ 2992/Β/2016). 
107. Η μονάδα θα πρέπει να διαθέτει αναλυτικό σχέδιο για την αντιμετώπιση 

έκτακτων περιστατικών με τα στοιχεία των υπευθύνων ανά ενέργεια, το οποίο 
θα πρέπει να είναι διαθέσιμο και προσβάσιμο από το προσωπικό.  

108. Να εφαρμόζεται κατάλληλη εγκατάσταση συστήματος πυρόσβεσης 
(πυροσβεστήρες, υδροδοτικό πυροσβεστικό δίκτυο, αυτόματο σύστημα 
καταιονισμού, πυροσβεστικές φωλιές, κλπ.). Τήρηση όλων των απαιτούμενων 
μέτρων πυρασφαλείας που προβλέπονται κατόπιν έγκρισης τους από την 
πυροσβεστική Υπηρεσία. 

109. Να βρίσκεται σε χρήση ικανοποιητικός αριθμός εξόδων διαφυγής.  
110. Να ληφθούν μέτρα πυροπροστασίας όπως ανάρτηση πινακίδων σε εμφανή 

σημεία, με οδηγίες πρόληψης πυρκαγιάς και τρόπους δράσης του προσωπικού 
σε περίπτωση έναρξης πυρκαγιάς καθώς και σήμανση των θέσεων 
πυροσβεστικού υλικού, οδών διαφυγής και εξόδων κινδύνου.  

111. Λήψη μέτρων ατομικής ασφάλειας των εργαζομένων (φόρμες εργασίας, 
μάσκες, γάντια, κλπ.) για τη προστασία τους κατά τη διάρκεια της παραγωγικής 
διαδικασίας. 

112. Τήρηση των όρων ασφαλείας και υγιεινής που προβλέπονται στις κείμενες 
διατάξεις. 

113. Απαγόρευση τοποθέτησης αντιαισθητικών διαφημιστικών πινακίδων, 
επιγραφών, κλπ. κατά παράβαση του Γ.Ο.Κ. και χρωματισμός αποδεκτής 
αντικειμενικά αισθητικής του κτιρίου. 

114. Περιορισμός των τσιμεντοεπικαλύψεων του εδάφους στα απολύτως 
απαραίτητα για την διακίνηση των αυτοκινήτων ώστε να μην αλλοιωθεί ο 
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ρυθμός απορρόφησης των όμβριων και η πρόκληση δυσμενών για το 
περιβάλλον φαινομένων όπως λιμνάζοντα νερά, κλπ. 

115. Να ελέγχεται και να συντηρείται σε τακτά χρονικά διαστήματα (τουλάχιστον ανά 
εξάμηνο) ο μηχανολογικός εξοπλισμός των εγκαταστάσεων του Κέντρου και να 
τηρείται ειδικό βιβλίο συντήρησης - ρύθμισης του μηχανολογικού εξοπλισμού, 
το οποίο να συμπληρώνεται και να υπογράφεται από τον αρμόδιο συντηρητή. 

116. Να προβλεφθεί η εξυπηρέτηση ΑΜΕΑ κατά τη λειτουργία των εγκαταστάσεων 
και των υπαίθριων χώρων (καθιστικά, καλάθια, εμπόδια πεζοδρομίου, ράμπες, 
κλπ.). 

117. Να διατίθενται ενημερωτικά φυλλάδια στις/στους χρήστες του κτιρίου 
(εργαζόμενες/εργαζόμενους – επισκέπτριες/επισκέπτες – πελάτισσες/πελάτες) 
με πληροφορίες για τις περιοχές που παρουσιάζουν ιδιαίτερο περιβαλλοντικό 
ενδιαφέρον (φυσικό, ανθρωπογενές και ιστορικό περιβάλλον) στην ευρύτερη 
περιοχή του έργου με στόχο την περιβαλλοντική τους ευαισθητοποίηση. Ο 
φορέας του έργου σε συνεργασία με το Αρμόδιο Δασαρχείο και το Υπουργείο 
Πολιτισμού να συντάξει ή να προωθεί τα ανωτέρω φυλλάδια. 

118. Σύνταξη προγραμμάτων ενημέρωσης-πολιτιστικών περιηγήσεων των 
επισκεπτών του Κέντρου με ευθύνη του φορέα του έργου με στόχο την 
ανάδειξη των αρχαιολογικών χώρων και των θρησκευτικών μνημείων 
(Αρχαιολογικός χώρος Βραυρώνας, Ναός Ταυροπόλου Αρτέμιδος, Ερείπιον 
Αλυκής, κοκ) καθώς και των πολιτιστικών εκδηλώσεων της περιοχής. 

119. Κατάρτιση προγραμμάτων επισκέψεων σε τοπικές εκδηλώσεις πολιτιστικού 
ενδιαφέροντος σύγχρονου πολιτισμού όπως τοπικά πανηγύρια, πολιτιστικές 
εκδηλώσεις κλπ με ευθύνη του φορέα του έργου σε συνεργασία με τις τοπικές 
αρχές. 

120.  Να προβλεφθεί σε συνεργασία με το Δήμο Σπάτων - Αρτέμιδος και την 
Τροχαία η τοποθέτηση ειδικών πινακίδων σήμανσης στην πόλη, οι οποίες να 
καθοδηγούν τους επισκέπτες και τους χρήστες του με ακρίβεια από τα μέσα 
μαζικής μεταφοράς στις εισόδου του κτηρίου.  

121. Να ληφθούν μέτρα παρακολούθησης του κυκλοφοριακού φόρτου με στόχο 
λήψης μέτρων που θα μειώσουν τις επιπτώσεις στο οδικό δίκτυο (σημάνσεις, 
προτεινόμενοι χώροι στάθμευσης, κλπ.). Οι μετρήσεις θα πρέπει να γίνονται 2 
φορές το χρόνο.  

122. Πλησίον των χώρων στάθμευσης αυτοκινήτων να υπάρχουν διαθέσιμα 
απορροφητικά υλικά (άμμος, πριονίδι) ώστε σε περίπτωση διαρροής καυσίμων, 
λιπαντικών ή λοιπών επικίνδυνων ουσιών, να καλύπτεται άμεσα από τα 
απορροφητικά υλικά. Στη συνέχεια το υλικό που διέρρευσε μαζί με το 
απορροφητικό υλικό να διατίθεται σε εταιρείες, οι οποίες να διαθέτουν άδεια για 

τη διαχείριση επικίνδυνων αποβλήτων, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην Κ.Υ.Α. 

13588/725/2006 (ΦΕΚ 383/Β/2006), όπως ισχύει.  

 
Β) την επιπρόσθετη παρατήρηση :   
 

Επιπλέον των παραπάνω και λαμβάνοντας υπόψη τα σχέδια διαχείρισης 
κινδύνων πλημμύρας Λεκανών Απορροής ποταμών του Υδατικού Διαμερίσματος 
Αττικής (EL06) ΦΕΚ 2693/Β‘/6-7-2018 και ειδικότερα τη Ζώνη Δυνητικά Υψηλού 
Κινδύνου Πλημμύρας «Περιοχή των Μεσογείων» (GR06RAK0003), να συνταχθεί 
από τον υπεύθυνο τεχνικό ασφαλείας των εγκαταστάσεων καθώς και τον υπεύθυνο 
τήρησης περιβαλλοντικών όρων, σχέδιο αντιμετώπισης έκτακτων φαινομένων, 
προερχόμενων από ακραία φυσικά φαινόμενα. 
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Κατά της ανωτέρω απόφασης ψήφισαν οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι κ.κ. Ι. 
Μανουσογιαννάκης, Χρ. Αγγελονίδη, Ε. Ζαφειρίου, Ν. Αδαμόπουλος, Α. Βασιλάκη, 
Α. Μαντάς, Φ. Νικολιδάκη, Ζ. Ράικου. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Π.Σ. Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥ Π.Σ. 

 

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΧΙΝΑΣ 

 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΛΑΧΟΣ 


