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ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 

Γενική ∆/νση Εσωτερικής Λειτουργίας 
∆/νση ∆ιοίκησης 
Τµήµα Συλλογικών Οργάνων 
Γραµµατεία Περιφερειακού Συµβουλίου Αττικής 

Tαχ.δ/νση: Λεωφ. Συγγρού 15-17   
Ταχ.κωδ. :117 43 Αθήνα  
Τηλ :  213 2063532, 213 2063775 
 
 
Συνεδρίαση 15η 
 

ΑΠΟΦΑΣΗ υπ’ αριθµ. 151/2011  
 

 Στην Αθήνα, σήµερα 07/06/2011 ηµέρα Τρίτη και ώρα 15.00 
συνήλθαν σε τακτική συνεδρίαση που πραγµατοποιήθηκε στο αµφιθέατρο 
του Υπουργείου Υποδοµών, Μεταφορών και ∆ικτύων (Αναστάσεως 2 και 
Τσιγάντε, Παπάγου-Χολαργού), τα µέλη του Περιφερειακού Συµβουλίου της 
Περιφέρειας Αττικής κατόπιν της υπ’ αριθµ. οικ.41781/01-06-2011 
προσκλήσεως του Προέδρου κ. Καράµπελα Κωνσταντίνου, που 
κοινοποιήθηκε νόµιµα την 01/06/2011. 
 
 

Θέµα  8ο 
Γνωµοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του έργου: 
Εκσυγχρονισµός και Λειτουργία Γενικού Νοσοκοµείου Αττικής «ΚΑΤ». 
 
Παρόντες: 
Ο Περιφερειάρχης Αττικής κος Σγουρός Ιωάννης. 
Οι Αντιπεριφερειάρχες Αττικής κ.κ. Παπαδηµητρίου – Τσάτσου Άννα, 
Μανιάτης Κων/νος, Παπαντωνίου Κων/νος, Κατσικάρης ∆ηµήτριος, ∆ήµου 
Σταυρούλα. 
 
Ο Πρόεδρος του Π.Σ. κ. Καράµπελας Κωνσταντίνος 
Η Γραµµατέας του Π.Σ. κ. Πιπιλή Αικατερίνη 
 
Τα µέλη του Π.Σ. κ.κ.: 
Αγγελονίδη Χρηστίνα, Αγγελόπουλος Παναγιώτης,  Αδαµόπουλος Κων/νος,  
Αδαµοπούλου Μαρίνα, Αθανασιάδης Λεωνίδας, Αθανασίου Αθανάσιος, 
Αθανασόπουλος Κων/νος, Αλεβίζος Περικλής, Αµανατίδης Νικόλαος, 
Αναγνώστου Αικατερίνη, Ανδρουλακάκης Νικόλαος, Αξαρλής Ιωάννης, 
Αρσένης Γεώργιος, Αυγερινός Αθανάσιος, Αφεντούλη ∆έσποινα, Βαρελάς 
∆ηµήτριος, Βαρεµένος Γεώργιος, Βασιλάκης Μιχαήλ, Βασιλάκου Λιλίκα, 
Βιδάλη Μαρία, Βλάχος Ιωάννης, Βουδούρης Παναγιώτης,  Βούτσης 
Νικόλαος, Γάκης Αντώνιος, Γιαννακάκης Αντώνιος, Γιαννακάκος Βασίλειος, 
Γιοµπαζολιάς Γεράσιµος, Γκούµας Ιωάννης, Γούδης Χρήστος, ∆ηµαράς 
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Ιωάννης, ∆αµάσκος Χαράλαµπος, ∆ηµόπουλος Ιωάννης, ∆ιάκος Κων/νος,  
Επιτροπάκης Εµµανουήλ, Ερµίδου Γεωργία, Ζαννιάς Αναστάσιος, 
Ζαφειρίου Ελένη, Ζερβάκη Ηρώ, Ηλίας Ιωάννης, Καληώρας Αθανάσιος, 
Καµµένος Γεώργιος, Κανελλάκης Κων/νος, Καπάταης Χρήστος, Καραθάνος 
Χαράλαµπος, Καραΐνδρου Θάλεια, Καραµανλή Άννα, Καψής Κων/νος, 
Κόκκαλης Βασίλειος, Κοκκινόπουλος Ιπποκράτης, Κολοβού Ελένη, Κουρή - 
Συµβουλάκη Στυλιανή, Κουρούσης Χρήστος, Κυπραίος ∆ηµήτριος, 
Κωνσταντάκου Μερόπη, Λούσκος Παναγιώτης, Λυµπέρη Ελένη - Κων/να, 
Μανιάτης Καλλικράτης, Μανουσογιαννάκης Ιωάννης, Μαντσιώκα 
Αλεξάνδρα, Μανώλης Ιωάννης, Μαργαρίτης Γεώργιος, Μαριδάκης 
Στυλιανός, Μαρούλη Μαρία - Χρυσούλα, Ματαράγκας Γεώργιος, Μεθυµάκη 
Άννα, Μηταράκης Παναγιώτης, Μπαλού Αλεξάνδρα,  Μπαρούτας 
∆ηµοσθένης, Μπάστας Κων/νος, Μπενέτος Ιωάννης, Μπένος Ηλίας, 
Παναγούλης Ευστάθιος, Παφίλης Αθανάσιος, Πολυζωγόπουλος Ανδρέας, 
Προµπονάς Ιάκωβος, Ροκοφύλλου Άννα, Σαµόλης Αλέξανδρος, Σµέρος 
Γεώργιος, Σπονδυλίδης Αθανάσιος, Τσιρίδης Γεώργιος, Τσουκαλάς 
∆ηµήτριος, Φουντάς Γεώργιος, Χολέβα Μαρία. 
 
Απόντες: 
Οι Αντιπεριφερειάρχες Αττικής κ.κ.: 
Καρακλιούµη Μαρία, Χρήστου Στέφανος, Κισκήρα Χρυσάνθη. 
 
Τα µέλη του Π.Σ. κ.κ.: 
Αναγνωστοπούλου Μαργαρίτα, Βουράκης Μιχαήλ-Άγγελος, Γαλανός 
Νικόλαος, Γεωργιάδης Σπυρίδων – Άδωνις, Γιαννικάκης Θεµιστοκλής, 
∆ηµαράς Γεώργιος, Ζαφειρόπουλος Γρηγόριος, Καστρινάκης Γεώργιος, 
Κικίλιας Βασίλειος, Λιόσης Άγγελος, Μαΐστρος Παναγιώτης, Μαρούγκα 
Ασπασία, Σπυρίδων Σπυρίδων, Φλούδα Γεωργία, Χάγιος Άγγελος, 
Ψαριανός Γρηγόριος. 
 
 
Χρέη υπηρεσιακής γραµµατέως άσκησε η υπάλληλος της Περιφέρειας 
Αττικής κ. Πάνθη ∆ούκα. 

 

Αφού διαπιστώθηκε η απαρτία, ο Πρόεδρος του Περιφερειακού 
Συµβουλίου Αττικής κ. Κων/νος Καράµπελας δίνει το λόγο στον 
Περιφερειακό Σύµβουλο κ. Ι. Προµπονά, ο οποίος ενηµερώνει τα µέλη του 
Περιφερειακού Συµβουλίου σχετικά µε την εισήγηση του Τµήµατος 
Περιβάλλοντος της ∆/νσης Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασµού της 
Περιφέρειας Αττικής, που έχει ως  εξής: 

 
Έχοντας υπόψη: 

1. Του Ν.1650/1986 (ΦΕΚ 160/τ.Α/16.10.1986) για την προστασία του 
περιβάλλοντος, όπως τροποποιήθηκε από το Ν.3010 (ΦΕΚ Α΄ 
91/25.04.2002). 

2. Την ΚΥΑ 69269/5387/25-10-90 (ΦΕΚ 678/Β) «Κατάταξη έργων και 
δραστηριοτήτων σε κατηγορίες, περιεχόµενο ΜΠΕ και λοιπές συναφείς 
διατάξεις», σύµφωνα µε το Ν.1650/86. 

3. Την ΚΥΑ 15393/2332/2002 (ΦΕΚ 1022Β/05-08-2002) «Κατάταξη 
δηµοσίων και ιδιωτικών έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες σύµφωνα 
µε το Ν.1650/1986».  

4. Την ΚΥΑ 11014/703/Φ104 (ΦΕΚ 332/Β/20-03-2003) «∆ιαδικασία 
Προκαταρκτικής Περιβαλλοντικής Εκτίµησης και Αξιολόγησης και Έγκρισης 
Περιβαλλοντικών Όρων». 
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5. Της ΚΥΑ 37111/2021/26.9.03 (ΦΕΚ 1391/Β/29.9.03) «περί 
καθορισµού τρόπου ενηµέρωσης και συµµετοχής του κοινού κατά την 
Ε.Π.Ο.». 

6. Το Ν.3325/05 «Ίδρυση και λειτουργία βιοµηχανικών – βιοτεχνικών 
εγκαταστάσεων στο πλαίσιο της αειφόρου ανάπτυξης και άλλες διατάξεις» 
ΦΕΚ 68/Α/11-03-2005. 

7. Την ΚΥΑ 50910/2727/2003 (ΦΕΚ 1909/Β΄/22-12-2003) «Μέτρα και 
Όροι για τη ∆ιαχείριση Στερεών Αποβλήτων. Εθνικός και Περιφερειακός 
Σχεδιασµός ∆ιαχείρισης». 

8. Το Η.Π. 13588/725/2006 (ΦΕΚ 383/Β΄/28-03-2006) «Μέτρα και 
Περιορισµοί για τη διαχείριση επικίνδυνων αποβλήτων κλπ.». 

9. Το Π∆ 517/91 (ΦΕΚ 202/Α) «Τεχνικές προδιαγραφές, απαραίτητος 
ιατρικός εξοπλισµός, διάκριση και σύνθεση προσωπικού κλπ». 

10. Το Π∆ 235/00 (ΦΕΚ 199/Α) «Ειδικές ρυθµίσεις για τον εκσυγχρονισµό 
και λειτουργία των ιδιωτικών κλινικών κλπ». 

11. Την ΚΥΑ 24944/1159/06 (ΦΕΚ 791/Β) «Έγκριση Γενικών Τεχνικών 
προδιαγραφών για τη διαχείριση επικίνδυνων αποβλήτων». 

12. Το Π∆ 84/01 (ΦΕΚ 10/Α) «Όροι και προϋποθέσεις, διαδικασία και 
προδιαγραφές για την ίδρυση και λειτουργία ιδιωτικών φορέων παροχής 
υπηρεσιών Πρωτοβάθµιας Φροντίδας Υγείας». 

13. Την ΚΥΑ 37591/2031/03 (ΦΕΚ 1419/Β) «Μέτρα και όροι για τη 
διαχείριση ιατρικών αποβλήτων από υγειονοµικές µονάδες».  

14. Το υπ’ αρ. πρωτ. ΠΕΧΩΦ5392/1363/10/Περ.6/11/12-04-2011 µε 
θέµα «∆ιαβίβαση Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του έργου: 
Εκσυγχρονισµός και Λειτουργία Γενικού Νοσοκοµείου Αττικής “ΚΑΤ”» του 
Τµ. Α’ / ∆/νση Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασµού / Γενική ∆/νση 
Χωρ/κης και Περ/κης Πολιτικής / Αποκεντρωµένη ∆ιοίκηση Αττικής.  

15. Το υπ’ αρ. πρωτ. οικ. 131567/20-10-2010 έγγραφο µε θέµα 
«Εγκατάσταση Συστήµατος Τριπαραγωγής Ηλεκτρισµού – Θερµότητας – 
Ψύξης για το Γ.Ν.Α ΚΑΤ» του Τµ. Α’ / ΕΥΠΕ / Γενική ∆/νση Περιβάλλοντος / 
ΥΠΕΚΑ. 

16. Την υπ’ αρ. 131/2003 άδεια οικοδοµής (Επέκτασης – 
Αναδιαρρύθµισης τµήµατος επειγόντων περιστατικών και νοσηλευτικών 
µονάδων) από την Πολεοδοµία ∆ήµου Κηφισιάς / Νοµαρχία Αττικής. 

17. Το ΦΕΚ 227/Α/18-8-1952 «Περί εγκρίσεως συστάσεως ιδρύµατος 
αποκαταστάσεως αναπήρων “Ο Άγιος Παύλος” και κυρώσεως του 
οργανισµού αυτού». 

18. Το ΦΕΚ 203/Α/24-9-1975 «Περί εγκρίσεως τροποποιήσεως του 
Οργανισµού ∆ιοικήσεως και λειτουργίας του Νοσοκοµείου Ατυχηµάτων και 
Αποκαταστάσεως Τραυµατιών “Ο ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΑΥΛΟΣ”». 

19. Το ΦΕΚ 108/Α/17-8-1983 «Υπαγωγή του Νοσοκοµείου Ατυχηµάτων 
και Αποκαταστάσεως Τραυµατιών “Ο ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΑΥΛΟΣ” στις διατάξεις 
του Ν.∆. 2592/1953». 

20. Το ΦΕΚ 19/Β/15-1-1987 «Οργανισµός Νοσοκοµείου Ατυχηµάτων και 
Αποκαταστάσεως Τραυµατιών και Αναπήρων “Ο ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΑΥΛΟΣ”». 

21. Το ΦΕΚ 663/Β/18-5-2005 «Τροποποίηση Οργανισµού του Γενικού 
Νοσοκοµείου Αττικής “ΚΑΤ”». 

22. Το ΦΕΚ 2269/Β/5-11-2008 «Τροποποίηση – συµπλήρωση του 
Οργανισµού του Γενικού Νοσοκοµείου Αττικής “ΚΑΤ”». 

23. Το ΦΕΚ 1567/Β/30-7-2009 «Τροποποίηση – συµπλήρωση του 
Οργανισµού του Γενικού Νοσοκοµείου Αττικής ΚΑΤ». 
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24. Την υπ’ αρ. 21/06 σύµβαση για τη µεταφορά και αποτέφρωση των 
µολυσµατικών αποβλήτων των ΦΠΥΥΚΑ που υπάγονται στη Β’ ∆.Υ.ΠΕ 
Αττικής από την ∆ιοίκηση Β’ Υγειονοµικής Περιφέρειας Αττικής / Υπουργείο 
Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης. 

25. Την υπ’ αρ. 10974/13-12-2010 σύµβαση για τη µεταφορά και 
αποτέφρωση των µολυσµατικών αποβλήτων από το Γραφείο Προµηθειών / 
Τµήµα Οικονοµικού / Υποδιεύθυνση Οικονοµικού / ∆ιοικητική ∆ιεύθυνση / 
Γενικό Νοσοκοµείο «Κ.Α.Τ.» / 1Η Υγειονοµική Περιφέρεια Αττικής. 
 
Θέτουµε υπόψη του Περιφερειακού Συµβουλίου Αττικής, τη Μελέτη 
Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του έργου: Εκσυγχρονισµός και Λειτουργία 
Γενικού Νοσοκοµείου Αττικής «ΚΑΤ», η οποία διαβιβάστηκε µε το (14) 
σχετικό, για την έκφραση απόψεων στο πλαίσιο της διαδικασίας απόφαση 
έγκρισης περιβαλλοντικών όρων από την αρµόδια υπηρεσία της ΠΕΧΩ. 
 
Κύριος του Έργου: 
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ «Κ.Α.Τ.» 
 
Συντάκτης µελέτης: 
∆. Αργυρόπουλος και συνεργάτες 
 
Η µελέτη περιλαµβάνει: 
1.  ΟΝΟΜΑΣΙΑ, ΕΙ∆ΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ  
2.  ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΜΕΛΕΤΗΣ  
3.  ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ  
4.  ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΥΠΑΡΧΟΥΣΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 
5.  ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΕΡΓΟΥ  
6.  ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ  
7.  ΜΕΤΡΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ  
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 
ΠΑΡΑΤΗΜΑ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΩΝ 
ΠΑΡΑΤΗΜΑ ΕΓΓΡΑΦΩΝ 
ΠΑΡΑΤΗΜΑ ΧΑΡΤΩΝ 
 
 
Θέση - Αντικείµενο του Έργου 
Η παρούσα αφορά τον εκσυγχρονισµό και τη λειτουργία του ΓΕΝΙΚΟΥ 
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ATTIKHΣ «Κ.Α.Τ». Το οικόπεδο του Νοσοκοµείου 
βρίσκεται στην πολεοδοµική ενότητα (Π.Ε) 7 του Γ.Π.Σ. ∆ήµου Κηφισιάς και 
περιβάλλεται από τις οδούς Νίκης στα ανατολικά, όπου βρίσκεται και η 
κεντρική είσοδος του Νοσοκοµείου, Αθηνάς στα νότια και η Κοραή στα 
δυτικά, όπου βρίσκεται η υπηρεσιακή είσοδος του Νοσοκοµείου. 
Στόχος της µελέτης είναι η εκτίµηση των αναµενόµενων επιπτώσεων στο 
περιβάλλον της άµεσης και της ευρύτερης περιοχής από τον εκσυχρονισµό 
και τη λειτουργία του Νοσοκοµείου, αλλά και η πρόταση µέτρων 
αντιµετώπισης ή και άρσης τυχόν δυσµενών επιπτώσεων και προστασίας 
του περιβάλλοντος κατά το δυνατόν. 
 
Κατηγορία Επιχείρησης 
Οµάδα 6η: «Τουριστικές Εγκαταστάσεις – Εργασίες 
Πολεοδοµίας»,  
Κατηγορία 1η, Υποκατηγορία 2η 
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Α/Α 10: «Νοσοκοµειακές εγκαταστάσεις, κλινικές, κλπ.» - 
553 κλίνες 
 
Περιγραφή Υφιστάµενου Έργου 
Το Γενικό Νοσοκοµείο Αττικής "Κ.Α.Τ" ιδρύθηκε µε το 14/18-8-1952 βασιλικό 
διάταγµα «περί εγκρίσεως συστάσεως Ιδρύµατος Αποκαταστάσεως 
Αναπήρων "Ο Άγιος Παύλος" και κυρώσεως του Οργανισµού του» (ΦΕΚ 
227/A/18-8-1952), σύµφωνα µε το οποίο το ίδρυµα αποτελεί νοµικό 
πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου «αποσκοπούντος την πλην της νοσοκοµειακής 
περίθαλψης και κλινικής θεραπείας φυσικήν αποκατάστασιν, επαγγελµατικήν 
εκπαίδευσιν και επαγγελµατικήν αποκατάστασιν των φυσικώς αναπήρων, 
ιδία των ακρωτηριασµένων και των πασχόντων εκ κινητικών ασθενειών». Με 
το ΦΕΚ 19/B/15-1-1987 το νοσοκοµείο µετονοµάσθηκε σε «Γενικό 
Νοσοκοµείο Αττικής Κ.Α.Τ» και ορίστηκε ότι η κύρια κατεύθυνσή του είναι η 
Τραυµατιολογία και Ορθοπεδική. 
Λόγω του εξειδικευµένου ιατροτεχνολογικού εξοπλισµού και του ειδικευµένου 
προσωπικού σε τραυµατολογικά και ορθοπεδικά περιστατικά, ο πληθυσµός 
αναφοράς που εξυπηρετείται, προέρχεται από το σύνολο της Αττικής, αλλά 
και από ολόκληρη τη χώρα. 
 
Οι ιατρικές υπηρεσίες που προσφέρει το Νοσοκοµείο χωρίζονται σε τέσσερις 
τοµείς: 

• Ορθοπεδικός τοµέας 

• Γενικός Χειρουργικός τοµέας  

• Παθολογικός τοµέας 

• Εργαστηριακός τοµέας 
 
Αναλυτικότερα, οι υπό λειτουργία κλινικές των παραπάνω τοµέων, είναι: 

• 10 ορθοπεδικές  

• 2 γενικής χειρουργικής 

• 1 πλαστικής χειρουργικής 

• 1 αγγειοχειρουργικής και 
θώρακος 

• 1 νευροχειρουργική 

• 1 γναθοχειρουργική 

• 1 ρευµατολογική 

• 1 καρδιολογική 

• 1 φυσικής και ιατρικής αποκατάστασης 
(ΦΙΑΠ) 

• 1 παθολογική 

• 1 νευρολογική 

• 1 δερµατολογική 
 
Ενώ λειτουργούν και τα ακόλουθα τµήµατα: 

• 1 αιµατολογικό εργαστήριο 

• 1 µικροβιολογικό εργαστήριο 

• 1 αιµοδοσία 

• 1 ακτινολοδιαγνωστικό 
εργαστήριο 

• 1 παθολογοανατοµικό 
εργαστήριο 

• 1 κυτταρολογικό εργαστήριο 

• 1 µονάδα εγκαυµάτων 

• 2 αξονικοί τοµογράφοι 

• 1 µαγνητικός τοµογράφος 

• 1 βιοχηµικό εργαστήριο 

• 3 µονάδες εντατικής 
θεραπείας (ΜΕΘ) 

• 1 µονάδα αναζωογόνησης 

• 1 νευροφυσιολογικό εργαστήριο 

• 1 µονάδα µετρήσεως οστικής µάζας 

• 1 µονάδα υδροθεραπείας µε πισίνα 
διαβαθµισµένη σε 4 επίπεδα, µέχρι 150 cm 

• 1 φυσικοθεραπευτήριο 

• 1 λαπαροενδοσκοπική µονάδα 

• 1 χώρος εργοθεραπείας  

• 1 γυµναστήριο (κινητοποίηση και 
εκπαίδευση ισορροπίας βάδισης) 

• 1 εργαστήριο ηλεκτροφυσιολογίας και 
εµφυτεύσεως µονίµων βηµατοδοτών 

• 1 εργαστήριο δοκιµασιών κοπώσεως 

• 1 εργαστήριο ηχοκαρδιολογίας 
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Περιγραφή Νέων Έργων 
Στη συνέχεια γίνεται µία σύντοµή περιγραφή των προτεινόµενων νέων έργων 
του νοσοκοµείου. 

• Μαγνητικός τοµογράφος 
Εντός του νοσοκοµείου, υπάρχει ένας Μαγνητικός τοµογράφος ιδιοκτησίας 
του ΙΚΑ που λειτουργεί µε προσωπικό του ΙΚΑ και εξυπηρετεί κατ’ 
προτεραιότητα τους ασθενείς του ΙΚΑ και δευτερευόντως τα επείγοντα 
περιστατικά του δηµοσίου. 
Στα πλαίσια του εκσυγχρονισµού του νοσοκοµείου προγραµµατίζεται η 
εγκατάσταση νέου Μαγνητικού τοµογράφου ισχυρού µαγνητικού πεδίου (1.5 
Tesla) για την κάλυψη των νοσηλευτικών αναγκών των ασθενών του 
δηµοσίου. Για την εγκατάσταση του νέου Μ.Τ, έχουν προταθεί από την 
∆ιοίκηση του νοσοκοµείου δυο εναλλακτικές θέσεις χωροθέτησης: Η πρώτη 
θέση βρίσκεται στον υφιστάµενο χώρο του γραφείου των ακτινολόγου και η 
δεύτερη θέση στο τµήµα Βιοιατρικής Τεχνολογίας. Και στις δυο περιπτώσεις, 
οι υφιστάµενοι χώροι των γραφείων, θα αναδιαµορφωθούν πλήρως και θα 
λάβουν όλη την κατάλληλη υλικοτεχνική υποδοµή για την προστασία των 
υπαλλήλων από την παραγόµενη ακτινοβολία. Επίσης, οι θέσεις πληρούν 
όλες τις προδιαγραφές για την χωροθέτηση του M.T, ενώ θα γίνει κατάλληλη 
µελέτη στατικότητας του δαπέδου, λόγω του µεγάλου βάρους του 
µηχανολογικού εξοπλισµού και εφόσον, απαιτηθεί θα ληφθούν όλα τα 
απαραίτητα µέτρα ενίσχυσης του δαπέδου.  
Η οριστική θέση του Μ.Τ, θα καθοριστεί µε βάση τα αποτελέσµατα της 
µελέτης εφαρµογής για την εγκατάσταση του και την στατικότητα των δυο 
δαπέδων. 
Ο Μ.Τ θα διαθέτει σύστηµα ψύξης, ψηφιακό σύστηµα επεξεργασίας σηµάτων 
και λογισµικό πακέτο µε δυνατότητα εκτέλεσης των ακόλουθων εξετάσεων: 
� Νευρολογικές εξετάσεις 
� Αγειογραφικές εξετάσεις 
� Εξετάσεις σώµατος 
� Ογκολογικές εξετάσεις 
� Ορθοπεδικές εξετάσεις 
� Παιδιατρικές εξετάσεις 

• Βιβλιοθήκη 
Στο κτίριο του συνεργείου των ελαιχρωµατιστών, προγραµµατίζεται η 
αναδιαρύθµιση του εσωτερικού χώρου της κυκλικής δεξαµενής και η 
προσθήκη ενός επιπλέον τετράγωνου τµήµατος για τη µεταστέγαση της 
υφιστάµενης βιβλιοθήκης του νοσοκοµείου, η οποία αυτή την στιγµή 
βρίσκεται εντός του κτιρίου (Κτίριο 8 - Κτίριο Ηρώων Πολυτεχνείου) της 
Αιµοδοσίας, στον 1ο όροφο.  
Το κεντρικό κτίριο θα καταλαµβάνει έκταση 195 m2, µε διαθέσιµο εσωτερικό 
χώρο 176 m2. Η εσωτερική διάµετρος του κεντρικού κτιρίου θα είναι 15 m 
και η εξωτερική διάµετρος 15,8 m.  
Στη ΒΑ πλευρά, θα δηµιουργηθεί ένας νέος ορθογώνιος χώρος συνολικού 
ωφέλιµου εµβαδού 33 m2 διαστάσεων 6 m x 5,5 m και εξωτερικές διαστάσεις 
6,6 m x 6,1 m . Ο χώρος αυτός θα αποτελεί την είσοδο της νέας βιβλιοθήκης 
και θα διαµορφωθεί, για το εκθετήριο, τα περιοδικά, τη γκαρνταρόµπα, τον 
αποθηκευτικό χώρο και τις δυο τουαλέτες: Ένα WC απλό και ένα για ΑΜΕΑ. 
Για την πρόσβαση στη βιβλιοθήκη θα διαµορφωθεί ράµπα µικρής κλίσεως 
από τα ανατολικά για την πρόσβαση των ΑΜΕΑ.  

• Πρόγραµµα εξοικονόµησης ενέργειας 
To Γ.Ν. Αττικής Νοσοκοµείο ΚΑΤ µέσω της ∆ΕΠΑΝΟΜ Α.Ε, συµµετέχει στο 
πρόγραµµα "REVIVAL". Στόχος του προγράµµατος είναι η βελτίωση της 
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ενεργειακής απόδοσης των µεταπολεµικών κτιρίων του νοσοκοµείου και 
ειδικότερα της κεντρικής πτέρυγας, επιτυγχάνοντας σηµαντικά 
περιβαλλοντικά και οικονοµικά οφέλη.  
Η ανακαίνιση στα πλαίσια του προγράµµατος για την εξοικονόµηση 
ενέργειας, περιλαµβάνει τα ακόλουθα: 
� Βελτιώσεις στο κτιριακό περίβληµα του κεντρικού κτιρίου 1, των περί 
αυτού κλιµακοστασίων και αναµονών µαζί µε το τµήµα σύνδεσής του µε το 
κτίριο 3, µέσω της εξωτερικής θερµοµόνωσης, τοποθέτησης ειδικών 
υαλοπινάκων, κουφωµάτων, σκίασης, υγροµόνωσης και γενικότερα 
βελτίωσης της αεροστεγανότητας µε παρεµβάσεις στη διαµόρφωση των 
κυρίων εισόδων και των εισόδων των κλιµακοστασίων στους επί µέρους 
ορόφους. 
� Αντικατάσταση των κοινών µαγνητικών ballast µε αντίστοιχα 
ηλεκτρονικά στους χώρους του Νοσοκοµείου όπου έχουµε µεγάλο αριθµό 
φωτιστικών µε πολύωρη διαρκή χρήση. 
� Εφαρµογή συστηµάτων αντιστάθµισης φωτισµού (µε χρήση 
ηλεκτρονικών ballast), σε όλους τους ορόφους του κεντρικού κτιρίου 1 µε 
παράλληλη µανδάλωση των τοπικών συστηµάτων κλιµατισµού. 
� Πλήρης καταγραφή της κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας τόσο 
κεντρικά όσο και περιφερειακά. Έλεγχος για την ανάγκη διόρθωσης του 
συντελεστή ισχύος. 
� Πλήρης ανακατασκευή του 5ου ορόφου όπου εφαρµόζονται 
προηγµένα συστήµατα ηλεκτροµηχανολογικών εγκαταστάσεων και 
βελτιωµένες προδιαγραφές σχεδιασµού. Στον 5° όροφο, καθώς και στον 2° ο 
οποίος έχει ανακαινιστεί µε σχετικά πρόσφατες προδιαγραφές και πρακτικές, 
τοποθετούνται αισθητήρες οι οποίοι παρακολουθούν όλες τις παραµέτρους 
καθορισµού της εσωτερικής άνεσης και των καταναλώσεων ενέργειας. 
Υπολογίζεται ότι η ανακαίνιση συνολικά θα επιφέρει ~50% µείωση στην 
κατανάλωση ενέργειας και          > 30% µείωση στις εκποµπές CΟ2 
έναντι της υφιστάµενης κατάστασης. 

• Εκσυγχρονισµός και επέκταση χειρουργείων 
Τα νέα έργα αφορούν: 
� Στην αναδιαρρύθµιση και τον εκσυγχρονισµό, τµήµατος του 
Συγκροτήµατος των Τακτικών Χειρουργείων του Νοσοκοµείου (Β.∆. Τµήµα 
του 2ου ορόφου του κτιρίου Χειρουργείων). 
� Στην προσθήκη κτιρίου σε επαφή µε το κτίριο Χειρουργείων, µε τις πιο 
κάτω λειτουργίες: 
� Στον Β΄ όροφο : Επέκταση του Συγκροτήµατος των Τακτικών 
Χειρουργείων για τη δηµιουργία Συγκροτήµατος Αποδυτηρίων 
Προσωπικού, χώρου αναµονής εισερχοµένων ασθενών, χώρου ελέγχου 
και αλλαγής φορείου εισερχοµένων – εξερχοµένων, καθιστικού 
προσωπικού. 
� Στον Α΄ όροφο : Επέκταση του υφιστάµενου Ανεξαρτήτου 
Συγκροτήµατος Χειρουργείων (τρεις επί πλέον αίθουσες επεµβάσεων). 
� Στο Ισόγειο : Επέκταση και πλήρης αναµόρφωση και 
εκσυγχρονισµός του Κεντρικού Πλυντηρίου του Νοσοκοµείου. 
� Στο Υπόγειο : Επέκταση, αναµόρφωση και εκσυγχρονισµός των 
κεντρικών Η/Μ εγκαταστάσεων του Νοσοκοµείου. Στις Εγκαταστάσεις 
αυτές, προβλέπεται και η κατασκευή νέου ηλεκτρικού υποσταθµού, για την 
κάλυψη όλων των ηλεκτρικών αναγκών του νοσοκοµειακού 
συγκροτήµατος και την ασφαλή και µε αποτελεσµατικό έλεγχο, λειτουργία. 
� Ενίσχυση του Κεντρικού Κόµβου Κατακόρυφων Επικοινωνιών του 
Νοσοκοµείου, µε τρεις πρόσθετους ασθενοφόρους ανελκυστήρες, 
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καθιστικό και χώρους υγιεινής κοινού (συγγενών) στις στάθµες Ισογείου, 
Α’ ορόφου και Β’ ορόφου. 
� Και στην κατασκευή πέργκολας, σε ολόκληρο το δώµα του κτιρίου 
Χειρουργείων και του πιο πάνω προστιθεµένου κτιρίου και πλευρική κάλυψη 
µε πανέλα αλουµινίου όλων των υπαιθρίων Η/Μ εγκαταστάσεων 
κλιµατισµού, όλων των Συγκροτηµάτων Χειρουργείων του Νοσοκοµείου, για 
λόγους οπτικής αποµόνωσης και αισθητικής.  

• Μονάδα Συµπαραγωγής Ηλεκτρισµού – Θερµότητας - Ψύξης 
Στα πλαίσια του εκσυγχρονισµού του νοσοκοµείου, προβλέπεται η 
εγκατάσταση και λειτουργία συστήµατος τριπαραγωγής ηλεκτρισµού 
θερµότητας & ψύξης. Η µονάδα έχει εγκριθεί µε το υπ’ αρ. Α.Π. οικ. 
131567/20-10-2010 έγγραφο της ΕΥΠΕ του ΥΠΕΚΑ.  
Ο Σταθµός Συµπαραγωγής θα εγκατασταθεί εντός ηχοµονωµένου κλωβού 
τύπου κοντέινερ στον περιβάλλοντα χώρο του νοσοκοµείου στη θέση του 
θερινού κινηµατογράφου. Ενδέχεται στα πλαίσια της µελέτης εφαρµογής να 
προταθεί διαφορετική θέση εγκατάστασης σε σχέση µε την παραπάνω. Σε 
κάθε περίπτωση, η θέση της µονάδας συµπαραγωγής θα διασφαλίζει τόσο 
την εύρυθµη λειτουργία και την απόδοση του συστήµατος της 
Τριπαραγωγή,ς όσο και την απρόσκοπτη λειτουργία του Νοσοκοµείου.  
Παρά το γεγονός ότι ο χώρος αυτός δε γειτνιάζει µε κάποιο από τα 
υφιστάµενα λεβητοστάσια και ψυχροστάσια του Νοσοκοµείου, η απόσταση 
του από αυτά δεν κρίνεται απαγορευτική και δεν συνεπάγεται υψηλό κόστος 
δικτύων τηλεθέρµανσης και τηλεψύξης, δεδοµένου ότι και η εγκατάσταση του 
προβλεπόµενου απορροφητή ψύξης προβλέπεται στον ίδιο χώρο 
εγκατάστασης των συστηµάτων της Τριπαραγωγής. 
Ο Σταθµός Συµπαραγωγής αποτελείται από: 
� ∆ιάταξη τροφοδοσίας µε Φυσικό Αέριο 
� Εµβολοφόρο µηχανή εσωτερικής καύσεως µε χρήση ως  καυσίµου το 
Φυσικό Αέριο που διατίθεται από το δίκτυο της ΕΠΑ Αττικής 
� Ηλεκτρογεννήτρια συζευγµένη µε τη µηχανή εσωτερικής καύσης 
� ∆ιάταξη ανάκτησης της θερµότητας ψύξεως του κινητήρα εσωτερικής 
καύσεως 
� ∆ιάταξη ανάκτησης της θερµότητας ψύξεως του λαδιού λιπάνσεως 
του κινητήρα εσωτερικής καύσεως 
� ∆ιάταξη ανάκτησης της θερµότητας ψύξεως του συµπιεσµένου αέρα 
από τη διάταξη υπερπλήρωσης του κινητήρα εσωτερικής καύσεως 
� ∆ιάταξη ανάκτησης της θερµότητας των καυσαερίων της µηχανής 
εσωτερικής καύσεως 
� ∆ιάταξη παραγωγής ψυχρού νερού µε χρήση θερµότητας από τις 
διατάξεις ανάκτησης θερµότητας 
� ∆ιάταξη σύνδεσης µε το δίκτυο µέσης τάσης της ∆ΕΗ 
� ∆ιάταξη σύνδεσης µε τα κυκλώµατα θέρµανσης / ψύξης του 
Νοσοκοµείου  
� Σύστηµα κεντρικού ελέγχου της όλης εγκατάστασης 
 
Ειδικές Οριακές τιµές στάθµης θορύβου και ρυπαντ. φορτίων σύµφωνα 
µε τις ισχύουσες διατάξεις: 
- Στάθµη θορύβου και σκόνης: Π.∆. 1180/81 (άρθ. 2, πιν. 1) 
- Ρυπαντικά φορτία στην ατµόσφαιρα: Π.Υ.Σ. 99 (ΦΕΚ 135/Α/87) & 25 (ΦΕΚ 
52/Α/88) 
- Στερεά απόβλητα: 50910/2727/03 (ΦΕΚ Β1909/22-12-03) 
- Άχρηστα Υλικά Συσκευασίας: Ν. 2939/01 (ΦΕΚ 179Α/01) 
- Απόβλητα λιπαντικών ελαίων: Π.∆. 82/04 (ΦΕΚ 64/02-03-04) 
- Επικίνδυνα απόβλητα: ΚΥΑ 13588/725/2006 (ΦΕΚ 383/Β΄/28-03-06) 
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- Ιατρικά απόβλητα: ΚΥΑ 37591/2031/03 (ΦΕΚ 1419/Β) 
- Άχρηστα ανταλλακτικά: Π.∆. 116/04 (ΦΕΚ 81/05-03-04) 
 
Για την αντιµετώπιση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων που είναι 
δυνατόν να επέλθουν στο φυσικό και ανθρωπογενές περιβάλλον της 
περιοχής, κατά τη φάση κατασκευής και λειτουργίας του έργου, 
προτείνεται η λήψη των ακόλουθων µέτρων: 

ΦΑΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ 
1. Οι όροι που ακολουθούν αφορούν τον κύριο του έργου και τον 
Ανάδοχο και η ευθύνη τήρησης τους διατηρείται ακόµη και στις περιπτώσεις 
εκτέλεσης του έργου µε τη µέθοδο των υπεργολαβιών. 

2. Πριν την κατασκευή του έργου να χορηγηθούν όλες οι 
προβλεπόµενες άδειες και εγκρίσεις που προκύπτουν από την υφιστάµενη 
νοµοθεσία (εφορείες αρχαιοτήτων, πολεοδοµία, κλπ.). 

3. Σε περίπτωση που, κατά την εκτέλεση εργασιών εκσκαφής 
εντοπισθούν αρχαιότητες, να διακόπτεται αµέσως κάθε εργασία. Η συνέχιση 
των εργασιών να γίνεται µόνο µετά από εγγραφή άδειας της αρµόδιας 
Υπηρεσίας. 

4. Το εργοτάξιο θα πρέπει να είναι περιφραγµένο µε κλειστά 
πετάσµατα κατάλληλου ύψους και η είσοδος σε αυτό να επιτρέπεται µόνο 
στο προσωπικό που έχει σχέση µε το έργο. 

5. Να ληφθούν όλα τα απαραίτητα µέτρα ασφάλειας και υγιεινής για 
τους εργαζόµενους καθώς και εφαρµογή όλων των τεχνικών µέτρων που 
προτείνονται από τη µελέτη για την αποφυγή αστοχιών των έργων που 
κατασκευάζονται. 

6. Τοποθέτηση πινακίδων µε επισήµανση των υφιστάµενων κινδύνων 
εντός του εργοταξίου. 

7. Χαµηλό όριο ταχύτητας των οχηµάτων και µηχανηµάτων που 
κινούνται µε τόσο εντός όσο και εκτός του εργοταξίου. 

8. Ο κύριος του έργου οφείλει κατά τις διαδικασίες επίβλεψης, 
παραλαβής να λάβει όλα τα απαραίτητα µέτρα έτσι ώστε να εξασφαλίζεται η 
τήρηση των περιβαλλοντικών όρων από την Ανάδοχο, στο µέρος που τον 
αφορούν και η δυνατότητα αντιµετώπισης και αποκατάστασης δυσάρεστων 
περιβαλλοντικών καταστάσεων οφειλοµένων σε ενέργειες ή παραλείψεις του 
αναδόχου κατά παράβαση των περιβαλλοντικών όρων. 

9. Ο κύριος του έργου οφείλει για την κατασκευή και λειτουργία του 
έργου, να εξασφαλίζει κατά προτεραιότητα τις απαιτούµενες δαπάνες για τα 
έργα προστασίας του περιβάλλοντος. 

10. Για οποιαδήποτε δραστηριότητα ή εγκατάσταση απαραίτητη για την 
λειτουργία του έργου, θα πρέπει προηγουµένως να έχουν χορηγηθεί όλες οι 
προβλεπόµενες από την κείµενη νοµοθεσία άδειες και εγκρίσεις, 
συµπεριλαµβανοµένων των εγκρίσεων περιβαλλοντικών όρων που 
απαιτούνται για τις επί µέρους δραστηριότητες ή εγκαταστάσεις. 

11. Ο ανάδοχος του έργου πρέπει να σχεδιάσει και να εφαρµόσει 
δέσµη µέτρων (στις πηγές εκποµπής) µε στόχο την ελαχιστοποίηση των 
εκποµπών σκόνης ή αιωρούµενων σωµατιδίων. Πιο συγκεκριµένα: 

� Η διαβροχή των σωρών και των επιχωµάτων προτείνεται να γίνεται 
µέσω εγκατεστηµένου συστήµατος διαβροχής για να αποφεύγεται αφενός 
µεν η σπατάλη νερού, αφετέρου δε να µειώνεται η πιθανότητα δηµιουργίας 
περίσσειας εκπλυµάτων. 
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� Συνίσταται, επίσης, η συστηµατική διαβροχή των αδρανών υλικών µε 
µόνιµα ή µεταφερόµενα συστήµατα διαβροχής κατά την ξηρή περίοδο του 
έτους.  

� Συνίσταται η κάλυψη των βαρέων οχηµάτων µεταφοράς µε κατάλληλο 
κάλυµµα σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις.  

� Στην περίπτωση που ο εργοταξιακός χώρος χρησιµοποιηθεί και ως 
προσωρινός χώρος απόθεσης θα πρέπει οι σωροί υλικών να καλύπτονται 
εφόσον µένουν επί τόπου για διάστηµα µεγαλύτερο του ενός µηνός. Εφόσον 
παραµένουν για µικρότερα διαστήµατα θα πρέπει να διαβρέχονται 
τουλάχιστον στη διάρκεια της θερινής περιόδου. Σε κάθε περίπτωση τα 
προϊόντα της εκσκαφής και τα υλικά κατασκευής να µην αποτίθενται σε 
χώρους µε αξιόλογη φυτική βλάστηση. 

� Θέσπιση ορίων ταχύτητας σε όλες τις µη στρωµένες επιφάνειες και 
µείωση των ορίων ταχύτητας στα εργοταξιακά οχήµατα. 

� Οι διάδροµοι κίνησης θα πρέπει να παραµένουν καθαροί και υγροί. 

12. Κατά την κατασκευή του έργου: 

� Τα κάθε είδους απορρίµµατα και άχρηστα υλικά, παλιά ανταλλακτικά 
και µηχανήµατα, λάδια και παντός τύπου απορρίµµατα θα συλλέγονται και θα 
αποµακρύνονται από τους χώρους του έργου, η δε διάθεσή τους θα γίνεται 
σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις. 

� Τα παλαιά και άχρηστα ανταλλακτικά και µηχανήµατα θα συλλέγονται 
και θα αποµακρύνονται από τους χώρους του έργου και θα διατίθενται µέσω 
Συστηµάτων Εναλλακτικής ∆ιαχείρισης, σύµφωνα µε το άρθρο 14 του Π∆ 
116/04 (ΦΕΚ 81/Α/04). 

� Απαγορεύεται η κάθε µορφής καύση υλικών (λάστιχα, λάδια κλπ.) στις 
περιοχές του έργου. 

� Η διαχείριση των µεταχειρισµένων ελαστικών να γίνεται σύµφωνα µε 
το Π∆ 109/2004 (ΦΕΚ Α 75/5-3-04). 

� Απαγορεύεται η ρύπανση των επιφανειακών και υπογείων νερών από 
κάθε είδους λάδια, καύσιµα κλπ. Οµοίως απαγορεύεται η απόρριψη παλαιών 
λαδιών επί του εδάφους. Η διαχείριση των µεταχειρισµένων ορυκτελαίων θα 
πρέπει να γίνεται σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στην ΚΥΑ 71560/3053/85 
(ΦΕΚ 665/Β/85) και στο Π∆ 82/2004 (ΦΕΚ 64Α/2-3-2004). 

� Τα αδρανή υλικά να λαµβάνονται από νοµίµως λειτουργούντα 
λατοµεία µε εγκεκριµένους περιβαλλοντικούς όρους. 

� Τα ακατάλληλα πλεονάζοντα προϊόντα τυχών εκσκαφών να 
χρησιµοποιηθούν για την αποκατάσταση ανενεργών λατοµείων εξορυκτικής 
δραστηριότητας της ευρύτερης περιοχής. 

� Οι ακριβείς χώροι προσωρινής και µόνιµης απόθεσης των υλικών να 
προσδιοριστούν µετά από τεχνική έκθεση που θα κατατεθεί και εγκριθεί από 
την αρµόδια ∆/νση Περιβάλλοντος. 

13. Για την αποφυγή εκπλύσεων που είναι δυνατόν να προκύψουν 
(κυρίως έκπλυση επιχωµάτων) θα πρέπει να αποφεύγεται να γίνονται 
χωµατουργικές εργασίες κατά τη διάρκεια υψηλών βροχοπτώσεων στην 
περιοχή. 

14. Κατά τη φάση κατασκευής θα πρέπει να υπάρχει πρόβλεψη 
απαγωγής των βρόχινων νερών που θα πέφτουν στα επιχώµατα µέσω 
κατάλληλου συστήµατος χαλικόφιλτρου. 

15. Να λαµβάνεται µέριµνα για την αποφυγή της παράσυρσης του 
αποτιθεµένου υλικού από τις βροχές. Απαγορεύεται η ρίψη, έστω και 
προσωρινά, µπάζων και άλλων αδρανών στις κοίτες ρεµάτων και 
χειµάρρων, καθώς και σε δασικού χαρακτήρα εκτάσεις. 
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16. Η διαχείριση τοξικών και επικίνδυνων αποβλήτων θα πρέπει να 
γίνεται σύµφωνα µε τις διατάξεις της ΚΥΑ ΗΠ 13588/725/2006 (ΦΕΚ 
383Β/28-3-2006).  

17. Απαγόρευση απόρριψης λυµάτων, απορριµµάτων και χωµάτων 
στα πρανή και εντός της κοίτης ρεµάτων. 

18. Συχνή και περιοδική συντήρηση όλων των µηχανηµάτων 
κατασκευής από ειδικευµένο προσωπικό. Τα µηχανήµατα κατασκευής θα 
πρέπει να πληρούν τις προδιαγραφές που ορίζονται στην ελληνική και 
κοινοτική νοµοθεσία σχετικά µε τις εκποµπές αέριων ρύπων. 

19. Συνίσταται η εγκατάσταση συστηµάτων πλύσης των τροχών όλων 
των οχηµάτων που εξέρχονται από το χώρο εργασιών. Να κατασκευαστεί 
φρεάτιο συλλογής και καθίζησης των νερών έκπλυσης και να γίνεται τακτικός 
καθαρισµός του φρεατίου από την ιλύ, µε διάθεσή της σε εγκεκριµένους 
χώρους. 

20. Κατά την κατασκευή του έργου να ληφθούν πρόσθετα ηχοµονωτικά 
µέτρα, όπως κινητά ηχοφράγµατα, απαγόρευση εργασιών εκτός ωρών 
κοινής ησυχίας, απαγόρευση διελεύσεων των φορτηγών µεταφοράς εντός 
κατοικηµένων περιοχών, κλπ. 

21. Απαιτείται ο συστηµατικός καθαρισµός στους δρόµους πλησίον του 
έργου µε µηχανικά σάρωθρα, σε συνεννόηση µε το ∆ήµο. 

22. Να υπάρξει κατάλληλη σήµανση για την κατασκευή του έργου και 
να υπάρχουν ειδικά άτοµα για την εκτροπή της κυκλοφορίας. 

23. Ατοµική υγιεινή και ασφάλεια των εργαζοµένων (κράνη, γάντια, 
µάσκες, στολές, χηµικές τουαλέτες, κλπ.). 

24. Κατά τη λειτουργία του εργοταξίου πρέπει να λαµβάνονται όλα τα 
µέτρα πυροπροστασίας για την περίπτωση πυρκαγιάς, κατά τη λειτουργία 
των µηχανηµάτων, συνεργείων, κλπ. και για ελαχιστοποίηση του κινδύνου 
µετάδοσής της σε παρακείµενες περιοχές. Ιδιαίτερη µεριµνά να δοθεί σε 
θέµατα γενικότερης αντιπυρικής προστασίας κάθε όλο το µήκος του έργου 
και να ληφθούν οι απαραίτητες εγκρίσεις από την πυροσβεστική υπηρεσία. 

25. Μετά το πέρας των κατασκευών του έργου ο χώρος θα 
επαναφερθεί από τον Ανάδοχο στην προηγούµενη µορφή του ή στην µορφή 
που έχει προβλεφθεί από τις εγκεκριµένες µελέτες. Ειδικότερα, ο εργολάβος 
του έργου θα πρέπει να αφαιρέσει και να αποµακρύνει από το εργοτάξιο, 
κάθε προσωρινή εγκατάσταση που υπάρχει, απορρίµµατα, εργαλεία, 
ικριώµατα, µηχανήµατα, πλεονάζοντα υλικά, χρήσιµα ή άχρηστα, 
προσωρινές εγκαταστάσεις µηχανηµάτων, κλπ. Επισηµαίνεται ότι η 
υποχρέωση αυτή ισχύει και για τις προσωρινές κατασκευές και είναι 
ανεξάρτητη της απόστασης από τη θέση του Έργου. 

26. Με έγγραφο του αναδόχου να ορίζεται υπεύθυνος για την τήρηση 
των περιβαλλοντικών όρων.  

ΦΑΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 

 ΘΟΡΥΒΟΣ 
27. Να τηρούνται τα όρια θορύβου που αναφέρονται στο Π∆ 1180/81 
και στις λοιπές διατάξεις περί θορύβου. 

28. Έδραση των µηχανηµάτων σε ελαστικές αντικραδασµικές βάσεις 
όπου χρειάζεται και κατάλληλη µόνωση.  

29. Να λαµβάνονται  τα κατάλληλα θερµοµονωτικά και ηχοµονωτικά 
µέτρα (κλιµατιστικά, λέβητες, ανεµιστήρες) ούτως ώστε η στάθµη θορύβου 
από την λειτουργία της εγκατάστασης, να µην υπερβαίνει το επιτρεπόµενο 
όριο που ορίζεται από το Π.∆. 1180/81 και τις λοιπές διατάξεις περί 
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θορύβου, και γενικότερα να µην επηρεάζει το ακουστικό περιβάλλον της 
περιοχής. 

 ΑΕΡΙΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ 
30. Να υπάρχει κατάλληλο σύστηµα εξαερισµού και η έξοδος των 
αεραγωγών να βρίσκεται σε υψηλότερη στάθµη από τα άµεσα γειτνιάζοντα 
κτίρια. 

31. Επιµελής συντήρηση, τακτικός έλεγχος και επιθεώρηση των 
µηχανηµάτων (λέβητες, καυστήρες, γεννήτριες, κλιµατιστικά, κλπ.) και του 
ηλεκτροµηχανολογικού εξοπλισµού, και να τηρείται αρχείο των φύλλων 
συντήρησης αυτών, και βιβλίο καταγραφής των µετρήσεων αέριων ρύπων 
από καυστήρες – λέβητες. 

 ΥΓΡΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ 
32. Σε περίπτωση που προκύπτουν απόβλητα λιπαντικά έλαια (Α.Λ.Ε.) 
και ορυκτέλαια από την συντήρηση των µηχανηµάτων να συλλέγονται σε 
κατάλληλα κλειστά δοχεία ή σε ειδικά σχεδιασµένη στεγανή δεξαµενή, να µην 
διοχετεύονται στο δίκτυο αποχέτευσης ή σε οποιοδήποτε φυσικό αποδέκτη 
και µαζί µε τους περιέκτες τους να παραδίδονται σε νόµιµα αδειοδοτηµένες 
εταιρείες διαχείρισης ή σε εξουσιοδοτηµένο φορέα που έχει άδεια για τη 
µεταφορά και διαχείριση επικινδύνων αποβλήτων, µε τον οποίο η επιχείρηση 
θα έχει συνάψει ειδική σύµβαση σύµφωνα µε το Π.∆. 82/2004 (ΦΕΚ 64Α΄/2-
3-2004), κρατώντας τα σχετικά παραστατικά. 

33. Απαγορεύεται αυστηρά κάθε διάθεση των υγρών αποβλήτων σε 
οποιοδήποτε ρέµα ή άλλο φυσικό αποδέκτη. 

34. Απαγορεύεται αυστηρά η ρίψη στο αποχετευτικό δίκτυο υγρών 
αποβλήτων τα οποία περιέχουν επικίνδυνους ή και µολυσµατικούς 
παράγοντες. 

35. Τα όµβρια ύδατα να µη ρέουν ανεξέλεγκτα στο οδόστρωµα ή 
άλλους δηµόσιους χώρους, αλλά να διοχετεύονται στο σύστηµα φρεατίων 
απορροής όµβριων. Προβλεψη σωστής παροχέτευσης των υδάτων. Ο 
καθαρισµός φρεατίων και εσχαρών να πραγµατοποιείται σε συχνά 
διαστήµατα. 

36. Τα διάφορα υλικά καθαρισµού που θα χρησιµοποιηθούν να είναι 
εγκεκριµένα και καταχωρηµένα σε διεθνείς λίστες υγιεινής, να είναι 
ενδεδειγµένα για ενδονοσοκοµιακές λοιµώξεις και να µην περιέχουν 
επικίνδυνες ουσίες όπως φορµαλδεΰδη, γλουταραλδεΰδη. 

37. Να τηρούνται τα όσα περιγράφονται στην ΜΠΕ σχετικά µε τις 
µεθόδους επεξεργασίας των υγρών αποβλήτων που περιέχουν υψηλό 
ρυπαντικό ή βιολογικό φορτίο (αποστείρωση, αραίωση µε χλωρίνη, 
επιστροφές σε εταιρίες, κλπ.), που ακολουθεί η µονάδα, πριν αυτά 
οδηγηθούν στο δίκτυο αποχέτευσης της ΕΥ∆ΑΠ. Να προσκοµιστεί βεβαίωση 
της ΕΥ∆ΑΠ ότι οι εγκαταστάσεις και η επεξεργασίες που ακολοθούνται στα 
υγρά απόβλητα πληρούν τις προδιαγραφές που θέτονται από την ΕΥ∆ΑΠ 
και συνεπώς αποδέχεται την παραλαβή τους. 

 ΣΥΛΛΟΓΗ Ε.Ι.Α. (Επικίνδυνων Ιατρικών Αποβλήτων) 
38. Τα νοσοκοµειακά – ιατρικά απόβλητα να διαχειρίζονται σύµφωνα 
µε την ΚΥΑ 37591/2031/03 (ΦΕΚ 1419/Β). 

39. Τα ιατρικά απόβλητα να τοποθετούνται σε περιέκτες κατάλληλου 
χρώµατος (ανάλογα µε τον τρόπο επεξεργασίας τους), µε σήµανση, ώστε να 
είναι εύκολα αναγνωρίσιµα και να ακολουθούν τη σωστή γραµµή 
διαχείρισης. 

40. Τα ΙΑ-ΑΧ (Ιατρικά Απόβλητα Αστικού Χαρακτήρα) να συλλέγονται 
σε ειδικούς υποδοχείς µαύρου χρώµατος, η προσωρινή αποθήκευσή τους 
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να γίνεται σε ξεχωριστούς και σαφώς οριοθετηµένους χώρους από τους 
χώρους προσωρινής αποθήκευσης των Ε.Ι.Α., και να παραλαµβάνονται 
τακτικά από τα απορριµµατοφόρα του ∆ήµου. Η διαχείρισή τους να 
πραγµατοποιείται σύµφωνα µε το άρθρο 10 της ΚΥΑ 69728/824/96 (ΦΕΚ 
538Β). 

41. Τα ΕΙΑ-ΜΤΧ (Επικίνδυνα Ιατρικά Απόβλητα Μολυσµατικού και 
Τοξικού Χαρακτήρα) να συλλέγονται χωριστά σε ειδικές σακούλες και δοχεία 
που φέρουν ειδική σήµανση και χρώµα, ενώ τα αιχµηρά να τοποθετούνται σε 
άκαµπτους κάδους. Στη συνέχεια να αποθηκεύονται προσωρινά σε ειδικούς 
χώρους κατάλληλων προδιαγραφών και να µεταφέρονται από τον ΕΣ∆ΚΝΑ 
για τελική διαχείριση (αποτέφρωση), τηρώντας αρχείο για τις ποσότητες 
µολυσµατικών αποβλήτων που δίνονται για διαχείριση.  

42. Τα ΕΙΑ-ΤΧ (Επικίνδυνα Ιατρικά Απόβλητα Τοξικού Χαρακτήρα) 
όπως ληγµένα φάρµακα ή φάρµακα που δεν µπορούν να χρησιµοποιηθούν, 
να καταγράφονται από ειδική επιτροπή, να αποθηκεύονται προσωρινά σε 
ψυγεία και να δίνονται σε εξειδικευµένες εταιρείες διαχείρισης επικίνδυνων 
αποβλήτων, κρατώντας σχετικά παραστατικά.  

43. Στη συσκευασία των Ε.Ι.Α. να αναγράφεται µε ευδιάκριτο και 
ανεξίτηλο τρόπο «Επικίνδυνα Ιατρικά Απόβλητα» και το σήµα του βιολογικού 
κινδύνου. Επίσης, να αναγράφεται σε ετικέτα η ηµεροµηνία και η προέλευση 
των αποβλήτων. 

44. Τα αιχµηρά αντικείµενα να συλλέγονται, αµέσως µετά τη χρήση 
τους, σε ανθεκτικά, αδιάτρητα, κίτρινα πλαστικά δοχεία µε καπάκι και ειδική 
σήµανση και να τοποθετούνται προς απόρριψη µέσα στα προαναφερθέντα 
χάρτινα κυτία (οµοίως µε τα ΕΙΑ-ΜΧ, ΕΙΑ-ΜΤΧ). 

45. Να µην αφήνονται για οποιονδήποτε λόγω εκτός των ειδικών 
χώρων προσωρινής αποθήκευσης επικίνδυνα ή µολυσµατικά απόβλητα. 

46. ∆εν επιτρέπεται η χρήση υποδοχέων από PVC όταν τα ΕΙΑ 
οδηγούνται για αποτέφρωση. 

 ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΕΝΤΟΣ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 
47. Η συλλογή των απορριµµάτων να γίνεται όσο το δυνατό 
πλησιέστερα στον τόπο παραγωγής τους και να αποθηκεύονται στους 
χώρους προσωρινής αποθήκευσης µε συχνότητα ανάλογη µε το φόρτο 
εργασίας των τµηµάτων που τα παράγουν. 

48. Η προσωρινή αποθήκευση των Ε.Ι.Α να γίνεται σε ειδικά 
διαµορφωµένους χώρους, επαρκούς χωρητικότητας, µε συνθήκες που δεν 
επιτρέπουν την αλλοίωση των αποβλήτων. Να υπάρχει ευκρινής σήµανση 
στον χώρο µε τον όρο «Επικίνδυνα Ιατρικά Απόβλητα» και το διεθνές 
σύµβολο του µολυσµατικού και επικίνδυνου. 

49. Ο καθαρισµός – απολύµανση του χώρου να γίνεται σε τακτά 
χρονικά διαστήµατα και να ληφθούν µέτρα για απαγόρευση εισόδου σε µη 
εξουσιοδοτηµένο προσωπικό. 

50. Τα ΕΙΑ-ΜΧ να αποθηκεύονται προσωρινά σε θερµοκρασία ≤ 5°C 
και για χρονικό διάστηµα όχι µεγαλύτερο των 5 ηµερών. 

51. Να µην αφήνονται για οποιονδήποτε λόγω εκτός των ειδικών 
χώρων προσωρινής αποθήκευσης επικίνδυνα ή µολυσµατικά απόβλητα.   

52. Τα ανακυκλώσιµα στερεά απόβλητα και τα ιατρικά οικιακού 
χαρακτήρα να δίνονται σε µονάδες ανακύκλωσης.  

53. Τα φιλµ του ακτινολογικού εργαστηρίου να δίνονται σε 
αδειοδοτηµένες εταιρείες για την ανάκτηση αργύρου, κρατώντας τα σχετικά 
παραστατικά. 
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54. Τα αντιδραστήρια που χρησιµοποιούνται στα εργαστήρια 
(ανόργανες και οργανικές ενώσεις) να µην απορρίπτονται στην αποχέτευση 
ή οποιοδήποτε φυσικό αποδέκτη, αλλά να συλλέγονται σε κατάλληλα δοχεία 
- συσκευασίες επικίνδυνων υλικών, οι οποίες θα φέρουν ανάλογη σήµανση 
και να δίνονται σε αδειοδοτηµένη εταιρεία διαχείρισης επικινδύνων, 
κρατώντας τα σχετικά παραστατικά. 

55. Οι ηλεκτρικές στήλες να συλλέγονται και να δίνονται σε 
αδειοδοτηµένες εταιρείες διαχείρισης, κρατώντας σχετικά παραστατικά. 

56. Οι συσκευασίες που περιέχουν αέρια υπό πίεση (φιάλες) να 
συλλέγονται από τους προµηθευτές για επαναχρησιµοποίηση. 

 ΛΟΙΠΑ ΣΤΕΡΕΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ 
57. Τα άχρηστα υλικά συσκευασίας (πχ από χαρτί ή χαρτόνι, πλαστικό 
κλπ) να συλλέγονται σε ειδικό χώρο & να διατίθενται για ανακύκλωση 
σύµφωνα µε το Ν. 2939/01 (ΦΕΚ 179Α/01) «Συσκευασίες και εναλλακτική 
διαχείριση συσκευασιών και άλλων προϊόντων». Να τηρείται αρχείο µε τα 
σχετικά δελτία αποστολής. 

58. Τα λοιπά στερεά απόβλητα που προκύπτουν από τη 
δραστηριότητα να συλλέγονται και να διαχωρίζονται στην πηγή σε 
αξιοποιήσιµα και µη και να αποθηκεύονται προσωρινά σε ειδικούς κάδους 
και χώρους υπό κατάλληλες υγειονοµικές συνθήκες. Τα αξιοποιήσιµα στερεά 
απόβλητα (π.χ. χαρτί, ελαστικά, µέταλλα, γυαλί κλπ) να δίνονται για 
ανακύκλωση. Τα υπόλοιπα να αποµακρύνονται για διάθεση µέσω του 
συστήµατος αποκοµιδής απορριµµάτων του ∆ήµου. Να τηρείται βιβλίο 
διακίνησης των αξιοποιήσιµων στερεών αποβλήτων στο οποίο να 
αναγράφεται το είδος του αποβλήτου, ο εξαψήφιος κωδικός ΕΚΑ, οι 
ποσότητες, η ηµεροµηνία εκχώρησης και τα στοιχεία του φορέα που τα 
παρέλαβε. Απαγορεύεται η ανεξέλεγκτη απόρριψη ή διάθεση στερεών 
αποβλήτων σε ιδιωτικούς και δηµόσιους χώρους.  

59. Να δηµιουργηθούν οι προϋποθέσεις για την ανακύκλωση 
αλουµινίου, πλαστικού, γυαλιού και χαρτιού (τοποθέτηση ειδικών κάδων 
ανακύκλωσης πλησίον των λοιπών κάδων απορριµµάτων). 

60. Γενικά, τα στερεά απόβλητα να συλλέγονται και να διαχειρίζονται 
σύµφωνα µε την ΚΥΑ 50910/2727/2003 (ΦΕΚ 1909Β/22-12-2003). 

61. Συλλογή στερεών αποβλήτων και αποµάκρυνσή τους σε τακτά 
χρονικά διαστήµατα.  

 ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 
62. Τα ραδιενεργά κατάλοιπα στερεού τύπου, να διαχειρίζονται 
σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις, σε συνεργασία µε το ∆ΗΜΟΚΡΙΤΟ. 

63. Πιστή τήρηση των κανόνων υγιεινής και των Υγειονοµικών 
∆ιατάξεων για την εν λόγω   δραστηριότητα. 

64. Να υπάρχει κατάλληλο σύστηµα εξαερισµού σε όλους τους χώρους 
του κέντρου αποθεραπείας και αποκατάστασης. 

65. Να λαµβάνονται µέτρα για την ατοµική υγιεινή και ασφάλεια των 
εργαζοµένων (µάσκες, ωτοασπίδες, γάντια, στολές, κλπ.) για την προστασία 
τους κατά τη διάρκεια της παραγωγικής διαδικασίας. 

66. Τήρηση όλων των απαιτούµενων µέτρων πυρασφαλείας που 
προβλέπονται από την Πυροσβεστική Υπηρεσία και να εφαρµόζεται 
κατάλληλη εγκατάσταση συστήµατος πυρόσβεσης (πυροσβεστήρες, 
υδροδοτικό πυροσβεστικό δίκτυο, αυτόµατο σύστηµα καταιονισµού, 
πυροσβεστικές φωλιές, κλπ.). 

67. Θέσπιση χαµηλού ορίου ταχύτητας για την κίνηση των οχηµάτων 
εντός του συγκροτήµατος. 
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68. Ο κύριος του έργου οφείλει να υποβάλει ετήσια έκθεση αποβλήτων 
κάθε Φεβρουάριο σε τρία αντίγραφα εκ των οποίων το ένα θα αποσταλεί 
στην Υπηρεσία µας, το άλλο στην ∆/νση ΠΕ.ΧΩ. της Αποκεντρωµένης 
∆ιοίκησης Αττικής και το άλλο στο Υ.Π.Ε.Κ.Α. / ∆/νση Περιβαλλοντικού 
Σχεδιασµού / Τµήµα ∆ιαχείρισης Στερεών Αποβλήτων σύµφωνα µε την υπ. 
αρ. 149023/1799/30-3-10 εγκύκλιο του Υ.Π.Ε.Κ.Α. / ∆/νση Περιβαλλοντικού 
Σχεδιασµού / Τµήµα ∆ιαχείρισης Στερεών Αποβλήτων. 

69. Να συνταχθεί αναλυτικό σχέδιο για την αντιµετώπιση έκτακτων 
περιστατικών µε τα στοιχεία των υπευθύνων ανά ενέργεια, το οποίο θα 
πρέπει να είναι διαθέσιµο και προσβάσιµο από το προσωπικό. 

70. Η εξέταση της δυνατότητας τοποθετήσεως φωτοβολταϊκών 
στοιχείων στο χώρο του συγκροτήµατος, έτσι ώστε να µειωθούν τις 
απαιτήσεις για παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας µε χρήση συµβατικών 
καυσίµων. 

71. Απαγόρευση τοποθέτησης αντιαισθητικών διαφηµιστικών 
πινακίδων, επιγραφών κλπ κατά παράβαση του Γ.Ο.Κ.. 

72. Περιορισµός των τσιµεντοεπικαλύψεων του εδάφους στα απολύτως 
απαραίτητα για την διακίνηση των αυτοκινήτων ώστε να µην αλλοιωθεί ο 
ρυθµός απορρόφησης των όµβριων και η πρόκληση δυσµενών για το 
περιβάλλον φαινόµενων, όπως λιµνάζοντα νερά κλπ. 

73. Περιµετρικές δενδροφυτεύσεις υψηλών αειθαλών όπως: 
ευκάλυπτοι, βραχυχίτωνες, πεύκα, εσπεριδοειδή κλπ. σε κατάλληλα σηµεία 
και εστίες πρασίνου του ακαλύπτου και του πεζοδροµίου. 

74. Οι ακάλυπτοι και κοινόχρηστοι χώροι να µην χρησιµοποιούνται για 
πάσης φύσεως εργασίες, ούτε για αποθήκευση πρώτων υλών, προϊόντων 
και µηχανηµάτων παρά µόνο για την εναπόθεση κάδων που προορίζονται 
για ανακύκλωση, πάνω σε στεγανές επιφάνειες. 

75. Επιµελής συντήρηση και τακτική επιθεώρηση µηχανηµάτων. 

76. Γενικά να λαµβάνονται όλα τα µέτρα περιβαλλοντικής προστασίας 
και αποφυγής οχλήσεων. 

77. Η εγκατάσταση να είναι σύµφωνη µε όσα προβλέπονται από την 
ισχύουσα Νοµοθεσία για ίδρυση και λειτουργία δραστηριοτήτων αυτού του 
είδους. 

78. Η επιχείρηση οφείλει να εφαρµόζει τα µέτρα που περιγράφονται 
στην εγκεκριµένη Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων. 

79. Να οριστεί υπεύθυνος για την τήρηση των περιβαλλοντικών όρων. 

 
Η ∆/νση Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασµού λαµβάνοντας υπόψη τα 
παραπάνω, γνωµοδοτεί υπέρ της εγκρίσεως της υποβληθείσας Μ.Π.Ε.  

 
 

Το Περιφερειακό Συµβούλιο Αττικής 

µετά από διαλογική συζήτηση µεταξύ των µελών του 
αποφασίζει κατά πλειοψηφία 

 
Γνωµοδοτεί υπέρ της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του έργου: 
Εκσυγχρονισµός και Λειτουργία Γενικού Νοσοκοµείου Αττικής «ΚΑΤ», µε 
την προϋπόθεση ότι θα τηρηθούν οι περιβαλλοντικοί όροι, που αναφέρονται 
στην παραπάνω εισήγηση του Τµήµατος Περιβάλλοντος της ∆/νσης 
Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασµού της Περιφέρειας Αττικής και οι οποίοι 
έχουν ως εξής: 
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Ειδικές Οριακές τιµές στάθµης θορύβου και ρυπαντ. φορτίων 
σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις: 
- Στάθµη θορύβου και σκόνης: Π.∆. 1180/81 (άρθ. 2, πιν. 1) 
- Ρυπαντικά φορτία στην ατµόσφαιρα: Π.Υ.Σ. 99 (ΦΕΚ 135/Α/87) & 25 (ΦΕΚ 
52/Α/88) 
- Στερεά απόβλητα: 50910/2727/03 (ΦΕΚ Β1909/22-12-03) 
- Άχρηστα Υλικά Συσκευασίας: Ν. 2939/01 (ΦΕΚ 179Α/01) 
- Απόβλητα λιπαντικών ελαίων: Π.∆. 82/04 (ΦΕΚ 64/02-03-04) 
- Επικίνδυνα απόβλητα: ΚΥΑ 13588/725/2006 (ΦΕΚ 383/Β΄/28-03-06) 
- Ιατρικά απόβλητα: ΚΥΑ 37591/2031/03 (ΦΕΚ 1419/Β) 
- Άχρηστα ανταλλακτικά: Π.∆. 116/04 (ΦΕΚ 81/05-03-04) 
 
Για την αντιµετώπιση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων που είναι 
δυνατόν να επέλθουν στο φυσικό και ανθρωπογενές περιβάλλον της 
περιοχής, κατά τη φάση κατασκευής και λειτουργίας του έργου, 
προτείνεται η λήψη των ακόλουθων µέτρων: 

ΦΑΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ 
1. Οι όροι που ακολουθούν αφορούν τον κύριο του έργου και τον 
Ανάδοχο και η ευθύνη τήρησης τους διατηρείται ακόµη και στις περιπτώσεις 
εκτέλεσης του έργου µε τη µέθοδο των υπεργολαβιών. 

2. Πριν την κατασκευή του έργου να χορηγηθούν όλες οι 
προβλεπόµενες άδειες και εγκρίσεις που προκύπτουν από την υφιστάµενη 
νοµοθεσία (εφορείες αρχαιοτήτων, πολεοδοµία, κλπ.). 

3. Σε περίπτωση που, κατά την εκτέλεση εργασιών εκσκαφής 
εντοπισθούν αρχαιότητες, να διακόπτεται αµέσως κάθε εργασία. Η συνέχιση 
των εργασιών να γίνεται µόνο µετά από εγγραφή άδειας της αρµόδιας 
Υπηρεσίας. 

4. Το εργοτάξιο θα πρέπει να είναι περιφραγµένο µε κλειστά πετάσµατα 
κατάλληλου ύψους και η είσοδος σε αυτό να επιτρέπεται µόνο στο 
προσωπικό που έχει σχέση µε το έργο. 

5. Να ληφθούν όλα τα απαραίτητα µέτρα ασφάλειας και υγιεινής για 
τους εργαζόµενους καθώς και εφαρµογή όλων των τεχνικών µέτρων που 
προτείνονται από τη µελέτη για την αποφυγή αστοχιών των έργων που 
κατασκευάζονται. 

6. Τοποθέτηση πινακίδων µε επισήµανση των υφιστάµενων κινδύνων 
εντός του εργοταξίου. 

7. Χαµηλό όριο ταχύτητας των οχηµάτων και µηχανηµάτων που 
κινούνται µε τόσο εντός όσο και εκτός του εργοταξίου. 

8. Ο κύριος του έργου οφείλει κατά τις διαδικασίες επίβλεψης, 
παραλαβής να λάβει όλα τα απαραίτητα µέτρα έτσι ώστε να εξασφαλίζεται η 
τήρηση των περιβαλλοντικών όρων από την Ανάδοχο, στο µέρος που τον 
αφορούν και η δυνατότητα αντιµετώπισης και αποκατάστασης δυσάρεστων 
περιβαλλοντικών καταστάσεων οφειλοµένων σε ενέργειες ή παραλείψεις του 
αναδόχου κατά παράβαση των περιβαλλοντικών όρων. 

9. Ο κύριος του έργου οφείλει για την κατασκευή και λειτουργία του 
έργου, να εξασφαλίζει κατά προτεραιότητα τις απαιτούµενες δαπάνες για τα 
έργα προστασίας του περιβάλλοντος. 

10. Για οποιαδήποτε δραστηριότητα ή εγκατάσταση απαραίτητη για την 
λειτουργία του έργου, θα πρέπει προηγουµένως να έχουν χορηγηθεί όλες οι 
προβλεπόµενες από την κείµενη νοµοθεσία άδειες και εγκρίσεις, 
συµπεριλαµβανοµένων των εγκρίσεων περιβαλλοντικών όρων που 
απαιτούνται για τις επί µέρους δραστηριότητες ή εγκαταστάσεις. 
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11. Ο ανάδοχος του έργου πρέπει να σχεδιάσει και να εφαρµόσει δέσµη 
µέτρων (στις πηγές εκποµπής) µε στόχο την ελαχιστοποίηση των 
εκποµπών σκόνης ή αιωρούµενων σωµατιδίων. Πιο συγκεκριµένα: 

� Η διαβροχή των σωρών και των επιχωµάτων προτείνεται να γίνεται 
µέσω εγκατεστηµένου συστήµατος διαβροχής για να αποφεύγεται αφενός 
µεν η σπατάλη νερού, αφετέρου δε να µειώνεται η πιθανότητα δηµιουργίας 
περίσσειας εκπλυµάτων. 

� Συνίσταται, επίσης, η συστηµατική διαβροχή των αδρανών υλικών µε 
µόνιµα ή µεταφερόµενα συστήµατα διαβροχής κατά την ξηρή περίοδο του 
έτους.  

� Συνίσταται η κάλυψη των βαρέων οχηµάτων µεταφοράς µε 
κατάλληλο κάλυµµα σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις.  

� Στην περίπτωση που ο εργοταξιακός χώρος χρησιµοποιηθεί και ως 
προσωρινός χώρος απόθεσης θα πρέπει οι σωροί υλικών να καλύπτονται 
εφόσον µένουν επί τόπου για διάστηµα µεγαλύτερο του ενός µηνός. Εφόσον 
παραµένουν για µικρότερα διαστήµατα θα πρέπει να διαβρέχονται 
τουλάχιστον στη διάρκεια της θερινής περιόδου. Σε κάθε περίπτωση τα 
προϊόντα της εκσκαφής και τα υλικά κατασκευής να µην αποτίθενται σε 
χώρους µε αξιόλογη φυτική βλάστηση. 

� Θέσπιση ορίων ταχύτητας σε όλες τις µη στρωµένες επιφάνειες και 
µείωση των ορίων ταχύτητας στα εργοταξιακά οχήµατα. 

� Οι διάδροµοι κίνησης θα πρέπει να παραµένουν καθαροί και υγροί. 

12. Κατά την κατασκευή του έργου: 

� Τα κάθε είδους απορρίµµατα και άχρηστα υλικά, παλιά ανταλλακτικά 
και µηχανήµατα, λάδια και παντός τύπου απορρίµµατα θα συλλέγονται και 
θα αποµακρύνονται από τους χώρους του έργου, η δε διάθεσή τους θα 
γίνεται σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις. 

� Τα παλαιά και άχρηστα ανταλλακτικά και µηχανήµατα θα συλλέγονται 
και θα αποµακρύνονται από τους χώρους του έργου και θα διατίθενται µέσω 
Συστηµάτων Εναλλακτικής ∆ιαχείρισης, σύµφωνα µε το άρθρο 14 του Π∆ 
116/04 (ΦΕΚ 81/Α/04). 

� Απαγορεύεται η κάθε µορφής καύση υλικών (λάστιχα, λάδια κλπ.) 
στις περιοχές του έργου. 

� Η διαχείριση των µεταχειρισµένων ελαστικών να γίνεται σύµφωνα µε 
το Π∆ 109/2004 (ΦΕΚ Α 75/5-3-04). 

� Απαγορεύεται η ρύπανση των επιφανειακών και υπογείων νερών 
από κάθε είδους λάδια, καύσιµα κλπ. Οµοίως απαγορεύεται η απόρριψη 
παλαιών λαδιών επί του εδάφους. Η διαχείριση των µεταχειρισµένων 
ορυκτελαίων θα πρέπει να γίνεται σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στην ΚΥΑ 
71560/3053/85 (ΦΕΚ 665/Β/85) και στο Π∆ 82/2004 (ΦΕΚ 64Α/2-3-2004). 

� Τα αδρανή υλικά να λαµβάνονται από νοµίµως λειτουργούντα 
λατοµεία µε εγκεκριµένους περιβαλλοντικούς όρους. 

� Τα ακατάλληλα πλεονάζοντα προϊόντα τυχών εκσκαφών να 
χρησιµοποιηθούν για την αποκατάσταση ανενεργών λατοµείων εξορυκτικής 
δραστηριότητας της ευρύτερης περιοχής. 

� Οι ακριβείς χώροι προσωρινής και µόνιµης απόθεσης των υλικών να 
προσδιοριστούν µετά από τεχνική έκθεση που θα κατατεθεί και εγκριθεί από 
την αρµόδια ∆/νση Περιβάλλοντος. 

13. Για την αποφυγή εκπλύσεων που είναι δυνατόν να προκύψουν 
(κυρίως έκπλυση επιχωµάτων) θα πρέπει να αποφεύγεται να γίνονται 
χωµατουργικές εργασίες κατά τη διάρκεια υψηλών βροχοπτώσεων στην 
περιοχή. 
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14. Κατά τη φάση κατασκευής θα πρέπει να υπάρχει πρόβλεψη 
απαγωγής των βρόχινων νερών που θα πέφτουν στα επιχώµατα µέσω 
κατάλληλου συστήµατος χαλικόφιλτρου. 

15. Να λαµβάνεται µέριµνα για την αποφυγή της παράσυρσης του 
αποτιθεµένου υλικού από τις βροχές. Απαγορεύεται η ρίψη, έστω και 
προσωρινά, µπάζων και άλλων αδρανών στις κοίτες ρεµάτων και 
χειµάρρων, καθώς και σε δασικού χαρακτήρα εκτάσεις. 

16. Η διαχείριση τοξικών και επικίνδυνων αποβλήτων θα πρέπει να 
γίνεται σύµφωνα µε τις διατάξεις της ΚΥΑ ΗΠ 13588/725/2006 (ΦΕΚ 
383Β/28-3-2006).  

17. Απαγόρευση απόρριψης λυµάτων, απορριµµάτων και χωµάτων στα 
πρανή και εντός της κοίτης ρεµάτων. 

18. Συχνή και περιοδική συντήρηση όλων των µηχανηµάτων κατασκευής 
από ειδικευµένο προσωπικό. Τα µηχανήµατα κατασκευής θα πρέπει να 
πληρούν τις προδιαγραφές που ορίζονται στην ελληνική και κοινοτική 
νοµοθεσία σχετικά µε τις εκποµπές αέριων ρύπων. 

19. Συνίσταται η εγκατάσταση συστηµάτων πλύσης των τροχών όλων 
των οχηµάτων που εξέρχονται από το χώρο εργασιών. Να κατασκευαστεί 
φρεάτιο συλλογής και καθίζησης των νερών έκπλυσης και να γίνεται 
τακτικός καθαρισµός του φρεατίου από την ιλύ, µε διάθεσή της σε 
εγκεκριµένους χώρους. 

20. Κατά την κατασκευή του έργου να ληφθούν πρόσθετα ηχοµονωτικά 
µέτρα, όπως κινητά ηχοφράγµατα, απαγόρευση εργασιών εκτός ωρών 
κοινής ησυχίας, απαγόρευση διελεύσεων των φορτηγών µεταφοράς εντός 
κατοικηµένων περιοχών, κλπ. 

21. Απαιτείται ο συστηµατικός καθαρισµός στους δρόµους πλησίον του 
έργου µε µηχανικά σάρωθρα, σε συνεννόηση µε το ∆ήµο. 

22. Να υπάρξει κατάλληλη σήµανση για την κατασκευή του έργου και να 
υπάρχουν ειδικά άτοµα για την εκτροπή της κυκλοφορίας. 

23. Ατοµική υγιεινή και ασφάλεια των εργαζοµένων (κράνη, γάντια, 
µάσκες, στολές, χηµικές τουαλέτες, κλπ.). 

24. Κατά τη λειτουργία του εργοταξίου πρέπει να λαµβάνονται όλα τα 
µέτρα πυροπροστασίας για την περίπτωση πυρκαγιάς, κατά τη λειτουργία 
των µηχανηµάτων, συνεργείων, κλπ. και για ελαχιστοποίηση του κινδύνου 
µετάδοσής της σε παρακείµενες περιοχές. Ιδιαίτερη µεριµνά να δοθεί σε 
θέµατα γενικότερης αντιπυρικής προστασίας κάθε όλο το µήκος του έργου 
και να ληφθούν οι απαραίτητες εγκρίσεις από την πυροσβεστική υπηρεσία. 

25. Μετά το πέρας των κατασκευών του έργου ο χώρος θα επαναφερθεί 
από τον Ανάδοχο στην προηγούµενη µορφή του ή στην µορφή που έχει 
προβλεφθεί από τις εγκεκριµένες µελέτες. Ειδικότερα, ο εργολάβος του 
έργου θα πρέπει να αφαιρέσει και να αποµακρύνει από το εργοτάξιο, κάθε 
προσωρινή εγκατάσταση που υπάρχει, απορρίµµατα, εργαλεία, ικριώµατα, 
µηχανήµατα, πλεονάζοντα υλικά, χρήσιµα ή άχρηστα, προσωρινές 
εγκαταστάσεις µηχανηµάτων, κλπ. Επισηµαίνεται ότι η υποχρέωση αυτή 
ισχύει και για τις προσωρινές κατασκευές και είναι ανεξάρτητη της 
απόστασης από τη θέση του Έργου. 

26. Με έγγραφο του αναδόχου να ορίζεται υπεύθυνος για την τήρηση των 
περιβαλλοντικών όρων.  
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ΦΑΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 

 ΘΟΡΥΒΟΣ 
27. Να τηρούνται τα όρια θορύβου που αναφέρονται στο Π∆ 1180/81 και 
στις λοιπές διατάξεις περί θορύβου. 

28. Έδραση των µηχανηµάτων σε ελαστικές αντικραδασµικές βάσεις 
όπου χρειάζεται και κατάλληλη µόνωση.  

29. Να λαµβάνονται  τα κατάλληλα θερµοµονωτικά και ηχοµονωτικά 
µέτρα (κλιµατιστικά, λέβητες, ανεµιστήρες) ούτως ώστε η στάθµη θορύβου 
από την λειτουργία της εγκατάστασης, να µην υπερβαίνει το επιτρεπόµενο 
όριο που ορίζεται από το Π.∆. 1180/81 και τις λοιπές διατάξεις περί 
θορύβου, και γενικότερα να µην επηρεάζει το ακουστικό περιβάλλον της 
περιοχής. 

 ΑΕΡΙΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ 
30. Να υπάρχει κατάλληλο σύστηµα εξαερισµού και η έξοδος των 
αεραγωγών να βρίσκεται σε υψηλότερη στάθµη από τα άµεσα γειτνιάζοντα 
κτίρια. 

31. Επιµελής συντήρηση, τακτικός έλεγχος και επιθεώρηση των 
µηχανηµάτων (λέβητες, καυστήρες, γεννήτριες, κλιµατιστικά, κλπ.) και του 
ηλεκτροµηχανολογικού εξοπλισµού, και να τηρείται αρχείο των φύλλων 
συντήρησης αυτών, και βιβλίο καταγραφής των µετρήσεων αέριων ρύπων 
από καυστήρες – λέβητες. 

 ΥΓΡΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ 
32. Σε περίπτωση που προκύπτουν απόβλητα λιπαντικά έλαια (Α.Λ.Ε.) 
και ορυκτέλαια από την συντήρηση των µηχανηµάτων να συλλέγονται σε 
κατάλληλα κλειστά δοχεία ή σε ειδικά σχεδιασµένη στεγανή δεξαµενή, να 
µην διοχετεύονται στο δίκτυο αποχέτευσης ή σε οποιοδήποτε φυσικό 
αποδέκτη και µαζί µε τους περιέκτες τους να παραδίδονται σε νόµιµα 
αδειοδοτηµένες εταιρείες διαχείρισης ή σε εξουσιοδοτηµένο φορέα που έχει 
άδεια για τη µεταφορά και διαχείριση επικινδύνων αποβλήτων, µε τον οποίο 
η επιχείρηση θα έχει συνάψει ειδική σύµβαση σύµφωνα µε το Π.∆. 82/2004 
(ΦΕΚ 64Α΄/2-3-2004), κρατώντας τα σχετικά παραστατικά. 

33. Απαγορεύεται αυστηρά κάθε διάθεση των υγρών αποβλήτων σε 
οποιοδήποτε ρέµα ή άλλο φυσικό αποδέκτη. 

34. Απαγορεύεται αυστηρά η ρίψη στο αποχετευτικό δίκτυο υγρών 
αποβλήτων τα οποία περιέχουν επικίνδυνους ή και µολυσµατικούς 
παράγοντες. 

35. Τα όµβρια ύδατα να µη ρέουν ανεξέλεγκτα στο οδόστρωµα ή άλλους 
δηµόσιους χώρους, αλλά να διοχετεύονται στο σύστηµα φρεατίων 
απορροής όµβριων. Προβλεψη σωστής παροχέτευσης των υδάτων. Ο 
καθαρισµός φρεατίων και εσχαρών να πραγµατοποιείται σε συχνά 
διαστήµατα. 

36. Τα διάφορα υλικά καθαρισµού που θα χρησιµοποιηθούν να είναι 
εγκεκριµένα και καταχωρηµένα σε διεθνείς λίστες υγιεινής, να είναι 
ενδεδειγµένα για ενδονοσοκοµιακές λοιµώξεις και να µην περιέχουν 
επικίνδυνες ουσίες όπως φορµαλδεΰδη, γλουταραλδεΰδη. 

37. Να τηρούνται τα όσα περιγράφονται στην ΜΠΕ σχετικά µε τις 
µεθόδους επεξεργασίας των υγρών αποβλήτων που περιέχουν υψηλό 
ρυπαντικό ή βιολογικό φορτίο (αποστείρωση, αραίωση µε χλωρίνη, 
επιστροφές σε εταιρίες, κλπ.), που ακολουθεί η µονάδα, πριν αυτά 
οδηγηθούν στο δίκτυο αποχέτευσης της ΕΥ∆ΑΠ. Να προσκοµιστεί 
βεβαίωση της ΕΥ∆ΑΠ ότι οι εγκαταστάσεις και η επεξεργασίες που 
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ακολοθούνται στα υγρά απόβλητα πληρούν τις προδιαγραφές που θέτονται 
από την ΕΥ∆ΑΠ και συνεπώς αποδέχεται την παραλαβή τους. 

 ΣΥΛΛΟΓΗ Ε.Ι.Α. (Επικίνδυνων Ιατρικών Αποβλήτων) 
38. Τα νοσοκοµειακά – ιατρικά απόβλητα να διαχειρίζονται σύµφωνα µε 
την ΚΥΑ 37591/2031/03 (ΦΕΚ 1419/Β). 

39. Τα ιατρικά απόβλητα να τοποθετούνται σε περιέκτες κατάλληλου 
χρώµατος (ανάλογα µε τον τρόπο επεξεργασίας τους), µε σήµανση, ώστε να 
είναι εύκολα αναγνωρίσιµα και να ακολουθούν τη σωστή γραµµή 
διαχείρισης. 

40. Τα ΙΑ-ΑΧ (Ιατρικά Απόβλητα Αστικού Χαρακτήρα) να συλλέγονται σε 
ειδικούς υποδοχείς µαύρου χρώµατος, η προσωρινή αποθήκευσή τους να 
γίνεται σε ξεχωριστούς και σαφώς οριοθετηµένους χώρους από τους 
χώρους προσωρινής αποθήκευσης των Ε.Ι.Α., και να παραλαµβάνονται 
τακτικά από τα απορριµµατοφόρα του ∆ήµου. Η διαχείρισή τους να 
πραγµατοποιείται σύµφωνα µε το άρθρο 10 της ΚΥΑ 69728/824/96 (ΦΕΚ 
538Β). 

41. Τα ΕΙΑ-ΜΤΧ (Επικίνδυνα Ιατρικά Απόβλητα Μολυσµατικού και 
Τοξικού Χαρακτήρα) να συλλέγονται χωριστά σε ειδικές σακούλες και δοχεία 
που φέρουν ειδική σήµανση και χρώµα, ενώ τα αιχµηρά να τοποθετούνται 
σε άκαµπτους κάδους. Στη συνέχεια να αποθηκεύονται προσωρινά σε 
ειδικούς χώρους κατάλληλων προδιαγραφών και να µεταφέρονται από τον 
ΕΣ∆ΚΝΑ για τελική διαχείριση (αποτέφρωση), τηρώντας αρχείο για τις 
ποσότητες µολυσµατικών αποβλήτων που δίνονται για διαχείριση.  

42. Τα ΕΙΑ-ΤΧ (Επικίνδυνα Ιατρικά Απόβλητα Τοξικού Χαρακτήρα) όπως 
ληγµένα φάρµακα ή φάρµακα που δεν µπορούν να χρησιµοποιηθούν, να 
καταγράφονται από ειδική επιτροπή, να αποθηκεύονται προσωρινά σε 
ψυγεία και να δίνονται σε εξειδικευµένες εταιρείες διαχείρισης επικίνδυνων 
αποβλήτων, κρατώντας σχετικά παραστατικά.  

43. Στη συσκευασία των Ε.Ι.Α. να αναγράφεται µε ευδιάκριτο και 
ανεξίτηλο τρόπο «Επικίνδυνα Ιατρικά Απόβλητα» και το σήµα του 
βιολογικού κινδύνου. Επίσης, να αναγράφεται σε ετικέτα η ηµεροµηνία και η 
προέλευση των αποβλήτων. 

44. Τα αιχµηρά αντικείµενα να συλλέγονται, αµέσως µετά τη χρήση τους, 
σε ανθεκτικά, αδιάτρητα, κίτρινα πλαστικά δοχεία µε καπάκι και ειδική 
σήµανση και να τοποθετούνται προς απόρριψη µέσα στα προαναφερθέντα 
χάρτινα κυτία (οµοίως µε τα ΕΙΑ-ΜΧ, ΕΙΑ-ΜΤΧ). 

45. Να µην αφήνονται για οποιονδήποτε λόγω εκτός των ειδικών χώρων 
προσωρινής αποθήκευσης επικίνδυνα ή µολυσµατικά απόβλητα. 

46. ∆εν επιτρέπεται η χρήση υποδοχέων από PVC όταν τα ΕΙΑ 
οδηγούνται για αποτέφρωση. 

 ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΕΝΤΟΣ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 
47. Η συλλογή των απορριµµάτων να γίνεται όσο το δυνατό πλησιέστερα 
στον τόπο παραγωγής τους και να αποθηκεύονται στους χώρους 
προσωρινής αποθήκευσης µε συχνότητα ανάλογη µε το φόρτο εργασίας 
των τµηµάτων που τα παράγουν. 

48. Η προσωρινή αποθήκευση των Ε.Ι.Α να γίνεται σε ειδικά 
διαµορφωµένους χώρους, επαρκούς χωρητικότητας, µε συνθήκες που δεν 
επιτρέπουν την αλλοίωση των αποβλήτων. Να υπάρχει ευκρινής σήµανση 
στον χώρο µε τον όρο «Επικίνδυνα Ιατρικά Απόβλητα» και το διεθνές 
σύµβολο του µολυσµατικού και επικίνδυνου. 
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49. Ο καθαρισµός – απολύµανση του χώρου να γίνεται σε τακτά χρονικά 
διαστήµατα και να ληφθούν µέτρα για απαγόρευση εισόδου σε µη 
εξουσιοδοτηµένο προσωπικό. 

50. Τα ΕΙΑ-ΜΧ να αποθηκεύονται προσωρινά σε θερµοκρασία ≤ 5°C και 
για χρονικό διάστηµα όχι µεγαλύτερο των 5 ηµερών. 

51. Να µην αφήνονται για οποιονδήποτε λόγω εκτός των ειδικών χώρων 
προσωρινής αποθήκευσης επικίνδυνα ή µολυσµατικά απόβλητα.   

52. Τα ανακυκλώσιµα στερεά απόβλητα και τα ιατρικά οικιακού 
χαρακτήρα να δίνονται σε µονάδες ανακύκλωσης.  

53. Τα φιλµ του ακτινολογικού εργαστηρίου να δίνονται σε 
αδειοδοτηµένες εταιρείες για την ανάκτηση αργύρου, κρατώντας τα σχετικά 
παραστατικά. 

54. Τα αντιδραστήρια που χρησιµοποιούνται στα εργαστήρια (ανόργανες 
και οργανικές ενώσεις) να µην απορρίπτονται στην αποχέτευση ή 
οποιοδήποτε φυσικό αποδέκτη, αλλά να συλλέγονται σε κατάλληλα δοχεία - 
συσκευασίες επικίνδυνων υλικών, οι οποίες θα φέρουν ανάλογη σήµανση 
και να δίνονται σε αδειοδοτηµένη εταιρεία διαχείρισης επικινδύνων, 
κρατώντας τα σχετικά παραστατικά. 

55. Οι ηλεκτρικές στήλες να συλλέγονται και να δίνονται σε 
αδειοδοτηµένες εταιρείες διαχείρισης, κρατώντας σχετικά παραστατικά. 

56. Οι συσκευασίες που περιέχουν αέρια υπό πίεση (φιάλες) να 
συλλέγονται από τους προµηθευτές για επαναχρησιµοποίηση. 

 ΛΟΙΠΑ ΣΤΕΡΕΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ 
57. Τα άχρηστα υλικά συσκευασίας (πχ από χαρτί ή χαρτόνι, πλαστικό 
κλπ) να συλλέγονται σε ειδικό χώρο & να διατίθενται για ανακύκλωση 
σύµφωνα µε το Ν. 2939/01 (ΦΕΚ 179Α/01) «Συσκευασίες και εναλλακτική 
διαχείριση συσκευασιών και άλλων προϊόντων». Να τηρείται αρχείο µε τα 
σχετικά δελτία αποστολής. 

58. Τα λοιπά στερεά απόβλητα που προκύπτουν από τη δραστηριότητα 
να συλλέγονται και να διαχωρίζονται στην πηγή σε αξιοποιήσιµα και µη και 
να αποθηκεύονται προσωρινά σε ειδικούς κάδους και χώρους υπό 
κατάλληλες υγειονοµικές συνθήκες. Τα αξιοποιήσιµα στερεά απόβλητα (π.χ. 
χαρτί, ελαστικά, µέταλλα, γυαλί κλπ) να δίνονται για ανακύκλωση. Τα 
υπόλοιπα να αποµακρύνονται για διάθεση µέσω του συστήµατος 
αποκοµιδής απορριµµάτων του ∆ήµου. Να τηρείται βιβλίο διακίνησης των 
αξιοποιήσιµων στερεών αποβλήτων στο οποίο να αναγράφεται το είδος του 
αποβλήτου, ο εξαψήφιος κωδικός ΕΚΑ, οι ποσότητες, η ηµεροµηνία 
εκχώρησης και τα στοιχεία του φορέα που τα παρέλαβε. Απαγορεύεται η 
ανεξέλεγκτη απόρριψη ή διάθεση στερεών αποβλήτων σε ιδιωτικούς και 
δηµόσιους χώρους.  

59. Να δηµιουργηθούν οι προϋποθέσεις για την ανακύκλωση αλουµινίου, 
πλαστικού, γυαλιού και χαρτιού (τοποθέτηση ειδικών κάδων ανακύκλωσης 
πλησίον των λοιπών κάδων απορριµµάτων). 

60. Γενικά, τα στερεά απόβλητα να συλλέγονται και να διαχειρίζονται 
σύµφωνα µε την ΚΥΑ 50910/2727/2003 (ΦΕΚ 1909Β/22-12-2003). 

61. Συλλογή στερεών αποβλήτων και αποµάκρυνσή τους σε τακτά 
χρονικά διαστήµατα.  

 ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 
62. Τα ραδιενεργά κατάλοιπα στερεού τύπου, να διαχειρίζονται σύµφωνα 
µε τις κείµενες διατάξεις, σε συνεργασία µε το ∆ΗΜΟΚΡΙΤΟ. 
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63. Πιστή τήρηση των κανόνων υγιεινής και των Υγειονοµικών ∆ιατάξεων 
για την εν λόγω   δραστηριότητα. 

64. Να υπάρχει κατάλληλο σύστηµα εξαερισµού σε όλους τους χώρους 
του κέντρου αποθεραπείας και αποκατάστασης. 

65. Να λαµβάνονται µέτρα για την ατοµική υγιεινή και ασφάλεια των 
εργαζοµένων (µάσκες, ωτοασπίδες, γάντια, στολές, κλπ.) για την προστασία 
τους κατά τη διάρκεια της παραγωγικής διαδικασίας. 

66. Τήρηση όλων των απαιτούµενων µέτρων πυρασφαλείας που 
προβλέπονται από την Πυροσβεστική Υπηρεσία και να εφαρµόζεται 
κατάλληλη εγκατάσταση συστήµατος πυρόσβεσης (πυροσβεστήρες, 
υδροδοτικό πυροσβεστικό δίκτυο, αυτόµατο σύστηµα καταιονισµού, 
πυροσβεστικές φωλιές, κλπ.). 

67. Θέσπιση χαµηλού ορίου ταχύτητας για την κίνηση των οχηµάτων 
εντός του συγκροτήµατος. 

68. Ο κύριος του έργου οφείλει να υποβάλει ετήσια έκθεση αποβλήτων 
κάθε Φεβρουάριο σε τρία αντίγραφα εκ των οποίων το ένα θα αποσταλεί 
στην Υπηρεσία µας, το άλλο στην ∆/νση ΠΕ.ΧΩ. της Αποκεντρωµένης 
∆ιοίκησης Αττικής και το άλλο στο Υ.Π.Ε.Κ.Α. / ∆/νση Περιβαλλοντικού 
Σχεδιασµού / Τµήµα ∆ιαχείρισης Στερεών Αποβλήτων σύµφωνα µε την υπ. 
αρ. 149023/1799/30-3-10 εγκύκλιο του Υ.Π.Ε.Κ.Α. / ∆/νση Περιβαλλοντικού 
Σχεδιασµού / Τµήµα ∆ιαχείρισης Στερεών Αποβλήτων. 

69. Να συνταχθεί αναλυτικό σχέδιο για την αντιµετώπιση έκτακτων 
περιστατικών µε τα στοιχεία των υπευθύνων ανά ενέργεια, το οποίο θα 
πρέπει να είναι διαθέσιµο και προσβάσιµο από το προσωπικό. 

70. Η εξέταση της δυνατότητας τοποθετήσεως φωτοβολταϊκών στοιχείων 
στο χώρο του συγκροτήµατος, έτσι ώστε να µειωθούν τις απαιτήσεις για 
παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας µε χρήση συµβατικών καυσίµων. 

71. Απαγόρευση τοποθέτησης αντιαισθητικών διαφηµιστικών πινακίδων, 
επιγραφών κλπ κατά παράβαση του Γ.Ο.Κ.. 

72. Περιορισµός των τσιµεντοεπικαλύψεων του εδάφους στα απολύτως 
απαραίτητα για την διακίνηση των αυτοκινήτων ώστε να µην αλλοιωθεί ο 
ρυθµός απορρόφησης των όµβριων και η πρόκληση δυσµενών για το 
περιβάλλον φαινόµενων, όπως λιµνάζοντα νερά κλπ. 

73. Περιµετρικές δενδροφυτεύσεις υψηλών αειθαλών όπως: ευκάλυπτοι, 
βραχυχίτωνες, πεύκα, εσπεριδοειδή κλπ. σε κατάλληλα σηµεία και εστίες 
πρασίνου του ακαλύπτου και του πεζοδροµίου. 

74. Οι ακάλυπτοι και κοινόχρηστοι χώροι να µην χρησιµοποιούνται για 
πάσης φύσεως εργασίες, ούτε για αποθήκευση πρώτων υλών, προϊόντων 
και µηχανηµάτων παρά µόνο για την εναπόθεση κάδων που προορίζονται 
για ανακύκλωση, πάνω σε στεγανές επιφάνειες. 

75. Επιµελής συντήρηση και τακτική επιθεώρηση µηχανηµάτων. 

76. Γενικά να λαµβάνονται όλα τα µέτρα περιβαλλοντικής προστασίας και 
αποφυγής οχλήσεων. 

77. Η εγκατάσταση να είναι σύµφωνη µε όσα προβλέπονται από την 
ισχύουσα Νοµοθεσία για ίδρυση και λειτουργία δραστηριοτήτων αυτού του 
είδους. 

78. Η επιχείρηση οφείλει να εφαρµόζει τα µέτρα που περιγράφονται στην 
εγκεκριµένη Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων. 

79. Να οριστεί υπεύθυνος για την τήρηση των περιβαλλοντικών όρων. 
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Λευκό δήλωσαν οι Περιφερειακοί Σύµβουλοι κ.κ. Βούτσης Νικόλαος, 
Βαρεµένος Γεώργιος, Τσουκαλάς ∆ηµήτριος, ∆ιάκος Κων/νος.  

 
 

 
 

       Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ Π.Σ.               Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥ Π.Σ. 
 
 

ΚΑΡΑΜΠΕΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ               ΠΙΠΙΛΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 


