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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝ/ΤΑΣ ΠΕΙΡΑΙΑ 
 
 
 

ΕΡΓΟ: 
 
 
 
 
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: 
 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 

ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 
ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ ΓΗΠΕΔΟΥ 
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ  
ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ 
 
ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ 
 
675.000,00 € (με ΦΠΑ) 

 
 
 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
 

 
ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΓΗΠΕΔΟΥ 

Η σημερινή κατάσταση του γηπέδου ποδοσφαίρου του Δήμου Περάματος δεν επιτρέπει πλέον την 
σωστή και ασφαλή λειτουργία του. Ο υπάρχων διάτρητος σωλήνας αποστράγγισης δεν λειτουργεί 
λόγω έμφραξης των οπών εισόδου. Ο υπάρχων χλοοτάπητας είναι σε πολλά σημεία 
κατεστραμμένος. Οι μοκέτες που είχαν τοποθετηθεί γύρω από το γήπεδο επειδή η επικάλυψη του 
περιβάλλοντα χώρου με χώμα προκαλούσε προβλήματα στον αγωνιστικό χώρο, έχουν 
καταστραφεί.  

 
ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ 

Η παρούσα μελέτη αφορά στην αντικατάσταση του υφιστάμενου χλοοτάπητα στο γήπεδο 
ποδοσφαίρου του Δήμου Περάματος με συνθετικό χλοοτάπητα προδιαγραφών της Γ.Γ.Α  και της 
FIFA καθώς και στην δημιουργία περιμετρικού καναλιού απορροής ομβρίων. 
 
Το έργο περιλαμβάνει : εργασίες αποξήλωσης και απομάκρυνσης υπάρχοντος φθαρμένου 
συνθετικού χλοοτάπητα και μοκετών, προσωρινή απομάκρυνση, φύλαξη και επανατοποθέτηση 
υφιστάμενου εξοπλισμού, εργασίες γενικών εκσκαφών – φόρτωσης και απομάκρυνσης υλικών 
εκσκαφής, κατασκευή περιμετρικών καναλιών απορροής όμβριων επιφανειακών υδάτων, 
εργασίες κατασκευής βάσης οδοστρωσίας και ασφαλτικής στρώσης κυκλοφορίας, εργασίες 
επίστρωσης επιφάνειας γηπέδου με συνθετικό χλοοτάπητα και λοιπές εργασίες διαμόρφωσης του 
περιβάλλοντα χώρου.  
 
Αναλυτικά :  
1. Θα μεταφερθεί μετά προσοχής ο υπάρχων εξοπλισμός του γηπέδου και θα αποθηκευτεί μέχρι 

την επανατοποθέτησή του.  
2. Θα μετακινούνται μετά προσοχής και κατά περίπτωση ώστε να μην ενοχλούν τις εργασίες 

ανακατασκευής του γηπέδου τα υφιστάμενα στο χώρο containers. 
3. Θα αποξηλωθεί και θα απομακρυνθεί ο υφιστάμενος συνθετικός χλοοτάπητας και οι 

παράπλευρες μοκέτες.  
4. Θα καθαιρεθούν μεμονωμένα στοιχεία από σκυρόδεμα, με σύνηθες μεθόδους καθαίρεσης.  
5. Θα γίνει γενική εκσκαφή σε όλη την επιφάνεια του οικοπέδου σε βάθος έως 30 εκ. με ιδιαίτερη 

προσοχή στα σημεία κοντά στα διατηρούμενα σταθερά στοιχεία εκ σκυροδέματος.  
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6. Μετά τον έλεγχο και την χάραξη των περιμετρικών ορίων του γηπέδου ποδοσφαίρου και των 
απαιτούμενων κλίσεων (0,3%), θα γίνει εκσκαφή περιμετρικά του γηπέδου, σε βάθος από 40 
εκ. μέχρι και 1.20 μ. για την κατασκευή του καναλιού απορροής όμβριων. Το κανάλι θα 
κατασκευαστεί από οπλισμένο σκυρόδεμα χυτό με ξυλότυπους και θα έχει καθαρό άνοιγμα 30 
εκ. και ελάχιστο βάθος 30 εκ. Πάνω του θα τοποθετηθεί σχάρα υδροσυλλογής, χαλύβδινη, 
γαλβανισμένη και ηλεκτροπρεσσαριστή.   

7. Τα όμβρια που συγκεντρώνονται στο κανάλι θα διοχετεύονται με ελεύθερη απορροή στο 
περιβάλλοντα φυτεμένο χώρο εκτός γηπέδου μέσω δύο υπόγειων εγκιβωτισμένων αγωγών 
κατάλληλων προδιαγραφών. Για την τοποθέτηση αυτών των αγωγών θα γίνει εκσκαφή σε 
βάθος έως 1,50 μ. και σε μήκος τέτοιο ώστε να επιτευχθεί η ελεύθερη απορροή στο έδαφος. 
Θα χρειαστεί να γίνει μέρος της εκσκαφής αυτής κάτω από την υπάρχουσα περίφραξη.  

8. Θα τοποθετηθούν πρόχυτα κράσπεδα από μπετόν διαστάσεων 0,08x0,23x1,00 μ. ώστε να 
δημιουργηθούν παρτέρια κυρίως για την αποφυγή εισχώρησης αντικειμένων (όπως χώματα, 
φύλλα κτλ.) μέσα στον χώρο του γηπέδου. Τα παρτέρια αυτά θα πληρωθούν με κηπευτικό 
χώμα.  

9. Θα γίνει επίστρωση με υπόβαση οδοστρωσίας μεταβλητού πάχους σε όλη την επιφάνεια του 
χώρου και θα δοθούν οι απαραίτητες κλίσεις. Θα γίνει πλήρης κατασκευή στρώσεως βάσης 
οδοστρωμάτων με θραυστά αδρανή υλικά Π.Τ.Π. 0-155 συμπυκνωμένου πάχους 0,10 μ., 
ασφαλτική προεπάλειψη και πλήρης ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας πάχους 0,05 μ. Ο 
ελεύθερος χώρος γύρω από τον αγωνιστικό χώρο θα είναι από ασφαλτοτάπητα.  

10. Στον αγωνιστικό χώρο θα γίνει ασφαλτική συγκολλητική επάλειψη με ασφαλτικό διάλυμα 
τύπου ΜΕ-5 ή καθαρή άσφαλτο ή ασφαλτικό γαλάκτωμα ταχείας διάσπασης και επίστρωση με 
συνθετικό χλοοτάπητα, όπως αναλυτικά περιγράφονται στα αντίστοιχα άρθρα του τιμολόγιου 
μελέτης και στις προδιαγραφές της Γ.Γ.Α. 

11. Θα επαναδιαμορφωθεί μέρος της ράμπας εισόδου για καλύτερη κλίση. 
12. Θα ελαιοχρωματιστεί η υφιστάμενη περίφραξη. 
13. Θα τοποθετηθούν στις προβλεπόμενες θέσεις οι νέοι κάδοι και θα επανατοποθετηθεί ο 

υφιστάμενος εξοπλισμός.  
 
Τέλος θα πραγματοποιηθεί κάθε εργασία που θα κριθεί απαραίτητη για την άρτια εκτέλεση και 
λειτουργικότητα του έργου. 
 
 ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ  & ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

 14/07/2015  14/07/2015 

 Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ  
  ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ –  
  ΕΡΓΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ Η/Μ ΕΡΓΩΝ 
 
 
 ΕΙΡΗΝΗ ΚΛΕΟΓΕΝΗ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΓΕΡΑΚΑΚΗΣ 
 ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ  ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΤΕ 
 

Εγκρίθηκε με την με αρ. πρωτ.  155356 / 03-08-2015  Απόφαση της Δ.Τ.Ε. Π.Ε.Πειραιά 

Ο Δ/ΝΤΗΣ 

 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ 
ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 


