ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΟΜΑΔΑΣ Α΄
ΟΜΑΔΑ Α΄ (Ηλεκτρομηχανολογικός εξοπλισμός):
Πίνακας 1

	Α/Α


	Προδιαγραφές Σαρωτών (scanner)
	ΑΠΑΝΤΗΣΗ

	
	Γενικά Χαρακτηριστικά:
	

	1.1. 
	9 τεμάχια
	

	1.2. 
	Να αναφερθεί ο κατασκευαστής και το Μοντέλο
	

	
	Οι σαρωτές θα πρέπει να είναι σύγχρονοι με χρόνο ανακοίνωσης μοντέλου μικρότερο από 18 μήνες πριν την ημερομηνία κατάθεσης προσφοράς και να μην υπάρχει ανακοίνωση περί αντικατάστασης / απόσυρσής τους από τον κατασκευαστή
	

	
	Τεχνικά Χαρακτηριστικά:
	

	1.3. 
	Μέγεθος χαρτιού A4
	

	1.4. 
	Ανάλυση Σάρωσης ≥ 2400 x 4800 dpi
	

	1.5. 
	Ταχύτητα Σάρωσης ≥ 16 σελ
	

	1.6. 
	Να είναι πλήρως συμβατοί με λειτουργικό σύστημα Microsoft Windows 7, 8.1, 10
	

	1.7. 
	Διασύνδεση USB 2.0 ή καλύτερη
	

	1.8. 
	Οι προσφερόμενοι σαρωτές θα καλύπτονται από εγγύηση καλής λειτουργίας 1 έτους
	

	1.9. 
	Ο προμηθευτής θα εγκαταστήσει πλήρως λειτουργικά τους σαρωτές στις θέσεις εργασίας που θα του υποδειχθούν
	


Πίνακας 2

	Α/Α
	Προδιαγραφές εκτυπωτών
	ΑΠΑΝΤΗΣΗ

	
	Γενικά Χαρακτηριστικά:
	

	2.1. 
	2 τεμάχια
	

	2.2. 
	Να αναφερθεί ο κατασκευαστής και το Μοντέλο
	

	
	Οι εκτυπωτές θα πρέπει να είναι σύγχρονοι με χρόνο ανακοίνωσης μοντέλου μικρότερο από 18 μήνες πριν την ημερομηνία κατάθεσης προσφοράς και να μην υπάρχει ανακοίνωση περί αντικατάστασης / απόσυρσής τους από τον κατασκευαστή
	

	
	Τεχνικά Χαρακτηριστικά:
	

	2.3. 
	Τεχνολογία εκτύπωσης – Μονόχρωμη Laser εκτύπωση
	

	2.4. 
	Μέγεθος χαρτιού A4
	

	2.5. 
	Ταχύτητα εκτύπωσης ≥ 20 σ/λεπτό
	

	2.6. 
	Έξοδος πρώτης σελίδας ≤ 9 sec
	

	2.7. 
	Ανάλυση εκτύπωσης ≥ 1200 x 1200 dpi
	

	2.8. 
	Συχνότητα επεξεργαστή ≥ 400 MHz
	

	2.9. 
	Μνήμη ≥ 8 MB
	

	2.10. 
	Μηνιαίος κύκλος εργασιών ≥ 10.000 σελ/μήνα
	

	2.11. 
	Να είναι πλήρως συμβατοί με λειτουργικό σύστημα Microsoft Windows 7, 8.1, 10
	

	2.12. 
	Συνδεσιμότητα USB ή καλύτερη
	

	2.13. 
	Οι προσφερόμενοι εκτυπωτές θα καλύπτονται από εγγύηση καλής λειτουργίας 1 έτους
	

	2.14. 
	Ο προμηθευτής θα εγκαταστήσει πλήρως λειτουργικά τους εκτυπωτές στις θέσεις εργασίας που θα του υποδειχθούν.
	

	2.15. 
	Ο κάθε εκτυπωτής να έχει προεγκατεστημένο ένα σετ αναλωσίμων εκτύπωσης τουλάχιστον 2000 σελίδων
	


ΠΙΝΑΚΑΣ 3 
	Α/Α
	Προδιαγραφές (6) Ηλεκτρονικών Υπολογιστών 
	ΑΠΑΝΤΗΣΗ

	
	Γενικά Χαρακτηριστικά:
	

	3.1. 
	Να αναφερθεί ο κατασκευαστής και το μοντέλο
	

	3.2. 
	Ο κάθε προσφερόμενος προσωπικός ηλεκτρονικός υπολογιστής πρέπει να είναι σύγχρονης τεχνολογίας με ανακοίνωση μέσα στους τελευταίους δώδεκα (12) μήνες πριν την ημερομηνία κατάθεσης της προσφοράς και να μην υπάρχει ανακοίνωση περί αντικαταστάσεως / αποσύρσεως του στην εθνική η διεθνή αγορά.
	

	3.3. 
	Δυνατότητα ενεργοποίησης / απενεργοποίησης περιφερειακών συσκευών από το BIOS.
	

	3.4. 
	Να αναφερθούν άλλα χαρακτηριστικά ασφαλείας του συστήματος.
	

	3.5. 
	Ο Ανάδοχος, σε κάθε περίπτωση, εγγυάται την ομαλή εκκίνηση του κάθε προσωπικού υπολογιστή με όλα τα προσφερόμενα περιφερειακά συνδεδεμένα σε αυτόν και σε πλήρη λειτουργία.
	

	3.6. 
	Οι προσφερόμενοι προσωπικοί ηλεκτρονικοί υπολογιστές θα είναι του ιδίου τύπου και θα διαθέτουν επιμέρους συστατικά ιδίου τύπου και τοποθετημένα εσωτερικά στις ίδιες θέσεις (ίδιο configuration για όλους).
	

	3.7. 
	Ο Ανάδοχος θα προσφέρει τους σταθμούς εργασίας με προεγκατεστημένο όλο το προσφερόμενο λογισμικό. 
	

	
	Επεξεργαστής:
	

	3.8. 
	Αριθμός πυρήνων ≥ 2
	

	3.9. 
	Συχνότητα λειτουργίας (σε GHz) ≥ 3,2
	

	3.10. 
	Η συχνότητα μνήμης να αναφερθεί (Mhz)
	

	3.11. 
	Μέγεθος της Μνήμης cache (σε Mb) ≥ 2
	

	
	Μητρική Κάρτα (Motherboard):
	

	3.12. 
	Να αναφερθεί το μοντέλο της μητρικής κάρτας και το μοντέλο chipset που θα την ενσωματώνει
	

	3.13. 
	Να αναφερθεί η συχνότητα λειτουργίας του Chipset 
	

	3.14. 
	PCI Express Slot x 1 ≥1
	

	3.15. 
	PCI Express Slot x 16 ≥1
	

	3.16. 
	Θύρες USB εκ των οποίων 2 στην πρόσοψη ≥ 6
	

	3.17. 
	Έξοδοι ήχου ≥ 1
	

	3.18. 
	Θύρα ακουστικών 
	

	3.19. 
	Θύρα μικροφώνου
	

	
	Κεντρική Μνήμη:
	

	3.20. 
	Ζητούμενο μέγεθος μνήμης (σε Gb) ≥ 4
	

	3.21. 
	Μεγίστη υποστηριζόμενη μνήμη  (σε Gb) ≥ 8
	

	3.22. 
	Ταχύτητα μνήμης (σε Mhz) ≥ 2400
	

	3.23. 
	Tύπος της μνήμης – DDR4 ή ανώτερο
	

	
	Μονάδα Σκληρού Δίσκου (H/D):
	

	3.24. 
	Χωρητικότητα (σε TB formatted) ≥ 1
	

	3.25. 
	Ταχύτητα περιστροφής (σε RPM) ≥ 7200
	

	3.26. 
	Μνήμη Cache (σε MB) ≥ 32
	

	3.27. 
	Σύνδεση  SATA ΙΙ ή ΙΙΙ
	

	
	Κάρτα γραφικών:
	

	3.28. 
	 Αυτόνομη κάρτα με μνήμη ≥ 1 GB. Nα αναφερθούν το μοντέλο και τα χαρακτηριστικά της.
	

	3.29. 
	VGA  Output
	

	3.30. 
	Έξοδος DVI ή HDMI ή DP
	

	
	Κάρτα Ήχου:
	

	3.31. 
	Κάρτα ήχου High Definition ενσωματωμένη στη μητρική πλακέτα (On Board) ή πρόσθετη,  με ηχεία stereo, ενσωματωμένα στο σύστημα ή στην οθόνη
	

	
	Δικτυακές Συνδέσεις:
	

	3.32. 
	Κάρτα δικτύου Ethernet 10/100/1000 με υποστήριξη Wake On LAN (WOL)
	

	
	Μονάδα Ανάγνωσης Οπτικών Δίσκων:
	

	3.33. 
	DVD+/-RW 16X 
	

	
	Πληκτρολόγιο & Ποντίκι set ασύρματο:
	

	3.34. 
	Πληκτρολόγιο τύπου QWERTY με μόνιμη αποτύπωση Ελληνικών και Λατινικών χαρακτήρων σε κάθε πλήκτρο
	

	3.35. 
	Η διάταξη των πλήκτρων να είναι GREEK δηλαδή τα σύμβολα !@#$%^&*() να βρίσκονται πάνω από τα πλήκτρα 1234567890 αντίστοιχα
	

	
	Λειτουργικό Σύστημα και άλλο Λογισμικό:
	

	3.36. 
	Εγκατεστημένο Λειτουργικό Σύστημα Microsoft Windows 10 Professional 64 bit Ελληνική έκδοση ή νεότερο διαθέσιμο το οποίο να συνοδεύεται από την επίσημη άδεια χρήσης (ετικέτα γνήσιου λογισμικού της Microsoft ή πιστοποιητικό αυθεντικότητας)
	

	3.37. 
	Λογισμικό ανάγνωσης αρχείων τύπου PDF (Acrobat reader την πιο πρόσφατη έκδοση).
	

	3.38. 
	Ο Ανάδοχος θα προσφέρει τηλεφωνική υποστήριξη τις εργάσιμες ημέρες και ώρες 8:00 – 17:00
	

	
	Έγχρωμη Οθόνη:
	

	3.39. 
	Τύπος LED
	

	3.40. 
	Διαγώνια διάσταση (inches) ≥ 19,5 ’’
	

	3.41. 
	Υποστηριζόμενη Ανάλυση ≥ 1366 x 768
	

	3.42. 
	Χρόνος Απόκρισης ≤ 2 ms
	

	3.43. 
	Φωτεινότητα ≥ 160 cd/m2

	

	3.44. 
	Να αναφερθούν οι γωνίες θέασης 
	

	3.45. 
	Είσοδος σήματος DP ή VGA ή HDMI
	

	3.46. 
	Πιστοποίηση CE
	

	3.47. 
	TCO 03 ή νεώτερο επιθυμητό
	

	3.48. 
	EPA Energy Star επιθυμητό
	

	
	Άλλα Χαρακτηριστικά Συστήματος:
	

	3.49. 
	Τροφοδοτικό ικανό να υποστηρίζει την αναφερόμενη σύνθεση και τη μέγιστη του κατασκευαστή
	

	3.50. 
	Να αναφερθεί ο θόρυβος του συστήματος σε αναμονή (idle)
	

	3.51. 
	Να αναφερθούν όλες οι πιστοποιήσεις 
	

	3.52. 
	Πιστοποίηση CE
	

	3.53. 
	Υποστήριξη χαρακτηριστικών εξοικονόμησης ενέργειας
	

	3.54. 
	Να αναφερθούν ISO του προμηθευτή και λοιπά κατασκευαστικά standards και να προσκομιστούν τα σχετικά αντίγραφα πιστοποιητικών
	

	3.55. 
	Μηχανισμός πρόσβασης / πιστοποίησης χρήστη (user password) με κλείδωμα σε επίπεδο BIOS και Λειτουργικού Συστήματος
	

	3.56. 
	Το προσφερόμενο σύστημα θα καλύπτεται από εγγύηση καλής λειτουργίας σύμφωνα με τον Πίνακα 4 «ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΕΓΓΥΗΣΗΣ - ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ»
	


Πίνακας 4 

	Α/Α
	ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΕΓΓΥΗΣΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ (ΠΕΣ) ΤΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
	ΑΠΑΝΤΗΣΗ

	3.57. 
	Με την παράδοση του εξοπλισμού να παραδοθούν σε ηλεκτρονική μορφή (excel) τα serial numbers των παραδοτέων 
	

	3.58. 
	Από την ημερομηνία παραλαβής του εξοπλισμού θα ξεκινάει η Περίοδος Εγγύησης – Συντήρησης (ΠΕΣ) η οποία θα περιλαμβάνει συντήρηση και τεχνική υποστήριξη για 3 έτη σε εργασία και ανταλλακτικά. 
	

	3.59. 
	Θα παρέχεται τηλεφωνική υποστήριξη τις εργάσιμες ημέρες και ώρες 8:00-17:00
	

	3.60. 
	H αποκατάσταση των βλαβών θα γίνεται στον τόπο που είναι εγκατεστημένος ο εξοπλισμός. 

Τα ανταλλακτικά θα παρέχονται χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση και οι εργασίες αντικατάστασης θα εκτελούνται από τον ανάδοχο χωρίς επιπλέον κόστος. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις και μόνο μετά από σχετική έγκριση από το Φορέα, η επισκευή θα μπορεί να γίνει σε χώρους του Αναδόχου. Το κόστος για την μεταφορά του εξοπλισμού θα βαρύνει τον Ανάδοχο. 
	

	3.61. 
	Χρόνος απόκρισης  μετά την κλήση της Αναθέτουσας Αρχής ≤ 3 ώρες
	

	3.62. 
	Χρόνος αποκατάστασης  της βλάβης (εκτός εξαιρετικών περιπτώσεων σε συνεννόηση με την Αναθέτουσα Αρχή) ≤ 24 ώρες από την επίσκεψη
	

	3.63. 
	Είναι στην ευχέρεια των υποψηφίων Αναδόχων να προσφέρουν Περίοδο Εγγύησης μεγαλύτερη της ελάχιστης ζητούμενης, όμως αυτή θα πρέπει να καλύπτει το σύνολο των προϊόντων και υπηρεσιών για ακέραιο αριθμό ετών.  Για την αξιολόγηση των προσφορών των υποψηφίων Αναδόχων δεν λαμβάνονται υπόψη τα έτη πέραν της ΠΕΣ.
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