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ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ  
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ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 
Ταχ. Δ/νση: Λ. Συγγρού 80-88 
Ταχ. Κώδικας: 117 41 Αθήνα 
Πληροφορίες: Σοφία Κροκίδα 
Τηλέφωνο: 2132065137 
Email: promna@patt.gov.gr 
Fax: 2132065015 
 

                                                   
                                               Αθήνα,     18/06/2020 

 
                                         ΑΡ. ΔΙΑΚ/ΞΗΣ:    11/2020 
 
 
Ηλεκτρονικός Ανοικτός Διαγωνισμός για την 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ 
ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ 
ΧΑΡΩΝ» για ένα έτος (CPV: 50870000-4 & 
37535200-9) 
 
Συνολικός  Προϋπολογισμός: 
200.000,00€ συμπεριλαμβανομένου 
Φ.Π.Α. 

 
 
 
 
 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 
 

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Αττικής έχοντας υπόψη: 
 

1. Τις διατάξεις του Ν.4555/2018 (ΦΕΚ 133 Α’/19-07-2018) «Μεταρρύθμιση του 
θεσμικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης- Εμβάθυνση της 
Δημοκρατίας- Ενίσχυση της Συμμετοχής- Βελτίωση της οικονομικής και 
αναπτυξιακής λειτουργίας των Ο.Τ.Α. (Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»)- 
Ρυθμίσεις για τον εκσυγχρονισμό του πλαισίου οργάνωσης και λειτουργίας 
των ΦΟΔΣΑ- Ρυθμίσεις για την αποτελεσματικότερη, ταχύτερη και ενιαία 
άσκηση των αρμοδιοτήτων σχετικά με την απονομή ιθαγένειας και την 
πολιτογράφηση- Λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών 
και άλλες διατάξεις. 

2. Το Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει. 

3. Τις διατάξεις του Π.Δ.145/27-12-2010 (ΦΕΚ 238/Α΄/27.12.2010) – 
«Οργανισμός της Περιφέρειας Αττικής» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

4. Το Ν.4071/2012 (ΦΕΚ 85/Ά/11-04-2011) «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, 
την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη διοίκηση Ενσωμάτωσης Οδηγίας 
2009/50/ΕΚ». 

5. Το Ν.4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών 
(προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ», όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει. 

6. Το Ν.4320/2015 (ΦΕΚ 29/τ.Α’/19-03-2015) «Ρυθμίσεις για τη λήψη άμεσων 
μέτρων για την αντιμετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης, την οργάνωση 
της Κυβέρνησης και των Κυβερνητικών οργάνων και λοιπές διατάξεις και 
ειδικότερα το άρθρο 37 «Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Συμβάσεων». 

7. Το Ν.4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας - 
δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις». 

8. Το Ν.4250/2014 «Διοικητικές Απλουστεύσεις – Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις 
Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα – Τροποποίηση 
Διατάξεων του Π.Δ.318/1992 (Α’161) και λοιπές ρυθμίσεις» (ΦΕΚ Α’74/26-
03-2014).\ 

9. Την παρ.Ζ του Ν.4152/2013 (ΦΕΚ τ.Α΄107) «Προσαρμογή της ελληνικής 
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νομοθεσίας στην Οδηγία 2011/7 της 16/2/2011  για την καταπολέμηση 
των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές». 

 
10. Το Ν.4155/2013 (ΦΕΚ 120/τ.A/2013) «Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών 

Δημοσίων Συμβάσεων και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε με την 
υποπαράγραφο ΣΤ 20 του 1ου άρθρου του Ν.4254/2014 (ΦΕΚ 
85/τ.Α/2014) και τον Ν. 4412/2016. 

11. Το Ν.4129/2013 (ΦΕΚ τ. Α΄52) «Κύρωση του κώδικα νόμων για το Ελεγκτικό 
Συνέδριο». 

12. Το Ν.4013/2011 (ΦΕΚ Α’ 204/15-9-2011) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης 
Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου 
Δημοσίων Συμβάσεων – Αντικατάσταση του έκτου κεφαλαίου του 
Ν.3588/2007 (πτωχευτικός κώδικας) – Προπτωχευτική διαδικασία 
εξυγίανσης και άλλες διατάξεις.» 

13. Το Ν.3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση 
νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών 
οργάνων στο διαδίκτυο Πρόγραμμα Διαύγεια και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 
112/Α/2010) Το Ν.2859/2000 (ΦΕΚ τ. Α΄248) «Κύρωση κώδικα φόρου 
προστιθέμενης αξίας». 

14. Το Ν.2690/1999 (ΦΕΚ τ. Α΄45) «Κύρωση του κώδικα διοικητικής διαδικασίας 
και άλλες διατάξεις».16.Τις διατάξεις των Π.Δ.38/2017 (ΦΕΚ 63/Α/4-5-2017) 
«Κανονισμός Λειτουργίας της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών» 
και 39/2017 (ΦΕΚ 64/Α/4-5-2017) «Κανονισμός εξέτασης Προδικαστικών 
Προσφυγών ενώπιον της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών». 

15. Τις διατάξεις του Π.Δ.80/2016 (ΦΕΚ Α΄ 145/05-08-2016) «Ανάληψη 
υποχρεώσεων από τους διατάκτες». 

16. Την υπ΄αρ.57654/22-5-2017 (ΦΕΚ τ.Β 1781/23-5-2017) Απόφαση του 
Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης με θέμα «Ρύθμιση Ειδικότερων 
θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού 
Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) του Υπουργείου Οικονομίας 
και Ανάπτυξης». 

17. Την υπ΄αρ.56902/215/19-5-2017 (ΦΕΚ τ.Β 1924/2-6-2017) Απόφαση του 
Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης με θέμα «Τεχνικές λεπτομέρειες και 
διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων 
Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ)» 

18. Την με αρ. πρωτ.Π1/542/4-3-2014 (ΑΔΑ: ΒΙΚΤΦ-ΠΨ5) εγκύκλιο με θέμα 
«Ενημέρωση για το Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων 
(Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)». 

19. Τις σε εκτέλεση των ανωτέρω νόμων εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις 
και λοιπές διατάξεις που αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα 
οριζόμενα στα συμβατικά τεύχη της παρούσας, καθώς και το σύνολο των 
διατάξεων του ασφαλιστικού, εργατικού, κοινωνικού, περιβαλλοντικού και 
φορολογικού δικαίου που διέπει την ανάθεση και εκτέλεση της παρούσας 
σύμβασης, έστω και αν δεν αναφέρονται ρητά παραπάνω. 

20. Την υπ' αριθ. 499022/02-09-2019 απόφαση του Περιφερειάρχη Αττικής με 
θέμα: «Ορισμός Αντιπεριφερειαρχών και Προέδρου Οικονομικής 
Επιτροπής Περιφέρειας Αττικής/ Μεταβίβαση Αρμοδιοτήτων» (ΦΕΚ ΥΟΔΔ' 
688/03-09-2019). 

21. Την υπ’ αριθ. 722070/12-11-2019 (ΑΔΑ: 9ΒΘΗ7Λ7-Ν02) απόφαση του 
Περιφερειάρχη Αττικής περί ανάθεσης και μεταβίβασης αρμοδιοτήτων σε 
Αντιπεριφερειάρχες, Περιφερειακούς Συμβούλους και στον Εκτελεστικό 
Γραμματέα της Περιφέρειας Αττικής (ΦΕΚ 4258/τ΄Β/20-11-2019) 

22. Την υπ΄αριθ. 329/2019 (ΑΔΑ: 6ΤΨΜ7Λ7-ΙΨΞ) απόφαση του Περιφερειακού 
Συμβουλίου Αττικής σχετικά με την έγκριση του Προϋπολογισμού 
Περιφέρειας Αττικής, οικονομικού έτους 2020, και την υπ’ αριθμ. 
133615/33583/31-12-2019 της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής με την 
οποία επικυρώθηκε η αριθμ. 329/2019 απόφαση σχετικά με σχετικά με την 
έγκριση του Προϋπολογισμού Περιφέρειας Αττικής, οικονομικού έτους 2020. 
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23. Την υπ΄αριθ. 34/2020 (ΑΔΑ: ΨΡΧΛ7Λ7-ΦΧΠ) απόφαση του Περιφερειακού 
Συμβουλίου Αττικής με θέμα έγκριση σκοπιμότητας και δαπάνης για 
προμήθειες αγαθών και παροχή υπηρεσιών της Περιφέρειας Αττικής έτους 
2020 

24. Την υπ’ αριθ. 686/2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής σχετικά με την 
1η τροποποίηση του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2020 της 
Περιφέρειας Αττικής (ΑΔΑ: 689Ο7Λ7-ΚΚΩ) 

25. Τα υπ’ αριθ. 242101/03-04-2020 και 255999/14-04-2020 έγγραφα της 
Διεύθυνσης Πάρκων και Αλσών της Περιφέρειας Αττικής με θέμα: 
«Προμήθεια και τοποθέτηση εξαρτημάτων εξοπλισμού για την επισκευή και 
συντήρηση παιδικών χαρών αρμοδιότητας Περιφέρειας Αττικής για ένα 
έτος» 

26. Την υπ’ αρ. 938/2020  (ΑΔΑ: ΩΗ7Λ7-ΣΞΔ) απόφαση της Οικονομικής 
επιτροπής με θέμα «Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης συνολικού 
ποσού 200.000 Ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ για την Προμήθεια και 
Τοποθέτηση εξαρτημάτων Εξοπλισμού για την Επισκευή και συντήρηση 
παιδικών χαρών για ένα έτος» (CPV: 50870000-4 & 37535200) 

27. Την υπ’ αριθ. πρωτ. 360044/03-06-2020  (ΑΔΑ: ΩΑΞΜ7Λ7-Π0Φ, ΑΔΑΜ: 
20REQ006808866) απόφαση  ανάληψης υποχρέωσης. 

28. Την υπ’ αριθ. 1100/2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με την 
οποία εγκρίθηκαν οι όροι της παρούσας Διακήρυξης (ΑΔΑ:  Ψ1ΦΨ7Λ7-1ΓΧ) 

 

 ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ  
 
Ηλεκτρονικό Ανοικτό Διαγωνισμό για την « ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ 
ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ 
ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ» για ένα έτος (CPV: 50870000-4 & 37535200-9), όπως 
αναλυτικά περιγράφεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ, που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος 
της Διακήρυξης αυτής, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από 
οικονομική άποψη προσφορά βάσει της τιμής σε ευρώ για όλες τις ζητούμενες 
εργασίες/εξοπλισμό, με την προϋπόθεση η προσφορά να μην υπερβαίνει την 
προϋπολογισθείσα δαπάνη κάθε κατηγορίας (ομάδας). 

 
Είναι δυνατή η κατακύρωση της σύμβασης για ολόκληρη ή για μεγαλύτερη 
ποσότητα μέχρι 15% της προϋπολογισθείσας αξίας του διαγωνισμού ή για 
μικρότερη ποσότητα μέχρι 50% της προϋπολογισθείσας αξίας του διαγωνισμού με 
πρόταση του αρμόδιου γνωμοδοτικού οργάνου σύμφωνα με τις διατάξεις του  
άρθρου 105 παρ.1 του Ν. 4412/2016.  
 
Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς ηλεκτρονικά, μέσω 
της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ., μέχρι την 
καταληκτική ημερομηνία και ώρα που ορίζει η παρούσα διακήρυξη, στην 
ελληνική γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο 
άρθρο 9 της υπ’ αρ.56902/215/19-5-2017 Υπουργικής Απόφασης με θέμα 
«Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος 
Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)» και στο Ν.4412/2016. 

 
1. Ο Προϋπολογισμός ανά κατηγορία αναλύεται ως εξής: 
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Η τοποθέτηση και εγκατάσταση του συνόλου των προς προμήθεια ειδών 
πραγματοποιείται με πολύ συγκεκριμένη χρονική αλληλουχία σε σχέση με τις 
εργασίες συντήρησης. Επομένως, ο ένας ανάδοχος είναι ο μοναδικός υπεύθυνος 
συντονισμού, ώστε να επιτευχθεί η εκτέλεση των επιμέρους σταδίων της 
προμήθειας και των εργασιών συντήρησης, κυρίως προκειμένου να μην 
δημιουργηθούν προβλήματα σε ζητήματα ασφάλειας.  
Κάτω απ’ αυτές τις συνθήκες, η επιτυχής και εμπρόθεσμη εκτέλεση αυτού του 
τύπου σύμβασης προϋποθέτει ισχυρό κεντρικό συντονισμό και παρακολούθηση, 
αντί της διαίρεσης και γι΄ αυτό το λόγο οι συμμετέχοντες θα πρέπει να δώσουν 
προσφορά και για τις τρεις ομάδες.  
Ως εκ τούτου, προσφορά που δεν αφορά στο σύνολο των ζητούμενων 
υπηρεσίων και ειδών για τις ομάδες Α, Β και Γ, όπως αυτές αναλύονται στο 
Παράρτημα ΙΙ της παρούσας απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 

 
2. Η προθεσμία για την υποβολή προσφορών ανέρχεται σε δεκαπέντε (15) 
ημέρες από την ημερομηνία δημοσίευσης της προκήρυξης της σύμβασης 
στο ΚΗΜΔΗΣ, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 121, παρ.1α του 
N.4412/2016. 

 
Το πλήρες κείμενο της παρούσας Διακήρυξης καταχωρήθηκε στο Κεντρικό 
Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων  Συμβάσεων  (ΚΗΜΔΗΣ).  Καταχωρήθηκε  
επίσης  στη  διαδικτυακή  πύλη  του  ΕΣΗΔΗΣ,  http://www.promitheus.gov.gr, 
όπου έλαβε Συστημικό Αριθμό _93146. 
Η Διακήρυξη διατίθεται σε ηλεκτρονική μορφή στο διαδικτυακό τόπο της 
Περιφέρειας Αττικής, στη διεύθυνση  http://w ww .patt .gov.gr  
Περίληψη της παρούσας διακήρυξης δημοσιεύθηκε στον ιστότοπο http://et.diavgeia 
.gov.gr  (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ). 

 

3. Τόπος & χρόνος διενέργειας διαγωνισμού 

 

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΣ ΤΟΠΟΣ 
ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 
ΕΝΑΡΞΗΣ 

ΥΠΟΒΟΛΗΣ 
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ 
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 

ΚΑΙ ΩΡΑ 
ΥΠΟΒΟΛΗΣ 

ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 
ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ 
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ 
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

Η διαδικτυακή πύλη 
 www. promitheus.gov.gr  

        
22/06/2020           07/07/2020 

 Ώρα 15:00 
         13/07/2020 
         Ώρα 10:00 

 

Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας υποβολής 
προσφορών, δ εν  υπάρχει η δυνατότητα υποβολής προσφοράς στο Σύστημα. 

 
 Ο χρόνος υπ οβο λής τ ης π ροσφο ράς και οποια δήπ οτε ηλεκτρ ονι κή επ ι κο ιν ωνί α 
μέσω το υ  συστή ματος  βεβαιώ νεται αυτό ματα από το σύστ ημα με υπ ηρ εσίες 

1. ΟΜΑΔΑ Α : ΕΡΓΑΣΙΕΣ (CPV:50870000-4) 
Προϋπολογισμός: 23.400,00 € πλέον Φ.Π.Α.  

 
2. ΟΜΑΔΑ Β : ΝΕΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ & ΔΑΠΕΔΑ 

ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (CPV:37535200-9) 
Προϋπολογισμός: 118.378,00 € πλέον Φ.Π.Α. 
  
3. ΟΜΑΔΑ Γ : ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΞΥΛΕΙΑΣ (CPV:37535200-9) 
Προϋπολογισμός: 19.512,32 € πλέον Φ.Π.Α.  
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χρονο σήμανσης , σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 9 της υπ’ 
αρ.56902/215/2017 Υπουργικής Απόφασης με θέμα «Τεχνικές λεπτομέρειες και 
διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων 
Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)». 

 
4. Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό 
Σύμφωνα με το αρ.25 του Ν.4412/2016, υποψήφιοι ή προσφέροντες και, σε 
περίπτωση ενώσεων, τα μέλη αυτών μπορούν να είναι φυσικά ή νομικά πρόσωπα 
εγκατεστημένα σε: 

α. κράτος – μέλος της Ένωσης, 
β. κράτος – μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ), 
γ. τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ στο βαθμό που η 

υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παρατήματα 1, 2, 4 και 
5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος Ι 
της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και 

δ. τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας 
παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με 
την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων. 

Εντός τριών (3) εργασίμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή των ως 
άνω στοιχείων και δικαιολογητικών προσκομίζονται υποχρεωτικά από τον 
οικονομικό φορέα στην αναθέτουσα αρχή, σε έντυπη μορφή και σε 
σφραγισμένο φάκελο με τα στοιχεία του διαγωνισμού (πλήρης τίτλος της 
υπηρεσίας που διενεργεί το διαγωνισμό, αριθμός της διακήρυξης και καταληκτική 
ημερομηνία υποβολής προσφορών), τα στοιχεία της ηλεκτρονικής προσφοράς 
τα οποία απαιτείται να προσκομισθούν σε πρωτότυπη μορφή σύμφωνα με τον 
ν.4250/2014. Τέτοια στοιχεία και δικαιολογητικά είναι ενδεικτικά η εγγυητική 
επιστολή συμμετοχής, τα πρωτότυπα έγγραφα τα οποία έχουν εκδοθεί από 
ιδιωτικούς φορείς και δεν φέρουν επικύρωση από δικηγόρο, καθώς και τα 
έγγραφα που φέρουν τη Σφραγίδα της Χάγης (Apostille).  
Ειδικά τα αποδεικτικά τα οποία αποτελούν ιδιωτικά έγγραφα, μπορεί να γίνονται 
αποδεκτά και σε απλή φωτοτυπία, εφόσον συνυποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση 
στην οποία βεβαιώνεται η ακρίβειά τους και η οποία πρέπει να έχει συνταχθεί 
μετά την κοινοποίηση της πρόσκλησης για την υποβολή των δικαιολογητικών. 
Όταν υπογράφονται από τον ίδιο, φέρουν ηλεκτρονική υπογραφή. 
Δεν προσκομίζονται σε έντυπη μορφή στοιχεία και  δικαιολογητικά τα οποία 
φέρουν ηλεκτρονική υπογραφή, τα ΦΕΚ, τα τεχνικά φυλλάδια και όσα 
προβλέπεται από το ν. 4250/2014 ότι οι φορείς υποχρεούνται να αποδέχονται 
σε αντίγραφα των πρωτοτύπων. 
Επισημαίνεται ότι η υποχρέωση προσκόμισης της πρωτότυπης εγγυητικής 
επιστολής δεν ισχύει για τις εγγυήσεις ηλεκτρονικής έκδοσης (π.χ. εγγυήσεις του 
Τ.Μ.Ε.Δ.Ε.). 
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η υποβολή του φακέλου με τα δικαιολογητικά συμμετοχής σε 
έντυπη μορφή πρέπει να πραγματοποιηθεί το αργότερο μέ σα σε τρεις (3) ε ργά 
σι μ ες ημ έρ ες από τ ην ημε ρομ ηνία κ α τά την οπο ία ο κά θ ε συμ μ ετ έχων      
ξ εχωρ ιστά υπέ βαλ ε ηλεκ τρ ονικά την π ροσφ ορ ά του στο  σύστημα.  

 

Οι ενώσεις και οι κοινοπραξίες δεν υποχρεούνται να λαμβάνουν ορισμένη νομική 
μορφή προκειμένου να υποβάλλουν προσφορά. Η επιλεγείσα ένωση ή 
κοινοπραξία υποχρεούται να πράξει τούτο εάν κατακυρωθεί σε αυτή η 
σύμβαση, εφ όσον η λήψη ορισμένης νομικής μορφής είναι αναγκαία για την 
ικανοποιητική εκτέλεση της Σύμβασης. 

5. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται εγγύηση συμμετοχής ύψους 2% 
επί της προϋπολογισθείσας δαπάνης προ Φ.Π.Α., ισχύος τουλάχιστον για 
ένα  μήν α μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος των προσφορών. 

 
6. Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους διαγωνιζόμενους για δέκα 
(10) μήνες από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού. Προσφορά 
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που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο του παραπάνω αναφερόμενου απορρίπτεται 
ως απαράδεκτη. 
7. Ο ανάδοχος παραιτείται από κάθε αξίωσή του έναντι της Περιφέρειας Αττικής 
σε περίπτωση που η Σύμβαση διακοπεί με απόφαση της Οικονομικής 
Επιτροπής και για τους λόγους που προβλέπονται στο άρθρο 133 του 
Ν.4412/2016, καθώς και σε περίπτωση κατάργησης υπηρεσιών ή υπαγωγής 
τους σε άλλο φορέα εκτός της Περιφέρειας Αττικής. 
8. Κατά τα λοιπά ο διαγωνισμός θα γίνει σύμφωνα με: 
  την παρούσα Διακήρυξη και τα παραρτήματά της 
  το Ν.4412/2016 

 
Τα Παραρτήματα που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας είναι τα εξής: 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι: ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ: ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ: ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV: ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V: ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ 
(ΤΕΥΔ)  
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI: ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

 
Τυχόν διευκρινίσεις σχετικά με τους όρους της Διακήρυξης παρέχονται από την 
Υπηρεσία. 
Σε περίπτωση που ζητηθούν από τους ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς 
συμπληρωματικές πληροφορίες σχετικές µε τα έγγραφα του διαγωνισμού, αυτές 
δίνονται το αργότερο έξι (6) ημέρες πριν από την καταληκτική ημερομηνία 
υποβολής των προσφορών, εφόσον έχουν ζητηθεί εγκαίρως, έως και 8 (οκτώ) 
ημέρες πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών, 
σύμφωνα με το αρ.67, παρ.2, του Ν.4412/2016. 
Αιτήματα παροχής συμπληρωματικών πληροφοριών/διευκρινίσεων υποβάλλονται              
η λεκτρονικά μόνο στο δικτυακό τόπο του διαγωνισμού, μέσω της Διαδικτυακής 
πύλης www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ και μόνο από εγγεγραμμένους στο 
σύστημα οικονομικούς φορείς, δηλαδή από όσους διαθέτουν σχετικά 
διαπιστευτήρια που τους έχουν χορηγηθεί (όνομα χρήστη και κωδικό 
πρόσβασης) ύστερα από αίτησή τους. 
Τα αιτήματα συνοδεύονται υποχρεωτικά από επισυναπτόμενο ηλεκτρονικό 
αρχείο σε  μορφή αρχείου  .pdf,  με  το  κείμενο  των  ερωτημάτων,  το  οποίο  
υποχρεωτικά  πρέπει  να  είναι  ψηφιακά  υπογεγραμμένο. 
Αιτήματα παροχής διευκρινίσεων που είτε υποβάλλονται με άλλο τρόπο είτε το 
ηλεκτρονικό αρχείο που τα συνοδεύει δεν είναι ψηφιακά υπογεγραμμένο, δεν 
εξετάζονται. 
Κάθε μορφής επικοινωνία με την αναθέτουσα αρχή, καθώς και μεταξύ αυτής 
και του αναδόχου, θα γίνεται υποχρεωτικά στην ελληνική γλώσσα, μέσω της 
λειτουργικότητας «Επικοινωνία» της πλατφόρμας του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ., Διαδικτυακή 
πύλη www.promitheus.gov.gr. 

 
 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 
 
 
 
 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΕΠΠΑΣ 
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ΑΡΘΡΟ 1ο 
ΣΥ ΜΜΕΤΟΧ Η ΣΤΟ ΔΙΑΓ ΩΝΙΣΜΟ – ΠΡΟΫ ΠΟΘ ΕΣ ΕΙΣ 

1. Δεκτοί στο διαγωνισμό γίνονται φυσικά και νομικά πρόσωπα, ενώσεις 
προμηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά, συνεταιρισμοί που έχουν 
συναφές αντικείμενο με αυτό της παρούσας διακήρυξης. 

2. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό, οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς1 

απαιτείται να διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή σκληρής αποθήκευσης, 
χορηγούμενη από πιστοποιημένη αρχή παροχής ψηφιακής υπογραφής, και να 
εγγραφούν στο ηλεκτρονικό σύστημα (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.-Διαδικτυακή πύλη 
www.promitheus.gov.gr) ακολουθώντας την κατωτέρω διαδικασία εγγραφής. 

3.  Οι οικονομικοί φορείς-χρήστες αιτούνται μέσω του συστήματος την εγγραφή 
τους σε αυτό, παρέχοντας τις απαραίτητες πληροφορίες και αποδεχόμενοι τους 
όρους χρήσης του, ταυτοποιούμενοι ως εξής: 

α)  Όσοι  από  τους  ανωτέρω  διαθέτουν Ελληνικό Α ριθμό  Φο ρο λο γικο ύ          
Μητρώου  (ΑΦ Μ) , ταυτοποιούνται με χρήση των διαπιστευτηρίων (όνομα 
χρήστη και κωδικό πρόσβασης) που αυτοί κατέχουν από το σύστημα 
TAXISNet της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων. Εφόσον 
γίνει η ταυτοποίηση, εγκρίνεται η εγγραφή του χρήστη από το Τμήμα 
Προγραμματισμού και Στοιχείων της  Διεύθυνσης Πολιτικής  Προμηθειών της  
Γενικής Διεύθυνσης Κρατικών Προμηθειών. 
β)  Οι οικονομικοί φορείς χρήστες των κρατών με λών της Ε υρωπαϊ κής    
Έν ωσης οι οποίοι δε διαθέτουν ελληνικό Αριθμό Φορολογικού Μητρώου 
(ΑΦΜ) αιτούνται την εγγραφή τους συμπληρώνοντας τον αριθμό ταυτότητας 
ΦΠΑ (VAT Ιdentification Number) και ταυτοποιούνται με χρήση των 
διαπιστευτηρίων που κατέχουν από το αντίστοιχο σύστημα. Εφόσον γίνει η 
ταυτοποίηση, εγκρίνεται η εγγραφή του χρήστη από το Τμήμα 
Προγραμματισμού και Στοιχείων της Διεύθυνσης Πολιτικής Προμηθειών της 
Γενικής Διεύθυνσης Κρατικών Προμηθειών. 
γ) Οι οικονομικοί φορείς–χρήστες τρίτων χωρ ών αιτούνται την εγγραφή τους 
και ταυτοποιούνται από τη Γ.Γ.Ε. αποστέλλοντας: 

 Είτε υπεύθυνη δήλωση ψηφιακά υπογεγραμμένη με επίσημη μετάφραση 
στην ελληνική. 
 Είτε ένορκη βεβαίωση ή πιστοποιητικό σε μορφή αρχείου .pdf με 
επίσημη μετάφραση στην ελληνική, και σύμφωνα με τους 
προβλεπόμενους όρους στο κράτος μέλος εγκατάστασης του 
οικονομικού φορέα, στα οποία να δηλώνεται/αποδεικνύεται η εγγραφή 
του σε επαγγελματικό ή εμπορικό μητρώο, προσκομιζόμενα εντός 
τριών (3) εργασίμων ημερών και σε έντυπη μορφή (πρωτότυπο ή 
ακριβές αντίγραφο) στην αρμόδια υπηρεσία. 

4. Το αίτημα εγγραφής υποβάλλεται από όλους τους υποψήφιους χρήστες 
ηλεκτρονικά μέσω του Συστήματος. 
5. Ο υποψήφιος χρήστης ενημερώνεται από το Σύστημα ή μέσω ηλεκτρονικού 
ταχυδρομείου σχετικά με την εξέλιξη του αιτήματος εγγραφής του. 
6. Εφόσον το αίτημα εγγραφής εγκριθεί, ο υποψήφιος χρήστης λαμβάνει 
σύνδεσμο ενεργοποίησης λογαριασμού ως πιστοποιημένος χρήστης και 
προβαίνει στην ενεργοποίηση του λογαριασμού του. 

                                                           
1 Οικονομικοί φορείς: φυσικά ή νομικά πρόσωπα που συμμετέχουν στο διαγωνισμό 

ΠΑΡΑΡΤΗ ΜΑ I 
 

 
ΓΕΝ ΙΚΟΙ ΟΡΟ Ι ΔΙΕΝΕΡΓΕΙ ΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣ ΜΟΥ 
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7. Οι αλλοδαποί οικονομικοί φορείς, υπό την προϋπόθεση ότι στη χώρα 
προέλευσης τους δεν είναι υποχρεωτική η χρήση προηγμένης ψηφιακής 
υπογραφής σε διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων,  δεν έχουν την 
υποχρέωση να υπογράφουν τα δικαιολογητικά του παρόντος με χρήση 
προηγμένης ηλεκτρονικής υπογραφής, αλλά μπορεί να τα αυθεντικοποιούν με 
οποιονδήποτε άλλον πρόσφορο τρόπο. Στις περιπτώσεις αυτές η προσφορά 
συνοδεύεται με υπεύθυνη δήλωση, στην οποία δηλώνεται ότι, στη χώρα 
προέλευσης δεν προβλέπεται η χρήση ψηφιακής υπογραφής ή ότι στη χώρα 
προέλευσης δεν είναι υποχρεωτική η χρήση προηγμένης ψηφιακής υπογραφής 
για τη συμμετοχή σε διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων. 

 

 Αρχ ές ε φα ρμο ζόμ ενες στ η δ ια δικα σία σύναψης σύμβ ασης: 
Οι οικονομικοί φορείς δεσμεύονται ότι: 
α) τηρούν και θα εξακολουθήσουν να τηρούν κατά την εκτέλεση της σύμβασης, 
εφόσον επιλεγούν, τις υποχρεώσεις τους που απορρέουν από τις διατάξεις της 
περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής νομοθεσίας, που έχουν 
θεσπιστεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή 
διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες 
απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του Προσαρτήματος Α του Ν.4412/2016. 
β) δεν θα ενεργήσουν αθέμιτα, παράνομα ή καταχρηστικά καθ’ όλη τη διάρκεια της 
διαδικασίας ανάθεσης, αλλά και κατά το στάδιο εκτέλεσης της σύμβασης, εφόσον 
επιλεγούν. 
γ) λαμβάνουν τα κατάλληλα μέτρα για να διαφυλάξουν την εμπιστευτικότητα των 
πληροφοριών που έχουν χαρακτηρισθεί ως τέτοιες. 
δ) τηρούν τις διατάξεις της νομοθεσίας περί υγείας και ασφάλειας των 
εργαζομένων και πρόληψης του επαγγελματικού κινδύνου. 

 
 Λόγοι απ οκ λε ισμ ού: 
Απ οκλείεται από τη συμμετοχή στο διαγωνισμό προσφέρων οικονομικός φορέας, 
εφόσον συντρέχει στο πρόσωπό του (εάν πρόκειται για μεμονωμένο φυσικό ή 
νομικό πρόσωπο) ή σε ένα από τα μέλη του (εάν πρόκειται για ένωση οικονομικών 
φορέων) ένας ή περισσότεροι από τους ακόλουθους λόγους2: 
1. Όταν υπάρχει σε βάρος του αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση για έναν 
από τους ακόλουθους λόγους2: 
α) συμ μετο χή σε εγ κλ ημα τική ορ γάνωσ η,  
όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασης-πλαίσιο 2008/841/ΔΕΥ του 
Συμβουλίου της 24ης Οκτωβρίου 2008, για την καταπολέμηση του οργανωμένου 
εγκλήματος (ΕΕ L 300 της 11.11.2008 σ.42), 
β) δωροδοκία, όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της σύμβασης περί της καταπολέμησης 
της διαφθοράς στην οποία ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή 
των κρατών-μελών της Ένωσης (ΕΕ C 195 της 25.6.1997, σ.1) και στην 
παράγραφο 1 του άρθρου 2 της απόφασης-πλαίσιο 2003/568/ΔΕΥ του 
Συμβουλίου της 22ας Ιουλίου 2003, για την καταπολέμηση της δωροδοκίας στον 
ιδιωτικό τομέα (ΕΕ L 192 της 31.7.2003, σ.54), καθώς και όπως ορίζεται στην 
κείμενη νομοθεσία ή στο εθνικό δίκαιο του οικονομικού φορέα, 
γ) απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την 
προστασία των οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 
316 της 27.11.1995, σ.48), η οποία κυρώθηκε με το ν.2803/2000 (Α΄ 48), 
δ) τ ρ ομο κρ ατι κά  ε γκ λή ματα  ή  εγ κλήματα  σ υνδεό μενα  με  τρ ο μοκρ ατικές         
δ ραστηρ ι ότητες ,  όπως ορίζονται, αντιστοίχως, στα άρθρα 1 και 3 της απόφασης-
πλαίσιο 2002/475/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2002, για την 
καταπολέμηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 164 της 22.6.2002, σ. 3) ή ηθική 
αυτουργία ή συνέργεια ή απόπειρα διάπραξης εγκλήματος, όπως ορίζονται στο 
άρθρο 4 αυτής, 
ε) ν ομ ιμο ποί ησ η εσ ό δων από π αράν ομες δρ αστ ηριό τητες ή χρη ματοδότ ησ η τ ης 

                                                           
2 Πρβλ παρ. 1 άρθρου 73 Ν. 4412/2016 
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τρ ομοκρ ατίας, όπως αυτές ορίζονται στο άρθρο 1 της Οδηγίας 2005/60/ΕΚ του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 26ης Οκτωβρίου 2005, 
σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού 
συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη 
χρηματοδότηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 309 της 25.11.2005, σ.15), η οποία 
ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν.3691/2008 (Α΄ 166), 
στ) π αιδική ερ γασί α και άλλες μορφές εμπ ορίας α νθρ ώπων, όπως ορίζονται στο 
άρθρο 2 της Οδηγίας 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου της 5ης Απριλίου 2011, για την πρόληψη και την καταπολέμηση της 
εμπορίας ανθρώπων και για την προστασία των θυμάτων της, καθώς και για την 
αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 101 
της 15.4.2011, σ. 1), η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το 
ν.4198/2013 (Α΄215). 

 
Εάν στις ως άνω περιπτώσεις (α) έως (στ) η περίοδος αποκλεισμού δεν 
έχει καθοριστεί με αμετάκλητη απόφαση, αυτή ανέρχεται σε πέντε (5) έτη 
από την ημερομηνία της καταδίκης με αμετάκλητη απόφαση3. 

 

Ο οικονομικός φορέας αποκλείεται, επίσης, όταν το πρόσωπο εις βάρος του 
οποίου εκδόθηκε αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση είναι μέλος του 
διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του ή έχει εξουσία 
εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό. 

 
Η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά: 
α) Στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.), προσωπικών 

εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.) και ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών (Ι.Κ.Ε.)  σε ό 
λο υς τους διαχειρ ι στές. 

β) Στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), σ το ν Δ ιευθύν οντα Σ ύμβ ουλο, κ α θώς 
και σε όλα τα μέ λη   το υ Διο ικ ητικο ύ Συ μβο υλίο υ.  
γ) Στις περιπτώσεις συνεταιρισμών, στ α μέλ η το υ Διοι κ ητικο ύ Συ μβο υλίο υ.  
 
Σε όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις νομικών προσώπων, η υποχρέωση των 
προηγούμενων εδαφίων αφορά στους νόμιμους εκπροσώπους τους. 

 
2. Όταν ο προσφέρων έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά στην 
καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης και αυτό έχει διαπιστωθεί 
από δικαστική ή διοικητική απόφαση με τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ, 
σύμφωνα με διατάξεις της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ή την εθνική 
νομοθεσία ή/και όταν η αναθέτουσα αρχή μπορεί να αποδείξει με τα κατάλληλα 
μέσα ότι ο προσφέρων έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά στην 
καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης. 
Αν ο προσφέρων είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την εγκατάστασή του στην 
Ελλάδα, οι υποχρεώσεις του που αφορούν στις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης 
καλύπτουν τόσο την κύρια όσο και την επικουρική ασφάλιση. 

 
 Δεν αποκλείεται ο προσφέρων οικονομικός φορέας, όταν έχει εκπληρώσει τις 
υποχρεώσεις του είτε καταβάλλοντας τους φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής 
ασφάλισης που οφείλει, συμπεριλαμβανομένων, κατά περίπτωση, των 
δεδουλευμένων τόκων ή των προστίμων, είτε υπαγόμενος σε δεσμευτικό 
διακανονισμό για την καταβολή τους4 . 

                                                           
3 Πρβ άρθρο 73 παρ. 2 περίπτωση γ του ν. 4412/2016. η οποία προστέθηκε με το άρθρο 39 του 
ν.4488/2017 
 
4 Πρβλ άρθρο 73, παρ. 2, τελευταίο εδάφιο του ν. 4412/2016 (σχετική δήλωση του προσφέροντος 
οικονομικού φορέα περιλαμβάνεται στο ΕΕΕΣ (για τις συμβάσεις άνω των ορίων) ή (για τις συμβάσεις 
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Κατ'  εξαίρ εση,  ο  π ρο σφέ ρων  δεν  αποκλείετ αι,  

όταν  ο  αποκλεισμός,  σύμφωνα  με  την  ανωτέρω παράγραφο 2, θα ήταν σαφώς 
δυσανάλογος, ιδίως όταν μόνο μικρά ποσά των φόρων ή των εισφορών κοινωνικής 
ασφάλισης δεν έχουν καταβληθεί ή όταν ο οικονομικός φορέας ενημερώθηκε 
σχετικά με το ακριβές ποσό που οφείλεται λόγω αθέτησης των υποχρεώσεών του 
όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης σε χρόνο 
κατά τον οποίο δεν είχε τη δυνατότητα να λάβει μέτρα, σύμφωνα με το τελευταίο 
εδάφιο της παρ.2 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016, πριν από την εκπνοή της 
προθεσμίας υποβολής προσφοράς. 

 
3. Εάν έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις που προβλέπονται στην παρ.2 του άρθρου 
18 του Ν.4412/2016, ήτοι υποχρεώσεις που απορρέουν από τις διατάξεις της 
περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής νομοθεσίας που έχουν 
θεσπιστεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο κλπ. 

 
4. Εάν έχουν επιβληθεί σε βάρος του οικονομικού φορέα μέσα σε χρονικό 
διάστημα δύο (2) ετών πριν από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής 
προσφοράς: 
αα) τρεις (3) πράξεις επιβολής προστίμου από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα του 
Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας για παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας 
που χαρακτηρίζονται, σύμφωνα με την υπουργική απόφαση 2063/Δ1632/2011 
(Β΄ 266), όπως εκάστοτε ισχύει, ως «υψηλής» ή «πολύ υψηλής» σοβαρότητας, 
οι οποίες προκύπτουν αθροιστικά από τρεις (3) διενεργηθέντες ελέγχους, ή ββ) 
δύο (2) πράξεις επιβολής προστίμου από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα του 
Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας για παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας 
που αφορούν την αδήλωτη εργασία, οι οποίες προκύπτουν αθροιστικά από 
δύο (2) διενεργηθέντες ελέγχους. 
Οι υπό αα΄ και ββ΄ κυρώσεις πρέπει να έχουν αποκτήσει τελεσίδικη και δεσμευτική 
ισχύ. 
5. Εάν τελεί υπό πτώχευση ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής 
εκκαθάρισης ή τελεί υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το 
δικαστήριο ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού ή έχει 
αναστείλει τις επιχειρηματικές του δραστηριότητες ή εάν βρίσκεται σε οποιαδήποτε 
ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία, προβλεπόμενη σε 
εθνικές διατάξεις νόμου.  
Η Αναθέτουσα Αρχή μπορεί να μην αποκλείει έναν οικονομικό φορέα ο οποίος 
βρίσκεται σε μία εκ των καταστάσεων που αναφέρονται στην περίπτωση αυτή, 
υπό την προϋπόθεση ότι αποδεικνύει ότι ο εν λόγω φορέας είναι σε θέση να 
εκτελέσει τη σύμβαση, λαμβάνοντας υπόψη τις ισχύουσες διατάξεις και τα μέτρα 
για τη συνέχιση της επιχειρηματικής του λειτουργίας. 

 

Κριτήρια Επι λ ογής 

Καταλ ληλό τητ α άσκ ηση ς επα γγε λμ ατικής δρ ασ τ ηριό τητ ας: 
 
Οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης της παρούσας 
σύμβασης πρέπει να ασκούν δραστηριότητα συναφή με το αντικείμενο της 
παρούσας. Οι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα οικονομικοί φορείς πρέπει να είναι 
εγγεγραμμένοι στα οικεία επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα/επιμελητήρια. 
Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγκατεστημένοι σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι σε ένα από τα επαγγελματικά ή 
εμπορικά μητρώα που τηρούνται στο κράτος εγκατάστασής τους ή να 
ικανοποιούν οποιαδήποτε άλλη απαίτηση ορίζεται στο Παράρτημα XI του 

                                                                                                                                                                       
κάτω των ορίων) στο τυποποιημένο έντυπο υπεύθυνης δήλωσης (Τ.Ε.Υ.Δ) του άρθρου 79, παρ. 4. ν. 
4412/2016 
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Προσαρτήματος Α΄ του Ν.4412/2016. Στην περίπτωση οικονομικών φορέων 
εγκατεστημένων σε κράτος μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ) ή 
σε τρίτες χώρες που έχουν προσχωρήσει στη ΣΔΣ, ή σε τρίτες χώρες που δεν 
εμπίπτουν στην προηγούμενη περίπτωση και έχουν συνάψει διμερείς ή 
πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης 
δημοσίων συμβάσεων, απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι σε αντίστοιχα 
επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα. 

 
Οικονο μική κ αι χ ρημ ατ ο οικον ομι κή επ άρκ εια : 

Όσον αφορά την οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια για την παρούσα 
διαδικασία σύναψης σύμβασης, οι οικονομικοί φορείς θα πρέπει να διαθέτουν κύκλο 
εργασιών των τριών τελευταίων διαχειριστικών χρήσεων (αθροιστικά) ίσο με τον 
προϋπολογισμό της παρούσας (χωρίς ΦΠΑ). 
 

Τεχνική και επ αγγ ελμ ατι κή ικ αν ότ ητα : 
Όσον αφορά στην τεχνική και επαγγελματική ικανότητα για την παρούσα διαδικασία 
σύναψης σύμβασης, οι οικονομικοί φορείς απαιτείται κατ' ελάχιστον: 

1. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων τριών (3) ετών να έχουν εκτελέσει συμβάσεις 
του συγκεκριμένου τύπου, συνολικής αξίας τουλάχιστον ίσης με τον 
προϋπολογισμό της παρούσας (χωρίς ΦΠΑ) 
2. Να διαθέτουν κατάλληλη οργάνωση, δομή και μέσα, προκειμένου να 
αντεπεξέλθουν με επιτυχία στις απαιτήσεις της δημοπρατούμενης σύμβασης και 
συγκεκριμένα:  

Α) Να διαθέτουν εργατοτεχνικό προσωπικό τουλάχιστον πέντε (5) άτομα, 
εκ των οποίων τουλάχιστον δύο (2) άτομα να έχουν εκπαιδευθεί για την 
ασφαλή λειτουργία των παιχνιδότοπων.  
Β)Να διαθέτουν και να ορίσουν, τουλάχιστον ένα (1) άτομο Γεωπόνο ή 
Πολιτικό Μηχανικό, ή Αρχιτέκτονα ή άλλης σχετικής ειδικότητας, ο οποίος 
θα είναι υπεύθυνος για την εκτέλεση της σύμβασης. 
Γ)Να διαθέτουν κατάλληλο εξοπλισμό αποτελούμενο από τουλάχιστον  δύο 
(2) φορτηγά οχήματα: ένα (1) για τη μεταφορά προσωπικού και 
μηχανημάτων και ένα (1) φορτηγό για τη μεταφορά των προϊόντων στους 
προς επέμβαση χώρους. 

 
 

Πρότυπα διασφάλισης ποιότητας, πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης και 
πρότυπα υγείας και ασφάλειας στην εργασία 

Οι διαγωνιζόμενοι θα πρέπει να  διαθέτουν : 
 Πιστοποιητικό ISO 9001 (ή ισοδύναμο), εν ισχύ, για τη διασφάλιση 

ποιότητας, που έχει εκδοθεί από πιστοποιημένο οργανισμό, με πεδίο 
πιστοποίησης την κατασκευή παιδικών χαρών. 

 Πιστοποιητικό ISO 14001 (ή  ισοδύναμο) εν ισχύ, για  την εφαρμογή 
συστήματος περιβαλλοντικής διαχείρισης, που έχει εκδοθεί από 
πιστοποιημένο οργανισμό για τους διαγωνιζόμενους με εγκατάσταση στην 
Ελλάδα ή αντίστοιχο,  με πεδίο πιστοποίησης την κατασκευή παιδικών 
χαρών. 

 Πιστοποιητικό ΕΛΟΤ 1801 ή OHSAS 18001 (ή ισοδύναμο) εν ισχύ, για την 
ασφάλεια και την υγιεινή στην εργασία, που έχει εκδοθεί από πιστοποιημένο 
οργανισμό, με πεδίο πιστοποίησης την κατασκευή παιδικών χαρών 

 
Για την απόδειξη των ανωτέρω οι οικονομικοί φορείς θα πρέπει στο φάκελο 

της Τεχνικής Προσφοράς να προσκομίσουν : 
 
1)Τα αποδεικτικά στοιχεία για την κάλυψη της Τεχνικής και Επαγγελματικής 
Ικανότητας και συγκεκριμένα : 



 

12 
 

 Πίνακα παρόμοιων εργασιών των τελευταίων τριών (3) ετών, του 
συγκεκριμένου τύπου, συνολικής αξίας τουλάχιστον ίσης με τον 
προϋπολογισμό της παρούσας (χωρίς ΦΠΑ), συνοδευόμενο από Βεβαιώσεις 
Καλής Εκτέλεσης ή τις αντίστοιχες συμβάσεις αυτών. 

 Πίνακα προσωπικού από το ΣΕΠΕ, πιστοποιητικά εκπαίδευσης και πτυχίο 
υπευθύνου. 

 
2) Τα αποδεικτικά στοιχεία που αφορούν την απόδειξη της οικονομικής και 

χρηματοοικονομικής επάρκειας και συγκριμένα Ισολογισμούς των 
οικονομικών ετών 2017, 2018 και 2019, από τους οποίους να προκύπτει ο 
κύκλος εργασιών για τις εν λόγω διαχειριστικές χρήσεις. 

 
3). Τα αποδεικτικά στοιχεία για την κάλυψη των ζητούμενων προτύπων 
διασφάλισης ποιότητας, πρότυπων περιβαλλοντικής διαχείρισης και 
πρότυπων υγείας και ασφάλειας στην εργασία και συγκεκριμένα: 

 Πιστοποιητικό ISO 9001 (ή ισοδύναμο), εν ισχύ, για τη διασφάλιση 
ποιότητας, που έχει εκδοθεί από πιστοποιημένο οργανισμό, με πεδίο 
πιστοποίησης την κατασκευή παιδικών χαρών. 

 Πιστοποιητικό ISO 14001  (ή  ισοδύναμο) εν ισχύ, για  την εφαρμογή 
συστήματος περιβαλλοντικής διαχείρισης, που έχει εκδοθεί από 
πιστοποιημένο οργανισμό για τους διαγωνιζόμενους με εγκατάσταση στην 
Ελλάδα ή αντίστοιχο,  με πεδίο πιστοποίησης την κατασκευή παιδικών 
χαρών. 

 Πιστοποιητικό ΕΛΟΤ 1801 ή OHSAS 18001 (ή ισοδύναμο) εν ισχύ, για την 
ασφάλεια και την υγιεινή στην εργασία, που έχει εκδοθεί από πιστοποιημένο 
οργανισμό, με πεδίο πιστοποίησης την κατασκευή παιδικών χαρών 

Πιστοποιητικά ISO των οποίων η ισχύς έχει λήξει δε θα γίνονται αποδεκτά 
 
4) Επιπλέον, για την εξασφάλιση της ποιότητας θα πρέπει να κατατεθούν επί 
ποινή αποκλεισμού τα δικαιολογητικά που συνοδεύουν την Τεχνική 
Προσφορά του Διαγωνιζόμενου και αναγράφονται στο Παράρτημα ΙΙ «Τεχνικές 
προδιαγραφές» της παρούσας και συγκεκριμένα: 

 Δήλωση του διαγωνιζόμενου, η οποία θα αναφέρει τους οίκους κατασκευής 
των ειδών (Α.Τ Β1, Β2, Β3, Β4,Β5,Β6, Β7, Β8, Β9, Β10,Β11,Β12, Γ78, 
Γ79,Γ133, Γ134, Γ135, Γ136, Γ137&Γ161).  

 Υπεύθυνη δήλωση αποδοχής εκτέλεσης της προμήθειας υπέρ του 
διαγωνιζόμενου από τους κατασκευαστικούς οίκους ή τους εμπορικούς 
αντιπροσώπους σε περίπτωση εισαγόμενων  για τα είδη (Α.Τ Β1, Β2, Β3, 
Β4,Β5,Β6, Β7, Β8, Β9, Β10, Β11, Β12, Γ78, Γ79, Γ133, Γ134, Γ135, Γ136, 
Γ137&Γ161), οποία θα αναφέρει ρητά ότι θα διαθέσει τα είδη σε περίπτωση 
κατακύρωσης  στο διαγωνιζόμενο χωρίς καθυστέρηση.  

 Τα συνοδευτικά στοιχεία που αναφέρονται ανά κατηγορία ειδών στο 
Παράρτημα ΙΙ της παρούσας (πχ prospectus, δείγματα κλπ). 

 Τα πιστοποιητικά ποιότητας 9001 των κατασκευαστικών οίκων για τα είδη 
που ορίζει το τεύχος των Τεχνικών Προδιαγραφών. 

 Τα πιστοποιητικά ΕΝ για τα είδη (Α.Τ Β1, Β2, Β3, Β4, Β5, Β6, Β7, Β8, Β9, 
Β10,Β11, Β12, Γ78, Γ79,Γ133, Γ134, Γ135, Γ136, Γ137).  

 Προσκπέκτους - σχέδια κλπ, όπου ορίζει το τεύχος των Τεχνικών 
Προδιαγραφών. 
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Στήριξη στην ικαν ότη τα τρίτ ων: 
Οι οικονομικοί φορείς μπορούν, όσον αφορά στα κριτήρια οικονομικής και 
χρηματοοικονομικής επάρκειας και της τεχνικής και επαγγελματικής ικανότητας, 
να στηρίζονται στις ικανότητες άλλων φορέων, ασχέτως της νομικής φύσης των 
δεσμών τους με αυτούς (δύνανται, επίσης, να στηρίζονται και στις ικανότητες 
του/ των υπεργολάβων, στους οποίους προτίθενται να αναθέσουν την εκτέλεση 
τμήματος/ τμημάτων της υπό ανάθεσης σύμβασης). 
Στην περίπτωση αυτή, αποδεικνύουν ότι θα έχουν στη διάθεσή τους 
αναγκαίους πόρους, με την προσκόμιση της σχετικής δέσμευσης των φορέων 
στην ικανότητα των οποίων στηρίζονται. (πχ ΥΔ συνεργασίας ή σύμβαση). 
Ειδικά, όσον αφορά στα κριτήρια επαγγελματικής ικανότητας που σχετίζονται 
με τα επαγγελματικά προσόντα που ορίζονται στην περίπτωση στ΄ του Μέρους ΙΙ 
του Παραρτήματος ΧΙΙ του Προσαρτήματος Α΄ του Ν.4412/2016 ή με τη σχετική 
επαγγελματική εμπειρία, οι οικονομικοί φορείς, μπορούν να στηρίζονται στις 
ικανότητες άλλων φορέων, μόνο εάν οι τελευταίοι θα εκτελέσουν τις εργασίες ή 
τις υπηρεσίες για τις οποίες απαιτούνται οι συγκεκριμένες ικανότητες. 
Όταν οι οικονομικοί φορείς στηρίζονται στις ικα νότη τες άλλων φο ρέω ν όσον 
αφορά τα κριτήρια που σχετίζονται με την απαιτούμενη από τη διακήρυξη      
οικονομική και χρηματοοι κονομι κή επ άρκεια,  οι εν λόγω οικονομικοί φορείς και 
αυτοί στους οποίους στηρίζονται είναι από κοινού υπεύθυνοι για την εκτέλεση 
της Σύμβασης. 
Υπό τους ίδιους όρους, οι ενώσεις οικονομικών φορέων μπορούν να στηρίζονται 
στις ικανότητες των συμμετεχόντων στην ένωση ή άλλων φορέων. 

 
  

Υπεργολαβία 
Οι προσφέροντες θα αναφέρουν στην προσφορά τους το τμήμα (ποσοστό) της 
σύμβασης που προτίθενται να αναθέσουν υπό μορφή υπεργολαβίας σε τρίτους, 
καθώς και τους υπεργολάβους που προτείνουν, συμπληρώνοντας το αντίστοιχο 
πεδίο του ΤΕΥΔ. 
Σύμφωνα με την παρ.6 του αρ.131 του Ν.4412/2016, όταν ο προσφέροντας 
προτίθεται να αναθέσει υπό μορφή υπεργολαβίας τμήμα (ποσοστό) της 
σύμβασης που ξεπερνάει το 30%, τότε υποβάλλει υποχρεωτικά χωριστό ΤΕΥΔ 
(ψηφιακά υπογεγραμμένο) από τους υπεργολάβους προς προκαταρκτική 
απόδειξη μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού των αρ.73, 74 και 75 του 
Ν.4412/2016. 
 Ε πισημαί νετ αι πως όταν από την ως άνω επαλήθευση προκύπτει ότι 
συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού, τότε η αναθέτουσα αρχή απαιτεί από τον 
προσφέροντα να αντικαταστήσει τον/τους υπεργολάβο/ους που έχει δηλώσει. 

 
 

                                                                               ΑΡΘΡΟ 2Ο   
ΚΑΤΑΡΤ ΙΣΗ ΚΑ Ι Υ ΠΟΒΟ ΛΗ ΠΡ ΟΣΦΟ ΡΑΣ  

 

Οι προσφέροντες υ π ο βάλλ ουν ηλε κτρ ονι κά μ αζί με τ ην π ρο σφο ρά τους , επί 
ποινή αποκλεισμού , τα έγγραφα και δικαιολογητικά που προβλέπονται στα 
άρθρα 72, 79, 92 παρ.7, στα άρθρα 93 και 94 του Ν.4412/2016, σε μορφή 
αρχείου .pdf, σύμφωνα με το άρθρο 15 της ΥΑ 56902/215/19-5-2017 «Τεχνικές 
λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών 
Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)» (ΦΕΚ/Β/1924/2-6-2017), όπως αναλυτικά 
περιγράφονται κατωτέρω: 

 
Τα περιεχόμενα του ηλεκτρονικού φακέλου της προσφοράς ορίζονται ως εξής: 
(α) ένας (υπο)φάκελος5 με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής-
Τεχνική προσφορά»  

                                                           
5 (υπο)φάκελος: κατηγορία επισυναπτόμενων αρχείων στο σύστημα 
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(β) ένας (υπο)φάκελος με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά». 
 
 Ρητά κ αθο ρίζ ετα ι ότι με την υπο βολ ή π ροσφο ράς στ ο δια γωνι σμό ο συμ με 
τέχ ων  αποδέ χε ται αν επι φύλακ τα όλους τους ό ρους της παρ ούσας Διακ ήρυξ 
ης.  
 
Η ένωση οικονομικών φορέων υποβάλλει κοινή προσφορά, η οποία υπογράφεται 
υποχρεωτικά ψηφιακά είτε από όλους τους οικονομικούς φορείς που αποτελούν 
την ένωση, είτε από εκπρόσωπό τους νομίμως εξουσιοδοτημένο. Στην προσφορά 
απαραιτήτως πρέπει να προσδιορίζεται η έκταση και το είδος της συμμετοχής 
του (συμπεριλαμβανομένης της κατανομής αμοιβής μεταξύ τους) κάθε μέλους της 
ένωσης, καθώς και ο εκπρόσωπος/συντονιστής αυτής. 

 

ΑΡΘΡΟ 3ο 
 ΠΕΡΙ ΕΧ ΟΜΕΝΑ ΥΠΟ ΦΑ ΚΕΛΟΥ  

«ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ–ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» 
 
Στον (υπο)φάκελο µε την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής - Τεχνική 
Προσφορά» υποβάλλονται: 
 

ΔΙΚΑΙ ΟΛΟΓ ΗΤΙΚΑ ΣΥΜ ΜΕΤ ΟΧ ΗΣ 
 

1. Εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό, ύψους 2% επί της προϋπολογισθείσας 
δαπάνης προ ΦΠΑ,  μη  συνυπολογισμένων  τυχόν  δικαιωμάτων  προαίρεσης  
και  παράτασης  της  σύμβασης, ισχύος  το υλά χιστο ν για τριά ντα (30) ημέρ ες μετά 
τη λήξη του χρόνου ισχύος των προσφορών (περισσότερες πληροφορίες για τις 
εγγυήσεις και το ύψος αυτών παρέχονται στο άρθρο 17 της παρούσας), ήτοι έως τις 
22/06/2021. 

 
2. Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ6) του αρ.79 του 
Ν.4412/2016, το οποίο συνίσταται σε ενημερωμένη υπεύθυνη δήλωση, με τις 
συνέπειες του Ν.1599/1986 (Α’ 75), ως προκαταρκτική απόδειξη προς 
αντικατάσταση των πιστοποιητικών που εκδίδουν δημόσιες αρχές ή τρίτα μέρη, 
επιβεβαιώνοντας ότι ο υποψήφιος οικονομικός φορέας πληροί τις ακόλουθες 
προϋποθέσεις: 
Α) δε βρίσκεται σε μία από τις καταστάσεις των άρθρων 73 και 74 για τις οποίες 

οι οικονομικοί φορείς αποκλείονται ή μπορούν να αποκλειστούν, ήτοι 
συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, διαφθορά, απάτη, τρομοκρατικά 
εγκλήματα, νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, παιδική 
εργασία, μη καταβολή φόρων και εισφορών κοινωνικής ασφάλισης κλπ 

Β) πληροί τα σχετικά κριτήρια επιλογής τα οποία έχουν καθοριστεί, σύμφωνα 
με το άρθρο 75, ήτοι καταλληλότητα για την άσκηση της επαγγελματικής 
δραστηριότητας (εγγεγραμμένοι στα οικεία επαγγελματικά ή εμπορικά 
μητρώα/επιμελητήρια), καθώς οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια &ι 
τεχνική και επαγγελματική ικανότητα. 
 

 

 ΠΡΟΣΟΧΗ  
 Εάν ο υποψήφιος οικονομικός φορέας στηρίζεται στις ικανότητες άλλων 

φορέων, σύμφωνα με το άρθρο 78 του Ν. 4412/2016, το Τυποποιημένο 
έντυπο Υπεύθυνης δήλωσης (ΤΕΥΔ) περιέχει επίσης τις ως άνω πληροφορίες 
όσον αφορά τους φορείς αυτούς. 

 Ένας οικονομικός φορέας που συμμετέχει μόνος του, αλλά στηρίζεται 
στις ικανότητες μιας ή περισσότερων άλλων οντοτήτων, πρέπει να μεριμνά 

                                                           
6 Το ΤΕΥΔ υπογράφεται έως 10 ημέρες πριν την ημερομηνία υποβολής της προσφοράς 
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ώστε η αναθέτουσα αρχή να λαμβάνει τόσο το δικό του ΤΕΥΔ, όσο και 
χωριστό ΤΕΥΔ όπου παρατίθενται οι σχετικές πληροφορίες γ ια κάθε μία από 
τις οντότητες στις οποίες στηρίζεται. 

 Όταν στον διαγωνισμό συμμετέχουν από κοινού, όμιλοι ή ενώσεις 
οικονομικών φορέων πρέπει να δίδεται για καθένα οικονομικό φορέα που 
συμμετέχει στην ένωση, χωριστό ΤΕΥΔ, στο οποίο παρατίθενται οι 
πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα με τα μέρη II έως V του ΤΕΥΔ. 

 Στην περίπτωση που ένας οικονομικός φορέας προτίθεται να αναθέσει 
υπό μορφή υπεργολαβίας τμήμα (ποσοστό) της Σύμβασης που ξεπερνά το 
30% και το δηλώσει κατά την υποβολή της προσφοράς του, σύμφωνα με την 
παρ.6 του άρθρου 131 του Ν.4412/2016, τότε υποβάλλει υποχρεωτικά 
χωριστό ΤΕΥΔ, όπου παρατίθενται οι πληροφορίες που απαιτούνται για καθέναν 
από τους υπεργολάβους, προκειμένου να επαληθευτεί η μη συνδρομή των 
λόγων αποκλεισμού των άρθρων 73 & 74 του Ν.4412/2016. 
 
Οδηγίες για τη συμπλήρωση και υποβολή του ΤΕΥΔ παρατίθενται στο 
Παράρτημα V της παρούσας Διακήρυξης, ενώ σε ηλεκτρονική μορφή (αρχείο 
τύπου word) το ΤΕΥΔ βρίσκεται στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του ΕΣΗΔΗΣ στο 
πεδίο του ηλεκτρονικού διαγωνισμού με αρ. συστήματος 93146. 

 
Σε περίπτωση που ο προσφέρων είναι νοµικό πρόσωπο, το Τυποποιημένο 
έντυπο Υπεύθυνης δήλωσης (ΤΕΥΔ) υπογράφεται από τον νόμιμο 
εκπρόσωπο αυτού, όπως προκύπτει από το ισχύον καταστατικό ή το πρακτικό 
εκπροσώπησής του κατά το χρόνο υποβολής της προσφοράς ή το αρμοδίως 
εξουσιοδοτημένο φυσικό πρόσωπο να εκπροσωπεί τον οικονομικό φορέα για 
διαδικασίες σύναψης συμβάσεων ή για συγκεκριμένη διαδικασία σύναψης 
σύμβασης. 
 
3) Πιστοποιητικό αρμόδιας αρχής του οικείου κράτους μέλους ή χώρας από το 

οποίο να προκύπτει ότι οι οικονομικοί φορείς είναι ενήμεροι ως προς τις 
υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης 
(κύριας και επικουρικής) και ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους.  

 
 Τα εν λόγω πιστοποιητικά πρέπει να είναι σε ισχύ κατά το χρόνο υποβολής τους, 
άλλως,  στην περίπτωση που δεν αναφέρεται χρόνος ισχύος, να έχουν εκδοθεί έως 
τρεις (3) μήνες πριν την υποβολή τους. 
 
Οι προσφορές και τα περιλαμβανόμενα σε αυτές στοιχεία συντάσσονται στην 
ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική 
γλώσσα. Επίσημες μεταφράσεις γίνονται δεκτές είτε από τη Μεταφραστική 
Υπηρεσία του Υπουργείου Εξωτερικών είτε από δικηγόρους και 
συμβολαιογράφους, πιστοποιημένους από τους αντίστοιχους επαγγελματικούς 
τους φορείς. Ειδικότερα, όλα τα δημόσια έγγραφα που αφορούν αλλοδαπούς 
οικονομικούς φορείς και που θα κατατεθούν από τους προσφέροντες στην 
παρούσα διαδικασία, θα είναι νόμιμα επικυρωμένα και η μετάφραση των εν 
λόγω εγγράφων μπορεί να γίνει είτε από τη μεταφραστική υπηρεσία του ΥΠ.ΕΞ., 
είτε από το αρμόδιο προξενείο, είτε από δικηγόρο κατά την έννοια των άρθρων 
454 του Κ.Πολ.Δ. και 53 του Κώδικα περί Δικηγόρων, είτε από ορκωτό 
μεταφραστή της χώρας προέλευσης, αν υφίσταται στη χώρα αυτή τέτοια 
υπηρεσία. Επιτρέπεται αντίστοιχα η κατάθεση οποιουδήποτε δημόσιου 
εγγράφου και δικαιολογητικού που αφορά σε αλλοδαπή Επιχείρηση με τη μορφή 
επικυρωμένης φωτοτυπίας προερχόμενης είτε από το νόμιμο επικυρωμένο 
έγγραφο από το αρμόδιο Προξενείο της χώρας του προσφέροντος, είτε από το 
πρωτότυπο έγγραφο με τη σφραγίδα ‘’Apostile” σύμφωνα με τη συνθήκη της 
Χάγης της 05-10-61. Η επικύρωση αυτή πρέπει να έχει γίνει από δικηγόρο κατά 
την έννοια των άρθρων 454 του Κ.Π.Δ. και 53 του Κώδικα περί Δικηγόρων. 
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 ΤΕΧΝΙΚ Η ΠΡΟΣ ΦΟΡΑ  

Α. Η τεχνική προσφορά υποβάλλεται ηλεκτρονικά συμπληρώνοντας τη λέξη ΝΑΙ 
στο πεδίο αποδοχής των όρων, σύμφωνα με το Παράρτημα ΙΙ (Τεχνικές 
Προδιαγραφές) της παρούσας διακήρυξης. 
Στη συνέχεια, το σύστημα παράγει σχετικό ηλεκτρονικό αρχείο, σε μορφή .pdf, το 
οποίο υπογράφεται ψηφιακά και υποβάλλεται από τον προσφέροντα. Τα 
στοιχεία που περιλαμβάνονται στην ειδική ηλεκτρονική φόρμα του συστήματος 
και του παραγόμενου ψηφιακά υπογεγραμμένου ηλεκτρονικού αρχείου πρέπει 
να ταυτίζονται. Σε αντίθετη περίπτωση, το σύστημα παράγει σχετικό μήνυμα 
και ο προσφέρον καλείται να παράγει εκ νέου το ηλεκτρονικό αρχείο .pdf. 

 
Για την απόδειξη της καταλληλότητας άσκησης επαγγελματικής 
δραστηριότητας, της οικονομικής, χρηματοοικονομικής επάρκειας και 
επαγγελματικής ικανότητας υποβάλλονται τα κάτωθι έγγραφα κατά την 
ημερομηνία υποβολής προσφορών επί ποινή αποκλεισμού: 
 
1)Τα αποδεικτικά στοιχεία για την κάλυψη της Τεχνικής και Επαγγελματικής 
Ικανότητας και συγκεκριμένα : 

 Πίνακας παρόμοιων εργασιών των τελευταίων τριών (3) ετών, του 
συγκεκριμένου τύπου, συνολικής αξίας τουλάχιστον ίσης με τον 
προϋπολογισμό της παρούσας (χωρίς ΦΠΑ), συνοδευόμενος από Βεβαιώσεις 
Καλής Εκτέλεσης ή τις αντίστοιχες συμβάσεις αυτών. 

 Πίνακας προσωπικού από το ΣΕΠΕ, πιστοποιητικά εκπαίδευσης και πτυχίο 
υπευθύνου. 

4) Τα αποδεικτικά στοιχεία που αφορούν την απόδειξη της οικονομικής και 
χρηματοοικονομικής επάρκειας και συγκριμένα : 

 Ισολογισμούς των οικονομικών ετών 2017, 2018 και 2019 από τους 
οποίους να προκύπτει ο κύκλος εργασιών για τις εν λόγω διαχειριστικές 
χρήσεις. 

3). Τα αποδεικτικά στοιχεία για την κάλυψη των ζητούμενων προτύπων 
διασφάλισης ποιότητας, πρότυπων περιβαλλοντικής διαχείρισης και 
πρότυπων υγείας και ασφάλειας στην εργασία και συγκεκριμένα: 

 Πιστοποιητικό ISO 9001 (ή ισοδύναμο), εν ισχύ, για τη διασφάλιση 
ποιότητας, που έχει εκδοθεί από πιστοποιημένο οργανισμό, με πεδίο 
πιστοποίησης την κατασκευή παιδικών χαρών. 

 Πιστοποιητικό ISO 14001 (ή  ισοδύναμο) εν ισχύ, για  την εφαρμογή 
συστήματος περιβαλλοντικής διαχείρισης, που έχει εκδοθεί από 
πιστοποιημένο οργανισμό για τους διαγωνιζόμενους με εγκατάσταση στην 
Ελλάδα ή αντίστοιχο,  με πεδίο πιστοποίησης την κατασκευή παιδικών 
χαρών. 

 Πιστοποιητικό ΕΛΟΤ 1801 ή OHSAS 18001 (ή ισοδύναμο) εν ισχύ, για την 
ασφάλεια και την υγιεινή στην εργασία, που έχει εκδοθεί από πιστοποιημένο 
οργανισμό, με πεδίο πιστοποίησης την κατασκευή παιδικών χαρών 

Πιστοποιητικά ISO των οποίων η ισχύς έχει λήξει δε θα γίνονται αποδεκτά 
 
4) Επιπλέον, για την εξασφάλιση της ποιότητας θα πρέπει να κατατεθούν με 
την Τεχνική προσφορά τα κάτωθι: 

 Δήλωση του διαγωνιζόμενου, η οποία θα αναφέρει τους οίκους κατασκευής 
των ειδών (Α.Τ Β1, Β2, Β3, Β4,Β5,Β6, Β7, Β8, Β9, Β10,Β11,Β12, Γ78, 
Γ79,Γ133, Γ134, Γ135, Γ136, Γ137&Γ161).  

 Υπεύθυνη δήλωση αποδοχής εκτέλεσης της προμήθειας υπέρ του 
διαγωνιζόμενου από τους κατασκευαστικούς οίκους ή τους εμπορικούς 
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αντιπροσώπους σε περίπτωση εισαγόμενων  για τα είδη (Α.Τ Β1, Β2, Β3, 
Β4,Β5,Β6, Β7, Β8, Β9, Β10, Β11, Β12, Γ78, Γ79, Γ133, Γ134, Γ135, Γ136, 
Γ137&Γ161), οποία θα αναφέρει ρητά ότι θα διαθέσει τα είδη σε περίπτωση 
κατακύρωσης  στο διαγωνιζόμενο χωρίς καθυστέρηση.  

 Δήλωση περί κατάθεσης των ζητούμενων δειγμάτων με τον έντυπο φάκελο 
 Τα πιστοποιητικά ποιότητας 9001 των κατασκευαστικών οίκων για τα είδη 

που ορίζει το τεύχος των Τεχνικών Προδιαγραφών. 
 Τα πιστοποιητικά ΕΝ για τα είδη (Α.Τ Β1, Β2, Β3, Β4, Β5, Β6, Β7, Β8, Β9, 

Β10,Β11, Β12, Γ78, Γ79,Γ133, Γ134, Γ135, Γ136, Γ137).  
 Προσκπέκτους - σχέδια κλπ, όπου ορίζει το τεύχος των Τεχνικών 

Προδιαγραφών. 
5) Απαραίτητη είναι επί ποινή αποκλεισμού η κατάθεση δειγμάτων στην 

Υπηρεσία, με την προσκόμιση του έντυπου φακέλου συμμετοχής εντός 
τριών ημερών ημερών από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των 
προσφορών, στο πρωτόκολλο της Περιφέρειας Αττικής. Θα πρέπει να 
προσκομισθούν από όλους τους διαγωνιζόμενους δείγματα όπου ζητείται στο 
Παράρτημα ΙΙ των Τεχνικών Προδιαγραφών της παρούσας. 

 
Τα συγκεκριμένα δείγματα θα πρέπει να προσκομισθούν σε συσκευασία 
σφραγισμένη με ευκρινώς αναφερόμενα τα στοιχεία του συμμετέχοντα και του 
διαγωνισμού. Τα δείγματα θα επιστραφούν μετά την ολοκλήρωση της διαγωνιστικής 
διαδικασίας.  
 
Από τον προσφέροντα σημαίνονται με χρήση του σχετικού πεδίου του 
συστήματος Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ τα στοιχεία εκείνα της προσφοράς του που έχουν ε μπ ιστε 
υτικό χαρακτήρα, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 21 του Ν.4412/16. Εφόσον 
ένας οικονομικός φορέας χαρακτηρίζει πληροφορίες ως εμπιστευτικές, λόγω 
ύπαρξης τεχνικού ή εμπορικού απορρήτου, στη σχετική δήλωσή του, αναφέρει 
ρητά όλες τις σχετικές διατάξεις νόμου ή διοικητικές πράξεις που επιβάλλουν την 
εμπιστευτικότητα της συγκεκριμένης πληροφορίας. 
 
 Δε χαρακτηρίζονται ως εμπιστευτικές πληροφορίες σχετικά με τις τιμές 
μονάδος, τις προσφερόμενες ποσότητες, την οικονομική προσφορά και τα 
στοιχεία της τεχνικής προσφοράς που χρησιμοποιούνται για την αξιολόγησή της. 
 
Τα στοιχεία και δικαιολογητικά για τη συμμετοχή του οικονομικού φορέα στη 
διαδικασία υποβάλλονται από αυτόν ηλεκτρονικά σε μορφή αρχείων τύπου .pdf και 
εφόσον έχουν συνταχθεί/παραχθεί από τον ίδιο,  φέρουν ορατή μη κρυπτογραφημέ 
νη  ψηφια κ ή  υπ ο γρ αφή  σ κ ληρής  απ οθήκε υσ ης,  χωρίς  να απαιτείται θεώρηση 
γνησίου της υπογραφής. 
 
Εντός τριών (3) εργασίμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή των ως 
άνω στοιχείων και δικαιολογητικών προσκομίζονται υποχρεωτικά από τον 
οικονομικό φορέα στην αναθέτουσα αρχή, σε έντυπη μορφή και σε 
σφραγισμένο φάκελο με τα στοιχεία του διαγωνισμού (πλήρης τίτλος της 
υπηρεσίας που διενεργεί το διαγωνισμό, αριθμός της διακήρυξης και καταληκτική 
ημερομηνία υποβολής προσφορών), τα στοιχεία της ηλεκτρονικής προσφοράς 
τα οποία απαιτείται να προσκομισθούν σε πρωτότυπη μορφή σύμφωνα με τον ν. 
4250/2014. Τέτοια στοιχεία και δικαιολογητικά είναι ενδεικτικά η εγγυητική 
επιστολή συμμετοχής, τα πρωτότυπα έγγραφα τα οποία έχουν εκδοθεί από 
ιδιωτικούς φορείς και δεν φέρουν επικύρωση από δικηγόρο, καθώς και τα 
έγγραφα που φέρουν τη Σφραγίδα της Χάγης (Apostille). Ειδικά τα αποδεικτικά 
τα οποία αποτελούν ιδιωτικά έγγραφα, μπορεί να γίνονται αποδεκτά και σε απλή 
φωτοτυπία, εφόσον συνυποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση στην οποία βεβαιώνεται η 
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ακρίβειά τους και η οποία πρέπει να έχει συνταχθεί μετά την κοινοποίηση της 
πρόσκλησης για την υποβολή των δικαιολογητικών. Όταν υπογράφονται από τον 
ίδιο, φέρουν ηλεκτρονική υπογραφή. 
Δεν προσκομίζονται σε έντυπη μορφή στοιχεία και δικαιολογητικά τα οποία 
φέρουν  ηλεκτρονική υπογραφή, τα ΦΕΚ, τα τεχνικά φυλλάδια και όσα 
προβλέπεται από το ν. 4250/2014 ότι οι φορείς υποχρεούνται να αποδέχονται 
σε αντίγραφα των πρωτοτύπων. 
Επισημαίνεται ότι η υποχρέωση προσκόμισης της πρωτότυπης εγγυητικής 
επιστολής δεν ισχύει για τις εγγυήσεις ηλεκτρονικής έκδοσης (π.χ. εγγυήσεις του 
Τ.Μ.Ε.Δ.Ε.). Επίσης θα κατατεθούν και τα δείγματα σε ξεχωριστή συσκευασία. 
 
 

 Η προ σκ όμι ση τω ν εγ γρ άφ ων και των δειγμάτων θα π ρέπ ει να γί νει σε σφρ αγισμέ νο 
φά κελο/ σφραγισμένη συσκευασία ο οποίος θ α ανα γράφει τα εξ ής :  
 
ΠΡΟΣ: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ, Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Π.Ε. Κ.Τ., ΤΜΗΜΑ 
ΑΝΟΙΚΤΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, Λ. ΣΥΓΓΡΟΥ 80-88, Τ.Κ.11741 
 
«ΠΡΟΣΦΟΡΑ για τον ηλεκτρονικό Διαγωνισμό για τη ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ 
ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ 
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ» 
 
ΑΠΟ: (ΠΛΗΡΗ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΕΑ) και την ένδειξη «ΝΑ ΜΗΝ 
ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΤΟΥΝ». 

 

ΑΡΘΡΟ 4ο 
 ΠΕΡΙ ΕΧ ΟΜΕΝΑ ΥΠΟ ΦΑ ΚΕΛΟΥ «Ο ΙΚΟΝ ΟΜΙΚ Η ΠΡ ΟΣΦΟ ΡΑ»  

 ΠΡΟΣ ΦΕΡ ΟΜ ΕΝ Η ΤΙ ΜΗ & ΚΡΙ ΤΗΡΙΑ ΑΝΑΘ ΕΣ ΗΣ –ΑΞΙΟΛ ΟΓΗΣ ΗΣ                         
ΠΡΟΣ Φ ΟΡΩ Ν  

 
«Οικονο μικ ή Προ σφ ορά» : 
Ο συμμετέχων στο διαγωνισμό πρέπει να δηλώσει την Οικονομική Προσφορά του, 
αναγράφοντας το κόστος ξεχωριστά για κάθε κατηγορία δαπάνης (ομάδα), το οποίο δεν 
πρέπει να υπερβαίνει το συνολικό προϋπολογισμό και τον προϋπολογισμό της κάθε 
κατηγορίας (ομάδας). 
 
Προσφορά που δεν αφορά στο σύνολο των κατηγοριών δαπανών, όπως αυτές 
αναλύονται στο Παράρτημα ΙΙ της παρούσας θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 
 
Επιπρόσθετα, ο προσφέρων οικονομικός φορέας μαζί με την οικονομική του 
προσφορά οφείλει να συμπληρώσει το Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς του 
Παραρτήματος ΙV της παρούσας διακήρυξης το οποίο έχει αναρτηθεί σε 
επεξεργάσιμη μορφή αρχείου τύπου doc στη διαδικτυακή πύλη 
www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ στα συνημμένα του διαγωνισμού με α/α 
συστήματος 93146, να το υπογράψει ψηφιακά και να το επισυνάψει στο σύστημα σε 
μορφή αρχείου pdf 
 
Περ ιεχόμε να & τρ όπος υπ ο βολής ( υπ ο)φακέ λου «Οι κο νοµι κή Πρ οσφο ρά» : 
Η  Οικονομική  Προσφορά  υποβάλλεται  ηλεκτρονικά  επί  ποινή  απορρίψεως  
στον  (υπό)φάκελο  «Οικονομική Προσφορά» και συντάσσεται συμπληρώνοντας: 
Α) την αντίστοιχη ειδική ηλεκτρονική φόρμα του συστήματος στην οποία θα 
αναγράφεται η συνολική προσφερόμενη τιμή για την εκτέλεση της σύμβασης. Στη 
συνέχεια, το σύστημα παράγει σχετικό ηλεκτρονικό  αρχείο,  σε  μορφή  .pdf,το οποίο 
υπογράφεται ψηφιακά και υποβάλλεται από τον προσφέροντα. Τα στοιχεία που 
περιλαμβάνονται στην ειδική ηλεκτρονική φόρμα του συστήματος και του 
παραγόμενου ψηφιακά υπογεγραμμένου ηλεκτρονικού αρχείου πρέπει να 
ταυτίζονται. Σε αντίθετη περίπτωση, το σύστημα παράγει σχετικό μήνυμα και ο 
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προσφέρων καλείται να παράγει εκ νέου το ηλεκτρονικό αρχείο pdf. 
 

Β) τον πίνακα οικονομικής προσφοράς του Παραρτήματος IV της παρούσας 
Διακήρυξης, ο οποίος έχει αναρτηθεί σε επεξεργάσιμη  μορφή αρχείου τύπου doc, 
στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ, στα συνημμένα του 
διαγωνισμού με α/α συστήματος 93146, το οποίο υπογράφεται ψηφιακά και 
επισυνάπτεται στο σύστημα σε μορφή αρχείου τύπου pdf. 
 
Κρ ιτήρ ιο Ανάθεσ ης & Αξιολ όγη σης Οι κονο μικ ής Πρ ο σφ οράς: 
Μειοδότης θα αναδειχτεί εκείνος που θα προσφέρει τη χαμηλότερη συνολικά τιμή 
για όλες τις ζητούμενες εργασίες/εξοπλισμό με την προϋπόθεση η προσφορά να μην 
υπερβαίνει την προϋπολογισθείσα δαπάνη κάθε κατηγορίας (ομάδας), όπως αυτές 
περιγράφονται στο Παράρτημα ΙΙ, εφόσον καλύπτονται οι τεχνικές προδιαγραφές 
και οι όροι της παρούσας Διακήρυξης 
 
Προσφερόμενη Τιμή & οδηγίες συμπλήρωσης της ηλεκτρονικής φόρμας                
Οικονομικής Προσφοράς:  Στην ειδική ηλεκτρονική φόρμα της οικονομικής 
προσφοράς του συστήματος, οι συμμετέχοντες θα συμπληρώσουν τιμή σε ευρώ 
έως και δύο (2) δε καδι κά ψηφ ία. 

 
Οι τιμές θα εκφράζονται σε ευρώ και θα συμπεριλαμβάνουν τυχόν υπέρ τρίτων 
κρατήσεις και κάθε άλλη επιβάρυνση σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, εκτός από 
το Φ.Π.Α. 

 
Εάν στο διαγωνισμό οι προσφερόμενες τιμές είναι ασυνήθιστα χαμηλές θα 
εξετάζονται λεπτομερώς οι προσφορές πριν την έκδοση απόφασης κατακύρωσης. 
Για τον σκοπό αυτό θα ζητείται από  τον υποψήφιο προμηθευτή να παρασχεθούν 
εγγράφως οι αναγκαίες διευκρινίσεις, σχετικά με την τιμή ή το κόστος που 
προτείνει στην προσφορά του, εντός αποκλειστικής προθεσμίας, κατά ανώτατο 
όριο δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής πρόσκλησης της 
αναθέτουσας αρχής, σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα 88 και 89 του Ν. 
4412/2016. 
 

Απ όρριψη ο ικο νομι κώ ν π ρο σφο ρών: 
Ως απαράδεκτες θα απορρίπτονται οι προσφορές στις οποίες: α) δεν δίνεται 
τιμή σε Ευρώ ή που καθορίζεται σχέση Ευρώ προς ξένο νόμισμα, β) δεν 
προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή, με την επιφύλαξη της παρ.4 του 
αρ.102 του Ν. 4412 & γ) η τιμή υπερβαίνει τον προϋπολογισμό της Διακήρυξης. 

 
Ε ιδικότερ οι όρο ι Οικο νο μι κής Πρ οσφο ράς:  
Με τη συμμετοχή στο διαγωνισμό και δη με την υποβολή της Οικονομικής 
Προσφοράς, ο συμμετέχων αποδέχεται ανεπιφύλακτα όλους τους όρους της 
παρούσας Διακήρυξης. 

 

ΑΡΘΡΟ 5ο 
 ΗΛΕΚΤ ΡΟΝ ΙΚΗ Α ΠΟΣ ΦΡ ΑΓΙΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟ ΣΦΟΡΩ Ν  

 
Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών γίνεται τ ην τέτ αρτη ( 4) εργάσι μη 
ημέρα μετά τ ην  καταληκτι κή ημερ ομη νία υπ οβολ ής τω ν π ρο σφο ρών και ώρα 10:00 
μέσω των αρμόδιων πιστοποιημένων στο σύστημα οργάνων της Αναθέτουσας 
Αρχής, εφαρμοζόμενων κατά τα λοιπά των κείμενων διατάξεων για την ανάθεση 
δημοσίων συμβάσεων και διαδικασιών.  
 Κατά  την  προαναφερόμενη  ημερομηνία  και  ώρα  γίνεται  αποσφράγιση  μόνο 
των ηλεκτρονικών (υπό)φακέλων «Δικαιολογητικά Συμμετοχής-Τεχνική                      
Προσφορά».  
 

Οι ηλεκτρονικοί (υπο)φάκελοι των οικονομικών προσφορών αποσφραγίζονται 
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ηλεκτρονικά μέσω των αρμόδιων πιστοποιημένων στο σύστημα οργάνων σε 
ημερομηνία και ώρα που θα γνωστοποιηθεί σε αυτούς των οποίων οι προσφορές 
κρίθηκαν αποδεκτές μετά την αξιολόγηση των λοιπών στοιχείων αυτών. 

 
Αμέσως μετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση των (υπο)φακέλων «Δικαιολογητικά 
Συμμετοχής–Τεχνική Προσφορά», οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό θα έχουν 
ηλεκτρονική πρόσβαση στο περιεχόμενο των προσφορών που 
αποσφραγίσθηκαν. 

 
Ομοίως, μετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση των (υπο)φακέλων «Οικονομική 
Προσφορά», οι προσφέροντες θα έχουν ηλεκτρονική πρόσβαση στο 
περιεχόμενο των προσφορών που αποσφραγίσθηκαν, προκειμένου να λάβουν 
γνώση των τιμών που προσφέρθηκαν. 
 

ΑΡΘΡΟ 6ο 
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣ Η ΤΩΝ ΠΡΟ ΣΦΟΡ ΩΝ 

Μετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών, η Αναθέτουσα Αρχή 
προβαίνει στην αξιολόγηση αυτών, μέσω των αρμόδιων πιστοποιημένων στο 
Σύστημα οργάνων της, εφαρμοζόμενων κατά τα λοιπά των κείμενων διατάξεων 
για την ανάθεση δημοσίων συμβάσεων και των διαδικασιών της κατά περίπτωση 
Αναθέτουσας Αρχής. 

 
Ειδικότερα: 
α) το αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο καταχωρεί όσους υπέβαλαν προσφορές, 
καθώς και τα υποβληθέντα αυτών δικαιολογητικά και τα αποτελέσματα του 
ελέγχου αυτών σε πρακτικό, το οποίο υπογράφεται από τα μέλη του οργάνου. 
β) Στη συνέχεια το αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο προβαίνει στην αξιολόγηση των 
τεχνικών προσφορών των προσφερόντων. Η αξιολόγηση γίνεται σύμφωνα με 
τους όρους της παρούσας και συντάσσεται πρακτικό για την απόρριψη όσων 
τεχνικών προσφορών δεν πληρούν τους όρους και τις απαιτήσεις των τεχνικών 
προδιαγραφών και την αποδοχή όσων τεχνικών προσφορών αντίστοιχα πληρούν 
τα ανωτέρω. Για  την  αξιολόγηση  των  δικαιολογητικών  συμμετοχής  και  των  
τεχνικών  προσφορών  μπορεί  να συντάσσεται ενιαίο πρακτικό, το οποίο 
κοινοποιείται από το ως άνω όργανο, μέσω της λειτουργικότητας της 
«Επικοινωνίας», μόνο στην Αναθέτουσα Αρχή, προκειμένου η τελευταία να ορίσει 
την ημερομηνία και  ώρα  αποσφράγισης  του  (υπο)φακέλου  των  
οικονομικών  προσφορών.  Η  αξιολόγηση  των δικαιολογητικών συμμετοχής και 
των τεχνικών προσφορών ολοκληρώνεται εντός της προθεσμίας που ορίζεται 
στο άρθρο 221 Α του Ν. 4412/2016 
γ) Μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης, σύμφωνα με τα ανωτέρω, 
αποσφραγίζονται, κατά την ημερομηνία και ώρα που ορίζεται στην ειδική 
πρόσκληση οι φάκελοι όλων των υποβληθεισών οικονομικών προσφορών. 
δ) Το αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο προβαίνει στην αξιολόγηση των 
οικονομικών προσφορών των προσφερόντων, των οποίων τις τεχνικές 
προσφορές και τα δικαιολογητικά συμμετοχής έκρινε πλήρη και σύμφωνα με τους 
όρους και τις απαιτήσεις της παρούσας και συντάσσει πρακτικό στο οποίο 
εισηγείται αιτιολογημένα την αποδοχή ή απόρριψή τους, την κατάταξη των 
προσφορών και την ανάδει ξη του π ροσωρι νού  Μειο δότη.  
 
Το  εν  λόγω  πρακτικό  κοινοποιείται  από  το  ως  άνω  όργανο,  μέσω  της 
λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας», στην Αναθέτουσα Αρχή προς έγκριση. Η 
αξιολόγηση των οικονομικών προσφορών ολοκληρώνεται εντός δύο (2) εργάσιμων 
ημερών. 

 
Εάν οι προσφορές φαίνονται ασυνήθιστα χαμηλές σε σχέση με το αντικείμενο 
της σύμβασης, η Αναθέτουσα Αρχή απαιτεί από τους οικονομικούς φορείς να 
εξηγήσουν την τιμή ή το κόστος που προτείνουν στην προσφορά τους, εντός 
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αποκλειστικής προθεσμίας, κατά ανώτατο όριο δέκα (10) ημερών από την 
κοινοποίηση της σχετικής πρόσκλησης. Στην περίπτωση αυτή εφαρμόζονται τα 
άρθρα 88 και 89 ν. 4412/2016. 

 
Σε περίπτωση ισότιμων οικονομικών προσφορών η Αναθέτουσα Αρχή επιλέγει τον 
ανάδοχο με κλήρωση μεταξύ των οικονομικών φορέων που υπέβαλαν ισότιμες 
προσφορές. Η κλήρωση γίνεται ενώπιον της Οικονομικής Επιτροπής της 
Περιφέρειας Αττικής και παρουσία των οικονομικών φορέων που υπέβαλαν τις 
ισότιμες προσφορές. 

 
Αφού αποσφραγιστούν οι φάκελοι δικαιολογητικών, τεχνικής και οικονομικής 
προσφοράς όλων των διαγωνιζομένων για όλα τα στάδια, εκδίδεται από την 
Αναθέτουσα Αρχή μ ία απ όφαση, με την οποία επικυρώνονται τα αποτελέσματα 
όλων των ανωτέρω σταδίων («Δικαιολογητικά Συμμετοχής», «Τεχνική 
Προσφορά» και «Οικονομική Προσφορά»), η οποία κοινοποιείται με επιμέλεια 
αυτής στους προσφέροντες μέσω της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας» του 
συστήματος Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. 

 

Κατά της ανωτέρω απόφασης χωρεί προδικαστική προσφυγή, σύμφωνα με τα 
οριζόμενα στο άρθρο 15 της παρούσας. 

 
ΛΟΓΟΙ Α ΠΟΡΡ ΙΨ ΗΣ ΠΡ ΟΣ ΦΟΡΩ Ν 

H αναθέτουσα αρχή, με βάση τα αποτελέσματα του ελέγχου και της 
αξιολόγησης των προσφορών, απορρίπτει, σε κάθε περίπτωση, προσφορά: 
α) η οποία δεν υποβάλλεται εμπρόθεσμα με τον τρόπο και με το 
περιεχόμενο που ορίζεται στην παρούσα, 
β) η οποία περιέχει ατέλειες, ελλείψεις, ασάφειες ή σφάλματα, εφόσον αυτά δεν 
επιδέχονται συμπλήρωση ή διόρθωση ή εφόσον επιδέχονται συμπλήρωση ή 
διόρθωση, δεν έχουν αποκατασταθεί κατά την αποσαφήνιση και την 
συμπλήρωσή της σύμφωνα με την παρούσα διακήρυξη, 
γ) για την οποία ο προσφέρων δεν έχει παράσχει τις απαιτούμενες εξηγήσεις 
εντός της προκαθορισμένης προθεσμίας ή η εξήγηση δεν είναι αποδεκτή από 
την αναθέτουσα αρχή σύμφωνα με το άρθρο 102 του Ν.4412/2016, 
δ) η οποία είναι εναλλακτική προσφορά ή η οποία δεν πληροί τις ελάχιστες 
απαιτήσεις που ορίζονται στην παρούσα διακήρυξη, 
ε) η οποία είναι υπό αίρεση, 
στ) η οποία θέτει όρο αναπροσαρμογής, 
ζ) η οποία παρουσιάζει ελλείψεις ως προς τα δικαιολογητικά που ζητούνται 
από τα έγγραφα της παρούσης διακήρυξης και αποκλίσεις από τους όρους και 
τις τεχνικές προδιαγραφές. 

 
ΑΡΘΡΟ 7ο 

 ΔΙΑΔΙΚΑΣ ΙΑ ΑΝΑΔΕΙ Ξ ΗΣ ΜΕΙ ΟΔΟΤ Η – ΚΑΤΑΚΥ ΡΩΣ Η  
 ΔΙΚΑΙ ΟΛΟΓ ΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑ ΚΥΡ ΩΣΗΣ  

Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, ο προσφέρων στον οποίο πρόκειται να 
γίνει η κατακύρωση, εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών από τη σχετική 
ειδοποίηση που του αποστέλλεται ηλεκτρονικά μέσω του ΕΣΗΔΗΣ, υποβάλλει 
ηλεκτρονικά μέσω του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ, σε μορφή αρχείου .pdf τα δικαιολογητικά 
που απαιτούνται κατά περίπτωση και αναφέρονται στο παρόν άρθρο της 
Διακήρυξης. 

 
Τα δικαιολογητικά προσκομίζονται από τον προσφέροντα στην Υπηρεσία 
που διενεργεί το διαγωνισμό και σε έντυπη μορφή, εντός σφραγισμένου 
φακέλου με τη σήμανση «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ», εντός τριών 
(3)  εργασίμων ημερών από την ημερομηνία ηλεκτρονικής τους υποβολής 
στο σύστημα. 
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Με την παραλαβή των ως άνω δικαιολογητικών, το σύστημα εκδίδει επιβεβαίωση 
της παραλαβής τους και αποστέλλει ενημερωτικό ηλεκτρονικό μήνυμα σε αυτόν 
στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση. 

 
ΠΡΟΣΟΧΗ 

Αν δεν προσκομισθούν τα παραπάνω δικαιολογητικά ή υπάρχουν 
ελλείψεις σε αυτά που υποβλήθηκαν και ο προσωρινός ανάδοχος υποβάλλει 
εντός της προθεσμίας των δέκα (10) ημερών αίτημα προς το αρμόδιο 
όργανο αξιολόγησης για την παράταση της προθεσμίας υποβολής, το οποίο 
συνοδεύεται με αποδεικτικά έγγραφα, από τα οποία να αποδεικνύεται ότι έχει 
αιτηθεί τη χορήγηση των δικαιολογητικών, η αναθέτουσα αρχή παρατείνει την 
προθεσμία υποβολής των δικαιολογητικών για όσο χρόνο απαιτηθεί για τη 
χορήγηση των δικαιολογητικών από τις αρμόδιες αρχές. 

 
Τα δικαιολογητικά κατακύρωσης είναι τα εξής: 
(1) Απόσπασμα του σχετικού μητρώου, όπως του ποινικού μητρώου, ή ελλείψει 
αυτού, ισοδύναμου εγγράφου που εκδίδεται από αρμόδια δικαστική ή διοικητική 
αρχή του κράτους–μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας που είναι 
εγκατεστημένος ο εν λόγω οικονομικός φορέας, μ  ε ημ ερο μηνί α  έκδο σης έ ως 
τρεις (3) μήνες πριν την υποβολή του, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν 
υπάρχει εις βάρος του αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση για: 
α) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 
της απόφασης-πλαίσιο 2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 24ης Οκτωβρίου 
2008, για την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος (ΕΕ L 300 της 
11.11.2008 σ.42), 
β) δωροδοκία, όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της σύμβασης περί της 
καταπολέμησης της διαφθοράς στην οποία ενέχονται υπάλληλοι των 
Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών-μελών της Ένωσης (ΕΕ C 195 της 
25.6.1997, σ. 1) και στην παράγραφο 1 του άρθρου 2 της απόφασης-πλαίσιο 
2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 22ας Ιουλίου 2003, για την καταπολέμηση 
της δωροδοκίας στον ιδιωτικό τομέα (ΕΕ L 192 της 31.7.2003, σ.54), καθώς και 
όπως ορίζεται στην κείμενη νομοθεσία ή στο εθνικό δίκαιο του οικονομικού 
φορέα, 

γ) απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την 
προστασία των οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 
316 της 27.11.1995, σ.48), η οποία κυρώθηκε με το ν.2803/2000 (Α΄ 48), 
δ)τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές 
δραστηριότητες, όπως ορίζονται, αντιστοίχως, στα άρθρα 1 και 3 της 
απόφασης-πλαίσιο 2002/475/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2002, για 
την καταπολέμηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 164 της 22.6.2002, σ.3) ή ηθική 
αυτουργία ή συνέργεια ή απόπειρα διάπραξης εγκλήματος, όπως ορίζονται στο 
άρθρο 4 αυτής, 
ε)νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της 
τρομοκρατίας, όπως αυτές ορίζονται στο άρθρο 1 της Οδηγίας 2005/60/ΕΚ του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 26ης Οκτωβρίου 2005, 
σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού 
συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και 
τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 309 της 25.11.2005, σ.15), η οποία 
ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν.3691/2008 (Α΄ 166), 
στ) παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων, όπως ορίζονται στο 
άρθρο 2 της Οδηγίας 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου της 5ης Απριλίου 2011, για την πρόληψη και την καταπολέμηση της 
εμπορίας ανθρώπων και για την προστασία των θυμάτων της, καθώς και για την 
αντικατάσταση της απόφασης-πλαισίου 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 
101 της 15.4.2011, σ.1), η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το 
ν.4198/2013 (Α΄ 215). 
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Σημειώνεται ότι σε περίπτωση που το απόσπασμα ποινικού μητρώου φέρει 
καταδικαστικές αποφάσεις, οι συμμετέχοντες θα πρέπει να επισυνάπτουν σε 
ηλεκτρονικό αρχείο τύπου .pdf τις αναφερόμενες σε αυτό καταδικαστικές 
αποφάσεις. 

 
Σημειώνεται: 
α) Η υποχρέωση προσκόμισης αντιγράφου ποινικού μητρώου, στις περιπτώσεις 
εταιρειών Ε.Π.Ε., Ο.Ε., Ε.Ε. και Ι.Κ.Ε. αφορά τους διαχειριστές. Σε περίπτωση 
ύπαρξης περισσοτέρων του ενός διαχειριστών, η ανωτέρω υποχρέωση αφορά 
όλους τους διαχειριστές. 
β)  στις  περιπτώσεις  Α.Ε. τον  Διευθ ύν οντα  Σύ μβο υλο  καθ ώς  κ αι  ό λα  τα  
μέλη  το υ  Διοικητικού  Συμβουλίου.  
γ) στις περιπτώσεις συνεταιρισμών όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου 

 
(2) Πιστοποιητικό αρμόδιας αρχής του οικείου κράτους-μέλους ή χώρας, από το 
οποίο να προκύπτει ότι ο προσωρινός Μειοδότης είναι ενήμερος ως προς τις 
υποχρεώσεις του που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας 
και επικουρικής) και ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις του. Τα εν λόγω 
πιστοποιητικά πρέπει να είναι σε ισχύ κατά το χρόνο υποβολής τους, άλλως, 
στην περίπτωση που δεν αναφέρεται χρόνος ισχύος, να έχουν εκδοθεί έως τρεις 
(3) μήνες πριν την υποβολή τους. 

 
(3)Πιστοποιητικό αρμόδιας αρχής του οικείου κράτους-μέλους ή χώρας, το οπ οίο 
να είν αι σε ισχύ, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελεί υπό πτώχευση ή δεν 
έχει υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης ή δεν τελεί υπό 
αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο, ή δεν έχει 
υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού ή δεν έχει αναστείλει τις 
επιχειρηματικές του δραστηριότητες ή ότι δεν βρίσκεται  σε οποιαδήποτε 
ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία, προβλεπόμενη σε 
εθνικές διατάξεις νόμου. 

 
Ειδικότερα για τους οικονομικούς φορείς που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα, 
τα πιστοποιητικά ότι δεν τελούν υπό πτώχευση, πτωχευτικό συμβιβασμό ή 
υπό αναγκαστική διαχείριση ή ότι δεν έχουν υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης, 
εκδίδονται από το αρμόδιο πρωτοδικείο της έδρας του οικονομικού φορέα. Το 
πιστοποιητικό ότι το νομικό πρόσωπο δεν έχει τεθεί υπό εκκαθάριση με δικαστική 
απόφαση εκδίδεται από το οικείο Πρωτοδικείο της έδρας του οικονομικού φορέα, 
το δε πιστοποιητικό ότι δεν έχει τεθεί υπό εκκαθάριση με απόφαση των εταίρων 
εκδίδεται από το Γ.Ε.Μ.Η., σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, ως κάθε φορά 
ισχύουν. Τα φυσικά πρόσωπα (ατομικές επιχειρήσεις) δεν προσκομίζουν 
πιστοποιητικό περί μη θέσεως σε εκκαθάριση. Η μη αναστολή των επιχειρηματικών 
δραστηριοτήτων του οικονομικού φορέα, για τους εγκατεστημένους στην Ελλάδα 
οικονομικούς φορείς αποδεικνύεται μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας της 
Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων. 

 
Τα εν λόγω πιστοποιητικά πρέπει να έχουν εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν την 
υποβολή τους 

 

3) Πιστοποιητικό/Bεβαίωση του οικείου επαγγελματικού μητρώου με το οποίο 
θα πιστοποιείται η εγγραφή του σε αυτό και το ειδικό επάγγελμά του, με 
ημερομηνία έκδοσης έως τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν την υποβολή 
του, εκτός εάν σύμφωνα με τις ειδικότερες διατάξεις αυτού φέρει συγκεκριμένο 
χρόνο ισχύος. 

 
4) Πιστοποιητικό από τη Διεύθυνση Προγραμματισμού και Συντονισμού της 
Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων, με ημερομηνία έκδοσης έως τρεις (3) 
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μήνες πριν την υποβολή του, από το οποίο να προκύπτουν οι πράξεις 
επιβολής προστίμου που έχουν εκδοθεί σε βάρος του οικονομικού φορέα σε 
χρονικό διάστημα δύο (2) ετών πριν από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας 
υποβολής προσφοράς ή αίτησης συμμετοχής. 
 
Διευκρινίζουμε, ότι μέχρι να καταστεί εφικτή η έκδοση του πιστοποιητικού 
που προβλέπεται στην περίπτωση γ’ της παραγράφου 2 του άρθρου 80, αυτό 
αντικαθίσταται από υπεύθυνη δήλωση του οικονομικού φορέα, χωρίς να 
απαιτείται επίσημη δήλωση του ΣΕΠΕ σχετικά με την έκδοση του 
πιστοποιητικού. 

 
5) Νομιμοποιητικά έγγραφα κάθε συμμετέχοντος, όπως το Φ.Ε.Κ. ίδρυσης και οι 
τροποποιήσεις του ή κωδικοποιημένο καταστατικό (για διαγωνιζόμενους με 
μορφή Α.Ε. και Ε.Π.Ε.), αντίγραφο ή απόσπασμα του καταστατικού και των 
εγγράφων τροποποιήσεών του (για διαγωνιζόμενους με μορφή Ο.Ε. και Ε.Ε.), 
Έναρξη Επιτηδεύματος από την αντίστοιχη Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία και τις 
μεταβολές του (για τα φυσικά πρόσωπα). Στοιχεία και έγγραφα από τα οποία 
πρέπει να προκύπτουν ο Πρόεδρος και ο ∆ιευθύνων Σύµβουλος Α.Ε., τα 
υπόλοιπα πρόσωπα που έχουν δικαίωµα να δεσμεύουν µε την υπογραφή τους 
το νοµικό πρόσωπο και τα έγγραφα της νομιμοποίησης αυτών, αν αυτό δεν 
προκύπτει ευθέως από το καταστατικό αναλόγως µε τη νοµική µορφή των 
εταιρειών ή κάθε άλλου νοµικού προσώπου (Οι ενώσεις και οι κοινοπραξίες 
προσφερόντων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, μαζί με την προσφορά 
υποβάλλουν τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά για κάθε 
προσφέροντα που συμμετέχει στην ένωση ή κοινοπραξία). 
Τα αποδεικτικά ισχύουσας εκπροσώπησης (π.χ. πιστοποιητικό ΓΕΜΗ), σε 
περίπτωση νομικών προσώπων, θα πρέπει να έχουν εκδοθεί έως τριάντα (30) 
εργάσιμες ημέρες πριν την υποβολή τους. 

 
6) Για τους συνεταιρισμούς, βεβαίωση αρμόδιας αρχής ότι ο Συνεταιρισμός 

λειτουργεί νόμιμα. 
 
 Οι ΕΝΩΣΕΙΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΠΟΥ ΥΠΟΒΑΛΛΟΥΝ ΚΟΙΝΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 
υποβάλλουν τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά για     κά θε οικ ονο 
μικό φ ορ έα που συμ μετέχει στ ην Ένω ση. 
Με την υποβολή προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, όλα τα μέλη της 
ευθύνονται έναντι της Περιφέρειας Αττικής αλληλέγγυα και εις ολόκληρον. 

 
Σημειώνεται ότι για όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις φυσικών προσώπων, 
νομικών προσώπων, περιλαμβανομένων των συνεταιρισμών και των 
ενώσεων προσώπων: 
 Τα έγγραφα του παρόντος υποβάλλονται, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 

4250/2014 (Α’ 94). Ειδικά τα αποδεικτικά τα οποία αποτελούν ιδιωτικά 
έγγραφα, μπορεί να γίνονται αποδεκτά και σε απλή φωτοτυπία, εφόσον 
συνυποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση στην οποία βεβαιώνεται η ακρίβεια τους 
και η οποία φέρει υπογραφή μετά την κοινοποίηση της Πρόσκλησης για 
υποβολή δικαιολογητικών. 

 Εάν κάποιο πιστοποιητικό δεν είναι δυνατόν να εκδοθεί εντός της τεθείσας 
προθεσμίας των 10 ημερών και εφόσον ο προσωρινός ανάδοχος έχει αιτηθεί 
τη χορήγησή του, υποβάλλει εντός της ως άνω προθεσμίας των 10 ημερών 
αίτημα προς το αρμόδιο όργανο αξιολόγησης για την παράταση της 
προθεσμίας υποβολής, το οποίο συνοδεύεται με αποδεικτικά έγγραφα από 
τα οποία να αποδεικνύεται ότι έχει αιτηθεί τη χορήγηση των δικαιολογητικών. 

 Τα αποδεικτικά έγγραφα συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται 
από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα. Στα αλλοδαπά 
δημόσια έγγραφα και δικαιολογητικά εφαρμόζεται η Συνθήκη της Χάγης της 
5.10.1961, που κυρώθηκε με το Ν.1497/1984 (Α'188). Ειδικά τα αλλοδαπά 
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ιδιωτικά έγγραφα μπορούν να συνοδεύονται από μετάφρασή τους στην 
Ελληνική γλώσσα, επικυρωμένη είτε από πρόσωπο αρμόδιο κατά τις 
διατάξεις της εθνικής νομοθεσίας, είτε από πρόσωπο κατά νόμο αρμόδιο της 
χώρας στην οποία έχει συνταχθεί το έγγραφο. 

  Αν το κράτος-μέλος ή η εν λόγω χώρα δεν εκδίδει ένα ή περισσότερα από 
τα ως άνω έγγραφα ή πιστοποιητικά ή όπου τα έγγραφα ή τα πιστοποιητικά 
αυτά δεν καλύπτουν όλες τις παραπάνω περιπτώσεις που αναφέρονται 
στην παράγραφο 7.1 καθώς και στις παραγράφους 1 και 2 και στην 
περίπτωση β' της παραγράφου 4 του άρθρου 73  του Ν.4412/2016,  το/α 
έγγραφο/α ή το/α πιστοποιητικό/α μπορεί/ούν να αντικαθίσταται/νται από 
ένορκη βεβαίωση ή, στα κράτη-μέλη ή στις χώρες όπου δεν προβλέπεται 
ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση του  ενδιαφερομένου ενώπιον 
αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου 
επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού του κράτους-μέλους ή της χώρας 
καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας. 
Στην περίπτωση αυτή οι αρμόδιες δημόσιες αρχές παρέχουν επίσημη 
δήλωση στην οποία αναφέρεται ότι δεν εκδίδονται τα πιστοποιητικά αυτά ή 
ότι τα πιστοποιητικά αυτά δεν καλύπτουν όλες τις περιπτώσεις που 
αναφέρονται στην παρ.2 του άρθρου 7.α της παρούσας. 

 Στην περίπτωση που οικονομικός φορέας επιθυμεί να στηριχθεί στις 
ικανότητες άλλων φορέων, για την απόδειξη ότι θα έχει στη διάθεσή του 
τους αναγκαίους πόρους, προσκομίζει, ιδίως, σχετική έγγραφη δέσμευση 
των φορέων αυτών για το σκοπό αυτό (π.χ. ιδιωτικό συμφωνητικό). 

 Στην περίπτωση που προσφέρων οικονομικός φορέας ή ένωση αυτών 
στηρίζεται στις ικανότητες άλλων φορέων, οι φορείς στην ικανότητα των 
οποίων στηρίζεται υποχρεούνται στην υποβολή των δικαιολογητικών που 
αποδεικνύουν ότι δεν συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισμού της παρούσας και 
ότι πληρούν τα σχετικά κριτήρια επιλογής κατά περίπτωση. 

 Ο οικονομικός φορέας υποχρεούται να αντικαταστήσει ένα φορέα στην 
ικανότητα του οποίου στηρίζεται, εφόσον ο τελευταίος δεν πληροί το 
σχετικό κριτήριο επιλογής ή για τον οποίο συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού. 

 Η Περιφέρεια Αττικής διατηρεί το δικαίωμα, προ της υπογραφής της 
Σύμβασης, να ζητήσει την επικαιροποίηση οποιουδήποτε κατακυρωτικού 
εγγράφου κρίνει απαραίτητο και ο ανάδοχος οφείλει να το προσκομίσει. 

 
Τυχόν απαιτούμενες δηλώσεις ή υπεύθυνες δηλώσεις του παρόντος άρθρου          
υπογράφονται ψηφιακά από τους έχοντες υποχρέωση προς τούτο και δεν 
απαιτείται σχετική θεώρηση γνησίου υπογραφής από αρμόδια διοικητική αρχή 
ή ΚΕΠ, ακόμα και αν άλλως ορίζεται στην εκάστοτε προκήρυξη (Ν.4250/2014, 
άρθρο 3), ενώ πρέπει να φέρουν ημερομηνία υπογραφής μετά την 
κοινοποίηση της πρόσκλησης υποβολής δικαιολογητικών κατακύρωσης. 

 
 

Τονίζ εται ότι: 
 οι ένορκες βεβαιώσεις γίνονται δεκτές, εφόσον έχουν συνταχθεί έως τρεις (3) 

μήνες πριν από την υποβολή τους και 
 οι Υπεύθυνες Δηλώσεις εφόσον έχουν συνταχθεί μετά την κοινοποίηση της 

πρόσκλησης για την υποβολή των δικαιολογητικών. 
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ΑΡΘΡΟ 8ο 
 ΗΛΕΚΤ ΡΟΝ ΙΚΗ Α ΠΟΣ ΦΡ ΑΓΙΣΗ ΦΑΚΕΛΟΥ 

 «ΔΙΚΑ ΙΟΛΟΓ ΗΤ ΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥ ΡΩΣΗΣ»  
  

Η ηλεκτρονική απσφράγιση του φακέλου «Δικαιολογητικά κατακύρωσης» του 
προσφέροντος στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση γίνεται μετά από δύο (2) 
τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες μετά και την προσκόμιση των δικαιολογητικών σε 
έντυπη μορφή. Η αποσφράγιση γίνεται μέσω των αρμόδιων πιστοποιημένων στο 
σύστημα οργάνων της Αναθέτουσας Αρχής, εφαρμοζόμενων κατά τα λοιπά των 
κείμενων διατάξεων για την ανάθεση δημοσίων συμβάσεων και διαδικασιών. 
Αμέσως μετά την ανωτέρω ηλεκτρονική αποσφράγιση, οι συμμετέχοντες στο 
διαγωνισμό θα έχουν ηλεκτρονική πρόσβαση στο περιεχόμενο του φακέλου των 
Δικαιολογητικών Κατακύρωσης που αποσφραγίσθηκε. 
Αν δεν προσκομισθούν τα παραπάνω δικαιολογητικά ή υπάρχουν ελλείψεις σε αυτά 
που υποβλήθηκαν και ο προσωρινός ανάδοχος υποβάλλει εντός της προθεσμίας των 
δέκα (10) ημερών αίτημα προς το αρμόδιο όργανο αξιολόγησης για την παράταση 
της προθεσμίας υποβολής, το οποίο συνοδεύεται με αποδεικτικά έγγραφα από τα 
οποία να αποδεικνύεται ότι έχει αιτηθεί τη χορήγηση των δικαιολογητικών, η 
αναθέτουσα αρχή παρατείνει την προθεσμία υποβολής των δικαιολογητικών για όσο 
χρόνο απαιτηθεί για τη χορήγηση των δικαιολογητικών από τις αρμόδιες αρχές. 
 
Απορρίπτεται η προσφορά του προσωρινού αναδόχου, καταπίπτει υπέρ της 
αναθέτουσας αρχής η εγγύηση συμμετοχής του και η κατακύρωση γίνεται στον 
προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από 
οικονομική άποψη προσφορά, τηρουμένης της ανωτέρω διαδικασίας, εάν: 

i) κατά τον έλεγχο των παραπάνω δικαιολογητικών διαπιστωθεί ότι τα στοιχεία 
που δηλώθηκαν με το με το Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ), 
είναι ψευδή ή ανακριβή, ή 
ii) δεν υποβληθούν στο προκαθορισμένο χρονικό διάστημα τα απαιτούμενα 
πρωτότυπα ή αντίγραφα των παραπάνω δικαιολογητικών ή 
iii) από τα δικαιολογητικά που προσκομίσθηκαν νομίμως και εμπροθέσμως, δεν 
αποδεικνύονται οι όροι και οι προϋποθέσεις συμμετοχής σύμφωνα με την 
παρούσα Διακήρυξη. 

 
Σε περίπτωση έγκαιρης και προσήκουσας ενημέρωσης της αναθέτουσας 
αρχής για μεταβολές στις προϋποθέσεις τις οποίες ο προσωρινός ανάδοχος 
είχε δηλώσει με το με το Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης 
(ΤΕΥΔ), ότι πληροί, οι οποίες επήλθαν ή για τις οποίες έλαβε γνώση μετά την 
δήλωση και μέχρι την ημέρα της έγγραφης ειδοποίησης για την προσκόμιση 
των δικαιολογητικών κατακύρωσης (οψιγενείς μεταβολές), δεν καταπίπτει υπέρ 
της αναθέτουσας αρχής η εγγύηση συμμετοχής του7. 
Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν υποβάλει αληθή ή ακριβή δήλωση ή 
δεν προσκομίσει ένα ή περισσότερα από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά ή δεν 
αποδείξει ότι πληροί τα κριτήρια ποιοτικής επιλογής σύμφωνα με την παρούσα 

                                                           
7 Βλ. άρθρο 104 παρ. 2 και 3 του ν. 4412/2016 

 Η πρ οσκ όμι ση τ ων δι και ολογ ητικώ ν κα τακύρ ωσης πρέπ ει ν α γίν ει σε σφρ αγι σμ ένο
φάκ ελο  
 ο οπ οί ος θα αναγ ρά φει τ α εξ ής :  
ΠΡΟΣ: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ, Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Π.Ε. Κ.Τ., ΤΜΗΜΑ ΑΝΟΙΚΤΩΝ 
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, Λ. ΣΥΓΓΡΟΥ 80-88, Τ.Κ.11741 

 
 ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ για τον «Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό για την 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ 
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ» 

 



 

27 
 

διακήρυξη, η διαδικασία ματαιώνεται. 
Η διαδικασία ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών ολοκληρώνεται σε δύο 
εργάσιμες ημέρες με τη σύνταξη  πρακτικού  από  την  Επιτροπή  του  
Διαγωνισμού  και  τη  διαβίβαση  του  φακέλου  στο αποφαινόμενο  όργανο  της  
αναθέτουσας αρχής, στο οποίο αναγράφεται η τυχόν συμπλήρωση          
δικαιολογητι κών κατ ά τα οριζόμενα α νωτέρ ω και στ ην π αρ. 2 το υ άρθρο υ 103 το υ 
Ν. 441 2/ 201 6, για τη λήψη απόφασης είτε για την κατακύρωση της σύμβασης είτε 
για τη ματαίωση της διαδικασίας είτε για την κήρυξη του προσωρινού αναδόχου 
ως εκπτώτου. 
Επισημαίνεται ότι, η αρμόδια επιτροπή του διαγωνισμού, με αιτιολογημένη 
εισήγησή της, μπορεί να προτείνει την κατακύρωση της σύμβασης για 
ολόκληρη ή μεγαλύτερη ή μικρότερη ποσότητα κατά ποσοστό στα εκατό και 
ως εξής: Ποσοστό 15%8 στην περίπτωση της μεγαλύτερης ποσότητας και 
ποσοστό 50%9 στην περίπτωση μικρότερης ποσότητας. Για κατακύρωση μέρους 
της ποσότητας κάτω του καθοριζόμενου ως ανωτέρω ποσοστού, απαιτείται 
προηγούμενη αποδοχή από τον προσωρινό ανάδοχο. 
Τα αποτελέσματα του ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών και της 
εισήγησης της Γνωμοδοτικής Επιτροπής Διαγωνισμού επικυρώνονται με την 
απόφαση κατακύρωσης της Οικονομικής Επιτροπής. 

 

ΑΡΘΡΟ 9ο 
 ΣΥ ΝΑΨΗ Σ Υ ΜΒΑΣΗΣ  

1. Μετά την ολοκλήρωση της προβλεπόμενης εκ του Ν.4412/2016 διαδικασίας 
και την επέλευση των εννόμων αποτελεσμάτων της απόφασης 
κατακύρωσης (άρθρο 105 του Ν.4412/2016), η αναθέτουσα αρχή 
προσκαλεί τον ανάδοχο να προσέλθει για την υπογραφή της Σύμβασης 
εντός είκοσι (20) ημερών από την κοινοποίηση σχετικής έγγραφης ειδικής 
πρόσκλησης. Η Υπηρεσία συμπληρώνει στο κείμενο της σύμβασης τα 
στοιχεία της προσφοράς του αναδόχου, με την οποία συμμετείχε αυτός στον 
διαγωνισμό και η οποία προσφορά έγινε αποδεκτή με την κατακύρωση του 
διαγωνισμού σε αυτόν. Η υπογραφή της Σύμβασης έχει αποδεικτικό χαρακτήρα. 
Εάν ο ανάδοχος δεν προσέλθει να υπογράψει τη σύμβαση μέσα στην 
προθεσμία που ορίζεται στην ειδική πρόσκληση, κηρύσσεται έκπτωτος, 
καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η εγγυητική επιστολή συμμετοχής 
του και η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως 
επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει της 
τιμής. 

 
2. Η σύμβαση περιλαμβάνει όλα τα στοιχεία του προς προμήθεια εξοπλισμού 

και των συνοδών υπηρεσιών και τουλάχιστον τα εξής: 
α) Τον τόπο και χρόνο υπογραφής σύμβασης 
β) Τα συμβαλλόμενα μέρη 
γ) Τον προς προμήθεια είδη, τις παρεχόμενες υπηρεσίες  
δ) Την τιμή αναλυτικά 
ε) Τον τόπο, τρόπο και χρόνο παροχής των υπηρεσιών  
στ) Τις τεχνικές προδιαγραφές 
ζ) Τις προβλεπόμενες εγγυήσεις  
η) Τις προβλεπόμενες ρήτρες 
θ) Τον τρόπο επίλυσης των τυχόν διαφορών 
ι) Τον τρόπο και χρόνο πληρωμής 
ια) Τον τρόπο αναπροσαρμογής του συμβατικού τμήματος, εφόσον προβλέπεται 
αναπροσαρμογή. 

                                                           
8 Το ποσοστό αυτό δεν μπορεί να υπερβαίνει το 30% για διαγωνισμούς προϋπολογισθείσας αξίας μέχρι 
100.000 ευρώ περιλαμβανομένου ΦΠΑ και το 15% για διαγωνισμούς προϋπολογισθείσας αξίας από 
100.001 ευρώ και άνω περιλαμβανομένου ΦΠΑ (παρ. 1, άρθρο 104, ν. 4412/2016) 
9 Το ποσοστό αυτό δεν μπορεί να υπερβαίνει το 50% (παρ. 1, άρθρο 105 ν. 4412/2016) 
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3. Το κείμενο της σύμβασης κατισχύει κάθε άλλου κειμένου στο οποίο τούτο 
στηρίζεται, όπως προσφορά, διακήρυξη και απόφαση κατακύρωσης ή 
ανάθεσης, εκτός κατάδηλων σφαλμάτων ή παραδρομών. 

 
4. Η σύμβαση θεωρείται ότι εκτελέστηκε όταν: 

α) Παραδόθηκε ολόκληρη η ποσότητα, ή σε περίπτωση διαιρετού υλικού, 
εάν η ποσότητα που παραδόθηκε υπολείπεται της συμβατικής, κατά μέρος 
που κρίνεται ως ασήμαντο από το αρμόδιο όργανο. 
β) Παραλήφθηκαν οριστικά, ποσοτικά και ποιοτικά τα είδη. 
γ) Έγινε η αποπληρωμή  του συμβατικού τιμήματος, αφού προηγουμένως 
επιβλήθηκαν τυχόν κυρώσεις ή εκπτώσεις. 
δ) Εκπληρώθηκαν και οι τυχόν λοιπές συμβατικές υποχρεώσεις και από τα δύο 
συμβαλλόμενα μέρη και αποδεσμεύθηκαν οι σχετικές εγγυήσεις κατά τα 
προβλεπόμενα από τη σύμβαση. 

 
Κατά την εκτέλεση της σύμβασης ο ανάδοχος τηρεί τις υποχρεώσεις του στους 
τομείς του περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, που 
έχουν θεσπιστεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές 
συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και 
εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του 
Προσαρτήματος Α του Ν.4412/2016. 
Κατά την υπογραφή της σύμβασης ο Ανάδοχος οφείλει να καταθέσει α )  
την προβλεπόμενη Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης και β) 
Ασφαλιστήριο Συμβόλαιο αστικής ευθύνης έναντι τρίτων ίσης αξίας με τη 
συμβατική. 

 
ΑΡΘΡΟ 10ο 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ –ΔΙΑΚΟΠΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ-ΠΑΡΑΛΑΒΗ 
 

1. Η σύμβαση ισχύει από την υπογραφή της και διαρκεί για ένα έτος 
2. Οι εργασίες συντήρησης θα παρέχονται σύμφωνα με την περιγραφή αυτών στο 

Παράρτημα ΙΙ της παρούσας Διακήρυξης. Τα προς προμήθεια είδη θα 
παραδοθούν και θα τοποθετηθούν στην τελική τους θέση στις παιδικές χαρές 
αρμοδιότητας της Περιφέρειας Αττικής  στα σημεία που θα υποδεικνύονται από τη 
Διεύθυνση Πάρκων και Αλσών (τηλ. επικοινωνίας 2108238305 και 2108212239) 
και σε πλήρη λειτουργία το ανώτερο εντός του παραπάνω χρονικού διαστήματος, 
αφού ο ανάδοχος με δική του ευθύνη ελέγξει τις απαιτούμενες αποστάσεις 
ασφαλείας 

3. Mε αιτιολογημένη απόφαση της αναθέτουσας αρχής, ύστερα από γνωμοδότηση 
του αρμοδίου οργάνου, η συνολική διάρκεια της σύμβασης μπορεί να παραταθεί 
κατά το μέγιστο για ίσο διάστημα με τον αρχικό συμβατικό χρόνο (για 
προμήθειες) ή μέχρι το 50% αυτής κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 217 του ν. 
4412/2016 (για υπηρεσίες), ύστερα από σχετικό αίτημα του αναδόχου που 
υποβάλλεται πριν από τη λήξη της διάρκειάς της, σε αντικειμενικά 
δικαιολογημένες περιπτώσεις που δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα του αναδόχου. 
Αν λήξει η συνολική διάρκεια της σύμβασης, χωρίς να υποβληθεί εγκαίρως αίτημα 
παράτασης ή, αν λήξει η παραταθείσα, κατά τα ανωτέρω, διάρκεια, χωρίς να 
υποβληθούν στην αναθέτουσα αρχή τα παραδοτέα της σύμβασης, ο ανάδοχος 
κηρύσσεται έκπτωτος.  

4. Ο ανάδοχος παραιτείται από κάθε αξίωση του έναντι της Περιφέρειας Αττικής για 
οποιοδήποτε λόγο εκλείψει ολικώς ή μερικώς η ανάγκη προμήθειας των υλικών ή 
παροχής των Υπηρεσιών, που αφορά η παρούσα, οπότε στην περίπτωση αυτή η 
εκτέλεση της σύμβασης διακόπτεται μονομερώς και αζημίως με απόφαση της 
Οικονομικής Επιτροπής. 
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5. Η Σύμβαση παρατείνεται ή λύεται σύμφωνα με τις οικείες διατάξεις του Ν. 
4412/2016.  

6. Η σύμβαση μπορεί να τροποποιείται κατά τη διάρκειά της, χωρίς να απαιτείται 
νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης, μόνο σύμφωνα με τους όρους και τις 
προϋποθέσεις του άρθρου 132 του Ν. 4412/2016 και κατόπιν γνωμοδότησης του 
αρμοδίου οργάνου.    

 
 

ΑΡΘΡΟ 11ο 
ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΙΑ 

 

1. Ο Ανάδοχος δεν απαλλάσσεται από τις συμβατικές του υποχρεώσεις και 
ευθύνες λόγω ανάθεσης της εκτέλεσης τμήματος/τμημάτων της σύμβασης σε 
υπεργολάβους. Η τήρηση των υποχρεώσεων της παρ.2 του άρθρου 18 του 
Ν.4412/2016 από υπεργολάβους δεν αίρει την ευθύνη του κυρίου αναδόχου. 

 
2. Κατά την υπογραφή της σύμβασης ο κύριος ανάδοχος υποχρεούται να 
αναφέρει στην αναθέτουσα αρχή το όνομα, τα στοιχεία επικοινωνίας και τους 
νόμιμους εκπροσώπους των τυχόν υπεργολάβων του, οι οποίοι συμμετέχουν 
στην εκτέλεση αυτής, εφόσον είναι γνωστά τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή. 
Επιπλέον, υποχρεούται να γνωστοποιεί στην αναθέτουσα αρχή κάθε αλλαγή των 
πληροφοριών αυτών, κατά τη διάρκεια της σύμβασης, καθώς και τις απαιτούμενες 
πληροφορίες σχετικά με κάθε νέο υπεργολάβο, τον οποίο ο κύριος ανάδοχος 
χρησιμοποιεί εν συνεχεία στην εν λόγω σύμβαση, προσκομίζοντας τα σχετικά 
συμφωνητικά/δηλώσεις συνεργασίας (παρ.2 του άρθρου 78 του Ν.4412/2016). 
Σε περίπτωση διακοπής της συνεργασίας του Αναδόχου με 
υπεργολάβο/υπεργολάβους της σύμβασης, αυτός υποχρεούται σε άμεση 
γνωστοποίηση της διακοπής αυτής στην Αναθέτουσα Αρχή, οφείλει δε να 
διασφαλίσει την ομαλή εκτέλεση του τμήματος/των τμημάτων της σύμβασης είτε 
από τον ίδιο, είτε από νέο υπεργολάβο τον οποίο θα γνωστοποιήσει στην 
αναθέτουσα αρχή κατά την ως άνω διαδικασία. Σε περίπτωση που ο ανάδοχος 
έχει στηριχθεί στις ικανότητες του υπεργολάβου όσον αφορά στην τεχνική και 
επαγγελματική ικανότητα, σύμφωνα με τις απαιτήσεις της διακήρυξης, 
προβλέπονται στο σημείο αυτό όροι σχετικά με τη διαδικασία και τις 
προϋποθέσεις αντικατάστασής του. 

 
3. Η αναθέτουσα αρχή επαληθεύει τη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού για τους 
υπεργολάβους, όπως αυτοί περιγράφονται στο άρθρο 1 και με τα δικαιολογητικά 
του άρθρου 7 της παρούσας, εφόσον το(α) τμήμα(τα) της σύμβασης, το(α) 
οποίο(α) ο ανάδοχος προτίθεται να αναθέσει υπό μορφή υπεργολαβίας σε 
τρίτους, υπερβαίνουν σωρευτικά το ποσοστό του τριάντα τοις εκατό (30%) της 
συνολικής αξίας της σύμβασης. Επιπλέον, προκειμένου να μην αθετούνται οι 
υποχρεώσεις της παρ.2 του άρθρου 18 του Ν.4412/2016, δύναται να 
επαληθεύσει τους ως άνω λόγους και για τμήμα ή τμήματα της σύμβασης που 
υπολείπονται του ως άνω ποσοστού. 
 
Όταν από την ως άνω επαλήθευση προκύπτει ότι συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού 
απαιτεί ή δύναται να απαιτήσει την αντικατάστασή του, κατά τα ειδικότερα 
αναφερόμενα στις παρ.5 και 6 του άρθρου 131 του Ν.4412/2016. 

 
 

ΑΡΘΡΟ 12ο 
ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ Τ ΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ Τ Ω Ν ΕΙ ΔΩΝ & ΤΩΝ Υ ΠΗΡΕΣ ΙΩΝ 

 

Η ποιοτική και ποσοτική παραλαβή των ειδών και των παρεχόμενων υπηρεσιών 
θα γίνεται από την αρμόδια Επιτροπή παραλαβής, με τη σύνταξη πρωτοκόλλου 
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ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής σύμφωνα με το οριζόμενα στα άρθρα 208 
και 219 του Ν. 4412/2016. 

 
Κατά την παραλαβή των ειδών εφόσον διαπιστωθεί ότι κάποιο ή κάποια από τα είδη 
δεν ανταποκρίνονται πλήρως στις Τεχνικές Προδιαγραφές της παρούσας, η 
Επιτροπή δεν θα παραλαμβάνει τα υπόψη είδη και ο προμηθευτής υποχρεούται στην 
αντικατάσταση τους κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 213 του Ν. 4412/2016. 
 
Κατά την παραλαβή των παρεχομένων Υπηρεσιών, εάν η αρμόδια επιτροπή 
παραλαβής κρίνει ότι αυτές δεν ανταποκρίνονται πλήρως στους όρους της 
σύμβασης, εφαρμόζεται η διαδικασία που περιγράφεται στα άρθρα 219 και 220 του 
Ν. 4412/2016. 
 
Η παραλαβή των ειδών και υπηρεσιών και η σύνταξη των σχετικών πρωτοκόλλων 
παραλαβής θα πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί από την αρμόδια επιτροπή 
παραλαβής το αργότερο εντός δύο (2) ημερών από τη λήψη του τιμολογίου από 
τον ανάδοχο. 
 
 Επισημαίνεται ότι ο ανάδοχος, κατά την παροχή των υπηρεσιών, ή εντός εύλογης 
προθεσμίας, οφείλει να παραδώσει το πρωτότυπο τιμολόγιο στην αρμόδια επιτροπή 
παραλαβής. 
 

ΑΡΘΡΟ 13ο 
ΚΗΡΥ Ξ Η ΑΝΑ ΔΟ ΧΟ Υ ΕΚ ΠΤΩΤΟΥ 

 

Ο ανάδοχος κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από την ανάθεση που έγινε στο 
όνομά του και από κάθε δικαίωμα που απορρέει από αυτήν, με απόφαση του 
αρμοδίου αποφαινόμενου οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου 
οργάνου: 
1. Αν δεν προσέλθει να υπογράψει τη Σύμβαση μέσα στην προθεσμία που 

ορίζεται στην ειδική πρόσκληση της Υπηρεσίας και καταπίπτει υπέρ της 
αναθέτουσας αρχής η εγγυητική επιστολή συμμετοχής. 

2. Εφόσον δεν παρασχέθηκαν οι υπηρεσίες ή δεν παραδόθηκαν τα υλικά μέσα 
στον συμβατικό χρόνο ή στο χρόνο παράτασης που του δόθηκε. 

3. Αν υπερβεί υπαίτια τη συνολική προθεσμία εκτέλεσης της σύμβασης, 
λαμβανομένων υπόψη τυχόν παρατάσεων, που έχουν εγκριθεί από το αρμόδιο 
όργανο της Αναθέτουσας Αρχής. 

 
Ο ανάδοχος δεν κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση ή ανάθεση ή τη 
σύμβαση όταν: 
α. Η σύμβαση δεν υπογράφηκε ή η προμήθεια δεν πραγματοποιήθηκε ή 
αντικαταστάθηκε με ευθύνη του Δημοσίου. 
β. Συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας. 

 
Στον Ανάδοχο που κηρύσσεται έκπτωτος από τη σύμβαση, με απόφαση της 
Οικονομικής Επιτροπής, ύστερα από γνωμοδότηση της αρμόδιας Γνωμοδοτικής 
Επιτροπής, η οποία υποχρεωτικά καλεί τον ενδιαφερόμενο προς παροχή 
εξηγήσεων, γίνεται ολική κατάπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης της σύμβασης. 

 
Επιπλέον, μπορεί να επιβληθεί προσωρινός αποκλεισμός του προμηθευτή από 
το σύνολο των προμηθειών των φορέων που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής 
του Ν.4412/2016, κατά τα ειδικότερα προβλεπόμενα στο αρ. 74 του Ν. 
4412/2016. 
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ΑΡΘΡΟ 14ο 
 ΠΟΙΝ ΙΚΕΣ Ρ ΗΤΡΕΣ  

 

Σε περίπτωση εκπρόθεσμης υλοποίησης της Σύμβασης, ισχύουν τα 
προβλεπόμενα στα άρθρα 207 & 218 του Ν. 4412/2016. 

 

ΑΡΘΡΟ 15ο 
 ΔΙΚΑΣΤ ΙΚ Η  ΠΡ ΟΣΤ ΑΣΙΑ –ΠΡΟΣ ΦΥΓΕΣ  

 

Προσφυγ ές ενώπι ον της Αρχ ής Εξ έ τα σης Προδ ικαστικών Προσ φυγώ ν 
 

Κάθε ενδιαφερόμενος, ο οποίος έχει ή είχε συμφέρον να του ανατεθεί η 
συγκεκριμένη σύμβαση και έχει ή είχε υποστεί ή ενδέχεται να υποστεί ζημία από 
εκτελεστή πράξη ή παράλειψη της αναθέτουσας αρχής κατά παράβαση της 
νομοθεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή της εσωτερικής νομοθεσίας, δικαιούται 
να ασκήσει προδικαστική προσφυγή ενώπιον της Α.Ε.Π.Π. κατά της σχετικής 
πράξης ή παράλειψης της αναθέτουσας αρχής, προσδιορίζοντας ειδικώς τις 
νομικές και πραγματικές αιτιάσεις που δικαιολογούν το αίτημά του. 
Σε περίπτωση προσφυγής κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής (άρθρο 361 
του Ν. 4412/2016), η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής 
είναι: 
(α) δέκα (10) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον 
ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα αν η πράξη κοινοποιήθηκε με ηλεκτρονικά μέσα 
ή τηλεομοιοτυπία ή 
(β) δεκαπέντε (15) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης 
σε αυτόν αν χρησιμοποιήθηκαν άλλα μέσα επικοινωνίας, άλλως 
(γ) δέκα (10) ημέρες από την πλήρη, πραγματική ή τεκμαιρόμενη, γνώση της 
πράξης που βλάπτει τα συμφέροντα του ενδιαφερόμενου οικονομικού φορέα. 
Ειδικά για την άσκηση προσφυγής κατά προκήρυξης, η πλήρης γνώση αυτής 
τεκμαίρεται μετά την πάροδο δεκαπέντε (15) ημερών από τη δημοσίευση στο 
ΚΗΜΔΗΣ. 

 
Σε περίπτωση παράλειψης, η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής 
προσφυγής είναι δεκαπέντε 
(15) ημέρες από την επομένη της συντέλεσης της προσβαλλόμενης 
παράλειψης (άρθρο 361 του Ν.4412/2016). 
Η προδικαστική προσφυγή κατατίθεται ηλεκτρονικά μέσω της λειτουργικότητας 
«Επικοινωνία» του ΕΣΗΔΗΣ  στον  ηλεκτρονικό  τόπο  του  διαγωνισμού,  
επιλέγοντας  κατά  περίπτωση  την  ένδειξη 
«Προδικαστική Προσφυγή» και επισυνάπτοντας το σχετικό έγγραφο σε μορφή 
ηλεκτρονικού αρχείου Portable Document Format (PDF), το οποίο φέρει 
εγκεκριμένη προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή ή προηγμένη ηλεκτρονική 
υπογραφή με χρήση εγκεκριμένων πιστοποιητικών. 
Για το παραδεκτό της άσκησης της προδικαστικής προσφυγής κατατίθεται 
παράβολο από τον προσφεύγοντα υπέρ του Δημοσίου, κατά τα ειδικά 
οριζόμενα στο άρθρο 363 του Ν. 4412/2016, το οποίο επιστρέφεται στον 
προσφεύγοντα σε περίπτωση ολικής ή μερικής αποδοχής της προσφυγής του ή σε 
περίπτωση που πριν την έκδοση της απόφασης της Α.Ε.Π.Π. επί της προσφυγής, η 
αναθέτουσα αρχή ανακαλεί την προσβαλλόμενη πράξη ή προβαίνει στην 
οφειλόμενη ενέργεια. 
Η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής και η άσκησή της 
κωλύουν τη σύναψη της σύμβασης επί ποινή ακυρότητας, κατά τα οριζόμενα στο 
άρθρο 364 του Ν. 4412/2016. Κατά τα λοιπά, η άσκηση της προδικαστικής 
προσφυγής δεν κωλύει την πρόοδο της διαγωνιστικής διαδικασίας, εκτός αν 
ζητηθούν προσωρινά μέτρα προστασίας κατά το άρθρο 366 του Ν.4412/2016. 
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Οι αναθέτουσες αρχές μέσω της λειτουργίας της «Επικοινωνίας» του ΕΣΗΔΗΣ: 
• κοινοποιούν την προσφυγή σε κάθε ενδιαφερόμενο τρίτο σύμφωνα με τα 
προβλεπόμενα στην περ. α του πρώτου εδαφίου της παρ.1 του αρ. 365 του 
Ν.4412/2016. 
• διαβιβάζουν στην Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (Α.Ε.Π.Π.) τα 
προβλεπόμενα στην περ. β του πρώτου εδαφίου της παρ. 1 του αρ. 365 του 
Ν.4412/2016. 
Η Α.Ε.Π.Π. αποφαίνεται αιτιολογημένα επί της βασιμότητας των 
προβαλλόμενων πραγματικών και νομικών ισχυρισμών της προσφυγής και των 
ισχυρισμών της αναθέτουσας αρχής και, σε περίπτωση παρέμβασης, των 
ισχυρισμών του παρεμβαίνοντος και δέχεται (εν όλω ή εν μέρει) ή απορρίπτει 
την προσφυγή με απόφασή της, η οποία εκδίδεται μέσα σε αποκλειστική 
προθεσμία είκοσι (20) ημερών από την ημέρα εξέτασης της προσφυγής. 
Οι χρήστες-οικονομικοί φορείς ενημερώνονται για την αποδοχή ή την απόρριψη της 
προσφυγής από την Α.Ε.Π.Π. 
Η άσκηση της ως άνω προδικαστικής προσφυγής αποτελεί προϋπόθεση για την 
άσκηση των ένδικων βοηθημάτων της αίτησης αναστολής και της αίτησης 
ακύρωσης του άρθρου 372 του Ν.4412/2016 κατά των εκτελεστών πράξεων ή 
παραλείψεων των αναθετουσών αρχών. 
Η αίτηση αναστολής κατατίθεται στο αρμόδιο δικαστήριο μέσα σε προθεσμία δέκα 
(10) ημερών από την κοινοποίηση ή πλήρη γνώση της απόφασης επί της 
προδικαστικής προσφυγής. Για την άσκηση της αιτήσεως αναστολής κατατίθεται 
παράβολο, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 372 παρ.4 του 
Ν.4412/2016. 
Η άσκηση αίτησης αναστολής κωλύει τη σύναψη της σύμβασης, εκτός εάν με την 
προσωρινή διαταγή ο αρμόδιος δικαστής αποφανθεί διαφορετικά. 

 
 

ΑΡΘΡΟ 16ο 
 ΜΑΤΑΙΩΣ Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ Σ  

 

Η αναθέτουσα αρχή ματαιώνει ή δύναται να ματαιώσει εν όλω ή εν μέρει 
αιτιολογημένα τη διαδικασία ανάθεσης, για τους λόγους και υπό τους όρους του 
άρθρου 106 του Ν.4412/2016, μετά από γνώμη της αρμόδιας Επιτροπής του 
Διαγωνισμού. Επίσης, αν διαπιστωθούν σφάλματα ή παραλείψεις σε 
οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας ανάθεσης, μπορεί, μετά από γνώμη του 
αρμόδιου οργάνου, να ακυρώσει μερικώς τη διαδικασία ή να αναμορφώσει 
ανάλογα το αποτέλεσμά της ή να αποφασίσει την επανάληψή της από το σημείο 
που εμφιλοχώρησε το σφάλμα ή η παράλειψη. 

 
ΑΡΘΡΟ 17ο 
ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ 

 

Α. Εγγύη ση συμμ ετοχ ής στ ο δια γωνι σμ ό  
Κάθε προσφορά  συμμετοχής  στο  διαγωνισμό  θα  συνοδεύεται ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ 
ΑΠΟ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ με ποσό που θα καλύπτει το 2% 
του προϋπολογισμού  χωρίς ΦΠΑ, μη συνυπολογιζομένων τυχόν δικαιωμάτων 
προαίρεσης και παράτασης της σύμβασης. 
  
Κατά συνέπεια, το ύψος της εγγυητικής επιστολής συμμετοχής  
διαμορφώνεται στο ποσό των 3.226, 00 ευρώ, ισχύος έως 22/06/2021. 
 
 Δε γίνεται δεκτή προσφορά της οποίας η εγγύηση συμμετοχής 
υπολείπεται από το ως άνω απαιτούμενο ποσοστό 2%. 
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Στην περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, η εγγύηση συμμετοχής 
περιλαμβάνει και τον όρο ότι η εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των 
οικονομικών φορέων που συμμετέχουν στην ένωση. 

 

Η   εγγύηση συ μμετο χής πρέ π ει να ι σχύει το υ λάχι στο ν γ ια τριάντα (30) ημέρ ες μετ ά 
τη λήξ η το υ χρ ό νο υ  ισχύ ος της πρ οσφο ράς, όπως αυτός καθορίζεται στην παρούσα 
Διακήρυξη. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί, πριν τη λήξη της προσφοράς, να ζητά 
από τον προσφέροντα να παρατείνει τη διάρκεια ισχύος της προσφοράς και της 
εγγύησης συμμετοχής. 

 
Η εγγύηση συμμετοχής καταπίπτει αν ο προσφέρων αποσύρει την προσφορά 
του κατά τη διάρκεια ισχύος αυτής, παρέχει ψευδή στοιχεία ή πληροφορίες που 
αναφέρονται στα άρθρα 73 έως 78 του Ν. 4412/2016, δεν προσκομίσει 
εγκαίρως τα προβλεπόμενα στα έγγραφα της σύμβασης δικαιολογητικά ή δεν 
προσέλθει εγκαίρως για υπογραφή της σύμβασης. 
 

Η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται στον ανάδοχο με την προσκόμιση της 
εγγύησης καλής εκτέλεσης.  
Η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται στους λοιπούς προσφέροντες μετά: 
α) την άπρακτη πάροδο της προθεσμίας άσκησης προσφυγής ή την έκδοση 
απόφασης επί ασκηθείσας προσφυγής κατά της απόφασης κατακύρωσης και 
β) την άπρακτη πάροδο της προθεσμίας άσκησης ασφαλιστικών μέτρων ή την 
έκδοση απόφασης επ’ αυτών και 
γ) την ολοκλήρωση του προσυμβατικού ελέγχου από το Ελεγκτικό Συνέδριο, 
σύμφωνα με το άρθρα 35 και 36 του Ν.4129/2013 (Α' 52), εφόσον απαιτείται. 
Για τα προηγούμενα στάδια της κατακύρωσης, η εγγύηση συμμετοχής 
επιστρέφεται στους συμμετέχοντες σύμφωνα με τα οριζόμενα στο αρ. 72 του Ν. 
4412/2016, όπως συμπληρώθηκε με το Ν. 4605/2019. 

 
Σχετικό υπόδειγμα εγγυητικής επιστολής συμμετοχής επισυνάπτεται στο 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ της παρούσας. 
 
 Β. Εγγύη ση καλής εκ τέλ εσης της σύμβ ασης  
Ο ανάδοχος στον οποίο έγινε η κατακύρωση της προμήθειας, υποχρεούται να 
καταθέσει Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης όλων των όρων της Σύμβασης, 
το ύψος της οποίας αντιστοιχεί σε ποσοστό 5% επί της αξίας της σύμβασης 
χωρίς να υπολογίζεται ο Φ.Π.Α. 

Η Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης των όρων της Σύμβασης κατατίθεται προ 
ή κατά την υπογραφή της Σύμβασης και επιστρέφεται μετά την οριστική ποσοτική 
και ποιοτική παραλαβή του συνόλου του αντικειμένου της Σύμβασης. 
Ο χρόνος ισχύος της Εγγύησης Καλής Εκτέλεσης της Σύμβασης πρέπει να είναι 
μεγαλύτερος από το συμβατικό χρόνο φόρτωσης ή παράδοσης, για το διάστημα 
που ορίζεται στα έγγραφα της Σύμβασης. 
Σε περίπτωση μετάθεσης ή παράτασης του χρόνου παράδοσης, ο προμηθευτής 
θα πρέπει να παρατείνει αναλόγως το χρόνο ισχύος της Εγγυητικής Επιστολής 
Καλής Εκτέλεσης ή να υποβάλει νέα, οπότε επιστρέφεται η αρχική. Ο κατά τα 
ανωτέρω παρατεινόμενος χρόνος ισχύος της εγγύησης θα είναι μεγαλύτερος 
κατά ένα (1) τουλάχιστον μήνα από τη νέα ημερομηνία παραλαβής. 
Η Εγγύηση Καλής Εκτέλεσης καταπίπτει στην περίπτωση παράβασης των όρων της 
Σύμβασης. 
Η Εγγύηση Καλής Εκτέλεσης της Σύμβασης καλύπτει συνολικά και χωρίς 
διακρίσεις την εφαρμογή όλων των όρων της σύμβασης και κάθε απαίτηση της 
αναθέτουσας αρχής έναντι του αναδόχου. 

 
Σχετικό υπόδειγμα εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης επισυνάπτεται 
στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙI. 
Οι εγγυήσεις των παραγράφων Α και Β εκδίδονται από πιστωτικά ή χρηματοδοτικά 
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ιδρύματα ή ασφαλιστικές εταιρείες κατά την έννοια των περιπτώσεων β) και γ) 
της παρ. 1 του άρθρου 14 του Ν. 4364/2016 που λειτουργούν νόμιμα στα κράτη-
μέλη της Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου ή στα κράτη-μέρη της 
Συμφωνίας Δημοσίων Συμβάσεων του Παγκοσμίου Οργανισμού Εμπορίου, που 
κυρώθηκε με το Ν.2513/1997 (Α΄139) και έχουν, σύμφωνα με τις ισχύουσες 
διατάξεις, το δικαίωμα αυτό. Μπορούν επίσης να εκδίδονται από το Ε.Τ.Α.Α.-
Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. ή να παρέχονται με γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και 
Δανείων με παρακατάθεση σε αυτό του αντίστοιχου χρηματικού ποσού. 

 
Στις εγγυητικές επιστολές, ανεξάρτητα από το όργανο που τις εκδίδει και τον τύπο 
που περιβάλλονται, πρέπει απαραίτητα να αναγράφονται κατ΄ ελάχιστον τα 
ακόλουθα: 
α) η ημερομηνία έκδοσης 
β) ο εκδότης 
γ) η αναθέτουσα αρχή προς την οποία απευθύνονται (Περιφέρεια Αττικής – 

Διεύθυνση Οικονομικών Π.Ε. Κ.Τ., Τμήμα Ανοικτών Διαδικασιών Προμηθειών) 
δ) ο αριθμός της εγγύησης 
ε) το ποσό που καλύπτει η εγγύηση 
στ) η πλήρης επωνυμία, ο ΑΦΜ και η διεύθυνση του οικονομικού φορέα υπέρ 

του οποίου εκδίδεται η εγγύηση 
ζ) οι όροι ότι: 

αα) η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο δε εκδότης 
παραιτείται του δικαιώματος της διζήσεως 
ββ) σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης 
υπόκειται σε πάγιο τέλος χαρτοσήμου 

η) τα στοιχεία της διακήρυξης και η καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών 
θ) η ημερομηνία λήξης ή ο χρόνος ισχύος της εγγύησης 
ι) η ανάληψη υποχρέωσης από τον εκδότη της εγγύησης να καταβάλει το ποσό 

της εγγύησης ολικά ή μερικά εντός πέντε (5) ημερών από την απλή έγγραφη 
ειδοποίηση εκείνου προς τον οποίο απευθύνεται και 

ια) Στην περίπτωση των ε γγυ ήσε ων κα λής εκτέλε σης θα αναγράφονται επίσης ο 
αριθμός και ο τίτλος της σχετικής Σύμβασης. 

 
Η Περιφέρεια Αττικής επικοινωνεί με τους εκδότες των εγγυητικών επιστολών 
προκειμένου να διαπιστώσει την εγκυρότητά τους. 
Οι εγγυήσεις που παρέχονται από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων 
εκδίδονται σύμφωνα με την ειδική νομοθεσία που διέπει το Ταμείο και δεν 
ακολουθούν τα πρότυπα εγγυητικών επιστολών που επισυνάπτονται στη 
διακήρυξη (βλ. σχετικά έγγραφο της ΕΑΑΔΗΣΥ με ΑΔΑ: 7ΝΣΠΟΞΤΒ-975 και 
θέμα 
«Διευκρινίσεις επί της κατευθυντήριας οδηγίας 12 ως προς τα γραμμάτια 
σύστασης χρηματικής παρακαταθήκης»). 

 

ΑΡΘΡΟ 18ο 
ΤΡΟ ΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜ ΗΣ - Κ ΡΑΤΗΣΕΙ Σ 

Η πληρωμή του αναδόχου θα γίνεται τμηματικά μετά την οριστική (ποιοτική και 
ποσοτική) παραλαβή των ειδών/υπηρεσιών. Η πληρωμή πραγματοποιείται μετά 
την εκκαθάριση της δαπάνης και την έκδοση του χρηματικού εντάλματος 
πληρωμής στο όνομα του προμηθευτή και σε βάρος των πιστώσεων του 
προϋπολογισμού της Περιφέρειας Αττικής υπό την προϋπόθεση της 
προηγούμενης προσκόμισης από τον προμηθευτή των απαιτούμενων από το 
Νόμο δικαιολογητικών. 

 
Τα δικαιολογητικά πληρωμής που απαιτούνται είναι τα παρακάτω: 

1. Πρωτόκολλο οριστικής ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής 
2. Τιμολόγιο - Δελτίο αποστολής (όπου απαιτείται) 
3. Αποδεικτικό φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας  
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Οι κρατήσεις βαρύνουν τον ανάδοχο και υπολογίζονται αφού αφαιρεθεί ο ΦΠΑ ως 
εξής: 

 0,07% επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων, υπέρ της 
Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων. 

 Τέλος χαρτοσήμου 3% επί του ανωτέρω τέλους 0,07% υπέρ της Ενιαίας 
Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων. 

 Υπέρ ΟΓΑ χαρτοσήμου 20% επί του ανωτέρω χαρτοσήμου. 
 0,06% επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων, υπέρ 

της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (Α.Ε.Π.Π.). 
 Τέλος χαρτοσήμου 3% επί του ανωτέρω τέλους 0,06% υπέρ της Αρχής 

Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (Α.Ε.Π.Π.). 
 Υπέρ ΟΓΑ χαρτοσήμου 20% επί του ανωτέρω χαρτοσήμου. 
 Ο αναλογούν φόρος εισοδήματος. 

 
  Ο Φ.Π.Α. βαρύνει την Περιφέρεια Αττικής. 
 
Η δαπάνη θα προκύψει σε βάρος των ΚΑΕ: 1311 και 0869 του Ε.Φ.01.072 του 
προϋπολογισμού των οικονομικών ετών 2020 και 2021 

 
 

ΑΡΘΡΟ 19ο 
 ΔΙΟΙ Κ ΗΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣ ΦΥ ΓΕΣ ΚΑΤΑ Τ Η ΔΙΑ ΔΙΚΑΣ Ι Α ΕΚΤ ΕΛ ΕΣ ΗΣ ΤΩΝ ΣΥ Μ ΒΑΣ 

ΕΩΝ  
 

Ο ανάδοχος μπορεί κατά των αποφάσεων που επιβάλλουν σε βάρος του 
κυρώσεις, κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του N. 4412/2016 καθώς και κατ' 
εφαρμογή των συμβατικών όρων εκτέλεσης του κεφ. “Ειδικοί Όροι Εκτέλεσης”, 
της παρούσης να ασκήσει προσφυγή για λόγους νομιμότητας και ουσίας 
ενώπιον του φορέα που εκτελεί τη σύμβαση, μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία 
(30) ημερών, από την ημερομηνία της κοινοποίησης ή της πλήρους γνώσης 
της σχετικής απόφασης. Επί της προσφυγής αποφασίζει το αρμοδίως 
αποφαινόμενο όργανο, ύστερα από γνωμοδότηση του προβλεπόμενου στις 
περιπτώσεις β) και δ) της παραγράφου 11 του άρθρου 221 του N. 
4412/2016 οργάνου, εντός προθεσμίας τριάντα (30) ημερών από την άσκησή 
της, άλλως θεωρείται ως σιωπηρώς απορριφθείσα. Κατά της απόφασης αυτής 
δεν χωρεί η άσκηση άλλης οποιασδήποτε φύσης διοικητικής προσφυγής. 

 
 

ΑΡΘΡΟ 20ο 
 ΔΙΚΑΣΤ ΙΚ Η ΕΠΙΛΥΣ Η ΔΙ ΑΦΟΡΩ Ν  

Κάθε διαφορά μεταξύ των συμβαλλόμενων μερών που προκύπτει από τη σύμβαση 
παροχής υπηρεσιών, ανεξάρτητα από τον χαρακτήρα της σύμβασης ως 
διοικητικής ή ως ιδιωτικού δικαίου, επιλύεται με την άσκηση προσφυγής ή αγωγής 
στο διοικητικό εφετείο της περιφέρειας, στην οποία εκτελείται η σύμβαση, κατά τα 
ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 205Α του Ν. 4412/2016. 
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ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Η παρούσα διακήρυξη αφορά στην ανάθεση εργασιών επισκευής-συντήρησης και 
διαμόρφωσης των πέντε (5) παιδικών χαρών αρμοδιότητας της Περιφέρειας 
Αττικής και θα περιλαμβάνει τόσο τη συντήρηση και αποκατάσταση του 
περιβάλλοντος χώρου όσο και την συντήρηση και επισκευή των οργάνων και του 
εξοπλισμού γενικώς των παιδικών χαρών με σκοπό την εύρυθμη λειτουργία τους. 
Οι παιδικές χαρές έχουν ως εξής : 

1. Πεδίον του Άρεως, παιδική χαρά παίδων συνολικής έκτασης περίπου 2.300 
τ.μ 

2. Πεδίον του Άρεως, παιδική χαρά νηπίων συνολικής έκτασης περίπου 1.000 
τ.μ 

3. Αττικό Άλσος, παιδική χαρά νηπίων παίδων συνολικής έκτασης περίπου 
4.470 τ.μ 

4. Αττικό Άλσος, (οδός Φιλοκτήτη Οικονομίδου), παιδική χαρά νηπίων παίδων 
συνολικής έκτασης περίπου 760 τ.μ 

5. Λόφος Φινοπούλου, παιδική χαρά νηπίων παίδων συνολικής έκτασης 
περίπου 700 τ.μ 

 
 
Η ΟΜΑΔΑ Α: ΕΡΓΑΣΙΕΣ (CPV: 50870000-4), περιλαμβάνει τις απαραίτητες 
εργασίες όλων των ελέγχων σύμφωνα με το πρότυπο ΕΝ1176-7, τουλάχιστον μία (1) 
φορά την εβδομάδα από τον ανάδοχο στο σύνολο των 5 πέντε παιδικών χαρών 
(ακολουθεί αναλυτική περιγραφή) 
 
Η ΟΜΑΔΑ Β: ΝΕΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ & ΔΑΠΕΔΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 
(CPV: 37535200-9), περιλαμβάνει καινούριο εξοπλισμό οργάνων για το σύνολο των 
πέντε παιδικών χαρών και καινούρια δάπεδα ασφαλείας για τις τέσσερις παιδικές 
χαρές πλέον της μεγάλης Παιδικής Χαράς του Πεδίον του Άρεως που πρόσφατα 
τοποθετήθηκαν νέα δάπεδα ασφαλείας. 
 
Η ΟΜΑΔΑ Γ: ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΞΥΛΕΙΑΣ (CPV: 37535200-9), 
περιλαμβάνει κάθε ανταλλακτικό που μπορεί να απαιτηθεί για την επισκευή των 
οργάνων και των δαπέδων στο σύνολο των πέντε παιδικών χαρών, από τη 
καθημερινή χρήση αυτών.  Επειδή η πρόβλεψη των ποσοτήτων είναι αδύνατη, 
διότι οι ζημιές και οι φθορές είναι μη προβλεπόμενες, η συγκεκριμένη ομάδα δε 
φέρει ποσότητες στον ενδεικτικό προϋπολογισμό.  
Κάθε φορά που κατά τον έλεγχο από τον ανάδοχο θα προκύπτει εύρημα για 
αντικατάσταση ανταλλακτικού τότε θα ενημερώνεται η αρμόδια υπηρεσία και θα 
εγκρίνει ή μη την τοποθέτηση αυτού.  
Οι ποσότητες των ανταλλακτικών θα τελειώσουν, όταν εξαντληθεί το συνολικό ποσό 
της ομάδας Γ.    
Ο προϋπολογισμός για την υλοποίηση της παραπάνω προμήθειας ανέρχεται στο 
ποσό των 200.000,00 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. 
 
Ακολουθούν αναλυτικά οι τεχνικές προδιαγραφές και ο προϋπολογισμός της 
αναθέτουσας αρχής για τις αιτούμενες υπηρεσίες-είδη ανά ομάδα: 
 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ 
 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 
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Ομάδα Α: ΕΡΓΑΣΙΕΣ (CPV:50870000-4) 

 ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΟΥ 
ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΒΛΑΒΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ 

 
 
Περιλαμβάνονται οι απαραίτητες εργασίες όλων των ελέγχων σύμφωνα με το 
πρότυπο ΕΝ1176-7, οι οποίες θα καθορίζονται ανάλογα με την επισκεψιμότητα της 
παιδικής χαράς και οπωσδήποτε τουλάχιστον μία (1) φορά την εβδομάδα από 
τον ανάδοχο. 
 
Η σύνταξη και υποβολή προγράμματος τακτικής συντήρησης 
(χρονοδιάγραμμα συντήρησης), χρονοδιαγράμματα ελέγχου προς την αρμόδια 
υπηρεσία της Περιφέρειας σύμφωνα με το εγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα κάθε 
παιδικής χαράς. 
 
Οι εργασίες συντήρησης του εξοπλισμού και άμεσης επισκευής του φθαρμένου 
εξοπλισμού (αποκατάστασης και αντικατάστασης υλικών εξαρτημάτων κλπ), 
σύμφωνα με την παρ. γ του άρθρου 7 της Υπουργικής Απόφασης αριθ. 28492/2009 
(ΦΕΚ 931/Β/18-05-2009), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, καθώς και η θέση εκτός 
λειτουργίας του εξοπλισμού σύμφωνα με την παρ. δ του άρθρου 7 της ίδιας 
Υπουργικής απόφασης. 
 
Η άμεση αναφορά σφαλμάτων που μπορεί να οδηγήσουν στην υποβάθμιση της 
παιδικής χαράς, τη θέση εκτός λειτουργίας του εξοπλισμού σύμφωνα με την παρ. γ. 
του άρθρου 7 της Υπουργικής απόφασης της προηγούμενης παραγράφου. 
 
Οι εργασίες επισκευής και αντικατάστασης οργάνων, υλικών και εξοπλισμού για τη 
συμμόρφωση και πιστοποίηση των μη πιστοποιημένων παιδικών χαρών. 
 
Αναλυτικότερα ο ανάδοχος υποχρεούται να συστήσει κατάλληλο και έμπειρο 
συνεργείο με τον απαραίτητο και κατάλληλο μηχανικό εξοπλισμό το οποίο θα 
επισκέπτεται τις παιδικές χαρές σύμφωνα με το πρόγραμμα που θα συντάσσει η 
υπηρεσία. Θα επιθεωρεί τον εξοπλισμό, το δάπεδο, τον περιβάλλοντα χώρο γύρω 
από τις παιδικές χαρές, θα ελέγχει την καλή λειτουργία, την ασφάλεια , την ασφάλεια 
και τη σταθερότητα του εξοπλισμού, θα εντοπίζει τις υπάρχουσες φθορές, θα τις 
καταγράφει-φωτογραφίζει (με αναγραφή της ημερομηνίας στη φωτογραφία) και θα 
ενημερώνει σχετικά την υπηρεσία. Σε περίπτωση απλών βλαβών, οι οποίες 
απαιτούν μόνο εργασία ή και μικροϋλικά, όπως ενδεικτικά: λίπανση των 
σημείων τριβής των εξαρτημάτων (ρουλεμάν), λείανση στα σημεία στα οποία 
έχουν δημιουργηθεί ακίδες, βερνικοχρωματισμός ξύλινων επιφανειών, 
αντικατάσταση ή σφίξιμο βίδας και συνδέσμων, καθαρισμός πιθανής σκουριάς 
ή χτυπημάτων στα μεταλλικά στοιχεία και επάλειψη με αντισκωριακό ή 
βερνικόχρωμα, στερέωση οργάνου ή τμημάτων του, κόλληση κλπ θα 
προβαίνει αυθημερόν στην αποκατάστασή τους με δικά του μικροϋλικά. 
 
Για οποιαδήποτε άλλη βλάβη που απαιτεί την προμήθεια άλλων υλικών (π.χ. 
προστατευτικό πανέλο, κ.λ.π.) ή την παρέμβαση για τη συμμόρφωση του οργάνου 
σύμφωνα με τα ισχύοντα πρότυπα και τις παρατηρήσεις των εκθέσεων επιθεώρησης, 
του πιστοποιημένου φορέα, ο ανάδοχος καταρχήν εφόσον το θεωρήσει αναγκαίο, 
σημαίνει ευκρινώς την απαγόρευση χρήσης του οργάνου (με τη χρήση ταινίας 
σήμανσης) και ενημερώνει άμεσα γραπτώς την Υπηρεσία (αρμόδιο υπάλληλο). 
Εν συνεχεία η Περιφέρεια οφείλει να απαντήσει άμεσα σχετικά με τη διατήρηση ή μη 
της ταινίας, τη συμφωνία του με την αποκατάσταση ή μη της βλάβης ή την ολική 
αποξήλωση του οργάνου. Μετά την απάντηση της Περιφέρειας για την παρέμβαση 
αποκατάστασης της βλάβης, η βλάβη αποκαθίσταται άμεσα από τον ανάδοχο ή 
το αργότερο εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών. 
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Τέλος, ο ανάδοχος οφείλει μία (1) φορά το μήνα να συντάσσει - Έντυπα 
ελέγχου και Έντυπα εργασιών -  για κάθε παιδική χαρά (πέντε παιδικές χαρές), 
που επισκέφτηκε στο οποίο θα αναφέρονται αναλυτικά οι εργασίες που έχουν 
γίνει, καθώς και εκείνες που τυχόν απομένουν να γίνουν δηλαδή αναλυτικό 
ημερολόγιο και φάκελο συντηρήσεων για κάθε παιδική χαρά. Όλα τα ανωτέρω 
συνοδευόμενα με τις ανωτέρω φωτογραφίες θα παραδίδονται σε ηλεκτρονική 
μορφή  από τον ανάδοχο μία φορά το μήνα σε εργάσιμη ημέρα στην Υπηρεσία 
για τον τεχνικό φάκελο κάθε παιδικής χαράς.   
 
Ο ανάδοχος υποχρεούται να εκτελεί τις απαραίτητες εργασίες κατόπιν υποδείξεως 
της υπηρεσίας για την συμμόρφωση και πιστοποίηση των μη πιστοποιημένων 
παιδικών χαρών της Περιφέρειας Αττικής.  
 
Οι εργασίες αυτές μπορεί να περιλαμβάνουν εργασίες που αφορούν την 
αντικατάσταση ή τη συμπλήρωση δαπέδου ασφαλείας και κατάλληλη 
διαμόρφωση – όπου χρειαστεί- του υποβάθρου τους, εργασίες συντήρησης 
εξοπλισμού, εργασίες αποξήλωσης και αντικατάστασης εξοπλισμού, τριψίματα και 
βάψιμο οργάνων παιδικής χαράς, συντήρηση αποκατάσταση βλαβών στις 
περιφράξεις των παιδικών χαρών και γενικότερα οποιαδήποτε εργασία μπορεί να 
χρειαστεί για την πιστοποίηση των παιδικών χαρών αρμοδιότητας της Περιφέρειας 
Αττικής. 
 
Η τιμή αναφέρεται σε εργατοώρα ανά τεχνίτη για την πλήρη ολοκλήρωση των 
παραπάνω εργασιών και θα καταγράφεται σε δελτία επίσκεψης παιδικής χαράς που 
θα προσκομίζει ο ανάδοχος στην υπηρεσία. 
 

 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΜΑΔΑΣ Α: ΕΡΓΑΣΙΕΣ (CPV:50870000-4) 

Α.Τ. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 
ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑΔΟΣ 

(€) 

ΔΑΠΑΝΗ 
ΑΝΑ 

ΕΙΔΟΣ 

1 

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ 
ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ 
ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΒΛΑΒΩΝ 
ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ 

Εργατοώρα 1200 19,50 23.400,00 

 
 

 

Ομάδα Β: ΝΕΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ & ΔΑΠΕΔΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ( 
CPV:37535200 -9) 

 
1. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΚΟΥΝΙΑΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΜΕ ΔΥΟ 

ΚΑΘΙΣΜΑΤΑ ΠΑΙΔΩΝ 

Ενδεικτικές Διαστάσεις 
Οργάνου 

Απαιτήσεις ασφαλείας 

Μήκος ~3300 mm 
Απαιτούμενος 

χώρος 

~7100 x 3300mm|23,4 
m2 

Πλάτος ~2000 mm 
~6100 x 

3300mm|20,2m2 

Ύψος ~2250mm 
Ελεύθερο ύψος 

πτώσης 
~1200 mm 

Πιστοποίηση 
ΕΝ 

1176:2017/1,2 
Προτεινόμενη 

Ηλικιακή ομάδα 
1,5+ 
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Το όργανο αποτελείται από: 
• (1) Μία οριζόντια δοκό αλουμινίου, 
• (4) Τέσσερα υποστυλώματα αλουμινίου, 
• (2) Δύο καθίσματα παίδων με αλυσίδες, 
•(2) Δύο χαλύβδινα ελάσματα στήριξης 

 
Περιγραφή 

Η οριζόντια δοκός της κούνιας κατασκευάζεται από δοκό αλουμινίου διαστάσεων 
100Χ100mm και πάχους 2,5mm, που φέρει ειδικό προφίλ, με εξωτερική απόδοση 
αρμού και επιπλέον εσωτερική ενίσχυση.  
Στηρίζεται σε τέσσερα κεκλιμένα υποστυλώματα, ένα ζεύγος σε κάθε πλευρά, από 
δοκούς αλουμινίου διαστάσεων 100Χ100 mm και πάχους 2,5 mm, όμοιου προφίλ. Η 
μέθοδος στήριξης της οριζόντιας δοκού με τα κεκλιμένα υποστυλώματα αποτελείται 
από δύο κατάλληλα διαμορφωμένα χαλύβδινα ελάσματα σε σχήμα τραπεζίου 5mm. 
 Στο κάτω μέρος της δοκού και σε κατάλληλες θέσεις βιδώνονται τέσσερα κουζινέτα 
από γαλβανισμένο χάλυβα, ειδικά σχεδιασμένα για την ανάρτηση των καθισμάτων. 
Τα καθίσματα έχουν διαστάσεις 440Χ330Χ250mm και είναι κατασκευασμένα από 
καουτσούκ με εσωτερική ενίσχυση από αλουμίνιο. Έχουν την μορφή «λίκνου» όπου 
το παιδί φωλιάζει στη θέση και προστατεύεται περιμετρικά. Αναρτώνται από τα 
κουζινέτα με τη χρήση ζεύγους γαλβανισμένων αλυσίδων.  
Η κούνια προορίζεται για χρήση σε εξωτερικό χώρο. 
Το όργανο συνοδεύεται από όλα τα απαραίτητα έντυπα για την τοποθέτηση και 
συντήρηση του (σχέδια με τις διαστάσεις της κατασκευής καθώς και του ελεύθερου 
χώρου που απαιτείται περιμετρικά, οδηγίες εγκατάστασης, οδηγίες θεμελίωσης και 
οδηγίες συντήρησης). 

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ 
 Πιστοποίηση κατασκευαστή ISO 9001 
 Πιστοποίηση εξοπλισμού ΕΝ1176  

 
ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

 Προσπέκτους 
 Όψη & κάτοψη εξοπλισμού και χώρου ασφαλείας 
 Δείγμα ελάχιστου μήκους 10 cm, δοκού αλουμινίου διαστάσεων 100Χ100 

mm και πάχους 2,5mm, που φέρει ειδικό προφίλ, με εξωτερική απόδοση 
αρμού και επιπλέον εσωτερική ενίσχυση. 

 
2. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΚΟΥΝΙΑΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΜΕ ΔΥΟ 

ΚΑΘΙΣΜΑΤΑ ΝΗΠΙΩΝ 

 
Το όργανο αποτελείται από: 
• (1) Μία οριζόντια δοκό αλουμινίου, 
• (4) Τέσσερα υποστυλώματα αλουμινίου, 
• (2) Δύο καθίσματα νηπίων με αλυσίδες, 
• (2) Δύο χαλύβδινα ελάσματα στήριξης 

 

Ενδεικτικές Διαστάσεις 
Οργάνου 

Απαιτήσεις ασφαλείας 

Μήκος ~3300 mm 
Απαιτούμενος 

χώρος 

~7100 x 3300mm|23,4 
m2 

Πλάτος ~2000 mm 
~6100 x 

3300mm|20,2m2 

Ύψος ~2250mm 
Ελεύθερο 

ύψος πτώσης 
~1200 mm 

Πιστοποίηση 
ΕΝ 

1176:2017/1,2 

Προτεινόμενη 
Ηλικιακή 
ομάδα 

1,5+ 
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Περιγραφή 
Η οριζόντια δοκός της κούνιας κατασκευάζεται από δοκό αλουμινίου διαστάσεων 
100Χ100mm και πάχους 2,5mm, που φέρει ειδικό προφίλ, με εξωτερική απόδοση 
αρμού και επιπλέον εσωτερική ενίσχυση. 
Στηρίζεται σε τέσσερα κεκλιμένα υποστυλώματα, ένα ζεύγος σε κάθε πλευρά, από 
δοκούς αλουμινίου διαστάσεων 100Χ100mm και πάχους 2,5mm, όμοιου προφίλ. Η 
μέθοδος στήριξης της οριζόντιας δοκού με τα κεκλιμένα υποστυλώματα αποτελείται 
από δύο κατάλληλα διαμορφωμένα χαλύβδινα ελάσματα σε σχήμα τραπεζίου 5mm. 
Στο κάτω μέρος της δοκού και σε κατάλληλες θέσεις βιδώνονται τέσσερα κουζινέτα 
από γαλβανισμένο χάλυβα, ειδικά σχεδιασμένα για την ανάρτηση των καθισμάτων. 
Τα καθίσματα έχουν διαστάσεις 440Χ330Χ250mm και είναι κατασκευασμένα από 
καουτσούκ με εσωτερική ενίσχυση από αλουμίνιο. Έχουν την μορφή «λίκνου» όπου 
το παιδί φωλιάζει στη θέση και προστατεύεται περιμετρικά. Αναρτώνται από τα 
κουζινέτα με τη χρήση ζεύγους γαλβανισμένων αλυσίδων. 
Η κούνια προορίζεται για χρήση σε εξωτερικό χώρο. 
Το όργανο συνοδεύεται από όλα τα απαραίτητα έντυπα για την τοποθέτηση και 
συντήρηση του(σχέδια με τις διαστάσεις της κατασκευής καθώς και του ελεύθερου 
χώρου που απαιτείται περιμετρικά, οδηγίες εγκατάστασης, οδηγίες θεμελίωσης και 
οδηγίες συντήρησης). 

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ 
 Πιστοποίηση κατασκευαστή ISO 9001 
 Πιστοποίηση εξοπλισμού ΕΝ1176  

ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 
 Προσπέκτους 
 Όψη & κάτοψη εξοπλισμού και χώρου ασφαλείας 
 Δείγμα ελάχιστου μήκους 10cm, δοκού αλουμινίου διαστάσεων 

100Χ100mm και πάχους 2,5mm, που φέρει ειδικό προφίλ, με εξωτερική 
απόδοση αρμού και επιπλέον εσωτερική ενίσχυση. 

3.ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ  ΟΡΓΑΝΟΥ ΠΙΕΣΕΩΝ ΩΜΟΥ ΕΝΗΛΙΚΩΝ 

 

Σύντομη τεχνική περιγραφή του εξοπλισμού 

• Tα όργανα είναι κατασκευασμένα από γαλβανισμένο χάλυβα υψηλής 
ποιότητας (SAE 1040 HIGH CARBON)  για ανώτερη ανθεκτικότητα στο χρόνο 
και τις καιρικές συνθήκες 

•  Οι ηλεκτροσυγκολλήσεις είναι τουλάχιστον 2/5-1/2 inch πάχος 
•  Οι βίδες που χρησιμοποιούνται είναι inox 
•  Τα δακτυλίδια, οι άξονες και όλα τα κινητά μέρα είναι από ανοξείδωτο ατσάλι 

& δεν χρειάζονται μελλοντική λίπανση 
•  Όλα τα μεταλλικά τμήματα είναι γαλβανιζέ για την αποτροπή σκουριάς και 

διάβρωσης 
•  Όλα τα μεταλλικά μέρη είναι καλυμμένα με 3 στρώσεις (300-400 microns) 

αντί-αποτριμματικής βαφής μετάλλου 
•  Μια επιπλέον στρώση πολυουρεθάνης UV3 (450 microns) καλύπτει όλα τα 

μεταλλικά μέρη προς αποτροπή της υπεριώδους ακτινοβολίας 
•  Τα μπουλόνια συνδέσεων είναι ανοξείδωτα και καλυμμένα προς αποφυγή 

ατυχημάτων ή και βανδαλισμού 

Ενδεικτικές Διαστάσεις 
Οργάνου 

Απαιτήσεις ασφαλείας 

Μήκος ~ 2332m 
Μέγιστο φορτίο 

~150ΚG/όργανο Πλάτος ~771 mm 

Ύψος ~2000 mm 
Μέγιστο  ύψος 

πτώσης ~1753m 

Πιστοποίηση ΕΝ16630 
Προτεινόμενη 

Ηλικιακή ομάδα 
Άτομα 
ύψους+140cm 
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•  Ενσωματωμένες ταμπέλες, με αναλυτικές οδηγίες χρήσεως και ενημέρωσης 
ως προς τους ασκούμενους μύες, είναι τοποθετημένες πάνω στον σκελετό, σε 
διάσταση 1,10 x 0,27 cm, ώστε να είναι ευανάγνωστες. Οι εν λόγω πινακίδες 
είναι κατασκευασμένες από αλουμίνιο ενώ τα κείμενα είναι τυπωμένα με 
ηλεκτροστατική βαφή υψηλής ποιότητας για μέγιστη αντοχή στο χρόνο, τις 
καιρικές συνθήκες και απόπειρες βανδαλισμού  

 
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ 

 Πιστοποίηση κατασκευαστή ISO 9001 
 Πιστοποίηση εξοπλισμού ΕΝ16630 

ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 
 Προσπέκτους 
 Όψη & κάτοψη εξοπλισμού  

 
4.ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ  ΟΡΓΑΝΟΥ ΠΟΔΗΛΑΤΟΥ ΕΝΗΛΙΚΩΝ 

 
Σύντομη τεχνική περιγραφή του εξοπλισμού 

Tα όργανα είναι κατασκευασμένα από γαλβανισμένο χάλυβα υψηλής ποιότητας (SAE 
1040 HIGH CARBON) για ανώτερη ανθεκτικότητα στο χρόνο και τις καιρικές 
συνθήκες 
Οι ηλεκτροσυγκολλήσεις είναι τουλάχιστον 2/5-1/2 inch πάχος 
Οι βίδες που χρησιμοποιούνται είναι inox 
Τα δακτυλίδια, οι άξονες και όλα τα κινητά μέρα είναι από ανοξείδωτο ατσάλι & δεν 
χρειάζονται μελλοντική λίπανση 
Όλα τα μεταλλικά τμήματα είναι γαλβανιζέ για την αποτροπή σκουριάς και διάβρωσης 
Όλα τα μεταλλικά μέρη είναι καλυμμένα με 3 στρώσεις (300-400 microns)           
αντιαποτριμματικής βαφής μετάλλου 
Μια επιπλέον στρώση πολυουρεθάνης UV3 (450 microns) καλύπτει όλα τα μεταλλικά 
μέρη προς αποτροπή της υπεριώδους ακτινοβολίας 
Τα μπουλόνια συνδέσεων είναι ανοξείδωτα και καλυμμένα προς αποφυγή 
ατυχημάτων ή και βανδαλισμού 
 Ενσωματωμένες ταμπέλες, με αναλυτικές οδηγίες χρήσεως και ενημέρωσης ως 
προς τους ασκούμενους μύες, είναι τοποθετημένες πάνω στον σκελετό, σε διάσταση 
1,10 x 0,27 cm, ώστε να είναι ευανάγνωστες. Οι εν λόγω πινακίδες είναι 
κατασκευασμένες από αλουμίνιο ενώ τα κείμενα είναι τυπωμένα με ηλεκτροστατική 
βαφή υψηλής ποιότητας για μέγιστη αντοχή στο χρόνο, τις καιρικές συνθήκες και 
απόπειρες βανδαλισμού 
 

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ 
 Πιστοποίηση κατασκευαστή ISO 9001 
 Πιστοποίηση εξοπλισμού ΕΝ16630 

ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 
 Προσπέκτους 
 Όψη & κάτοψη εξοπλισμού  

 
5. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ  ΟΡΓΑΝΟΥ ΕΚΤΑΣΗΣ ΠΟΔΙΩΝ  ΕΝΗΛΙΚΩΝ 

Ενδεικτικές Διαστάσεις 
Οργάνου 

Απαιτήσεις ασφαλείας 

Μήκος ~ 2300m 
Μέγιστο φορτίο 

~100ΚG/όργανο Πλάτος ~809 mm 

Ύψος ~2000 mm 
Μέγιστο  ύψος 

πτώσης ~1753mm 

Πιστοποίηση ΕΝ16630 
Προτεινόμενη 

Ηλικιακή ομάδα 
Άτομα 
ύψους+140cm 

Ενδεικτικές Διαστάσεις Απαιτήσεις ασφαλείας 
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Σύντομη τεχνική περιγραφή του εξοπλισμού 

• Tα όργανα είναι κατασκευασμένα από γαλβανισμένο χάλυβα υψηλής 
ποιότητας (SAE 1040 HIGH CARBON)  για ανώτερη ανθεκτικότητα στο χρόνο 
και τις καιρικές συνθήκες 

•  Οι ηλεκτροσυγκολλήσεις είναι τουλάχιστον 2/5-1/2 inch πάχος 
•  Οι βίδες που χρησιμοποιούνται είναι inox 
•  Τα δακτυλίδια, οι άξονες και όλα τα κινητά μέρα είναι από ανοξείδωτο ατσάλι 

& δεν χρειάζονται μελλοντική λίπανση 
•  Όλα τα μεταλλικά τμήματα είναι γαλβανιζέ για την αποτροπή σκουριάς και 

διάβρωσης 
•  Όλα τα μεταλλικά μέρη είναι καλυμμένα με 3 στρώσεις (300-400 microns) 

αντι-αποτριμματικής βαφής μετάλλου 
•  Μια επιπλέον στρώση πολυουρεθάνης UV3 (450 microns) καλύπτει όλα τα 

μεταλλικά μέρη προς αποτροπή της υπεριώδους ακτινοβολίας 
•  Τα μπουλόνια συνδέσεων είναι ανοξείδωτα και καλυμμένα προς αποφυγή 

ατυχημάτων ή και βανδαλισμού 
•  Ενσωματωμένες ταμπέλες, με αναλυτικές οδηγίες χρήσεως και ενημέρωσης 

ως προς τους ασκούμενους μύες, είναι τοποθετημένες πάνω στον σκελετό, σε 
διάσταση 1,10 x 0,27 cm, ώστε να είναι ευανάγνωστες. Οι εν λόγω πινακίδες 
είναι κατασκευασμένες από αλουμίνιο ενώ τα κείμενα είναι τυπωμένα με 
ηλεκτροστατική βαφή υψηλής ποιότητας για μέγιστη αντοχή στο χρόνο, τις 
καιρικές συνθήκες και απόπειρες βανδαλισμού  

 
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ 

 Πιστοποίηση κατασκευαστή ISO 9001 
 Πιστοποίηση εξοπλισμού ΕΝ16630 

ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 
 Προσπέκτους 
 Όψη & κάτοψη εξοπλισμού  

 
6. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΣΟΥΛΗΘΡΑΣ 

 

Γενικές διαστάσεις 
Ύψος 2050mm 
Μήκος 3030mm 
Πλάτος 560 mm 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Γενική τεχνική περιγραφή 

Γενικά η κατασκευή απαρτίζεται από μεταλλικό πύργο μετά της κλίμακας ανόδου και 

Οργάνου 
Μήκος ~ 3048m 

Μέγιστο φορτίο 
~150ΚG/όργανο Πλάτος ~621 mm 

Ύψος ~2000 mm 
Μέγιστο  ύψος 

πτώσης ~1753mm 

Πιστοποίηση ΕΝ16630 
Προτεινόμενη 

Ηλικιακή ομάδα 
Άτομα 
ύψους+140cm 

Διαστάσεις χώρου 
ασφαλείας 

Μήκος 6530mm 
Πλάτος 3560mm 
Ύψος πτώσης 1250mm 

Γενικά Χαρακτηριστικά 
Χρήστες 2 παιδιά 

Δραστηριότητες 
Ανάβαση – 
ολίσθηση 

 

Ηλικιακή ομάδα >3 ετών 
Καταλληλότητα για 
ΑΜΕΑ Όχι 
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παταριού, και τσουλήθρα. 
Ο μεταλλικός πύργος απαρτίζεται από την κλίμακα ανόδου και το πατάρι με τα 
προστατευτικά παραπέτα. Για την κλίμακα ανόδου χρησιμοποιούνται σωλήνες 
διατομής Φ48,4mm για τον φορέα, σωλήνες διατομής Φ33,7mm για τα σκαλοπάτια 
ενώ οι χειρολαβές κατασκευάζονται από σιδηροσωλήνες διατομής Φ26,7mm.  
Το πατάρι φέρει πλαίσιο κατασκευασμένο από κοιλοδοκούς διατομής 50x30mm και 
κιγκλίδωμα από σωλήνες διατομής Φ33,7mm. Εκατέρωθεν και εσωτερικά των 
κιγκλιδωμάτων τοποθετούνται προστατευτικά «γεμίσματα» κατασκευασμένα από 
HPL τύπου MEG πάχους 12mm. 
Εσωτερικά των κοιλοδοκών τοποθετείται ξυλοτεμάχιο κατασκευασμένο από πλακάζ 
θαλάσσης πάχους 21mm με αντιολισθητική επιφάνεια.  

 
Σύστημα τσουλήθρας (ΙΣΙΑ L=2500mm (HPL) 

Αποτελείται από την σκάφη, τα πλαϊνά ασφαλείας, την μπάρα κρατήματος, τις 
κουπαστές και τη βάση.  
Η σκάφη έχει μήκος 2500mm, πλάτος 450mm και κατασκευάζεται από GFRP 
(GLASS FIBRE RAINFORCED POLYESTER) πάχους 4,5mm. Είναι διαμήκως 
στραντζαρισμένη στις δύο μεγάλες πλευρές και φέρει οπές μέσω των οποίων 
βιδώνεται στις κουπαστές με κατάλληλες βίδες. Οι κουπαστές της τσουλήθρας 
κατασκευάζονται από HPL (τύπου MEG) πάχους 18mm. 
Τα πλαϊνά ασφαλείας σχήματος Γ,  κατασκευάζονται από HPL (τύπου MEG) 
πάχους 12mm. Στο άνω μέρος, σε ύψος 750 mm από τη σκάφη, τα πλαϊνά 
ασφαλείας ενώνονται με την μπάρα κρατήματος κατασκευασμένη από σωλήνα 
βαρέως τύπου Φ27mm. H μπάρα κρατήματος και τα πλαϊνά αναγκάζουν το παιδί να 
βρεθεί σε καθιστή θέση, προκειμένου να κατέβει από την τσουλήθρα.  
Για την πάκτωση ή τη στήριξη της τσουλήθρας κατασκευάζονται ειδικά τεμάχια 
προσαρμοζόμενα  στην τσουλήθρα. 

 
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ 

 Πιστοποίηση κατασκευαστή ISO 9001 
 Πιστοποίηση εξοπλισμού ΕΝ1176  

 
ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

 Προσπέκτους 
 Όψη & κάτοψη εξοπλισμού και χώρου ασφαλείας 

 
 

7. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΜΕΤΑΛΛΙΚΗΣ ΤΡΑΜΠΑΛΑΣ 
 
Γενικές διαστάσεις 
Ύψος: 690 mm 

Μήκος: 2760 mm 

Πλάτος: 510 mm 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Διαστάσεις χώρου ασφαλείας 

Μέγιστο ύψος 
πτώσης: 

800 mm 

Μήκος: 5750 mm 
Πλάτος: 3500 mm 

Γενικά Χαρακτηριστικά 
Χρήστες: 2 παιδιά 

Δραστηριότητες: Τραμπαλισμός 

Ηλικιακή ομάδα: ≥ 3 έτους 

Καταλληλότητα για ΑΜΕΑ: Όχι  
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Γενική τεχνική περιγραφή 

Η κατασκευή απαρτίζεται από τον οριζόντιο άξονα που στηρίζεται σε σύνθετη βάση.  
Ο άξονας κατασκευάζεται από σωλήνα Φ60.3mm (t = 3mm) και μήκους 3000mm. 
Στις άκρες του φορέα εκατέρωθεν συγκολλούνται μεταλλικά χαλυβδοελάσματα στα 
οποία και συγκρατείτε το κάθισμα της τραμπάλας. Μπροστά στα καθίσματα 
συγκολλούνται χαλυβδοελάσματα πάχους 4mm μορφής «φτερού» στα οποία και 
τοποθετούνται οι χειρολαβές της τραμπάλας. Στο σημείο κάτω από τα καθίσματα 
τοποθετούνται κυκλικά τεμάχια από καουτσούκ τα οποία και διασφαλίζουν την 
απαιτούμενη απόσταση κατά ΕΝ 1176 με το έδαφος. Στο κέντρο του φορέα 
συγκολλάται μεταλλική διάταξη κουζινέτου με υποδοχή για δύο ρουλεμάν. 
Η βάση κατασκευάζεται από σωλήνα Φ60.3mm (t = 3mm) και έχει σχήμα 
ημικυκλικό. Στην κορυφή της καμπύλης συγκολλούνται μεταλλικά τεμάχια πάχους 
6mm με οπές Φ17mm από τις οποίες διαπερνά ο άξονας κίνησης διαμέσω των δύο 
ρουλεμάν. Η όλη κατασκευή πακτώνεται στο έδαφος σε βάση από σκυρόδεμα. 

 
 

 
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ 

 Πιστοποίηση κατασκευαστή ISO 9001 
 Πιστοποίηση εξοπλισμού ΕΝ1176  

 
 

ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 
 Προσπέκτους 
 Όψη & κάτοψη εξοπλισμού και χώρου ασφαλείας 

 
8. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΝΕΟΥ ΔΑΠΕΔΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 30ΜΜ, ΜΕ 

ΕΠΙΣΤΡΩΣΗ EPDM 
Προμήθεια και τοποθέτηση δαπέδου ασφάλειας με πλακίδια ασφαλείας διαστάσεων 
0,50mX0,50mΧ0,03m, σε οποιοδήποτε χρώμα, με επίστωση epdm. Το προϊόν είναι 
κατασκευασμένο από δύο στρώσεις. Η κάτω στρώση πάχους 20 mm, αποτελείται 
από μίγμα ανακυκλωμένων κόκκων ελαστικού και έγχρωμης πολυουρεθάνης. Η 
επάνω στρώση, πάχους 10 mm αποτελείται από βαμμένους κόκκους φυσικού 
ελαστικού EPDM.  
Εν συνεχεία πραγματοποιείται η μεταξύ τους συγκόλληση. Η τοποθέτηση των 
δαπέδων θα γίνεται με κόλλα πολυουρεθάνης δυο συστατικών και πύρους σύνδεσης.  
 

ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 
 Πιστοποιητικό ΕΝ 1177 & ΕΝ 71-3 
 Πιστοποιητικό ISO 9001 κατασκεαστή 

 
9. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΝΕΟΥ ΔΑΠΕΔΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 40ΜΜ, ΜΕ 

ΕΠΙΣΤΡΩΣΗ EPDM 
Προμήθεια και τοποθέτηση δαπέδου ασφάλειας με πλακίδια ασφαλείας διαστάσεων 
0,50mX0,50mΧ0,04m,σε οποιοδήποτε χρώμα, με επίστωση epdm. Το προϊόν είναι 
κατασκευασμένο από δύο στρώσεις. Η κάτω στρώση πάχους 30mm, αποτελείται 
από μίγμα ανακυκλωμένων κόκκων ελαστικού και έγχρωμης πολυουρεθάνης. Η 
επάνω στρώση, πάχους 10mm αποτελείται από βαμμένους κόκκους φυσικού 
ελαστικού EPDM. Εν συνεχεία πραγματοποιείται η μεταξύ τους συγκόλληση. Η 
τοποθέτηση των δαπέδων θα γίνεται με κόλλα πολυουρεθάνης δυο συστατικών και 
πύρους σύνδεσης.  
 

ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 
 Πιστοποιητικό ΕΝ 1177 & ΕΝ 71-3 
 Πιστοποιητικό ISO 9001 κατασκευαστή 
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10. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΝΕΟΥ ΔΑΠΕΔΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 45ΜΜ, ΜΕ 
ΕΠΙΣΤΡΩΣΗ EPDM 

Προμήθεια και τοποθέτηση δαπέδου ασφάλειας με πλακίδια ασφαλείας διαστάσεων 
0,50mX0,50mΧ0,045m,σε οποιοδήποτε χρώμα, με επίστωση epdm. Το προϊόν είναι 
κατασκευασμένο από δύο στρώσεις. Η κάτω στρώση πάχους 35mm, αποτελείται 
από μίγμα ανακυκλωμένων κόκκων ελαστικού και έγχρωμης πολυουρεθάνης. Η 
επάνω στρώση, πάχους 10mm αποτελείται από βαμμένους κόκκους φυσικού 
ελαστικού EPDM. 
Εν συνεχεία πραγματοποιείται η μεταξύ τους συγκόλληση. Η τοποθέτηση των 
δαπέδων θα γίνεται με κόλλα πολυουρεθάνης δυο συστατικών και πύρους σύνδεσης.  
 

ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 
 Πιστοποιητικό ΕΝ 1177 & ΕΝ 71-3 
 Πιστοποιητικό ISO 9001 κατασκευαστή 

 
11. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΝΕΟΥ ΔΑΠΕΔΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 50ΜΜ, ΜΕ 

ΕΠΙΣΤΡΩΣΗ EPDM 
Προμήθεια και τοποθέτηση δαπέδου ασφάλειας με πλακίδια ασφαλείας διαστάσεων 
0,50mX0,50mΧ0,05m,σε οποιοδήποτε χρώμα, με επίστωση epdm. Το προϊόν είναι 
κατασκευασμένο από δύο στρώσεις. Η κάτω στρώση πάχους 40mm, αποτελείται 
από μίγμα ανακυκλωμένων κόκκων ελαστικού και έγχρωμης πολυουρεθάνης. Η 
επάνω στρώση, πάχους 10mm αποτελείται από βαμμένους κόκκους φυσικού 
ελαστικού EPDM. Εν συνεχεία πραγματοποιείται η μεταξύ τους συγκόλληση. Η 
τοποθέτηση των δαπέδων θα γίνεται με κόλλα πολυουρεθάνης δυο συστατικών και 
πύρους σύνδεσης.  
 

ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 
 Πιστοποιητικό ΕΝ 1177 & ΕΝ 71-3 
 Πιστοποιητικό ISO 9001 κατασκευαστή 

 
12. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΝΕΟΥ ΔΑΠΕΔΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 80ΜΜ, ΜΕ 

ΕΠΙΣΤΡΩΣΗ EPDM 
Προμήθεια και τοποθέτηση δαπέδου ασφάλειας με πλακίδια ασφαλείας διαστάσεων 
0,50mX0,50mΧ0,08m,σε οποιοδήποτε χρώμα, με επίστωση epdm. Το προϊόν είναι 
κατασκευασμένο από δύο στρώσεις. Η κάτω στρώση πάχους 70mm, αποτελείται 
από μίγμα ανακυκλωμένων κόκκων ελαστικού και έγχρωμης πολυουρεθάνης. Η 
επάνω στρώση, πάχους 10mm αποτελείται από βαμμένους κόκκους φυσικού 
ελαστικού EPDM. Εν συνεχεία πραγματοποιείται η μεταξύ τους συγκόλληση. Η 
τοποθέτηση των δαπέδων θα γίνεται με κόλλα πολυουρεθάνης δυο συστατικών και 
πύρους σύνδεσης.  

ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 
 Πιστοποιητικό ΕΝ 1177 & ΕΝ 71-3 
 Πιστοποιητικό ISO 9001 κατασκευαστή 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΜΑΔΑΣ Β: ΝΕΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ & ΔΑΠΕΔΑ 
ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (CPV:37535200-9) 

Α.Τ. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

ΜΟΝΑΔ
Α 

ΜΕΤΡΗ
ΣΗΣ 

ΠΟΣΟ
ΤΗΤΑ 

ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑΔ
ΟΣ (€) 

ΔΑΠΑΝΗ 
ΑΝΑ 

ΕΙΔΟΣ 

1 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ 
ΚΟΥΝΙΑΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΜΕ ΔΥΟ 
ΚΑΘΙΣΜΑΤΑ ΠΑΙΔΩΝ 

τεμ 1 
1.545,00 

€ 
1.545,00 € 

2 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ 
ΚΟΥΝΙΑΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΜΕ ΔΥΟ 
ΚΑΘΙΣΜΑΤΑ ΝΗΠΙΩΝ 

τεμ 1 
1.418,00 

€ 
1.418,00 € 

3 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ 
ΟΡΓΑΝΟΥ ΠΙΕΣΕΩΝ ΩΜΟΥ ΕΝΗΛΙΚΩΝ 

τεμ 1 
2.000,00 

€ 
2.000,00 € 
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4 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ 
ΟΡΓΑΝΟΥ ΠΟΔΗΛΑΤΟΥ ΕΝΗΛΙΚΩΝ 

τεμ 1 
1.600,00 

€ 
1.600,00 € 

5 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ 
ΟΡΓΑΝΟΥ ΕΚΤΑΣΗΣ ΠΟΔΙΩΝ ΕΝΗΛΙΚΩΝ 

τεμ 1 
1.700,00 

€ 
1.700,00 € 

6 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ 
ΤΣΟΥΛΗΘΡΑΣ 

τεμ 1 900,00 € 900,00 € 

7 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ 
ΜΕΤΑΛΛΙΚΗΣ ΤΡΑΜΠΑΛΑΣ 

τεμ 1 400,00 € 400,00 € 

8 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΝΕΟΥ 
ΔΑΠΕΔΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 30ΜΜ, ΜΕ 
ΕΠΙΣΤΡΩΣΗ EPDM 

Μ2 480 64,00 € 
30.720,00 

€ 

9 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΝΕΟΥ 
ΔΑΠΕΔΟΥ ΔΑΠΕΔΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 40ΜΜ, 
ΜΕ ΕΠΙΣΤΡΩΣΗ EPDM 

Μ2 425 75,00 € 
31.875,00 

€ 

10 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΝΕΟΥ 
ΔΑΠΕΔΟΥ ΔΑΠΕΔΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 45ΜΜ, 
ΜΕ ΕΠΙΣΤΡΩΣΗ EPDM 

Μ2 100 80,00 € 8.000,00 € 

11 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΝΕΟΥ 
ΔΑΠΕΔΟΥ ΔΑΠΕΔΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 50ΜΜ, 
ΜΕ ΕΠΙΣΤΡΩΣΗ EPDM 

Μ2 230 84,00 € 
19.320,00 

€ 

12 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΝΕΟΥ 
ΔΑΠΕΔΟΥ ΔΑΠΕΔΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 80ΜΜ, 
ΜΕ ΕΠΙΣΤΡΩΣΗ EPDM 

Μ2 180 105,00 € 
18.900,00 

€ 

ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ Β 
118.378,0

0 
 
 

Ομάδα Γ: ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΞΥΛΕΙΑΣ (CPV:37535200-9) 
 

1. ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ΜΠΑΡΑL=800 ΜΕ ΛΑΠΑΤΣΕΣ ΣΥΓΚΡΑΤΗΣΕΙΣ 
Κατασκευάζεται από μεταλλική χαλυβδοσωλήνα περίπου Φ27 t=2mm και φέρει 
μεταλλικά χαλυβδοελάσματα πάχους 3mm εκατέρωθεν. Τα χαλυβδοελάσματα 
φέρουν κατάλληλες οπές για την συγκράτηση τους στα δομικά στοιχεία του 
εξοπλισμού. 

 
2. ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΟΡΙΖΟΝΤΙΑΣ ΚΛΙΜΑΚΑΣ (ΜΕΓΑΛΟ) 
Το πλαίσιο κατασκευάζεται από μεταλλικά χαλυβδοελάσματα κατάλληλης διατομής 
καθώς και σιδηροσωλήνες διατομής περίπου Φ27mm και κατάλληλου μήκους. 

  
3. ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΟΡΙΖΟΝΤΙΑΣ ΚΛΙΜΑΚΑΣ (ΜΙΚΡΟ) 
Το πλαίσιο κατασκευάζεται από μεταλλικά χαλυβδοελάσματα κατάλληλης διατομής  
καθώς και σιδηροσωλήνες διατομής περίπου Φ27mm και κατάλληλου μήκους. 

 
4. ΠΛΑΪΝΟ ΚΛΙΜΑΚΑΣ +950 
Τα πλαϊνά κατασκευάζονται από ξύλα κατάλληλων διαστάσεων, Επίσης φέρουν 
οπές Φ10mm στις οποίες τοποθετούνται ξύλινοι σύνδεσμοι από ξύλο οξιάς για την 
συγκράτηση των σκαλοπατιών. 
 
5. ΠΛΑΪΝΟ ΚΛΙΜΑΚΑΣ +1250 
Τα πλαϊνά  κατασκευάζονται από ξύλα κατάλληλων διαστάσεων. Επίσης φέρουν 
οπές Φ10mm στις οποίες τοποθετούνται ξύλινοι σύνδεσμοι από ξύλο οξιάς για την 
συγκράτηση των σκαλοπατιών. 

 
6. ΠΛΑΪΝΟ ΚΛΙΜΑΚΑΣ +1550 
Τα πλαϊνά   κατασκευάζονται από ξύλα κατάλληλων διαστάσεων. Επίσης φέρουν 
οπές Φ10mm στις οποίες τοποθετούνται ξύλινοι σύνδεσμοι από ξύλο οξιάς για την 



 

47 
 

συγκράτηση των σκαλοπατιών. 
 

7. ΠΛΑΪΝΟ ΚΛΙΜΑΚΑΣ +1850 
Τα πλαϊνά  κατασκευάζονται από ξύλα κατάλληλων διαστάσεων. Επίσης φέρουν 
οπές Φ10mm στις οποίες τοποθετούνται ξύλινοι σύνδεσμοι από ξύλο οξιάς για την 
συγκράτηση των σκαλοπατιών. 

 
8. ΚΑΜΠΥΛΗ ΡΑΜΠΑ ΑΝΟΔΟΥ + 1250 ( ΜΑΣΙΦ N.T) 
Αποτελείται από 19 ξύλα διαστάσεων κατάλληλων διαστάσεων που στερεώνονται σε 
δύο μεταλλικές λάμες καμπύλου σχήματος. Εξωτερικά των λάμων φέρει δύο 
πλευρικά τόξα από πλακάζ θαλάσσης πάχους 30mm. 

 
9. ΚΟΥΠΑΣΤΗ ΣΚΑΛΑΣ (+950_+1250_ΡΑΜΠΑΣ) 
Οι κουπαστές αποτελούνται από τρία ξύλα κατάλληλων διαστάσεων εκατέρωθεν. 
 
10. ΟΡΘΟΣΤΑΤΗΣ ΣΚΑΛΑΣ (+950_+1250_ΡΑΜΠΑΣ) 
Πρόκειται για κάθετη δοκό κατάλληλων διαστάσεων που συγκρατεί τις κουπαστές 
 
11. ΡΑΜΠΑ ΑΝΟΔΟΥ (+600) ΚΟΜΠΛΕ 
Αποτελείται από δύο πλαϊνά ξύλα κατάλληλων διαστάσεων εσωτερικά των οποίων 
τοποθετείται πλακάζ θαλάσσης. Τα πλαϊνά ξύλα, και στο σημείο που τοποθετείται το 
πλακάζ θαλάσσης φέρουν κατά το μήκος τους εγκοπή ικανού φάρδους και βάθους 
στην οποία και εισχωρεί το πλακάζ. Στο επάνω μέρος της ράμπας τοποθετούνται 
πλαστικές χειρολαβές για την βοήθεια του χρήστη 
 
12. ΡΑΜΠΑ ΑΝΟΔΟΥ ΙΣΙΑ+950 (ΚΟΜΠΛΕ ΜΕ ΚΟΥΠΑΣΤΕΣ) 
Αποτελείται από δύο πλαϊνά ξύλα πάνω στα οποία τοποθετείται πλακάζ θαλάσσης 
κατάλληλων διαστάσεων και το οποίο φέρει πλαστικά ειδικά τεμάχια τα οποία 
χρησιμοποιούνται για την στήριξη των ποδιών και των χεριών του χρήστη. 
 
13. ΣΥΡΜΑΤΟΣΧΟΙΝΟ Φ16mm 
Πολύκλωνο συρματόσχοινο επενδυμένο με ίνες πολυπροπυλενίου. 

 
14. ΒΑΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΥΡΓΟΥ (ΠΑΚΤΩΣΗ) L=400mm, L=600mm, L=1000mm 
Μεταλλική βάση αποτελούμενη από χαλυβδοέλασμα πάχους 4mm με τέσσερις οπές 
στις οποίες συγκρατούνται οι «προεξέχουσες» ντίζες της κολώνας. Το 
χαλυβδοέλασμα συγκολλάται με σιδηροσωλήνα κατάλληλης διατομής και πάχους. 
Στην απόληξη του σωλήνα συγκολλάται μεταλλικό τεμάχιο για την αποφυγή στρέψης 
κατά την πάκτωση. 

 
15. ΒΑΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΡΑΜΠΑΣ ΚΑΜΠΥΛΗΣ (+1250) (ΒΙΔΩΜΑ Ή ΠΑΚΤΩΣΗ) 
Διάταξη σε σχήμα «Τ» κατασκευασμένη από χαλυβδοέλασμα φάρδους 30mm και 
πάχους 4mm. Στην μέση συγκολλάταισωλήναςδιαμέτρουΦ33,7mmο οποίος είτε 
πακτώνεται είτε βιδώνεται στην επιφάνεια  έδρασης. 

 
16. ΒΑΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΚΑΛΑΣ (ΒΙΔΩΜΑ Ή ΠΑΚΤΩΣΗ) 
Διάταξη σε σχήμα «Τ» κατασκευασμένη από σιδερογωνιά κατάλληλης διατομής και 
πάχους 5mm. Στην μέση συγκολλείται σωλήνας διαμέτρου περίπου Φ33,7mm ο 
οποίος είτε πακτώνεται είτε βιδώνεται στην επιφάνεια έδρασης. 
 
17. ΒΑΣΗ ΣΤΥΛΟΥ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗ (ΒΙΔΩΜΑ Ή ΠΑΚΤΩΣΗ) 
Κατασκευή από σωλήνα Φ42,4 mm και πάχους 3mm ο οποίος εισέρχεται εσωτερικά 
στον κυρίως στύλο και ασφαλίζει με δύο μπουλόνια M10. Η κατασκευή είτε 
εκτείνεται στο σκάμμα πάκτωσης, είτε φέρει επιπλέον χαλυβδοέλασμα με οπές για 
την στήριξη του στο μπετό. 

 
18. ΣΤΡΑΝΤΖΑΡΙΣΤΗ ΒΑΣΗ ΠΑΚΤΩΣΗΣ (Π.Τ. ) (L=1000mm) 
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Κατασκευάζεται από γαλβανισμένο χαλυβδοέλασμα πάχους 3mm με 
επεξεργασμένες τις δύο πλευρές του «στράντζα» έτσι ώστε να επικαλύπτει την 
κολώνα. Επιπλέον φέρει οπή κατάλληλης διαμέτρου για την στερέωση του στην 
κολώνα. 

 
19. ΚΟΥΠΑΣΤΕΣ ΚΑΜΠΥΛΗΣ Η ΚΕΚΛΙΜΕΝΗΣ ΓΕΦΥΡΑΣ (HPL) 
Οι προστατευτικές κουπαστές αποτελούνται από τις κατά μήκος τραβέρσες και τα 
κάθετα στοιχεία. Οι τραβέρσες κατασκευάζονται από πλακάζ θαλάσσης πάχους 
30mm και φέρουν οπές στο μέσο τους για την στερέωση των κατακόρυφων 
στοιχείων. Τα κατακόρυφα στοιχεία κατασκευάζονται από HPL τύπου (MEG) 
πάχους 12mm. 

 
20. ΚΟΥΠΑΣΤΕΣ ΚΑΜΠΥΛΗΣ Η ΚΕΚΛΙΜΕΝΗΣ ΓΕΦΥΡΑΣ (PLY)                                                   
Οι προστατευτικές κουπαστές αποτελούνται από τις κατά μήκος τραβέρσες και τα 
κάθετα στοιχεία. Οι τραβέρσες κατασκευάζονται από πλακάζ θαλάσσης πάχους 
30mm και φέρουν οπές στο μέσο τους για την στερέωση των κατακόρυφων 
στοιχείων. Τα κατακόρυφα στοιχεία κατασκευάζονται από πλακάζ θαλάσσης πάχους 
15mm. 

 
21. ΟΡΘΟΣΤΑΤΕΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΩΝ ΓΕΦΥΡΩΝ (HPL) ΚΟΙΝΑ 
Οι ορθοστάτες κατασκευάζονται από HPL τύπου (MEG)πάχους12mm. 

 
22. ΟΡΘΟΣΤΑΤΕΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΩΝ ΓΕΦΥΡΩΝ(PLY) KOINA 
Οι ορθοστάτες κατασκευάζονται από πλακάζθαλάσσηςπάχους15mm. 

 
23. ΠΛΑΙΝΑ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΑ ΓΕΦΥΡΑΣ (PLY) 
Τα πλαϊνά προστατευτικά κατασκευάζονται από πλακάζ θαλάσσης πάχους 30mm και 
φέρουν οπές στο μέσο τους για την στερέωση των κατακόρυφων στοιχείων. 

 
24. ΠΑΤΩΜΑ ΓΕΦΥΡΑΣ ΚΑΜΠΥΛΗΣ (ΚΟΜΠΛΕ ΜΕ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΣΚΕΛΕΤΟ)                                      
Το πάτωμα της γέφυρας αποτελείται από δύο κοιλοδοκούς κατάλληλης διατομής οι 
οποίοι και φέρουν συγκολλημένη λάμα κατά μήκος της ακμής τους διατομής 40x3mm. 
Στην αρχή και στο τέλος των κοιλοδοκών συγκολλάται χαλυβδοέλασμα 
πάχους4mmγια την στερέωση τους στις κολώνες των πύργων. Οι κατά μήκος λάμες 
φέρουν οπές για την στερέωση των ξύλων του πατώματος. Το κυρίως πάτωμα 
αποτελείται από ξύλινους δοκούς κατάλληλης διατομής και φέρουν οπές για την 
σύνδεση τους με τους κοιλοδοκούς. 

 
25. ΠΑΤΩΜΑ ΚΕΚΛΙΜΕΝΗΣ ΓΕΦΥΡΑΣ (ΚΟΜΠΛΕ ΜΕ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ 
ΣΚΕΛΕΤΟ)                                 
Το πάτωμα της γέφυρας αποτελείται από δύο κοιλοδοκούς κατάλληλης διατομής οι 
οποίοι και φέρουν συγκολλημένη λάμα κατά μήκος της ακμής τους. Στην αρχή και 
στο τέλος των κοιλοδοκών  συγκολλάται χαλυβδοέλασμα για την στερέωση τους στις 
κολώνες των πύργων. Οι κατά μήκος λάμες φέρουν οπές για την στερέωση των 
ξύλων του πατώματος. Το κυρίως πάτωμα αποτελείται από ξύλινους δοκούς 
κατάλληλης διατομής και φέρουν οπές για την σύνδεση τους με τους κοιλοδοκούς. 

 
 

26. ΕΙΣΟΔΟΣ ΤΟΥΝΕΛ (HPL) 
Κατασκευάζεται από HPL πάχους12mm. 

 
27. ΕΙΣΟΔΟΣ ΤΟΥΝΕΛ (ΠΛΑΚΑΖ) 
Κατασκευάζεται από πλακάζ θαλάσσηςπάχους15mm. 

 
28. ΤΟΥΝΕΛ GFRP (L=1000)                                                
Το τούνελ αποτελείται από πολυεστερικό σωλήνα Φ630mm, μήκους 1000mm πάχους 
12mm. 
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29. ΚΟΛΩΝΑ 95X95 ΕΠΕΞΕΡΓ. 
Προμήθεια και μεταφορά υποστυλώματος διατομής 95x95mm. 
 
30. ΚΟΛΩΝΑ Φ60 / L=2400mm ΕΠΕΞΕΡ. (ΚΟΥΝΙΑΣ) 
Σιδηροσωλήνα κατάλληλης διατομής και πάχους. Στο επάνω μέρος της φέρει 
κατάλληλα διαμορφωμένη μεταλλική διάταξη για την σύνδεση της με τον οριζόντιο 
φορέα. 

 
31. ΜΠΑΛΚΟΝΙ ΠΥΡΓΟΥ ΠΑΤΩΜΑ 
Προμήθεια και μεταφορά ημικυκλικού παταριού κατάλληλης ακτίνας, 
κατασκευασμένου από πλακάζ θαλάσσης με αντιολισθητική επιφάνεια και 
ενδεικτικού πάχους 21mm. 

 
32. ΜΠΑΛΚΟΝΙ ΠΥΡΓΟΥ ΣΚΕΛΕΤΟΣ 
Το μεταλλικό κάγκελο κατάλληλου ύψους περιβάλλει κάθετα το δάπεδο και φέρει 
κουπαστή στο άνω μέρος του, ενώ είναι κατασκευασμένο από σωλήνα Φ32mm 

 
33. ΞΥΛΙΝΟ ΚΑΓΚΕΛΟ ΠΥΡΓΟΥ (L=1000) 
Αποτελείται από κατακόρυφα ξύλα κατάλληλης διατομής και κουπαστή ενώ είναι 
κατάλληλου μήκους. 

 
34. ΞΥΛΙΝΟ ΚΑΓΚΕΛΟ ΦΑΛΤΣΟ ΕΞΑΓΩΝΟΥ 
Αποτελείται από κατακόρυφα ξύλα κατάλληλης διατομής και κουπαστή. 

 
35. ΠΑΠΑΣ 4/ΡΙΧΤΗΣ ΣΚΕΠΗΣ 200Χ200 Η6/ΡΙΧΤΗΣ ΣΚΕΠΗΣ ΕΞΑΓΩΝΙΚΗΣ 
ΕΞΕΔΡΑΣ 
Διακοσμητική ξύλινη κατασκευή αποτελούμενη από κολώνα 95x95mm και πλακάζ 
θαλάσσης πάχους 15mm. 

 
36. ΠΕΡΙΜΕΤΡΙΚΟ ΔΟΚΑΡΙ ΕΞΑΓΩΝΙΚΗΣ ΕΞΕΔΡΑΣ 
Ξυλοτεμάχιο κατάλληλης διατομής. 

 
37. ΠΕΡΙΜΕΤΡΙΚΟ ΔΟΚΑΡΙ ΤΕΤΡΑΓΩΝΙΚΗΣ ΕΞΕΔΡΑΣ (200Χ200) 
Ξυλοτεμάχιο κατάλληλης διατομής. 

 
38. ΣΚΕΠΗ ΤΕΤΡΑΡΙΧΤΗ 1,20+1,20 M                                                                            
Η τετραγωνική σκεπή απαρτίζεται από τέσσερα ισοσκελή τρίγωνα τα οποία 
διατάσσονται γύρω από νοητό κεντρικό άξονα, σχηματίζοντας με τις βάσεις τους 
τετράγωνο πλευράς 2500mm. 

 
39. ΣΤΥΛΟΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗ (ΙΣΙΟΣ)                                                                  
O «στύλος πυροσβέστη» κατασκευάζεται από σωλήνα Φ42,4 mm και κατάλληλο 
μήκος, και σωλήνα ίδιας διατομής μορφοποιημένο σε ημικύκλιο που χρησιμεύει για 
την σύνδεση της αναρρίχησης με τους στύλους του πύργου. 

 
40. ΣΤΥΛΟΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗ ΜΕ ΠΑΤΗΜΑΤΑ 
O «στύλος πυροσβέστη» κατασκευάζεται από σωλήνα Φ42,4 mm και κατάλληλο 
μήκος, έναν σωλήνα ίδιας διατομής μορφοποιημένο σε ημικύκλιο που χρησιμεύει για 
την σύνδεση της αναρρίχησης με τους στύλους του πύργου και πέντε σωλήνες 
Φ33.7mm μορφοποιημένες σε σχήμα ‘Π’ τοποθετημένες οριζόντια στον κυρίως 
άξονα με τέτοιο τρόπο ώστε να αποτελούν τα ‘πατήματα’ της αναρρίχησης 

 
41. ΤΡΙΓΩΝΟ 4/ΡΙΧΤΗΣ ΣΚΕΠΗΣ 200Χ200 
Κατασκευή πλευράς εξαγωνικής σκεπής που περιλαμβάνει ξύλινες τάβλες καθώς και 
τα αντίστοιχα υποστηρικτικά ξυλοτεμάχια. 
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42. ΤΡΙΓΩΝΟ 6/ΡΙΧΤΗΣ ΣΚΕΠΗΣ ΕΞΑΓΩΝΙΚΗΣ ΕΞΕΔΡΑΣ 
Κατασκευή πλευράς εξαγωνικής σκεπής που περιλαμβάνει ξύλινες τάβλες καθώς και 
τα αντίστοιχα υποστηρικτικά ξυλοτεμάχια. 
 
43. ΤΡΙΓΩΝΟ ΣΚΕΠΗΣ HPL 
Τρίγωνο – μετώπη κατασκευάζεται από HPL τύπου MEG πάχους 12mm. 
 
44. ΤΡΙΓΩΝΟ ΣΚΕΠΗΣ PLY 
Τρίγωνο – μετώπη κατασκευάζεται από πλακάζ θαλάσσης πάχους 12mm 

 
45. ΦΥΛΛΟ ΣΚΕΠΗΣ HPL 
Η σκεπή κατασκευάζεται από φύλλα HPL τύπου MEG πάχους 12mm 

 
46. ΦΥΛΛΟ ΣΚΕΠΗΣ PLY 
Η σκεπή κατασκευάζεται από φύλλα πλακάζ θαλάσσης πάχους 15mm 

 
47. ΣΚΕΠΗ ΠΥΡΓΟΥ 100Χ100 ΠΑΝΕΛ 2/ΡΙΧΤΗ HPL (ΚΟΜΠΛΕ)                                                  
Προμήθεια και μεταφορά δίρριχτης σκεπής, που αποτελείται από δύο φύλλα από 
πλακάζ θαλάσσης πάχους 15mm και κατάλληλων διαστάσεων, που σχηματίζουν 
μεταξύ τους γωνία. Στο κάτω μέρος των φύλων βρίσκονται τέσσερα ξύλα 
κατάλληλων διαστάσεων που συνδέονται με ταφύλλα και στηρίζονται στο επάνω 
μέρος των υποστυλωμάτων. Στο εμπρός και πίσω μέρος της σκεπής τοποθετούνται 
δύο τρίγωνα – μετώπες από πλακάζ θαλάσσης πάχους 12mm που συνδέονται με 
τα ξύλα καιτα υποστυλώματα. 

 
48. ΣΚΕΠΗ ΠΥΡΓΟΥ 100Χ100 ΠΑΝΕΛ 2/ΡΙΧΤΗ PLY ΚΟΜΠΛΕ 
Προμήθεια και μεταφορά δίρριχτης σκεπής, που αποτελείται από δύο φύλλα HPL 
(τύπου MEG) πάχους 12mm και κατάλληλων διαστάσεων, που σχηματίζουν μεταξύ 
τους γωνία. Στο κάτω μέρος των φύλλων βρίσκονται τέσσερα ξύλα κατάλληλων 
διαστάσεων που συνδέονται με τα φύλλα και στηρίζονται στο επάνω μέρος των 
υποστυλωμάτων. Στο εμπρός και πίσω μέρος της σκεπής τοποθετούνται δύο τρίγωνα 
– μετώπες από HPL (τύπου MEG) πάχους 12mmπουθα συνδέονται με τα ξύλα και τα 
υποστυλώματα. 

 
49. ΦΡΑΓΜΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΤΩΣΕΩΝ HPL 
Προμήθεια και μεταφορά προστατευτικού πανέλου σε σύνθετα όργανα 
κατασκευασμένου από HPL εξωτερικής χρήσης (τύπου MEG), κατάλληλων 
διαστάσεων και πάχους 12mm. Περιλαμβάνονται όλα τα απαραίτητα υλικά στήριξης. 

 
50. ΦΡΑΓΜΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΤΩΣΕΩΝ PLY (ΜΕ ΚΟΥΠΑΣΤΗ) 
Προμήθεια και μεταφορά προστατευτικού πανέλου σε σύνθετα όργανα 
κατασκευασμένου από πλακάζ θαλάσσης κατάλληλων διαστάσεων 
καιπάχους20mm. Περιλαμβάνονται όλα τα απαραίτητα υλικά στήριξης. 

 
51. ΚΟΥΠΑΣΤΗ ΦΡΑΓΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΤΩΣΕΩΝ (PLY)                                
Κατασκευάζεται από ξυλοτεμάχιο κατάλληλης διατομής. Η επάνω του πλευρά φέρει 
διαμόρφωση με ράδιο όσο και το πάχος του ενώ στην αντιδιαμετρική του πλευρά 
δημιουργείται εσοχή κατάλληλου φάρδους και βάθους. 

 
52. ΠΑΝΕΛ ΦΡΑΓΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΤΩΣΕΩΝ (PLY) 
Κατασκευάζεται από πλακάζ πάχους20 mm και έχει ενδεικτικές διαστάσεις 
800x640mm 

 
53. ΒΑΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΥΡΓΟΥ (ΒΙΔΩΜΑ) L=80mm 
Μεταλλική βάση αποτελούμενη από χαλυβδοέλασμα πάχους 4mm με τέσσερις οπές 
στις οποίες συγκρατούνται οι «προεξέχουσες» ντίζες της κολώνας. Το 
χαλυβδοέλασμα συγκολλάται με σιδηροσωλήνα κατάλληλης διατομής και πάχους. 



 

51 
 

Για την στήριξη της βάσης στην επιφάνεια του εδάφους συγκολλάται επιπλέον 
έλασμα με οπές. 
 
54. ΠΙΑΤΟ ΕΛΑΤΗΡΙΟΥ (D=200mm) 
Ειδικά διαμορφωμένο τεμάχιο που τοποθετείται στις απολήξεις της σπείρας του 
ελατηρίου. Δημιουργεί επίπεδη επιφάνεια έδρασης και φέρει οπές για την σύνδεση 
με τον φορέα και την βάση. Κατασκευάζεται από ενισχυμένο χαλυβδοέλασμα 
κατάλληλου πάχους. 

 
55. ΕΛΑΤΗΡΙΟ (D=200mm / H=400mm)                                                                                 
Ελατήριο κατηγορίας ελατηρίων πιέσεως με σπείρες. Έχει διατομή Φ20 mm 
ύψος400mmκαιδιάμετρο 200mmκαι αποτελείται επιπλέον από δύο μεταλλικά καπάκια 
σύσφιξης (άνω και κάτω καπάκι) και πλάκα αγκύρωσης. Η πλάκα αγκύρωσης 
τοποθετείται στο έδαφος, μέσα σε σκυρόδεμα ικανού βάθους, το οποίο αφήνεται να 
στερεοποιηθεί πριν τη συναρμολόγηση. 

 
56. ΣΤΡΑΝΤΖΑΡΙΣΤΟ ΤΕΜΑΧΙΟ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΜΟΝΩΝ ΕΛΑΤΗΡΙΩΝ 
Μεταλλικό έλασμα (στραντζαριστό) κατάλληλου πάχους. Το έλασμα έχει διπλή 
διαμόρφωση σχήματος ‘Π’ με εξωτερικές προεξοχές. 

 
57. ΣΤΡΑΝΤΖΑΡΙΣΤΟ ΤΕΜΑΧΙΟ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΔΙΠΛΩΝ ΕΛΑΤΗΡΙΩΝ 
Λάμα κατάλληλου πάχους και διατομής.  
 
58. ΠΛΑΚΑ ΤΡΑΜΠΑΛΑΣ ΕΛΑΤΗΡΙΟΥ (PLY) 
Κατασκευάζεται από πλακάζ θαλάσσης πάχους 30mm. Στην επιφάνεια του φέρει 
οπές τόσο για την συγκράτηση των ελατηρίων όσο και του άξονα της τραμπάλας. 
 
59. ΠΛΑΚΑ ΤΡΑΜΠΑΛΑΣ ΕΛΑΤΗΡΙΟΥ (HPL)                                                                    
Κατασκευάζεται από HPL τύπου MEG πάχους 18mm. Στην επιφάνεια του φέρει οπές 
τόσο για την συγκράτηση των ελατηρίων όσο και του άξονα της τραμπάλας. 
 
60. ΚΑΘΙΣΜΑ ΕΛΑΤΗΡΙΟΥ (HPL) 
Προμήθεια και μεταφορά καθίσματος για ελατήριο ζωάκι που κατασκευάζεται από 
HPL τύπου MEG κατάλληλων διαστάσεων. 
 
61. ΚΑΘΙΣΜΑ ΕΛΑΤΗΡΙΟΥ (PLY) 
Προμήθεια και μεταφορά καθίσματος για ελατήριο που κατασκευάζεται από πλακάζ 
θαλάσσης κατάλληλων διαστάσεων. 
 
62. ΜΟΡΦΗ ΕΛΑΤΗΡΙΟΥ (HPL)  
Η μορφή κατασκευάζεται από HPL τύπου MEG πάχους18 mm 

 
63. ΜΟΡΦΗ ΕΛΑΤΗΡΙΟΥ (PLY) 
Η μορφή κατασκευάζεται από πλακάζ θαλάσσης πάχους 20mm 

 
64. ΑΛΥΣΙΔΕΣ ΚΑΘΙΣΜΑΤΟΣ ΝΗΠΙΩΝ/ΠΑΙΔΩΝ (ΕΛΟΤ) (ΚΟΜΠΛΕ) (ΤΜΧ-2 ΤΜΧ 
/ΚΑΘΙΣΜΑ)     Αντικατάσταση αλυσίδας (DIN 766) γαλβανισμένη εν θερμώ με 
πάχοςκρίκου6mm σε κούνια παίδων και νηπίων, στο οποίο έχει τοποθετηθεί 
ακατάλληλη αλυσίδα ή έχει υποστεί βλάβη.  Περιλαμβάνει τις εργασίες αποξήλωσης 
της παλαιάς αλυσίδας και τις εργασίες τοποθέτησης της νέας συμπεριλαμβανομένων 
όλων των απαραίτητων υλικών στήριξης. 

 
65. ΤΑΧΥΚΡΙΚΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ ΠΑΞΙΜΑΔΙ (Μ6) 
Ταχυκρίκος ασφαλείας ναυτικού τύπου παξιμάδι Μ6 
 
66. ΡΟΥΛΕΜΑΝ ΚΟΥΝΙΑΣ (17/40_12mm) 
Ένσφαιρος τριβέας κούνιας διαστάσεων (17/40_12mm) 
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67. ΚΟΠΙΛΙΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 
Κοπίλια ασφαλείας προδιαγραφών κατά DIN94 
 
68. ΚΟΥΖΙΝΕΤΟ ΚΟΥΝΙΑΣ (ΜΕ ΡΟΥΛΕΜΑΝ-ΠΥΡΟΣ-ΚΟΠΙΛΙΑ) 
Προμήθεια και μεταφορά κουζινέτου για την ανάρτηση κούνιας. Για την ανάρτηση του 
καθίσματος της κούνιας χρησιμοποιείται ειδική διάταξη που αποτελείται από διάτρητο 
τεμάχιο γαλβανισμένο μέσα στο οποίο τοποθετείται το ρουλεμάν. Η διάταξη 
συμπληρώνεται με πείρο Φ17mm. 

 
69. ΠΥΡΟΣ "ΚΑΛΙΜΠΡΕ" Φ17                                                                                                    
Πύρος περιστροφής διατομής Φ17mm για την περιστροφή του στο ανάλογο 
ρουλεμάν. Ο πύρος φέρει στο άκρο του οπή για την είσοδο της ασφάλειας. 
 
70. ΣΤΕΦΑΝΙ ΦΩΛΙΑΣ Φ100 (ΚΟΜΠΛΕ ΜΕ ΑΛΥΣΙΔΕΣ) (ΧΩΡΙΣ ΚΟΥΖΙΝΕΤΑ) 
Ο σκελετός του καθίσματος κατασκευάζεται από κυκλικό σωλήνα διαμέτρου 
1000mm, και καλύπτεται περιμετρικά με σκοινί από πολυαιθυλένιο. Στο εσωτερικό 
του κυκλικού σχήματος, υπάρχει ειδική διάταξη-δίχτυ από πολυαιθυλένιο με 
κατάλληλα ανοίγματα. Αλυσίδες (DIN 766) γαλβανισμένες εν θερμώ που απολήγουν 
στο κάθισμα-φωλιά 
 
71. ΚΟΥΖΙΝΕΤΟ ΣΤΕΦΑΝΙ ΦΩΛΙΑΣ (360ο) ΙΝΟΧ 
Ειδική διάταξη κουζινέτου κατασκευασμένου από ανοξείδωτο χάλυβα ποιότητας 
304L βαρέως τύπου. Το κουζινέτο πέραν της παλινδρόμησης του έχει την 
δυνατότητα περιστροφής κατά 360ο για την αποφυγή καταπόνησης της αλυσίδας 
κατά την περιστροφή. 
 
72. ΒΑΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΟΛΩΝΑΣ ΚΟΥΝΙΑΣ (ΒΙΔΩΜΑ) 
Μεταλλική βάση αποτελούμενη από χαλυβδοέλασμα κατάλληλου πάχους με  
τέσσερις οπές στις οποίες συγκρατούνται οι «προεξέχουσες» ντίζες της κολώνας. 
Το χαλυβδοέλασμα συγκολλάται με σιδηροσωλήνα κατάλληλης διατομής και 
πάχους. Για την στήριξη της βάσης στην επιφάνεια του εδάφους συγκολλάται 
επιπλέον έλασμα με οπές. 
 
73. ΟΡΙΖΟΝΤΙΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΚΟΥΝΙΑΣ 1/Θ (Φ76) 
Προμήθεια και μεταφορά οριζόντιου άξονα για κούνια που κατασκευάζεται από 
σωλήνα Φ76mm, πάχους 3mm και είναι ανάλογου μήκους. Στα άκρα φέρει 
μεταλλικό τεμάχιο μέσω του οποίου δένει στα υποστυλώματα της κούνιας δια μέσω 
τεσσάρων μεταλλικών μπουλονιών. 
 
74. ΟΡΙΖΟΝΤΙΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΚΟΥΝΙΑΣ 2/Θ (Φ76) 
Προμήθεια και μεταφορά οριζόντιου άξονα για κούνια που κατασκευάζεται από 
σωλήνα Φ76mm, πάχους 3mm και είναι ανάλογου μήκους. Στα άκρα φέρει 
μεταλλικό τεμάχιο μέσω του οποίου δένει στα υποστυλώματα της κούνιας διαμέσω 
τεσσάρων μεταλλικών μπουλονιών. 
 
75. ΟΡΙΖΟΝΤΙΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΚΟΥΝΙΑΣ 3/Θ (Φ76) 
Προμήθεια και μεταφορά οριζόντιου άξονα για κούνια που κατασκευάζεται από 
σωλήνα Φ76mm, πάχους 3mm και είναι ανάλογου μήκους. Στα άκρα φέρει 
μεταλλικό τεμάχιο μέσω του οποίου δένει στα υποστυλώματα της κούνιας δια μέσω 
τεσσάρων μεταλλικών μπουλονιών. 
 
76. ΟΡΙΖΟΝΤΙΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΚΟΥΝΙΑΣ 4/Θ (Φ76) 
Προμήθεια και μεταφορά οριζόντιου άξονα για κούνια που κατασκευάζεται από 
σωλήνα Φ76mm, πάχους 3mm και είναι ανάλογου μήκους. Στα άκρα φέρει 
μεταλλικό τεμάχιο μέσω του οποίου δένει στα υποστυλώματα της κούνιας δια μέσω 
τεσσάρων μεταλλικών μπουλονιών. 
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77. ΚΟΥΖΙΝΕΤΟ ΚΟΥΝΙΑΣ (ΑΥΤΑΚΙΑ-ΡΟΥΛΕΜΑΝ-ΠΥΡΟΣ-ΚΟΠΙΛΙΑ) ΜΕ ΝΤΙΖΑ 
Αντικατάσταση κουζινέτου σε σκελετό κούνιας, στην οποία έχει τοποθετηθεί 
ακατάλληλο κουζινέτο ή έχει υποστεί φθορές. Περιλαμβάνει τις εργασίες 
αποξήλωσης της παλαιού κουζινέτου και τις εργασίες τοποθέτησης του νέου 
συμπεριλαμβανομένων όλων των απαραίτητων υλικών στήριξης. 
 
78. ΚΑΘΙΣΜΑ KΟΥΝΙΑΣ ΠΑΙΔΙΩΝ ΣΚΕΤΟ 
Το κάθισμα έχει αντιολισθητική επιφάνεια και είναι ανθεκτικό σε φθορά από χημικές 
ουσίες, περιέχει σταθεροποιητές, ώστε να υπάρχει αντίσταση σε υπεριώδεις 
ακτινοβολίες και παρέχει αντιστατική προστασία. Το κάθισμα φέρει εσωτερικά 
μεταλλική λάμα αλουμινίου και περιβάλλεται πλήρως από καουτσούκ, ώστε το 
κάθισμα να είναι αναπαυτικό και άνετο στη χρήση. 
 Το κάθισμα διαθέτει πιστοποίηση κατά ΕΝ1176. 
 
ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ  

 Πιστοποιητικό ΕΝ 1176 
 Πιστοποιητικό ISO 9001 κατασκευαστή 

 
79. ΚΑΘΙΣΜΑ KΟΥΝΙΑΣ ΝΗΠΙΩΝ ΣΚΕΤΟ 
Το κάθισμα είναι κατασκευασμένο από λάμα αλουμινίου που περιβάλλεται πλήρως 
από καουτσούκ και φέρει πλαστικό κλωβό περιμετρικά για την αποφυγή πτώσεων.  
Το κάθισμα πληροί τις προδιαγραφές ασφαλείας κατά ΕΝ 1176. 
 
ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ  

 Πιστοποιητικό ΕΝ 1176 
 Πιστοποιητικό ISO 9001 κατασκευαστή 

 
80.ΡΟΥΛΕΜΑΝ ΜΥΛΩΝ 
Προμήθεια και μεταφορά κωνικού τριβέα κίνησης κατάλληλων διαστάσεων ή ίσιας 
μορφής κατάλληλων διαστάσεων. 
 
81.ΠΑΤΩΜΑ ΜΥΛΟΥ Φ160 (PLY)                                                                                    
Αντικατάσταση δαπέδων μύλου κατάλληλων διαστάσεων από πλακάζ θαλάσσης 
κατάλληλης διαμέτρου και πάχους 0,02m. Περιλαμβάνει όλα τα απαραίτητα υλικά 
στήριξης. 
 
82.ΠΑΤΩΜΑ ΜΥΛΟΥ Φ160 (ΑΥΛΑΚΩΤΗ ΛΑΜΑΡΙΝΑ) 
Πάτωμα μύλου κατασκευασμένο από λαμαρίνα γαλβανιζέ πάχους2mmμε αυλακωτή 
– αντιολισθητική επιφάνεια. 
 
83.ΑΞΟΝΑΣ ΜΥΛΟΥ 
Διάταξη βάσης κατασκευασμένη από μασίφ άξονα κατάλληλης διαμέτρου. Στα 
ανάλογα σημεία φέρει διαμορφωμένες επιφάνειες έδρασης των ρουλεμάν κίνησης 
του μύλου. 
 
84.ΒΑΣΗ ΜΥΛΟΥ (ΠΑΚΤΩΣΗ Η ΒΙΔΩΜΑ)                                                                           
Διάταξη βάσης κατασκευασμένη από μασίφ άξονα κατάλληλης διαμέτρου. Στα 
ανάλογα σημεία φέρει διαμορφωμένες επιφάνειες έδρασης των ρουλεμάν κίνησης 
του μύλου. Στο κάτω μέρος φέρει διάταξη με μεταλλικά επιπλέον χαλυβδοελάσματα 
για τη αντιστήριξη της βάσης και την πάκτωση της στο σκυρόδεμα. 
 
85.ΚΑΘΙΣΜΑ ΜΥΛΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΟΥΜΕΝΟΥ HPL (ΜΕΓΑΛΟ) 
Ακραίο τεμάχιο καθίσματος μύλου κατασκευασμένο από HPL τύπου MEG πάχους 
12mm 
 
86.ΚΑΘΙΣΜΑ ΜΥΛΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΟΥΜΕΝΟΥ HPL (ΜΙΚΡΟ) 
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Ενδιάμεσο τεμάχιο καθίσματος μύλου κατασκευασμένο από HPL τύπου MEG 
πάχους 12mm 
 
87.ΚΑΘΙΣΜΑ ΜΥΛΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΟΥΜΕΝΟΥ PLY (ΜΕΓΑΛΟ) 
Προμήθεια και μεταφορά καθίσματος μύλου από πλακάζ θαλάσσης πάχους 20mm 
και με αντιολισθητική επιφάνεια σε διαστάσεις σύμφωνα με τις ανάγκες της 
Υπηρεσίας. Περιλαμβάνονται όλα τα απαραίτητα υλικά στήριξης. 
 
 
88.ΚΑΘΙΣΜΑ ΜΥΛΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΟΥΜΕΝΟΥ PLY (ΜΙΚΡΟ) 
Προμήθεια και μεταφορά καθίσματος μύλου από πλακάζ θαλάσσης πάχους 20mm 
και με αντιολισθητική επιφάνεια σε διαστάσεις σύμφωνα με τις ανάγκες της 
Υπηρεσίας. Περιλαμβάνονται όλα τα απαραίτητα υλικά στήριξης. 
 
89. ΤΙΜΟΝΙ ΑΥΤΟΚΙΝΟΥΜΕΝΟΥ ΜΥΛΟΥ (PLY)                 
Προμήθεια και μεταφορά τιμονιού μύλου από πλακάζ θαλάσσης πάχους 20mm, με 
το οποίο περιστρέφεται χειροκίνητα η όλη κατασκευή. 
 
90. ΤΙΜΟΝΙ ΑΥΤΟΚΙΝΟΥΜΕΝΟΥ ΜΥΛΟΥ (HPL)                                                                              
Ειδικά διαμορφωμένο τεμάχιο κατασκευασμένο από HPL τύπου MEG 
πάχους12mmμε τις κατάλληλες οπές για την σύνδεση του στην ροζέτα βάσης του 
άξονα. 
 
91. ΡΟΖΕΤΑ ΒΑΣΗΣ ΤΙΜΟΝΙΟΥ 
Ενισχυμένο ενδιάμεσο μεταλλικό τεμάχιο κατασκευασμένο από σωλήνα κατάλληλης 
διατομής πάχους για τη σύνδεση του άξονα του μύλου με το τιμόνι χρήσης. 
 

 92. ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΟΣ ΓΙΑ ΔΙΧΤΥ ΑΝΑΡΡΙΧΗΣΗΣ 
Προμήθεια και μεταφορά πλαστικών συνδέσμων για σχοινί αναρρίχησης με μεγάλη 
αντοχή στην υπεριώδη ακτινοβολία και σε αντίξοες καιρικές συνθήκες, από 
πολυαμίδιο (PA) το οποίο φέρει σταθεροποιητές για την προστασία από τις 
υπεριώδη ακτινοβολίες του ήλιου. 
 
93. ΓΩΝΙΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ (Glass Fibre)                                                                                      
Ειδικό τεμάχιο κατασκευασμένο από υψηλής πυκνότητας πολυαιθυλένιο ενισχυμένο 
με υαλονήματα για την σύνδεση τεμαχίων κατά 90ο. Φέρει στις δύο του πλευρές 
κατάλληλα διαμορφωμένες οπές ώστε να χωνεύει το προεξέχων μέρος της βίδας. 
 
94. ΠΛΑΣΤΙΚΟ "STOP" ΕΛΑΤΗΡΙΟΥ 
Ειδικά διαμορφωμένο πλαστικό τεμάχιο με διαμορφωμένες «αυλακώσεις» ώστε να 
εισέρχονται οι σπείρες του ελατηρίου. Διαμορφωμένες διαστάσεις ώστε στην μέγιστη 
συμπίεση των σπειρών να τηρείτε η απόσταση κατά ΕΝ 1176 για την αποφυγή 
σύνθλιψης δακτύλου. 
 
95. ΚΑΠΑΚΙ ΚΟΛΩΝΑΣ 95Χ95                                                                          
Προμήθεια και μεταφορά πλαστικού προστατευτικού (καπάκι) ενδεικτικών 
διαστάσεων 10Χ10cm το οποίο εφαρμόζει στο τελείωμα της κολώνας του 
παιχνιδιού προς αποφυγή τραυματισμών. 
 
96. ΚΑΠΑΚΙ ΤΑΠΑΣ Φ8-12 
Καπάκι τάπας για την ανάλογη βίδα σε αντίστοιχη διατομή. Κατασκευάζεται από 
πολυαιθυλένιο. 
 
97. ΤΑΠΑ Φ8, Φ10-12 
Προστατευτική τάπα με οπή για την ανάλογη βίδα σε αντίστοιχη διατομή. 
Κατασκευάζεται από πολυαιθυλένιο. 
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98. ΡΟΔΕΛΑ ΦΡΕΖΑΣ Φ7 
Ειδικό τεμάχιο με κατάλληλη οπή και διαμορφωμένη κεφαλή (Φρέζα)για τη 
τοποθέτηση αντίστοιχων βιδών. 
 

99. ΧΟΥΦΤΑ ΑΝΑΡΡΙΧΗΣΗΣ (Polyethyle) 
Εργονομική χειρολαβή-αναβολέας αναρρίχησης κατασκευασμένη από 
πολυαιθυλένιο ενισχυμένο με υαλονήματα. 
 

100. ΧΕΡΟΥΛΙ / ΑΝΑΒΟΛΕΑΣ (HDPE) (ΜΕ ΚΑΠΑΚΙ) 
Τοποθέτηση χειρολαβής ελατηρίου σε παιχνίδι ελατηρίου, κατασκευασμένης από 
πλαστικό ανθεκτικό στην υπεριώδη ακτινοβολία. Αποτελείται από δύο τεμάχια (σετ) 
τα οποία συνδέονται μεταξύ τους με ειδική βίδα. 
 

101. ΒΑΣΗ ΤΡΑΜΠΑΛΑΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΗΣ (2/ΘΕΣΕΩΝ) 
Η βάση κατασκευάζεται από καμπυλωτό (τοξοτό) σωλήνα 2΄ κατάλληλου πάχους και 
ύψους. Στην κορυφή του τόξου τοποθετούνται ελάσματα με οπές ώστε να 
συγκρατείται ο άξονας κίνησης του ρουλεμάν. 
 

102. ΚΑΘΙΣΜΑ ΤΡΑΜΠΑΛΑΣ 
Αντικατάσταση καθισμάτων τραμπάλας με ξύλινο κάθισμα από πλακάζ θαλάσσης 
ενδεικτικού πάχους 20mm. Περιλαμβάνει τις εργασίες αποξήλωσης του παλαιού 
καθίσματος και τις εργασίες τοποθέτησης του νέου συμπεριλαμβανομένων όλων των 
απαραίτητων υλικών στήριξης. 
 

103. ΛΑΣΤΙΧΟ ΓΙΑ ΤΡΑΜΠΑΛΑ Τ013 
Τοποθέτηση προστατευτικών ελαστικών στη βάση καθισμάτων τραμπάλας 
κατάλληλου πάχους που χρησιμεύουν στην απορρόφηση των κραδασμών κατά την 
επαφή με το έδαφος. Περιλαμβάνει όλα τα απαραίτητα υλικά στήριξης. 
 

104. ΤΙΜΟΝΙ ΞΥΛΙΝΗΣ ΤΡΑΜΠΑΛΑΣ 
Κατασκευάζεται από HPL τύπου MEG πάχους 18mm. Στο άνω μέρος του φέρει οπές 
στις οποίες τοποθετούνται τα χερούλια. 
 
105. ΜΑΠΑ Μ8, Μ10, Μ012 ΑΡΣΕΝΙΚΗ Ή ΘΗΛΥΚΗ 
Διάταξη δαχτυλιδιού με ενιαίο σπείρωμα (θηλυκό ή αρσενικό) κατάλληλης διατομής 
(πχ. Μ8,Μ10,Μ12). Προδιαγραφές τεμαχίων κατά DIN580 και DIN582. 
 

106. ΒΑΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΣΟΥΛΗΘΡΑΣ (ΒΙΔΩΜΑ Ή ΠΑΚΤΩΣΗ) 
Διάταξη σε σχήμα «Τ» κατασκευασμένη από χαλυβδοέλασμα κατάλληλου φάρδους 
και πάχους. Στην μέση συγκολλάται σωλήνας ο οποίος είτε πακτώνεται είτε 
βιδώνεται στην επιφάνεια έδρασης. 
 

107. ΑΥΛΑΚΑΣ ΤΣΟΥΛΗΘΡΑΣ (+1250/450mm) ή (+950/570mm) GFRP 
Η σκάφη έχει είτε μήκος 2500mm και πλάτος 450mm είτε μήκος 2000mm και 
πλάτος 570mm και κατασκευάζεται από GFRP πάχους 4,5mm. Είναι διαμήκους 
στραντζαρισμένη στις δύο μεγάλες πλευρές και φέρει οπές μέσω των οποίων 
βιδώνεται στις κουπαστές με κατάλληλες βίδες. 
 

108. ΑΥΛΑΚΑΣ ΤΣΟΥΛΗΘΡΑΣ (+1250/570mm) ή (+1550/450mm) GFRP 
Η σκάφη έχει είτε μήκος 2500mm και πλάτος 570mm είτε μήκος 3000mm και 
πλάτος 450mm και κατασκευάζεται από GFRP πάχους 4,5mm. Είναι διαμήκους 
στραντζαρισμένη στις δύο μεγάλες πλευρές και φέρει οπές μέσω των οποίων 
βιδώνεται στις κουπαστές με κατάλληλες βίδες. 
 

109. ΑΥΛΑΚΑΣ ΤΣΟΥΛΗΘΡΑΣ (+1550/570mm) GFRP 
Η σκάφη έχει μήκος 3000mm, πλάτος 570mm και κατασκευάζεται από GFRP 
πάχους 4,5mm. Είναι διαμήκους στραντζαρισμένη στις δύο μεγάλες πλευρές και 
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φέρει οπές μέσω των οποίων βιδώνεται στις κουπαστές με κατάλληλες βίδες. 
 

110. ΑΥΛΑΚΑΣ ΤΣΟΥΛΗΘΡΑΣ (+1850/570mm) INOX 304 
Η σκάφη έχει μήκος 4000mm και πλάτος 570mm και κατασκευάζεται από 
ανοξείδωτο χάλυβα ποιότητας 304 L. Το πάχος του αύλακα είναι 2mm. Είναι 
διαμήκους στραντζαρισμένη στις δύο μεγάλες πλευρές ενώ φέρει οπές μέσω των 
οποίων βιδώνεται στις κουπαστές με κατάλληλες βίδες. 
 

111. ΑΥΛΑΚΑΣ ΤΣΟΥΛΗΘΡΑΣ (+600/570mm) ή (+950/450mm) GFRP 
Η σκάφη έχει είτε μήκος 1500mm και πλάτος 570mm είτε μήκος 2000mm και 
πλάτος 450mm και κατασκευάζεται από GFRP πάχους 4,5mm. Είναι διαμήκους 
στραντζαρισμένη στις δύο μεγάλες πλευρές και φέρει οπές μέσω των οποίων 
βιδώνεται στις κουπαστές με κατάλληλες βίδες. 
 

112. ΚΟΥΠΑΣΤΗ ΤΣΟΥΛΗΘΡΑΣ (+600) HPL 
Οι κουπαστές της τσουλήθρας κατασκευάζονται από HPL πάχους18mm. 
 

113. ΚΟΥΠΑΣΤΗ ΤΣΟΥΛΗΘΡΑΣ (+600)PLY 
Οι κουπαστές της τσουλήθρας κατασκευάζονται από πλακάζ θαλάσσης πάχους 
24mm. 
 

114. ΚΟΥΠΑΣΤΗ ΤΣΟΥΛΗΘΡΑΣ (+950) HPL 
Οι κουπαστές της τσουλήθρας κατασκευάζονται από HPL πάχους18mm. 
 

115. ΚΟΥΠΑΣΤΗ ΤΣΟΥΛΗΘΡΑΣ (+950) PLY 
Οι κουπαστές της τσουλήθρας κατασκευάζονται από πλακάζ θαλάσσης πάχους 
24mm. 
 

116. ΚΟΥΠΑΣΤΗ ΤΣΟΥΛΗΘΡΑΣ (+1250) HPL 
Οι κουπαστές της τσουλήθρας κατασκευάζονται από HPL πάχους18mm. 
 

117. ΚΟΥΠΑΣΤΗ ΤΣΟΥΛΗΘΡΑΣ (+1250) PLY 
Οι κουπαστές της τσουλήθρας κατασκευάζονται από πλακάζ θαλάσσης 
πάχους24mm. 
 

118. ΚΟΥΠΑΣΤΗ ΤΣΟΥΛΗΘΡΑΣ (+1550) HPL 
Οι κουπαστές της τσουλήθρας κατασκευάζονται από HPL πάχους18mm. 
 
119. ΚΟΥΠΑΣΤΗ ΤΣΟΥΛΗΘΡΑΣ (+1550) PLY 

Οι κουπαστές της τσουλήθρας κατασκευάζονται από πλακάζ θαλάσσης πάχους 
24mm. 
 

120. ΚΟΥΠΑΣΤΗ ΤΣΟΥΛΗΘΡΑΣ (+1850) HPL 
Οι κουπαστές της τσουλήθρας κατασκευάζονται από HPL πάχους 18mm. 
 
121. ΚΟΥΠΑΣΤΗ ΤΣΟΥΛΗΘΡΑΣ (+1850) PLY 
 Οι κουπαστές της τσουλήθρας κατασκευάζονται από πλακάζ θαλάσσης πάχους 
24mm. 

 
122. ΑΠΟΣΤΑΤΗΣ ΤΣΟΥΛΗΘΡΑΣ PLY (570mm) L=65mm (ΙΝΟΧ)+ ΤΑΠΕΣ+ 
ΣΤΡΙΦΩΝΙΑ 
Ανοξείδωτος αποστάτης κατασκευασμένος από σωλήνα INOX ποιότητας 304L 
σατιναρισμένος πάχους 2mm. 

 
123. ΑΠΟΣΤΑΤΗΣ ΤΣΟΥΛΗΘΡΑΣ HPL (570mm) L=85mm (ΙΝΟΧ) + ΤΑΠΕΣ+ 
ΣΤΡΙΦΩΝΙΑ 
Ανοξείδωτος αποστάτης κατασκευασμένος από σωλήνα INOX ποιότητας304L 
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σατιναρισμένος πάχους 2mm. 
 

124. ΜΠΑΡΑ ΚΡΑΤΗΜΑΤΟΣ ΤΣΟΥΛΗΘΡΑΣ 
Μεταλλική μπάρα κρατήματος κατασκευασμένη από σωλήνα βαρέως τύπουΦ27mm. 
 

125. ΔΟΚΑΡΙ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΣΟΥΛΗΘΡΑΣ 
Ξυλοτεμάχιο από ξυλεία πεύκης κατάλληλης διατομής, ικανό να δεχτεί την 
τοποθέτηση της τσουλήθρας. 
 

126. ΕΞΟΔΟΣ ΤΣΟΥΛΗΘΡΑΣ HPL 
Αντικατάσταση πλαϊνών προστατευτικών παραπέτων σε έξοδο τσουλήθρας 
κατασκευασμένων από HPL πάχους 12mm, σε σχήμα ‘Γ’. 
 

127. ΕΞΟΔΟΣ ΤΣΟΥΛΗΘΡΑΣ PLY 
Αντικατάσταση πλαϊνών προστατευτικών παραπέτων σε έξοδο τσουλήθρας 
κατασκευασμένων από πλακάζ θαλάσσηςπάχους24mm, σε σχήμα ‘Γ’. 
 

128. ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΞΟΔΟΥ ΤΣΟΥΛΗΘΡΑΣ ΜΕ HPL (ΣΕΤ) 
Τα πλαϊνά ασφαλείας σχήματος Γ, κατασκευάζονται από HPL (τύπου MEG) πάχους 
12mm. Στο κενό μεταξύ των πλαϊνών ασφαλείας και των υποστυλωμάτων 
προσαρμόζονται δύο ανοξείδωτες σωλήνες Φ27mm σε κάθε πλευρά. Στο άνω 
μέρος, σε ύψος 750 mm από τη σκάφη, τα πλαϊνά ασφαλείας ενώνονται με την 
μπάρα κρατήματος κατασκευασμένη από σωλήνα βαρέως τύπουΦ27mm. 
 

129. ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΞΟΔΟΥ ΤΣΟΥΛΗΘΡΑΣ ΜΕ ΠΛΑΚΑΖ (ΣΕΤ) 
Τα πλαϊνά ασφαλείας σχήματος Γ, κατασκευάζονται από πλακάζ θαλάσσης πάχους 
20mm. Στο κενό μεταξύ των πλαϊνών ασφαλείας και των υποστυλωμάτων 
προσαρμόζονται δύο ανοξείδωτες σωλήνες Φ27mm σε κάθε πλευρά. Στο άνω 
μέρος, σε ύψος 750 mm από τη σκάφη, τα πλαϊνά ασφαλείας ενώνονται με την 
μπάρα κρατήματος κατασκευασμένη από σωλήνα βαρέως τύπουΦ27mm. 
 

130. ΞΥΛΕΙΑ ΤΥΠΟΥ ΚΟΝΤΡΑ ΠΛΑΚΑΖ ΘΑΛΑΣΣΗΣ (ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΠΑΧΟΣ) 
ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΜΕΝΗ 
Αντεπικολλητή ξυλεία αλλεπάλληλων στρώσεων πεύκου και σημύδας. Η συγκόλληση 
των στρώσεων πραγματοποιείται με κόλλες θαλάσσης. Η επεξεργασία αφορά το 
κόψιμο των τεμαχίων σε επιθυμητές διαστάσεις, διαμόρφωση των ακμών με τα 
κατάλληλα ράδια όπου χρειάζεται καθώς και το βάψιμο των επιφανειών με χρώματα 
νερού. (m3) 
 

131. ΞΥΛΕΙΑ ΤΥΠΟΥ ΑΝΤΙΟΛΟΣΘΗΤΙΚΟ ΚΟΝΤΡΑ ΠΛΑΚΑΖ ΘΑΛΑΣΣΗΣ 
(ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ) 
Αντεπικολλητή ξυλεία αλλεπάλληλων στρώσεων πεύκου και σημύδας. Στις τελικές 
επιφάνειες πρεσάρεται βιομηχανικά επίστρωση φαινολικού υλικού 
(αντιολισθητικού)που δεν επιδέχεται βαφή. Η συγκόλληση των στρώσεων 
πραγματοποιείται με κόλλες θαλάσσης. Η επεξεργασία αφορά το κόψιμο των 
τεμαχίων σε επιθυμητές διαστάσεις, διαμόρφωση των ακμών με τα κατάλληλα 
ράδια όπου χρειάζεται καθώς και το βάψιμο των επιφανειών με χρώματα νερού. 
(m3) 

 
132. ΞΥΛΕΙΑ ΠΕΥΚΗΣ ΣΟΥΗΔΙΑΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΜΕΝΗ ΚΑΙ ΒΑΜΜΕΝΗ/ m3 
Τα φέροντα ξύλινα στοιχεία κατασκευάζονται από πεύκα αρκτικού κύκλου, 
υγρασίας16-18%. 
Ξυλεία Πεύκης (προέλευσης Σουηδίας) ποσοστού υγρασίας ~15%. Η επιφάνεια 
της ξυλείας πρέπει να είναι επεξεργασμένη και με ομαλές επιφάνειες. Όλες οι 
ακμές να φέρουν ράδια κατάλληλα. Η τελική επεξεργασία αφορά βαφή με χρώματα 
νερού κατόπιν επιλογής της υπηρεσίας. 
Η ξυλεία είναι υλοτομημένη σύμφωνα με το DIN 1052 (Μέρος 1) κλάση Α1 που 
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ικανοποιεί τις συνθήκες καταλληλότητας του DIN 4074 ( Μέρος1 & 2– Πρεσαριστή 
ξυλεία με μεγάλη αντοχή σε φορτίσεις). 
ΦΥΣΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ 
 Ειδικό Βάρος: 500kg/m3 Συντελεστής συρρίκνωσης/ διόγκωσης ανά 1% μεταβ. 
υγρασίας (μεταξύ (0-30%) Ακτινικά 0,0015 Εφαπτομενικά 0,003 Κατά μήκος 
0,00007 
 Η θερμική διαστολή για κατασκευαστικούς σκοπούς είναι ασήμαντη. 
 

133. ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΔΑΠΕΔΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 30ΜΜ 
Συμπλήρωση δαπέδου ασφάλειας στα πλαίσια της συντήρησης, με πλακίδια 
ασφαλείας διαστάσεων 0,50mX0,50mΧ0,03m,σε οποιοδήποτε χρώμα. Το προϊόν 
είναι κατασκευασμένο από δύο στρώσεις. Η κάτω στρώση πάχους 20mm, 
αποτελείται από μίγμα ανακυκλωμένων κόκκων ελαστικού και έγχρωμης 
πολυουρεθάνης. Η επάνω στρώση, πάχους 10mm αποτελείται από βαμμένους 
κόκκους φυσικού ελαστικού EPDM. Εν συνεχεία πραγματοποιείται η μεταξύ τους 
συγκόλληση. Η τοποθέτηση των δαπέδων θα γίνεται με κόλλα πολυουρεθάνης δυο 
συστατικών και πύρους σύνδεσης.  
 
 
ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ  

 Πιστοποιητικό ΕΝ 1177 & ΕΝ 71-3 
 Πιστοποιητικό ISO 9001 κατασκευαστή 

 
134. ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΔΑΠΕΔΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 40ΜΜ 

Συμπλήρωση δαπέδου ασφάλειας στα πλαίσια της συντήρησης με πλακίδια 
ασφαλείας διαστάσεων 0,50mX0,50mΧ0,04m,σε οποιοδήποτε χρώμα. Το προϊόν 
είναι κατασκευασμένο από δύο στρώσεις. Η κάτω στρώση πάχους 30mm, 
αποτελείται από μίγμα ανακυκλωμένων κόκκων ελαστικού και έγχρωμης 
πολυουρεθάνης. Η επάνω στρώση, πάχους 10mm αποτελείται από βαμμένους 
κόκκους φυσικού ελαστικού EPDM. Εν συνεχεία πραγματοποιείται η μεταξύ τους 
συγκόλληση. Η τοποθέτηση των δαπέδων θα γίνεται με κόλλα πολυουρεθάνης δυο 
συστατικών και πύρους σύνδεσης.  
 
ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ  

 Πιστοποιητικό ΕΝ 1177 & ΕΝ 71-3 
 Πιστοποιητικό ISO 9001 κατασκευαστή 

 
135. ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΔΑΠΕΔΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 45ΜΜ 

Συμπλήρωση δαπέδου ασφάλειας στα πλαίσια της συντήρησης με πλακίδια 
ασφαλείας διαστάσεων 0,50mX0,50mΧ0,045m,σε οποιοδήποτε χρώμα. Το προϊόν 
είναι κατασκευασμένο από δύο στρώσεις. Η κάτω στρώση πάχους 35mm, 
αποτελείται από μίγμα ανακυκλωμένων κόκκων ελαστικού και έγχρωμης 
πολυουρεθάνης. Η επάνω στρώση, πάχους 10mm αποτελείται από βαμμένους 
κόκκους φυσικού ελαστικού EPDM. Εν συνεχεία πραγματοποιείται η μεταξύ τους 
συγκόλληση. Η τοποθέτηση των δαπέδων θα γίνεται με κόλλα πολυουρεθάνης δυο 
συστατικών και πύρους σύνδεσης.  
 
 
ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ  

 Πιστοποιητικό ΕΝ 1177 & ΕΝ 71-3 
 Πιστοποιητικό ISO 9001 κατασκευαστή 

 
136. ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΔΑΠΕΔΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 50ΜΜ 

Συμπλήρωση δαπέδου ασφάλειας στα πλαίσια της συντήρησης με πλακίδια 
ασφαλείας διαστάσεων 0,50mX0,50mΧ0,05m,σε οποιοδήποτε χρώμα. Το προϊόν 
είναι κατασκευασμένο από δύο στρώσεις. Η κάτω στρώση πάχους 40mm, 
αποτελείται από μίγμα ανακυκλωμένων κόκκων ελαστικού και έγχρωμης 
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πολυουρεθάνης. Η επάνω στρώση, πάχους 10mm αποτελείται από βαμμένους 
κόκκους φυσικού ελαστικού EPDM. Εν συνεχεία πραγματοποιείται η μεταξύ τους 
συγκόλληση. Η τοποθέτηση των δαπέδων θα γίνεται με κόλλα πολυουρεθάνης δυο 
συστατικών και πύρους σύνδεσης.  
 
ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ  

 Πιστοποιητικό ΕΝ 1177 & ΕΝ 71-3 
 Πιστοποιητικό ISO 9001 κατασκευαστή 

 
137. ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΔΑΠΕΔΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 80ΜΜ 
Συμπλήρωση δαπέδου ασφάλειας στα πλαίσια της συντήρησης με πλακίδια 
ασφαλείας διαστάσεων 0,50mX0,50mΧ0,08m,σε οποιοδήποτε χρώμα. Το προϊόν 
είναι κατασκευασμένο από δύο στρώσεις. Η κάτω στρώση πάχους 70mm, 
αποτελείται από μίγμα ανακυκλωμένων κόκκων ελαστικού και έγχρωμης 
πολυουρεθάνης. Η επάνω στρώση, πάχους 10mm αποτελείται από βαμμένους 
κόκκους φυσικού ελαστικού EPDM. Εν συνεχεία πραγματοποιείται η μεταξύ τους 
συγκόλληση. Η τοποθέτηση των δαπέδων θα γίνεται με κόλλα πολυουρεθάνης δυο 
συστατικών και πύρους σύνδεσης.  
 
ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ  

 Πιστοποιητικό ΕΝ 1177 & ΕΝ 71-3 
 Πιστοποιητικό ISO 9001 κατασκευαστή 

 
138. ΤΆΠΑ ΠΟΛΥΑΜΙΔΊΟΥ ΜΙΚΡΉ 
Τάπα στρογγυλή (αρσενικό & θηλυκό) κατασκευασμένη από υψηλής ποιότητα 
πολυαμίδιο κατάλληλο για την κάλυψη συνδέσμων συναρμογής . 
 

139. ΤΑΠΑ ΠΟΛΥΑΜΙΔΙΟΥ ΜΕΓΑΛΗ 
Τάπα στρογγυλή (αρσενικό & θηλυκό) κατασκευασμένη από υψηλής ποιότητα 
πολυαμίδιο κατάλληλο για την κάλυψη συνδέσμων συναρμογής . 
 
140. ΤΑΠΑ ΠΟΛΥΑΜΙΔΙΟΥ ΚΥΡΤΗ 
Τάπα στρογγυλή (αρσενικό & θηλυκό) κατασκευασμένη από υψηλής ποιότητα 
πολυαμίδιο με κυρτή βάση, κατάλληλο για την κάλυψη συνδέσμων συναρμογής  που 
απαιτούν το πίσω μέρος να εφαρμόζει σε σωλήνες. 
 
141. ΚΑΠΑΚΙ ΜΙΚΡΗΣ ΤΑΠΑΣ ΠΟΛΥΑΜΙΔΙΟΥ 
Καπάκι κατασκευασμένο από υψηλής ποιότητα πολυαμίδιο 
 
142. ΚΑΠΑΚΙ ΜΕΓΑΛΗΣ ΤΑΠΑΣ ΠΟΛΥΑΜΙΔΙΟΥ 
Καπάκι κατασκευασμένο από υψηλής ποιότητα πολυαμίδιο 
 
143. ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΔΑΧΤΥΛΙΔΙΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΠΑΝΕΛ 
Μεταλλικά δαχτυλίδια εξ’ ολοκλήρου ανοξείδωτα κατάλληλα για σύνδεση πάνελ  HPL 
 
144. ΠΟΛΥΑΜΙΔΙΚΟ ΠΑΤΗΜΑ ΑΝΑΡΡΙΧΗΣΗΣ 
Πολυαμιδικό πάτημα αναρρίχησης, στρογγυλό ή θεματικής μορφής ‘βατραχάκι’ 
συνοδευόμενο με τις απαραίτητες βίδες & παξιμάδια 
 
145. ΑΓΚΙΣΤΡΟ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΣΧΟΙΝΙΩΝ ΚΟΜΠΛΕ 
Ανοξείδωτο άγκιστρο σύνδεσης σχοινιών μετά των απαραίτητων πολυαμιδικών 
αντιβανδαλικών συνδέσμων. 
 
146. ΠΟΛΥΑΜΙΔΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΟΡΓΑΝΟΥ 
(ΦΩΛΙΑ) 
Σύνδεσμος πολυαμιδίου (φωλιά) κατάλληλος για τη σύνδεση ανοξείδωτων τμημάτων 
(σωλήνες Ø60mm) 
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147. ΠΟΛΥΑΜΙΔΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΛΑΤΗΡΙΩΝ ΤΥΠΟΥ 'ΦΩΛΙΑ' 
Σύνδεσμος πολυαμιδίου (φωλιά) κατάλληλος για τη σύνδεση στη βάση και στην 
κορυφή των ελατηρίων των ελατηριωτών εξοπλισμών. 
 
148. ΣΚΑΛΟΠΑΤΙ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ 
Σκαλοπάτι οργάνου κατασκευασμένο από αλουμίνιο με αντιολισθητική επιφάνεια 
 
149. ΧΕΙΡΟΛΑΒΗ ΣΥΝΘΕΤΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ 
Ημικυκλική χειρολαβή κατασκευασμένη από υψηλής ποιότητας πολυαμίδιο 
 
150. ΧΕΙΡΟΛΑΒΗ ΤΡΑΜΠΑΛΑΣ 
Χειρολαβή κατασκευασμένη από υψηλής ποιότητας πολυαμίδιο με ραβδώσεις 
κατάλληλη για τα χεράκια των παιδιών ή αντιολισθητική επιφάνεια. 
 
151. ΠΑΝΕΛ HPL  13MM ΣΥΝΘΕΤΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ ΧΡΩΜΑΤΙΣΤΟ 
Χρωματιστό πάνελ σε κατάλληλες διαστάσεις κατασκευασμένο από HPL πάχους 
13mm 
 
152. ΠΑΝΕΛ HPL 13MM ΣΥΝΘΕΤΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ ΜΕ ΟΨΗ ΞΥΛΟΥ 
Πάνελ σε κατάλληλες διαστάσεις κατασκευασμένο από HPL πάχους 13mm με όψη 
ξύλινης επιφάνειας. 
 
153. ΠΑΝΕΛ ΑΝΤΙΟΛΙΣΘΗΤΙΚΟΥ HPL 12,5MM 
Πάνελ σε κατάλληλες διαστάσεις κατασκευασμένο από HPL πάχους 12,5mm με 
αντιολισθητική επιφάνεια κατάλληλο για δάπεδα και τοίχους αναρρίχησης σύνθετων 
εξοπλισμών παιχνιδιού, καθιστικά, τραμπάλες. 
 
154. ΣΕΤ ΣΥΝΔΕΣΜΩΝ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΔΑΦΟΥΣ ΧΩΡΟΔΙΚΤΥΩΜΑΤΟΣ 
Αγκίρια εξ’ ολοκλήρου γαλβανισμένα εν θερμώ 
 
155. ΣΧΟΙΝΙ ΜΙΚΡΟΥ ΧΩΡΟΔΙΚΤΥΩΜΑΤΟΣ 
Σχοινί σε κατάλληλα μήκη,  διαμέτρου 16 mm κατασκευασμένο από γαλβανισμένο 
συρματόσχοινο καλυμμένο με πολυπροπυλένιο. 
 
156. ΔΙΧΤΥ ΜΙΚΡΟΥ ΧΩΡΟΔΙΚΤΥΩΜΑΤΟΣ 
Τεμάχιο διχτυού κατασκευασμένο με σχοινιά διαμέτρου 16 mm κατασκευασμένο από 
γαλβανισμένο συρματόσχοινο καλυμμένο με πολυπροπυλένιο. Τα σχοινιά θα  
συνδέονται μεταξύ τους και θα συγκρατούνται στη θέση τους με συνδέσμους και 
σφαιρίδια χυτού πολυαμιδίου. 
 
157. ΣΧΟΙΝΙ ΜEΓΑΛΟΥ ΧΩΡΟΔΙΚΤΥΩΜΑΤΟΣ 
Σχοινί σε κατάλληλα μήκη,  διαμέτρου 16 mm κατασκευασμένο από γαλβανισμένο 
συρματόσχοινο καλυμμένο με πολυπροπυλένιο. 
 
158. ΔΙΧΤΥ ΑΝΑΡΡΙΧΗΣΗΣ ΣΥΝΘΕΤΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ 
Δίχτυ τύπου ‘αράχνη’ κατασκευασμένο με σχοινιά διαμέτρου 16 mm κατασκευασμένο 
από γαλβανισμένο συρματόσχοινο καλυμμένο με πολυπροπυλένιο. Τα σχοινιά θα  
συνδέονται μεταξύ τους και θα συγκρατούνται στη θέση τους με συνδέσμους και 
σφαιρίδια χυτού πολυαμιδίου. 
 
159. ΠΑΤΩΜΑ ΓΕΦΥΡΑ ΣΥΝΘΕΤΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ 
Πάτωμα κατασκευασμένο από αλουμίνιο με αντιολισθητική επιφάνεια. 
 
160. ΕΠΙΣΚΕΥΗ - ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΥΠΟΒΑΣΗΣ ΚΑΤΑΛΛΗΛΗ ΓΙΑ ΔΙΑΣΤΡΩΣΗ ΝΕΩΝ 
ΔΑΠΕΔΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 
Στη ως άνω εργασία περιλαμβάνονται πάσης φύσεως υλικά που απαιτούνται για την 
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κατασκευή εκ νέου ή επισκευή της υπόβασης που θα τοποθετηθούν τα πλακίδια 
ασφαλείας. Επίσης περιλαμβάνεται και η εργασία αποξήλωσης - απομάκρυνσης των 
δαπέδων παλαιών δαπέδων ασφαλείας, τα οποία πλέον έχουν κριθεί ακατάλληλα.  Η 
απομάκρυνση των πλακιδίων θα γίνεται σε χώρο που επιτρέπεται η απόθεση τους. 
 
161. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΔΑΠΕΔΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (ΒΟΤΣΑΛΟ 
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΟΚΚΟΜΕΤΡΙΑΣ 4-8) 
Προμήθεια και τοποθέτηση βότσαλο κοκομμετρίας 4-8 χιλ. για τη δημιουργία 
ανακρουστικής επιφάνειας πτώσης. Το βότσαλο θα είναι γκρι απόχρωσης και θα έχει 
τα κάτωθι χαρακτηριστικά : 

 Συντελεστής ομοιομορφίας μικρότερο του 3   
 Στρογγυλεμένο και πλυμένο, ώστε να ελαχιστοποιείται η παρουσία 

σωματιδίων λάσπης και αργίλου 
 Συμμορφώνεται με τις προδιαγραφές του Ευρωπαϊκού Προτύπου ΕΝ1176-

1:2017 
Το υλικό θα επιτρέπει τη φυσική απορροή των υδάτων καθώς δε θα σφραγίζεται το 
έδαφος από μη υδατοπερατά υλικά. Επιπλέον δεν θα χάνει την ικανότητα 
απορρόφησης κρούσης και θα χρειάζεται ελάχιστη συντήρηση. Το βότσαλο θα 
τοποθετείται μέσα σε σκάμματα διαφορετικού βάθους, ανάλογα με την απαίτηση κάθε 
οργάνου παιδικής χαράς, ανάλογα με τις απαιτήσεις του ύψους πτώσης των 
εξοπλισμών του παιχνιδοτόπου. Η υψομετρική διαφορά που δημιουργείται από το 
σκάμμα αποτρέπει τη διασπορά του φυσικού/χαλαρού υλικού στον περιβάλλοντα 
χώρο. Θα πρέπει να σημειωθεί ότι στη κατώτατη στρώση του σκάμματος θα 
τοποθετηθεί γεωύφασμα.  
 
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ 

 Πιστοποιητικό εργαστηριακής δοκιμής αδρανών για βότσαλο κοκομμετρίας 4-
8 

ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ  
 Δείγμα σε σακουλάκι 500gr 

 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΟΜΑΔΑ Γ: ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΞΥΛΕΙΑΣ 

(CPV:37535200-9) 

Α.Τ. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 
ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑΔΟΣ 

(€) 

ΔΑΠΑΝΗ 
ΑΝΑ 

ΕΙΔΟΣ 

1 
ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ΜΠΑΡΑ L=800 ΜΕ 
ΛΑΠΑΤΣΕΣ ΣΥΓΚΡΑΤΗΣΕΙΣ 

τεμ   35,70 €   

2 
ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ 
ΟΡΙΖΟΝΤΙΑΣ ΚΛΙΜΑΚΑΣ 
(ΜΕΓΑΛΟ) 

τεμ   114,00 €   

3 
ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ 
ΟΡΙΖΟΝΤΙΑΣ ΚΛΙΜΑΚΑΣ 
(ΜΙΚΡΟ) 

τεμ   79,00 €   

4 ΠΛΑΪΝΟ ΚΛΙΜΑΚΑΣ +950 τεμ   85,00 €   

5 ΠΛΑΪΝΟ ΚΛΙΜΑΚΑΣ +1250 τεμ   100,00 €   

6 ΠΛΑΪΝΟ ΚΛΙΜΑΚΑΣ +1550 τεμ   114,00 €   

7 ΠΛΑΪΝΟ ΚΛΙΜΑΚΑΣ +1850 τεμ   128,00 €   

8 
ΚΑΜΠΥΛΗ ΡΑΜΠΑ ΑΝΟΔΟΥ + 
1250 ( ΜΑΣΙΦ N.T) 

τεμ   814,00 €   

9 
ΚΟΥΠΑΣΤΗ ΣΚΑΛΑΣ 
(+950_+1250_ΡΑΜΠΑΣ) 

τεμ   21,00 €   

10 
ΟΡΘΟΣΤΑΤΗΣ ΣΚΑΛΑΣ 
(+950_+1250_ΡΑΜΠΑΣ) 

τεμ   21,00 €   

11 
ΡΑΜΠΑ ΑΝΟΔΟΥ (+600) 
ΚΟΜΠΛΕ 

τεμ   300,00 €   
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12 
ΡΑΜΠΑ ΑΝΟΔΟΥ ΙΣΙΑ +950 
(ΚΟΜΠΛΕ ΜΕ ΚΟΥΠΑΣΤΕΣ) 

τεμ   271,00 €   

13 ΣΥΡΜΑΤΟΣΧΟΙΝΟ Φ16mm μέτρα   21,00 €   

14 
ΒΑΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΥΡΓΟΥ 
(ΠΑΚΤΩΣΗ) L=400mm, 
L=600mm, L=1000mm 

τεμ   24,00 €   

15 
ΒΑΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΡΑΜΠΑΣ 
ΚΑΜΠΥΛΗΣ (+1250) ΒΙΔΩΜΑ Ή 
ΠΑΚΤΩΣΗ 

τεμ   14,00 €   

16 
ΒΑΣΗΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΚΑΛΑΣ 
(ΒΙΔΩΜΑ Ή ΠΑΚΤΩΣΗ) 

τεμ   21,00 €   

17 
ΒΑΣΗΣΤΥΛΟΥ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗ 
(ΒΙΔΩΜΑ Ή ΠΑΚΤΩΣΗ) 

τεμ   18,00 €   

18 
ΣΤΡΑΝΤΖΑΡΙΣΤΗ ΒΑΣΗ 
ΠΑΚΤΩΣΗΣ ( Π.Τ. ) (L=1000mm) 

τεμ   31,00 €   

19 
ΚΟΥΠΑΣΤΕΣ ΚΑΜΠΥΛΗΣ Η 
ΚΕΚΛΙΜΕΝΗΣ ΓΕΦΥΡΑΣ (HPL) 

τεμ   364,00 €   

20 
ΚΟΥΠΑΣΤΕΣ ΚΑΜΠΥΛΗΣ Η 
ΚΕΚΛΙΜΕΝΗΣ ΓΕΦΥΡΑΣ (PLY) 

τεμ   292,00 €   

21 
ΟΡΘΟΣΤΑΤΕΣ 
ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΩΝ ΓΕΦΥΡΩΝ 
(HPL) ΚΟΙΝΑ 

τεμ   46,00 €   

22 
ΟΡΘΟΣΤΑΤΕΣ 
ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΩΝ ΓΕΦΥΡΩΝ 
(PLY) KOINA 

τεμ   36,00 €   

23 
ΠΛΑΙΝΑ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΑ 
ΓΕΦΥΡΑΣ (PLY) 

τεμ   30,00 €   

24 
ΠΑΤΩΜΑ ΓΕΦΥΡΑΣ ΚΑΜΠΥΛΗΣ 
(ΚΟΜΠΛΕ ΜΕ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ 
ΣΚΕΛΕΤΟ) 

τεμ   365,00 €   

25 
ΠΑΤΩΜΑ ΚΕΚΛΙΜΕΝΗΣ 
ΓΕΦΥΡΑΣ (ΚΟΜΠΛΕ ΜΕ 
ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΣΚΕΛΕΤΟ) 

τεμ   321,00 €   

26 ΕΙΣΟΔΟΣ ΤΟΥΝΕΛ (HPL) τεμ   235,00 €   

27 ΕΙΣΟΔΟΣ ΤΟΥΝΕΛ (ΠΛΑΚΑΖ) τεμ   74,00 €   

28 
ΤΟΥΝΕΛ GFRP (L=1000) Dia 600 
(Single Face) 

τεμ   543,00 €   

29 ΚΟΛΩΝΑ 95X95 ΕΠΕΞΕΡΓ. μέτρα   43,00 €   

30 
ΚΟΛΩΝΑ Φ60 / L=2400mm 
ΕΠΕΞΕΡ. (ΚΟΥΝΙΑΣ) 

τεμ   86,00 €   

31 ΜΠΑΛΚΟΝΙ ΠΥΡΓΟΥ ΠΑΤΩΜΑ τεμ   36,00 €   

32 ΜΠΑΛΚΟΝΙ ΠΥΡΓΟΥ ΣΚΕΛΕΤΟΣ τεμ   143,00 €   

33 
ΞΥΛΙΝΟ ΚΑΓΚΕΛΟ ΠΥΡΓΟΥ 
(L=1000) 

τεμ   121,00 €   

34 
ΞΥΛΙΝΟ ΚΑΓΚΕΛΟ ΦΑΛΤΣΟ 
ΕΞΑΓΩΝΟΥ 

τεμ   150,00 €   

35 

ΠΑΠΑΣ4/ΡΙΧΤΗΣ 
ΣΚΕΠΗΣ200Χ200 Η6/ΡΙΧΤΗΣ 
ΣΚΕΠΗΣ ΕΞΑΓΩΝΙΚΗΣ 
ΕΞΕΔΡΑΣ 

τεμ   36,00 €   

36 
ΠΕΡΙΜΕΤΡΙΚΟ ΔΟΚΑΡΙ 
ΕΞΑΓΩΝΙΚΗΣ ΕΞΕΔΡΑΣ 

τεμ   61,00 €   

37 
ΠΕΡΙΜΕΤΡΙΚΟ ΔΟΚΑΡΙ 
ΤΕΤΡΑΓΩΝΙΚΗΣ ΕΞΕΔΡΑΣ 
(200Χ200) 

τεμ   51,00 €   
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38 
ΣΚΕΠΗ ΤΕΤΡΑΡΙΧΤΗ 
1,20+1,20Μ 

τεμ   586,00 €   

39 ΣΤΥΛΟΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗ (ΙΣΙΟΣ) τεμ   129,00 €   

40 
ΣΤΥΛΟΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗ ΜΕ 
ΠΑΤΗΜΑΤΑ 

τεμ   179,00 €   

41 
ΤΡΙΓΩΝΟ 4/ΡΙΧΤΗΣ ΣΚΕΠΗΣ 
200Χ200 

τεμ   160,00 €   

42 
ΤΡΙΓΩΝΟ 6/ΡΙΧΤΗΣ ΣΚΕΠΗΣ 
ΕΞΑΓΩΝΙΚΗΣ ΕΞΕΔΡΑΣ 

τεμ   129,00 €   

43 ΤΡΙΓΩΝΟ ΣΚΕΠΗΣ HPL τεμ   114,00 €   

44 ΤΡΙΓΩΝΟ ΣΚΕΠΗΣ PLY τεμ   86,00 €   

45 ΦΥΛΛΟ ΣΚΕΠΗΣ HPL τεμ   364,00 €   

46 ΦΥΛΛΟ ΣΚΕΠΗΣ PLY τεμ   229,00 €   

47 
ΣΚΕΠΗ ΠΥΡΓΟΥ 100Χ100 
ΠΑΝΕΛ 2/ΡΙΧΤΗ HPL (ΚΟΜΠΛΕ) 

τεμ   686,00 €   

48 
ΣΚΕΠΗ ΠΥΡΓΟΥ 100Χ100 
ΠΑΝΕΛ 2/ΡΙΧΤΗ PLY ΚΟΜΠΛΕ 

τεμ   321,00 €   

49 
ΦΡΑΓΜΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 
ΠΤΩΣΕΩΝ HPL 

τεμ   150,00 €   

50 
ΦΡΑΓΜΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 
ΠΤΩΣΕΩΝ PLY (ΜΕ ΚΟΥΠΑΣΤΗ) 

τεμ   129,00 €   

51 
ΚΟΥΠΑΣΤΗ ΦΡΑΓΜΑΤΟΣ 
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΤΩΣΕΩΝ (PLY) 

τεμ   36,00 €   

52 
ΠΑΝΕΛ ΦΡΑΓΜΑΤΟΣ 
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΤΩΣΕΩΝ (PLY) 

τεμ   114,00 €   

53 
ΒΑΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΥΡΓΟΥ 
(ΒΙΔΩΜΑ) L=80mm 

τεμ   29,00 €   

54 ΠΙΑΤΟ ΕΛΑΤΗΡΙΟΥ (D=200mm) τεμ   31,00 €   

55 
ΕΛΑΤΗΡΙΟ (D=200mm/ 
H=400mm) 

τεμ   171,00 €   

56 
ΣΤΡΑΝΤΖΑΡΙΣΤΟ ΤΕΜΑΧΙΟ 
ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΜΟΝΩΝ 
ΕΛΑΤΗΡΙΩΝ 

τεμ   43,00 €   

57 
ΣΤΡΑΝΤΖΑΡΙΣΤΟ ΤΕΜΑΧΙΟ 
ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΔΙΠΛΩΝ 
ΕΛΑΤΗΡΙΩΝ 

τεμ   36,00 €   

58 
ΠΛΑΚΑ ΤΡΑΜΠΑΛΑΣ 
ΕΛΑΤΗΡΙΟΥ (PLY) 

τεμ   57,00 €   

59 
ΠΛΑΚΑ ΤΡΑΜΠΑΛΑΣ 
ΕΛΑΤΗΡΙΟΥ (HPL) 

τεμ   100,00 €   

60 ΚΑΘΙΣΜΑ ΕΛΑΤΗΡΙΟΥ (HPL) τεμ   36,00 €   

61 ΚΑΘΙΣΜΑ ΕΛΑΤΗΡΙΟΥ (PLY) τεμ   21,00 €   

62 ΜΟΡΦΗΕΛΑΤΗΡΙΟΥ (HPL) τεμ   129,00 €   

63 ΜΟΡΦΗΕΛΑΤΗΡΙΟΥ (PLY) τεμ   86,00 €   

64 

ΑΛΥΣΙΔΕΣ ΚΑΘΙΣΜΑΤΟΣ 
ΝΗΠΙΩΝ/ΠΑΙΔΩΝ (ΕΛΟΤ) 
(ΚΟΜΠΛΕ)(ΤΜΧ-
2ΤΜΧ/ΚΑΘΙΣΜΑ) 

τεμ   45,00 €   

65 
ΤΑΧΥΚΡΙΚΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 
ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ ΠΑΞΙΜΑΔΙ 
(Μ6) 

τεμ   0,86 €   

66 
ΡΟΥΛΕΜΑΝ ΚΟΥΝΙΑΣ 
(17/40_12mm) 

τεμ   2,85 €   

67 ΚΟΠΙΛΙΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ τεμ   0,36 €   
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68 
ΚΟΥΖΙΝΕΤΟ ΚΟΥΝΙΑΣ (ΜΕ 
ΡΟΥΛΕΜΑΝ-ΠΥΡΟΣ- ΚΟΠΙΛΙΑ) 

τεμ   52,00 €   

69 ΠΥΡΟΣ "ΚΑΛΙΜΠΡΕ" Φ17 τεμ   3,60 €   

70 
ΣΤΕΦΑΝΙ ΦΩΛΙΑΣΦ100 
(ΚΟΜΠΛΕ ΜΕ ΑΛΥΣΙΔΕΣ) 
(ΧΩΡΙΣ ΚΟΥΖΙΝΕΤΑ) 

τεμ   1.264,00 €   

71 
ΚΟΥΖΙΝΕΤΟ ΣΤΕΦΑΝΙ ΦΩΛΙΑΣ 
(360ο) ΙΝΟΧ 

τεμ   186,00 €   

72 
ΒΑΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΟΛΩΝΑΣ 
ΚΟΥΝΙΑΣ (ΒΙΔΩΜΑ) 

τεμ   21,00 €   

73 
ΟΡΙΖΟΝΤΙΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΚΟΥΝΙΑΣ 
1/Θ (Φ76) 

τεμ   144,00 €   

74 
ΟΡΙΖΟΝΤΙΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΚΟΥΝΙΑΣ 
2/Θ (Φ76) 

τεμ   164,00 €   

75 
ΟΡΙΖΟΝΤΙΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΚΟΥΝΙΑΣ 
3/Θ (Φ76) 

τεμ   214,00 €   

76 
ΟΡΙΖΟΝΤΙΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΚΟΥΝΙΑΣ 
4/Θ (Φ76) 

τεμ   285,00 €   

77 
ΚΟΥΖΙΝΕΤΟ ΚΟΥΝΙΑΣ 
(ΑΥΤΑΚΙΑ-ΡΟΥΛΕΜΑΝ-ΠΥΡΟΣ-
ΚΟΠΙΛΙΑ) ΜΕ ΝΤΙΖΑ 

τεμ   29,00 €   

78 
ΚΑΘΙΣΜΑ KΟΥΝΙΑΣ ΠΑΙΔΙΩΝ 
ΣΚΕΤΟ 

τεμ   74,00 €   

79 
ΚΑΘΙΣΜΑ KΟΥΝΙΑΣ ΝΗΠΙΩΝ 
ΣΚΕΤΟ 

τεμ   143,00 €   

80 ΡΟΥΛΕΜΑΝ ΜΥΛΩΝ τεμ   140,00 €   

81 ΠΑΤΩΜΑ ΜΥΛΟΥ Φ160 (PLY) τεμ   386,00 €   

82 
ΠΑΤΩΜΑ ΜΥΛΟΥ Φ160 
(ΑΥΛΑΚΩΤΗ ΛΑΜΑΡΙΝΑ) 

τεμ   300,00 €   

83 ΑΞΟΝΑΣ ΜΥΛΟΥ τεμ   143,00 €   

84 
ΒΑΣΗ ΜΥΛΟΥ (ΠΑΚΤΩΣΗ 
ΗΒΙΔΩΜΑ) 

τεμ   171,00 €   

85 
ΚΑΘΙΣΜΑ ΜΥΛΟΥ 
ΑΥΤΟΚΙΝΟΥΜΕΝΟΥ HPL 
(ΜΕΓΑΛΟ) 

τεμ   114,00 €   

86 
ΚΑΘΙΣΜΑ ΜΥΛΟΥ 
ΑΥΤΟΚΙΝΟΥΜΕΝΟΥ HPL 
(ΜΙΚΡΟ) 

τεμ   78,00 €   

87 
ΚΑΘΙΣΜΑ ΜΥΛΟΥ 
ΑΥΤΟΚΙΝΟΥΜΕΝΟΥ PLY 
(ΜΕΓΑΛΟ) 

τεμ   64,00 €   

88 
ΚΑΘΙΣΜΑ ΜΥΛΟΥ 
ΑΥΤΟΚΙΝΟΥΜΕΝΟΥ PLY 
(ΜΙΚΡΟ) 

τεμ   36,00 €   

89 
ΤΙΜΟΝΙ ΑΥΤΟΚΙΝΟΥΜΕΝΟΥ 
ΜΥΛΟΥ (PLY) 

τεμ   36,00 €   

90 
ΤΙΜΟΝΙ ΑΥΤΟΚΙΝΟΥΜΕΝΟΥ 
ΜΥΛΟΥ (HPL) 

τεμ   50,00 €   

91 ΡΟΖΕΤΑ ΒΑΣΗΣ ΤΙΜΟΝΙΟΥ τεμ   39,00 €   

92 
ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΟΣ ΓΙΑ 
ΔΙΧΤΥ ΑΝΑΡΡΙΧΗΣΗΣ 

τεμ   21,00 €   

93 ΓΩΝΙΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ (Glass Fibre) τεμ   2,85 €   

94 ΠΛΑΣΤΙΚΟ "STOP" ΕΛΑΤΗΡΙΟΥ τεμ   5,30 €   

95 
ΚΑΠΑΚΙ ΚΟΛΩΝΑΣ 95Χ95 
(ΜΑΥΡΟ) 

τεμ   5,30 €   
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96 ΚΑΠΑΚΙ ΤΑΠΑΣ Φ8-12 τεμ   0,36 €   

97 ΤΑΠΑ Φ8, Φ10-12 τεμ   0,70 €   

98 ΡΟΔΕΛΑ ΦΡΕΖΑΣΦ7 τεμ   0,14 €   

99 
ΧΟΥΦΤΑ ΑΝΑΡΡΙΧΗΣΗΣ 
(Polyethyle) 

τεμ   3,00 €   

100 
ΧΕΡΟΥΛΙ/ ΑΝΑΒΟΛΕΑΣ(HDPE) 
(ΜΕ ΚΑΠΑΚΙ) 

τεμ   10,00 €   

101 
ΒΑΣΗ ΤΡΑΜΠΑΛΑΣ 
ΜΕΤΑΛΛΙΚΗΣ (2/ΘΕΣΕΩΝ) 

τεμ   114,00 €   

102 ΚΑΘΙΣΜΑ ΤΡΑΜΠΑΛΑΣ τεμ   14,00 €   

103 ΛΑΣΤΙΧΟ ΓΙΑ ΤΡΑΜΠΑΛΑ Τ013 τεμ   75,00 €   

104 ΤΙΜΟΝΙ ΞΥΛΙΝΗΣ ΤΡΑΜΠΑΛΑΣ τεμ   71,00 €   

105 
ΜΑΠΑ Μ8, Μ10, Μ012 
ΑΡΣΕΝΙΚΗ Ή ΘΗΛΥΚΗ 

τεμ   3,60 €   

106 
ΒΑΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΣΟΥΛΗΘΡΑΣ 
(ΒΙΔΩΜΑ Η ΠΑΚΤΩΣΗ) 

τεμ   10,00 €   

107 
ΑΥΛΑΚΑΣ ΤΣΟΥΛΗΘΡΑΣ 
(+1250/450mm)ή 
(+950/570mm)GFRP 

τεμ   385,00 €   

108 
ΑΥΛΑΚΑΣ ΤΣΟΥΛΗΘΡΑΣ 
(+1250/570mm)ή (+1550/450mm) 
GFRP 

τεμ   450,00 €   

109 
ΑΥΛΑΚΑΣ ΤΣΟΥΛΗΘΡΑΣ 
(+1550/570mm)GFRP 

τεμ   514,00 €   

110 
ΑΥΛΑΚΑΣ ΤΣΟΥΛΗΘΡΑΣ 
(+1850/570mm) INOX 304 

τεμ   1.357,00 €   

111 
ΑΥΛΑΚΑΣ ΤΣΟΥΛΗΘΡΑΣ 
(+600/570mm)ή (+950/450mm) 
GFRP 

τεμ   329,00 €   

112 
ΚΟΥΠΑΣΤΗ ΤΣΟΥΛΗΘΡΑΣ 
(+600) HPL 

τεμ   229,00 €   

113 
ΚΟΥΠΑΣΤΗ ΤΣΟΥΛΗΘΡΑΣ 
(+600) PLY 

τεμ   129,00 €   

114 
ΚΟΥΠΑΣΤΗ ΤΣΟΥΛΗΘΡΑΣ 
(+950) HPL 

τεμ   286,00 €   

115 
ΚΟΥΠΑΣΤΗ ΤΣΟΥΛΗΘΡΑΣ 
(+950) PLY 

τεμ   157,00 €   

116 
ΚΟΥΠΑΣΤΗ ΤΣΟΥΛΗΘΡΑΣ 
(+1250) HPL 

τεμ   329,00 €   

117 
ΚΟΥΠΑΣΤΗ ΤΣΟΥΛΗΘΡΑΣ 
(+1250) PLY 

τεμ   186,00 €   

118 
ΚΟΥΠΑΣΤΗ ΤΣΟΥΛΗΘΡΑΣ 
(+1550) HPL 

τεμ   343,00 €   

119 
ΚΟΥΠΑΣΤΗ ΤΣΟΥΛΗΘΡΑΣ 
(+1550) PLY 

τεμ   229,00 €   

120 
ΚΟΥΠΑΣΤΗ ΤΣΟΥΛΗΘΡΑΣ 
(+1850) HPL 

τεμ   371,00 €   

121 
ΚΟΥΠΑΣΤΗ ΤΣΟΥΛΗΘΡΑΣ 
(+1850) PLY 

τεμ   286,00 €   

122 
ΑΠΟΣΤΑΤΗΣ ΤΣΟΥΛΗΘΡΑΣ PLY 
(570mm)L=65mm ( INOX) + 
ΤΑΠΕΣ+ ΣΤΡΙΦΩΝΙΑ 

τεμ   28,00 €   

123 
ΑΠΟΣΤΑΤΗΣ ΤΣΟΥΛΗΘΡΑΣ HPL 
(570mm)L=85mm ( INOX) + 
ΤΑΠΕΣ+ ΣΤΡΙΦΩΝΙΑ 

τεμ   24,00 €   
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124 
ΜΠΑΡΑ ΚΡΑΤΗΜΑΤΟΣ 
ΤΣΟΥΛΗΘΡΑΣ 

τεμ   21,00 €   

125 
ΔΟΚΑΡΙ ΣΤΗΡΙΞΗΣ 
ΤΣΟΥΛΗΘΡΑΣ 

τεμ   28,00 €   

126 ΕΞΟΔΟΣ ΤΣΟΥΛΗΘΡΑΣ HPL τεμ   100,00 €   

127 ΕΞΟΔΟΣ ΤΣΟΥΛΗΘΡΑΣ PLY τεμ   71,00 €   

128 
ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΞΟΔΟΥ 
ΤΣΟΥΛΗΘΡΑΣ ΜΕ HPL (ΣΕΤ) 

τεμ   257,00 €   

129 
ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΞΟΔΟΥ 
ΤΣΟΥΛΗΘΡΑΣ ΜΕ ΠΛΑΚΑΖ 
(ΣΕΤ) 

τεμ   142,00 €   

130 

ΞΥΛΕΙΑ ΤΥΠΟΥ ΚΟΝΤΡΑ 
ΠΛΑΚΑΖ ΘΑΛΑΣΣΗΣ 
(ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΠΑΧΟΣ) 
ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΜΕΝΗ 

Μ3   4.100,00 €   

131 

ΞΥΛΕΙΑ ΤΥΠΟΥ 
ΑΝΤΙΟΛΟΣΘΗΤΙΚΟ ΚΟΝΤΡΑ 
ΠΛΑΚΑΖ ΘΑΛΑΣΣΗΣ 
(ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΠΑΧΟΣ 
ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΜΕΝΗ) 

Μ3   5.180,00 €   

132 
ΞΥΛΕΙΑ ΠΕΥΚΗ ΣΟΥΗΔΙΑΣ 
ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΜΕΝΗ ΚΑΙ 
ΒΑΜΜΕΝΗ / m3 

Μ3   1.900,00 €   

133 
ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΣΕ ΥΠΑΡΧΟΝ 
ΔΑΠΕΔΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 30ΜΜ 

Μ2   64,00 €   

134 
ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΣΕ ΥΠΑΡΧΟΝ 
ΔΑΠΕΔΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ  40ΜΜ 

Μ2   75,00 €   

135 
ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΣΕ ΥΠΑΡΧΟΝ 
ΔΑΠΕΔΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ  45ΜΜ 

Μ2   80,00 €   

136 
ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΣΕ ΥΠΑΡΧΟΝ 
ΔΑΠΕΔΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ  50ΜΜ 

Μ2   84,00 €   

137 
ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΣΕ ΥΠΑΡΧΟΝ 
ΔΑΠΕΔΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ  80ΜΜ 

Μ2   105,00 €   

138 ΤAΠΑ ΠΟΛΥΑΜΙΔΙΟΥ ΜΙΚΡΗ σετ   1,29 €   

139 ΤAΠΑ ΠΟΛΥΑΜΙΔΙΟΥ ΜΕΓΑΛΗ σετ   1,42 €   

140 ΤAΠΑ ΠΟΛΥΑΜΙΔΙΟΥ ΚΥΡΤΗ σετ   5,00 €   

141 
ΚΑΠΑΚΙ ΜΙΚΡΗΣ ΤAΠΑΣ 
ΠΟΛΥΑΜΙΔΙΟΥ 

τεμ   0,29 €   

142 
ΚΑΠΑΚΙ ΜΕΓΑΛΗΣ ΤAΠΑΣ 
ΠΟΛΥΑΜΙΔΙΟΥ 

τεμ   0,60 €   

143 
ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΔΑΚΤΥΛΙΔΙΑ 
ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΠΑΝΕΛ 

τεμ   27,00 €   

144 
ΠΟΛΥΑΜΙΔΙΚΟ ΠΑΤΗΜΑ 
ΑΝΑΡΡΙΧΗΣΗΣ 

τεμ   29,00 €   

145 
ΑΓΚΙΣΤΡΟ ΣΥΝΔΕΣΗΣ 
ΣΧΟΙΝΙΩΝ ΚΟΜΠΛΕ 

σετ   93,00 €   

146 
ΠΟΛΥΑΜΙΔΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ 
ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ 
ΟΡΓΑΝΟΥ (ΦΩΛΙΑ) 

ζευγος   45,00 €   

147 
ΠΟΛΥΑΜΙΔΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ 
ΕΛΑΤΗΡΙΩΝ ΤΥΠΩΝ "ΦΩΛΙΑ". 

σετ   65,00 €   

148 ΣΚΑΛΟΠΑΤΙ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ τεμ   171,00 €   

149 
ΧΕΙΡΟΛΑΒΗ ΣΥΝΘΕΤΟΥ 
ΟΡΓΑΝΟΥ 

τεμ   29,00 €   

150 ΧΕΙΡΟΛΑΒΗ ΤΡΑΜΠΑΛΑΣ τεμ   38,00 €   
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151 
ΠΑΝΕΛ HPL  13mm ΣΥΝΘΕΤΟΥ 
ΟΡΓΑΝΟΥ ΧΡΩΜΑΤΙΣΤΟ 

τεμ   357,00 €   

152 
ΠΑΝΕΛ HPL 13mm ΣΥΝΘΕΤΟΥ 
ΟΡΓΑΝΟΥ ΜΕ ΟΨΗ ΞΥΛΟΥ 

τεμ   429,00 €   

153 
ΠΑΝΕΛ ΑΝΤΙΟΛΙΣΘΗΤΙΚΟΥ  HPL 
12,5mm 

τεμ   357,00 €   

154 
ΣΕΤ ΣΥΝΔΕΣΝΩΝ ΣΤΗΡΙΞΗΣ 
ΕΔΑΦΟΥΣ ΧΩΡΟΔΙΚΤΥΩΜΑΤΟΣ 

σετ   257,00 €   

155 
ΣΧΟΙΝΙ ΜΙΚΡΟΥ 
ΧΩΡΟΔΙΚΤΥΩΜΑΤΟΣ 

τεμ   143,00 €   

156 
ΔΙΧΤΥ ΜΙΚΡΟΥ 
ΧΩΡΟΔΙΚΤΥΩΜΑΤΟΣ 

τεμ   286,00 €   

157 
ΣΧΟΙΝΙ ΜΕΓΑΛΟΥ 
ΧΩΡΟΔΙΚΤΥΩΜΑΤΟΣ 

τεμ   343,00 €   

158 
ΔΙΧΤΥ ΑΝΑΡΡΙΧΗΣΗΣ 
ΣΥΝΘΕΤΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ 

τεμ   857,00 €   

159 
ΠΑΤΩΜΑ ΓΕΦΥΡΑ ΣΥΝΘΕΤΟΥ 
ΟΡΓΑΝΟΥ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ 

τεμ   643,00 €   

160 

ΕΠΙΣΚΕΥΗ - ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 
ΥΠΟΒΑΣΗΣ ΚΑΤΑΛΛΗΛΗ ΓΙΑ 
ΔΙΑΣΤΡΩΣΗ ΝΕΩΝ ΔΑΠΕΔΩΝ 
ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 

Μ2   20,00 €   

161 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ 
ΔΑΠΕΔΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 
(ΒΟΤΣΑΛΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟ 
ΚΟΚΚΟΜΕΤΡΙΑΣ 4-8) 

Μ3   213,00 €   

ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ Γ 
19.512,32 

€ 
 

ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΟΜΑΔΑΣ Α+ ΟΜΑΔΑΣ Β +ΟΜΑΔΑΣ Γ ΠΛΕΟΝ ΦΠΑ 
161.290,32 

€ 
ΦΠΑ 24% 38.709,68 € 

ΔΑΠΑΝΗ ΜΕ ΦΠΑ 24% 
200.000,00 

€ 
 

Υποχρεώσεις αναδόχου 

1) Η παράδοση και τοποθέτηση των ειδών θα γίνει στις παιδικές χαρές 
αρμοδιότητας της Περιφέρειας Αττικής στις ακριβείς θέσεις που θα υποδειχθούν 
επί τόπου από την Υπηρεσία, αφού ο ανάδοχος, με δική του ευθύνη, ελέγξει τις 
απαιτούμενες αποστάσεις ασφαλείας. 

1) Για κάθε ατύχημα ή δυστύχημα στο προσωπικό του αναδόχου ή στον ίδιο ή σε 
τρίτους που προκαλείται κατά την διάρκεια των εργασιών τοποθέτησης των 
ειδών στους χώρους αρμοδιότητας της Περιφέρειας, βαρύνεται αποκλειστικά ο 
ανάδοχος. 

2) Τα απαιτούμενα για την προμήθεια των ειδών μέσα, τα υλικά και τα μηχανήματα 
για την εναπόθεσή τους στους χώρους που θα υποδείξει η αρμόδια υπηρεσία, 
καθώς και το απαιτούμενο εργατοτεχνικό προσωπικό για την φορτοεκφόρτωση, 
μεταφορά, αποξήλωση, απομάκρυνση και απόρριψη τυχόν ακατάλληλου 
εξοπλισμού και την τοποθέτηση των παραπάνω ειδών βαρύνουν αποκλειστικά 
τον ανάδοχο. 

3) Τον ανάδοχο θα βαρύνει η  ευθύνη τήρησης των μέτρων ασφαλείας των χώρων 
στους οποίους θα γίνεται η προμήθεια και τοποθέτηση των ειδών, με κλείσιμο 
του χώρου με προστατευτικό πλέγμα, φύλαξη κλπ, ή οποιοδήποτε άλλο 
πρόσφορο μέτρο ασφαλείας. 

4) Επισημαίνεται ότι ο ανάδοχος θα πρέπει να έχει λάβει υπόψη του κατά την 
σύνταξη της προσφοράς τις γενικές και τοπικές συνθήκες για την εκτέλεση της 
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προμήθειας, ήτοι τον τόπο παράδοσης των προς προμήθεια ειδών, τις 
απαιτούμενες με κάθε μέσο μεταφορές, τη διάθεση, τη  διαχείριση, αποξήλωση, 
απομάκρυνση και απόρριψη, αλλά και την εναπόθεση των υλικών, την 
κατάσταση των δρόμων, τις καιρικές συνθήκες, και οποιεσδήποτε άλλες τοπικές 
ειδικές και γενικές συνθήκες, τα όποια ζητήματα προκύψουν τα οποία με 
οποιονδήποτε τρόπο μπορούν να επηρεάσουν το κόστος της προμήθειας και ότι 
η προμήθεια θα εκτελεστεί σύμφωνα με την σύμβαση, με την οποία 
υποχρεούται να συμμορφωθεί ο ανάδοχος.  

5) Ως προς τον περιβάλλοντα χώρο η συντήρηση και η αποκατάσταση 
περιλαμβάνει εργασίες επισκευής, συντήρησης και διαμόρφωσης της 
περίφραξης και γενικώς οποιαδήποτε άλλη εργασία απαιτείται σύμφωνα με την 
νομοθεσία για την πιστοποίηση τους. 

6) Ως προς τα όργανα και τον εξοπλισμό γενικώς η συντήρηση θα περιλαμβάνει 
την αντικατάσταση φθαρμένων εξαρτημάτων και τμημάτων των οργάνων, την 
αποξήλωση την μετακίνηση οργάνων, τη συμπλήρωση δαπέδων ασφαλείας, 
προκειμένου τα όργανα να είναι ασφαλή για χρήση από παιδιά και να καλύπτουν 
το δυνατό τις απαιτήσεις των προδιαγραφών EN 1176 και ΕΝ 1177. Όλα τα 
ζητούμενα είδη πρέπει να διαθέτουν τις πιστοποιήσεις, όπως αυτές 
αναγράφονται αναλυτικά στο Παράρτημα ΙΙ «Τεχνικές Προδιαγραφές» της 
παρούσας. 

7) Η προμήθεια είναι απαραίτητη προκειμένου οι  παιδικές χαρές της Περιφέρειας 
Αττικής να προσαρμοσθούν στις προϋποθέσεις και τις προδιαγραφές που έχει 
ορίσει το Υπουργείο Εσωτερικών με τις υπ' αριθμ.28492/11-05-2009 (ΦΕΚ 
Β931/18-05-2009) και 27934/11-7-2014 (ΦΕΚ 2029 Β/25-04-2014 Υπουργικές 
αποφάσεις καθώς και στα Ευρωπαϊκά πρότυπα ΕΝ1176 & ΕΝ 1177. Με τον 
τρόπο αυτό θα μπορούν να πιστοποιηθούν τα όργανα των παιδικών χαρών, 
αυτά καθαυτά και αφετέρου οι παιδικές χαρές στο σύνολο τους προκειμένου να 
είναι ασφαλείς στη χρήση τους. 

8) Στη συντήρηση περιλαμβάνεται και η προμήθεια των απαραίτητων υλικών - 
ανταλλακτικών για τη λειτουργική αποκατάσταση των παιδικών χαρών όπως 
καθίσματα, πανέλα, αλυσίδες, δάπεδα ασφαλείας, σίδερα, πλέγματα κ.λ.π. 
καθώς και ο λειτουργικός έλεγχος εκ μέρους του αναδόχου.  

9) Οι αντίστοιχες εργασίες συντήρησης και επισκευές καθώς και η τοποθέτηση των 
εξαρτημάτων θα πραγματοποιούνται στις αντίστοιχες παιδικές χαρές της 
Περιφέρειας Αττικής με ευθύνη του αναδόχου, χωρίς καμία επιπλέον 
επιβάρυνση πέραν των αναφερομένων στον προϋπολογισμό τιμών. 

10)  Οι διαγωνιζόμενοι θα πρέπει να  διαθέτουν : 
 Πιστοποιητικό ISO 9001 (ή ισοδύναμο), εν ισχύ, για τη διασφάλιση 

ποιότητας, που έχει εκδοθεί από πιστοποιημένο οργανισμό, με πεδίο 
πιστοποίησης την κατασκευή παιδικών χαρών. 

 Πιστοποιητικό ISO 14001 (ή  ισοδύναμο) εν ισχύ, για  την εφαρμογή 
συστήματος περιβαλλοντικής διαχείρισης, που έχει εκδοθεί από 
πιστοποιημένο οργανισμό για τους διαγωνιζόμενους με εγκατάσταση στην 
Ελλάδα ή αντίστοιχο,  με πεδίο πιστοποίησης την κατασκευή παιδικών 
χαρών. 

 Πιστοποιητικό ΕΛΟΤ 1801 ή OHSAS 18001 (ή ισοδύναμο) εν ισχύ, για την 
ασφάλεια και την υγιεινή στην εργασία, που έχει εκδοθεί από πιστοποιημένο 
οργανισμό, με πεδίο πιστοποίησης την κατασκευή παιδικών χαρών 
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Α. ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

 
Ονομασία Πιστωτικού Ιδρύματος ………………………… 
Κατάστημα ………………………… 
(Δ/νση οδός – αριθμός  Τ.Κ.  FAX)                                 Ημερομηνία έκδοσης…….. 
   ΕΥΡΩ  ……………………….. 
 
 
Προς : (Αναγράφεται η Υπηρεσία διενέργειας του διαγωνισμού προς την οποία 
απευθύνεται) 
 
ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΑΡ.………… ΓΙΑ ΠΟΣΟ ΕΥΡΩ ……………. 
(ολογράφως και αριθμητικώς) 
 
Έχουμε την τιμή να σας γνωρίζουμε ότι εγγυώμεθα  δια της παρούσης εγγυητικής 
επιστολής, ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, παραιτούμενοι του δικαιώματος της 
διαιρέσεως και διζήσεως μέχρι του ποσού των ΕΥΡΩ …...................... υπέρ της 
εταιρείας (πλήρης επωνυμία, ΑΦΜ και ταχυδρομική διεύθυνση) 
………………………………….………… Ταχυδρομική Δ/νση  
………………………………………. για τη συμμετοχή της στο διενεργούμενο Ανοικτό 
Διαγωνισμό για την « ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ 
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ για ένα 
έτος», με καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή των προσφορών την 
07/07/2020 

 Η παρούσα εγγύηση καλύπτει μόνο τις από τη συμμετοχή στον ανωτέρω 
διαγωνισμό απορρέουσες υποχρεώσεις της εν λόγω εταιρείας καθ’ όλο τον 
χρόνο ισχύος της. 

 Το παραπάνω ποσό τηρούμε στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί ολικά 
ή μερικά χωρίς καμία από μέρους μας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς 
να ερευνηθεί αν πράγματι υπάρχει ή αν είναι νόμιμη ή μη η απαίτησή 
σας μέσα σε πέντε (5) ημέρες από απλή έγγραφη ειδοποίησή σας. 

 Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται 
στο εκάστοτε ισχύον τέλος χαρτοσήμου. 

 Αποδεχόμαστε να παρατείνουμε την ισχύ της εγγύησης ύστερα από έγγραφο 
της Υπηρεσίας σας με την προϋπόθεση ότι το σχετικό αίτημά σας θα μας 
υποβληθεί πριν από την ημερομηνία λήξης της. 

 Η παρούσα ισχύει μέχρι την …………………………… 
 Βεβαιούται υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών μας επιστολών που έχουν 

δοθεί στο Δημόσιο και Ν.Π.Δ.Δ., συνυπολογίζοντας και το ποσό της 
παρούσας, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων που έχει καθορισθεί από 
το Υπουργείο Οικονομικών για την Τράπεζά μας. 

       
ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ 
Ο χρόνος ισχύος της παρούσας πρέπει να είναι μεγαλύτερος κατά ένα (1) μήνα 
του χρόνου ισχύος της προσφοράς, όπως σχετικά αναφέρεται στη Διακήρυξη. 
 

 
 
 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ 
 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ 
 



 

70 
 

 
Β. ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 

 
Ονομασία Πιστωτικού Ιδρύματος ………………………… 
Κατάστημα ………………………… 
(Δ/νση οδός – αριθμός  Τ.Κ.  FAX)                                 Ημερομηνία έκδοσης…….. 
   ΕΥΡΩ  ……………………….. 
 
 
Προς : (Αναγράφεται η Υπηρεσία προς την οποία απευθύνεται) 
 
ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΑΡΙΘ……………ΓΙΑ ΠΟΣΟ 
ΕΥΡΩ……………. (ολογράφως και αριθμητικώς) 
 
Έχουμε την τιμή να σας γνωρίζουμε ότι εγγυώμεθα δια της παρούσης εγγυητικής 
επιστολής ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, παραιτούμενοι του δικαιώματος της 
διζήσεως μέχρι του ποσού των ΕΥΡΩ …...................... υπέρ της εταιρείας (πλήρης 
επωνυμία, ΑΦΜ και ταχυδρομική διεύθυνση) ………………………………….………… 
Ταχυδρομική Δ/νση ………………………………………. για την καλή εκτέλεση των 
όρων της υπ΄αρ. ….. Σύμβασης για την « ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ 
ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ 
ΧΑΡΩΝ για ένα έτος». 

 Το παραπάνω ποσό τηρούμε στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί ολικά 
ή μερικά χωρίς καμία από μέρους μας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς 
να ερευνηθεί αν πράγματι υπάρχει ή αν είναι νόμιμη ή μη η απαίτησή 
σας μέσα σε πέντε (5) ημέρες από απλή έγγραφη ειδοποίησή σας. 

 Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται 
στο εκάστοτε ισχύον τέλος χαρτοσήμου. 

 Αποδεχόμαστε να παρατείνουμε την ισχύ της εγγύησης ύστερα από έγγραφο 
της Υπηρεσίας σας με την προϋπόθεση ότι το σχετικό αίτημά σας θα μας 
υποβληθεί πριν από την ημερομηνία λήξης της. 

 Η παρούσα ισχύει μέχρι την ………………………………… 
 Βεβαιούται υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών μας επιστολών που έχουν 

δοθεί στο Δημόσιο και Ν.Π.Δ.Δ., συνυπολογίζοντας και το ποσό της 
παρούσας, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων που έχει καθορισθεί από 
το Υπουργείο Οικονομικών για την Τράπεζά μας. 

       
ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ 
Ο χρόνος ισχύος της παρούσας πρέπει να είναι μεγαλύτερος από το συμβατικό 
χρόνο φόρτωσης ή παράδοσης για το διάστημα που ορίζεται στη Σύμβαση.  
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Α.Τ. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 
ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑΔΟΣ 

(€) 

ΔΑΠΑΝΗ 
ΑΝΑ 

ΕΙΔΟΣ 
ΟΜΑΔΑ Α: ΕΡΓΑΣΙΕΣ (CPV:50870000-4) 

1 

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ 
ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ 
ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΒΛΑΒΩΝ 
ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ 

Εργατοώρα 1200   

ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ Α  
ΟΜΑΔΑ Β: ΝΕΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ & ΔΑΠΕΔΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (CPV:37535200-
9) 

1 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ 
ΚΟΥΝΙΑΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΜΕ ΔΥΟ 
ΚΑΘΙΣΜΑΤΑ ΠΑΙΔΩΝ 

τεμ 1   

2 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ 
ΚΟΥΝΙΑΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΜΕ ΔΥΟ 
ΚΑΘΙΣΜΑΤΑ ΝΗΠΙΩΝ 

τεμ 1   

3 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ 
ΟΡΓΑΝΟΥ ΠΙΕΣΕΩΝ ΩΜΟΥ 
ΕΝΗΛΙΚΩΝ 

τεμ 1   

4 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ 
ΟΡΓΑΝΟΥ ΠΟΔΗΛΑΤΟΥ 
ΕΝΗΛΙΚΩΝ 

τεμ 1   

5 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ 
ΟΡΓΑΝΟΥ ΕΚΤΑΣΗΣ ΠΟΔΙΩΝ 
ΕΝΗΛΙΚΩΝ 

τεμ 1   

6 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ 
ΤΣΟΥΛΗΘΡΑΣ 

τεμ 1   

7 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ 
ΜΕΤΑΛΛΙΚΗΣ ΤΡΑΜΠΑΛΑΣ 

τεμ 1   

8 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ 
ΝΕΟΥ ΔΑΠΕΔΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 
30ΜΜ, ΜΕ ΕΠΙΣΤΡΩΣΗ EPDM 

Μ2 480   

9 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ 
ΝΕΟΥ ΔΑΠΕΔΟΥ ΔΑΠΕΔΟΥ 
ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 40ΜΜ, ΜΕ 
ΕΠΙΣΤΡΩΣΗ EPDM 

Μ2 425   

10 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ 
ΝΕΟΥ ΔΑΠΕΔΟΥ ΔΑΠΕΔΟΥ 
ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 45ΜΜ, ΜΕ 
ΕΠΙΣΤΡΩΣΗ EPDM 

Μ2 100   

11 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ 
ΝΕΟΥ ΔΑΠΕΔΟΥ ΔΑΠΕΔΟΥ 
ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 50ΜΜ, ΜΕ 
ΕΠΙΣΤΡΩΣΗ EPDM 

Μ2 230   

12 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ Μ2 180   

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV 
 

ΠΙΝΑΚΕΣ  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ  ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
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ΝΕΟΥ ΔΑΠΕΔΟΥ ΔΑΠΕΔΟΥ 
ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 80ΜΜ, ΜΕ 
ΕΠΙΣΤΡΩΣΗ EPDM 

ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ Β  

ΟΜΑΔΑ Γ: ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΞΥΛΕΙΑΣ (CPV:37535200-9) 

1 
ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ΜΠΑΡΑ L=800 ΜΕ 
ΛΑΠΑΤΣΕΣ ΣΥΓΚΡΑΤΗΣΕΙΣ 

τεμ      

2 
ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ 
ΟΡΙΖΟΝΤΙΑΣ ΚΛΙΜΑΚΑΣ 
(ΜΕΓΑΛΟ) 

τεμ      

3 
ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ 
ΟΡΙΖΟΝΤΙΑΣ ΚΛΙΜΑΚΑΣ 
(ΜΙΚΡΟ) 

τεμ      

4 ΠΛΑΪΝΟ ΚΛΙΜΑΚΑΣ +950 τεμ      

5 ΠΛΑΪΝΟ ΚΛΙΜΑΚΑΣ +1250 τεμ      

6 ΠΛΑΪΝΟ ΚΛΙΜΑΚΑΣ +1550 τεμ      

7 ΠΛΑΪΝΟ ΚΛΙΜΑΚΑΣ +1850 τεμ      

8 
ΚΑΜΠΥΛΗ ΡΑΜΠΑ ΑΝΟΔΟΥ + 
1250 ( ΜΑΣΙΦ N.T) 

τεμ      

9 
ΚΟΥΠΑΣΤΗ ΣΚΑΛΑΣ 
(+950_+1250_ΡΑΜΠΑΣ) 

τεμ      

10 
ΟΡΘΟΣΤΑΤΗΣ ΣΚΑΛΑΣ 
(+950_+1250_ΡΑΜΠΑΣ) 

τεμ      

11 
ΡΑΜΠΑ ΑΝΟΔΟΥ (+600) 
ΚΟΜΠΛΕ 

τεμ      

12 
ΡΑΜΠΑ ΑΝΟΔΟΥ ΙΣΙΑ +950 
(ΚΟΜΠΛΕ ΜΕ ΚΟΥΠΑΣΤΕΣ) 

τεμ      

13 ΣΥΡΜΑΤΟΣΧΟΙΝΟ Φ16mm μέτρα      

14 
ΒΑΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΥΡΓΟΥ 
(ΠΑΚΤΩΣΗ) L=400mm, 
L=600mm, L=1000mm 

τεμ      

15 
ΒΑΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΡΑΜΠΑΣ 
ΚΑΜΠΥΛΗΣ (+1250) ΒΙΔΩΜΑ Ή 
ΠΑΚΤΩΣΗ 

τεμ      

16 
ΒΑΣΗΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΚΑΛΑΣ 
(ΒΙΔΩΜΑ Ή ΠΑΚΤΩΣΗ) 

τεμ      

17 
ΒΑΣΗΣΤΥΛΟΥ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗ 
(ΒΙΔΩΜΑ Ή ΠΑΚΤΩΣΗ) 

τεμ      

18 
ΣΤΡΑΝΤΖΑΡΙΣΤΗ ΒΑΣΗ 
ΠΑΚΤΩΣΗΣ ( Π.Τ. ) (L=1000mm) 

τεμ      

19 
ΚΟΥΠΑΣΤΕΣ ΚΑΜΠΥΛΗΣ Η 
ΚΕΚΛΙΜΕΝΗΣ ΓΕΦΥΡΑΣ (HPL) 

τεμ      

20 
ΚΟΥΠΑΣΤΕΣ ΚΑΜΠΥΛΗΣ Η 
ΚΕΚΛΙΜΕΝΗΣ ΓΕΦΥΡΑΣ (PLY) 

τεμ      

21 
ΟΡΘΟΣΤΑΤΕΣ 
ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΩΝ ΓΕΦΥΡΩΝ 
(HPL) ΚΟΙΝΑ 

τεμ      

22 
ΟΡΘΟΣΤΑΤΕΣ 
ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΩΝ ΓΕΦΥΡΩΝ 
(PLY) KOINA 

τεμ      

23 
ΠΛΑΙΝΑ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΑ 
ΓΕΦΥΡΑΣ (PLY) 

τεμ      

24 
ΠΑΤΩΜΑ ΓΕΦΥΡΑΣ ΚΑΜΠΥΛΗΣ 
(ΚΟΜΠΛΕ ΜΕ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ 
ΣΚΕΛΕΤΟ) 

τεμ      
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25 
ΠΑΤΩΜΑ ΚΕΚΛΙΜΕΝΗΣ 
ΓΕΦΥΡΑΣ (ΚΟΜΠΛΕ ΜΕ 
ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΣΚΕΛΕΤΟ) 

τεμ      

26 ΕΙΣΟΔΟΣ ΤΟΥΝΕΛ (HPL) τεμ      

27 ΕΙΣΟΔΟΣ ΤΟΥΝΕΛ (ΠΛΑΚΑΖ) τεμ      

28 
ΤΟΥΝΕΛ GFRP (L=1000) Dia 600 
(Single Face) 

τεμ      

29 ΚΟΛΩΝΑ 95X95 ΕΠΕΞΕΡΓ. μέτρα      

30 
ΚΟΛΩΝΑ Φ60 / L=2400mm 
ΕΠΕΞΕΡ. (ΚΟΥΝΙΑΣ) 

τεμ      

31 ΜΠΑΛΚΟΝΙ ΠΥΡΓΟΥ ΠΑΤΩΜΑ τεμ      

32 ΜΠΑΛΚΟΝΙ ΠΥΡΓΟΥ ΣΚΕΛΕΤΟΣ τεμ      

33 
ΞΥΛΙΝΟ ΚΑΓΚΕΛΟ ΠΥΡΓΟΥ 
(L=1000) 

τεμ      

34 
ΞΥΛΙΝΟ ΚΑΓΚΕΛΟ ΦΑΛΤΣΟ 
ΕΞΑΓΩΝΟΥ 

τεμ      

35 

ΠΑΠΑΣ4/ΡΙΧΤΗΣ 
ΣΚΕΠΗΣ200Χ200 Η6/ΡΙΧΤΗΣ 
ΣΚΕΠΗΣ ΕΞΑΓΩΝΙΚΗΣ 
ΕΞΕΔΡΑΣ 

τεμ      

36 
ΠΕΡΙΜΕΤΡΙΚΟ ΔΟΚΑΡΙ 
ΕΞΑΓΩΝΙΚΗΣ ΕΞΕΔΡΑΣ 

τεμ      

37 
ΠΕΡΙΜΕΤΡΙΚΟ ΔΟΚΑΡΙ 
ΤΕΤΡΑΓΩΝΙΚΗΣ ΕΞΕΔΡΑΣ 
(200Χ200) 

τεμ      

38 
ΣΚΕΠΗ ΤΕΤΡΑΡΙΧΤΗ 
1,20+1,20Μ 

τεμ      

39 ΣΤΥΛΟΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗ (ΙΣΙΟΣ) τεμ      

40 
ΣΤΥΛΟΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗ ΜΕ 
ΠΑΤΗΜΑΤΑ 

τεμ      

41 
ΤΡΙΓΩΝΟ 4/ΡΙΧΤΗΣ ΣΚΕΠΗΣ 
200Χ200 

τεμ      

42 
ΤΡΙΓΩΝΟ 6/ΡΙΧΤΗΣ ΣΚΕΠΗΣ 
ΕΞΑΓΩΝΙΚΗΣ ΕΞΕΔΡΑΣ 

τεμ      

43 ΤΡΙΓΩΝΟ ΣΚΕΠΗΣ HPL τεμ      

44 ΤΡΙΓΩΝΟ ΣΚΕΠΗΣ PLY τεμ      

45 ΦΥΛΛΟ ΣΚΕΠΗΣ HPL τεμ      

46 ΦΥΛΛΟ ΣΚΕΠΗΣ PLY τεμ      

47 
ΣΚΕΠΗ ΠΥΡΓΟΥ 100Χ100 
ΠΑΝΕΛ 2/ΡΙΧΤΗ HPL (ΚΟΜΠΛΕ) 

τεμ      

48 
ΣΚΕΠΗ ΠΥΡΓΟΥ 100Χ100 
ΠΑΝΕΛ 2/ΡΙΧΤΗ PLY ΚΟΜΠΛΕ 

τεμ      

49 
ΦΡΑΓΜΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 
ΠΤΩΣΕΩΝ HPL 

τεμ      

50 
ΦΡΑΓΜΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 
ΠΤΩΣΕΩΝ PLY (ΜΕ ΚΟΥΠΑΣΤΗ) 

τεμ      

51 
ΚΟΥΠΑΣΤΗ ΦΡΑΓΜΑΤΟΣ 
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΤΩΣΕΩΝ (PLY) 

τεμ      

52 
ΠΑΝΕΛ ΦΡΑΓΜΑΤΟΣ 
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΤΩΣΕΩΝ (PLY) 

τεμ      

53 
ΒΑΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΥΡΓΟΥ 
(ΒΙΔΩΜΑ) L=80mm 

τεμ      

54 ΠΙΑΤΟ ΕΛΑΤΗΡΙΟΥ (D=200mm) τεμ      

55 ΕΛΑΤΗΡΙΟ (D=200mm/ τεμ      
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H=400mm) 

56 
ΣΤΡΑΝΤΖΑΡΙΣΤΟ ΤΕΜΑΧΙΟ 
ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΜΟΝΩΝ 
ΕΛΑΤΗΡΙΩΝ 

τεμ      

57 
ΣΤΡΑΝΤΖΑΡΙΣΤΟ ΤΕΜΑΧΙΟ 
ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΔΙΠΛΩΝ 
ΕΛΑΤΗΡΙΩΝ 

τεμ      

58 
ΠΛΑΚΑ ΤΡΑΜΠΑΛΑΣ 
ΕΛΑΤΗΡΙΟΥ (PLY) 

τεμ      

59 
ΠΛΑΚΑ ΤΡΑΜΠΑΛΑΣ 
ΕΛΑΤΗΡΙΟΥ (HPL) 

τεμ      

60 ΚΑΘΙΣΜΑ ΕΛΑΤΗΡΙΟΥ (HPL) τεμ      

61 ΚΑΘΙΣΜΑ ΕΛΑΤΗΡΙΟΥ (PLY) τεμ      

62 ΜΟΡΦΗΕΛΑΤΗΡΙΟΥ (HPL) τεμ      

63 ΜΟΡΦΗΕΛΑΤΗΡΙΟΥ (PLY) τεμ      

64 

ΑΛΥΣΙΔΕΣ ΚΑΘΙΣΜΑΤΟΣ 
ΝΗΠΙΩΝ/ΠΑΙΔΩΝ (ΕΛΟΤ) 
(ΚΟΜΠΛΕ)(ΤΜΧ-
2ΤΜΧ/ΚΑΘΙΣΜΑ) 

τεμ      

65 
ΤΑΧΥΚΡΙΚΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 
ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ ΠΑΞΙΜΑΔΙ 
(Μ6) 

τεμ      

66 
ΡΟΥΛΕΜΑΝ ΚΟΥΝΙΑΣ 
(17/40_12mm) 

τεμ      

67 ΚΟΠΙΛΙΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ τεμ      

68 
ΚΟΥΖΙΝΕΤΟ ΚΟΥΝΙΑΣ (ΜΕ 
ΡΟΥΛΕΜΑΝ-ΠΥΡΟΣ- ΚΟΠΙΛΙΑ) 

τεμ      

69 ΠΥΡΟΣ "ΚΑΛΙΜΠΡΕ" Φ17 τεμ      

70 
ΣΤΕΦΑΝΙ ΦΩΛΙΑΣΦ100 
(ΚΟΜΠΛΕ ΜΕ ΑΛΥΣΙΔΕΣ) 
(ΧΩΡΙΣ ΚΟΥΖΙΝΕΤΑ) 

τεμ      

71 
ΚΟΥΖΙΝΕΤΟ ΣΤΕΦΑΝΙ ΦΩΛΙΑΣ 
(360ο) ΙΝΟΧ 

τεμ      

72 
ΒΑΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΟΛΩΝΑΣ 
ΚΟΥΝΙΑΣ (ΒΙΔΩΜΑ) 

τεμ      

73 
ΟΡΙΖΟΝΤΙΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΚΟΥΝΙΑΣ 
1/Θ (Φ76) 

τεμ      

74 
ΟΡΙΖΟΝΤΙΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΚΟΥΝΙΑΣ 
2/Θ (Φ76) 

τεμ      

75 
ΟΡΙΖΟΝΤΙΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΚΟΥΝΙΑΣ 
3/Θ (Φ76) 

τεμ      

76 
ΟΡΙΖΟΝΤΙΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΚΟΥΝΙΑΣ 
4/Θ (Φ76) 

τεμ      

77 
ΚΟΥΖΙΝΕΤΟ ΚΟΥΝΙΑΣ 
(ΑΥΤΑΚΙΑ-ΡΟΥΛΕΜΑΝ-ΠΥΡΟΣ-
ΚΟΠΙΛΙΑ) ΜΕ ΝΤΙΖΑ 

τεμ      

78 
ΚΑΘΙΣΜΑ KΟΥΝΙΑΣ ΠΑΙΔΙΩΝ 
ΣΚΕΤΟ 

τεμ      

79 
ΚΑΘΙΣΜΑ KΟΥΝΙΑΣ ΝΗΠΙΩΝ 
ΣΚΕΤΟ 

τεμ      

80 ΡΟΥΛΕΜΑΝ ΜΥΛΩΝ τεμ      

81 ΠΑΤΩΜΑ ΜΥΛΟΥ Φ160 (PLY) τεμ      

82 
ΠΑΤΩΜΑ ΜΥΛΟΥ Φ160 
(ΑΥΛΑΚΩΤΗ ΛΑΜΑΡΙΝΑ) 

τεμ      
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83 ΑΞΟΝΑΣ ΜΥΛΟΥ τεμ      

84 
ΒΑΣΗ ΜΥΛΟΥ (ΠΑΚΤΩΣΗ 
ΗΒΙΔΩΜΑ) 

τεμ      

85 
ΚΑΘΙΣΜΑ ΜΥΛΟΥ 
ΑΥΤΟΚΙΝΟΥΜΕΝΟΥ HPL 
(ΜΕΓΑΛΟ) 

τεμ      

86 
ΚΑΘΙΣΜΑ ΜΥΛΟΥ 
ΑΥΤΟΚΙΝΟΥΜΕΝΟΥ HPL 
(ΜΙΚΡΟ) 

τεμ      

87 
ΚΑΘΙΣΜΑ ΜΥΛΟΥ 
ΑΥΤΟΚΙΝΟΥΜΕΝΟΥ PLY 
(ΜΕΓΑΛΟ) 

τεμ      

88 
ΚΑΘΙΣΜΑ ΜΥΛΟΥ 
ΑΥΤΟΚΙΝΟΥΜΕΝΟΥ PLY 
(ΜΙΚΡΟ) 

τεμ      

89 
ΤΙΜΟΝΙ ΑΥΤΟΚΙΝΟΥΜΕΝΟΥ 
ΜΥΛΟΥ (PLY) 

τεμ      

90 
ΤΙΜΟΝΙ ΑΥΤΟΚΙΝΟΥΜΕΝΟΥ 
ΜΥΛΟΥ (HPL) 

τεμ      

91 ΡΟΖΕΤΑ ΒΑΣΗΣ ΤΙΜΟΝΙΟΥ τεμ      

92 
ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΟΣ ΓΙΑ 
ΔΙΧΤΥ ΑΝΑΡΡΙΧΗΣΗΣ 

τεμ      

93 ΓΩΝΙΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ (Glass Fibre) τεμ      

94 ΠΛΑΣΤΙΚΟ "STOP" ΕΛΑΤΗΡΙΟΥ τεμ      

95 
ΚΑΠΑΚΙ ΚΟΛΩΝΑΣ 95Χ95 
(ΜΑΥΡΟ) 

τεμ      

96 ΚΑΠΑΚΙ ΤΑΠΑΣ Φ8-12 τεμ      

97 ΤΑΠΑ Φ8, Φ10-12 τεμ      

98 ΡΟΔΕΛΑ ΦΡΕΖΑΣΦ7 τεμ      

99 
ΧΟΥΦΤΑ ΑΝΑΡΡΙΧΗΣΗΣ 
(Polyethyle) 

τεμ      

100 
ΧΕΡΟΥΛΙ/ ΑΝΑΒΟΛΕΑΣ(HDPE) 
(ΜΕ ΚΑΠΑΚΙ) 

τεμ      

101 
ΒΑΣΗ ΤΡΑΜΠΑΛΑΣ 
ΜΕΤΑΛΛΙΚΗΣ (2/ΘΕΣΕΩΝ) 

τεμ      

102 ΚΑΘΙΣΜΑ ΤΡΑΜΠΑΛΑΣ τεμ      

103 ΛΑΣΤΙΧΟ ΓΙΑ ΤΡΑΜΠΑΛΑ Τ013 τεμ      

104 ΤΙΜΟΝΙ ΞΥΛΙΝΗΣ ΤΡΑΜΠΑΛΑΣ τεμ      

105 
ΜΑΠΑ Μ8, Μ10, Μ012 
ΑΡΣΕΝΙΚΗ Ή ΘΗΛΥΚΗ 

τεμ      

106 
ΒΑΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΣΟΥΛΗΘΡΑΣ 
(ΒΙΔΩΜΑ Η ΠΑΚΤΩΣΗ) 

τεμ      

107 
ΑΥΛΑΚΑΣ ΤΣΟΥΛΗΘΡΑΣ 
(+1250/450mm)ή 
(+950/570mm)GFRP 

τεμ      

108 
ΑΥΛΑΚΑΣ ΤΣΟΥΛΗΘΡΑΣ 
(+1250/570mm)ή (+1550/450mm) 
GFRP 

τεμ      

109 
ΑΥΛΑΚΑΣ ΤΣΟΥΛΗΘΡΑΣ 
(+1550/570mm)GFRP 

τεμ      

110 
ΑΥΛΑΚΑΣ ΤΣΟΥΛΗΘΡΑΣ 
(+1850/570mm) INOX 304 

τεμ      

111 
ΑΥΛΑΚΑΣ ΤΣΟΥΛΗΘΡΑΣ 
(+600/570mm)ή (+950/450mm) 

τεμ      
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GFRP 

112 
ΚΟΥΠΑΣΤΗ ΤΣΟΥΛΗΘΡΑΣ 
(+600) HPL 

τεμ      

113 
ΚΟΥΠΑΣΤΗ ΤΣΟΥΛΗΘΡΑΣ 
(+600) PLY 

τεμ      

114 
ΚΟΥΠΑΣΤΗ ΤΣΟΥΛΗΘΡΑΣ 
(+950) HPL 

τεμ      

115 
ΚΟΥΠΑΣΤΗ ΤΣΟΥΛΗΘΡΑΣ 
(+950) PLY 

τεμ      

116 
ΚΟΥΠΑΣΤΗ ΤΣΟΥΛΗΘΡΑΣ 
(+1250) HPL 

τεμ      

117 
ΚΟΥΠΑΣΤΗ ΤΣΟΥΛΗΘΡΑΣ 
(+1250) PLY 

τεμ      

118 
ΚΟΥΠΑΣΤΗ ΤΣΟΥΛΗΘΡΑΣ 
(+1550) HPL 

τεμ      

119 
ΚΟΥΠΑΣΤΗ ΤΣΟΥΛΗΘΡΑΣ 
(+1550) PLY 

τεμ      

120 
ΚΟΥΠΑΣΤΗ ΤΣΟΥΛΗΘΡΑΣ 
(+1850) HPL 

τεμ      

121 
ΚΟΥΠΑΣΤΗ ΤΣΟΥΛΗΘΡΑΣ 
(+1850) PLY 

τεμ      

122 
ΑΠΟΣΤΑΤΗΣ ΤΣΟΥΛΗΘΡΑΣ PLY 
(570mm)L=65mm ( INOX) + 
ΤΑΠΕΣ+ ΣΤΡΙΦΩΝΙΑ 

τεμ      

123 
ΑΠΟΣΤΑΤΗΣ ΤΣΟΥΛΗΘΡΑΣ HPL 
(570mm)L=85mm ( INOX) + 
ΤΑΠΕΣ+ ΣΤΡΙΦΩΝΙΑ 

τεμ      

124 
ΜΠΑΡΑ ΚΡΑΤΗΜΑΤΟΣ 
ΤΣΟΥΛΗΘΡΑΣ 

τεμ      

125 
ΔΟΚΑΡΙ ΣΤΗΡΙΞΗΣ 
ΤΣΟΥΛΗΘΡΑΣ 

τεμ      

126 ΕΞΟΔΟΣ ΤΣΟΥΛΗΘΡΑΣ HPL τεμ      

127 ΕΞΟΔΟΣ ΤΣΟΥΛΗΘΡΑΣ PLY τεμ      

128 
ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΞΟΔΟΥ 
ΤΣΟΥΛΗΘΡΑΣ ΜΕ HPL (ΣΕΤ) 

τεμ      

129 
ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΞΟΔΟΥ 
ΤΣΟΥΛΗΘΡΑΣ ΜΕ ΠΛΑΚΑΖ 
(ΣΕΤ) 

τεμ      

130 

ΞΥΛΕΙΑ ΤΥΠΟΥ ΚΟΝΤΡΑ 
ΠΛΑΚΑΖ ΘΑΛΑΣΣΗΣ 
(ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΠΑΧΟΣ) 
ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΜΕΝΗ 

Μ3      

131 

ΞΥΛΕΙΑ ΤΥΠΟΥ 
ΑΝΤΙΟΛΟΣΘΗΤΙΚΟ ΚΟΝΤΡΑ 
ΠΛΑΚΑΖ ΘΑΛΑΣΣΗΣ 
(ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΠΑΧΟΣ 
ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΜΕΝΗ) 

Μ3      

132 
ΞΥΛΕΙΑ ΠΕΥΚΗ ΣΟΥΗΔΙΑΣ 
ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΜΕΝΗ ΚΑΙ 
ΒΑΜΜΕΝΗ / m3 

Μ3      

133 
ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΣΕ ΥΠΑΡΧΟΝ 
ΔΑΠΕΔΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 30ΜΜ 

Μ2      

134 
ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΣΕ ΥΠΑΡΧΟΝ 
ΔΑΠΕΔΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ  40ΜΜ 

Μ2      

135 ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΣΕ ΥΠΑΡΧΟΝ Μ2      
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ΔΑΠΕΔΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ  45ΜΜ 

136 
ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΣΕ ΥΠΑΡΧΟΝ 
ΔΑΠΕΔΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ  50ΜΜ 

Μ2      

137 
ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΣΕ ΥΠΑΡΧΟΝ 
ΔΑΠΕΔΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ  80ΜΜ 

Μ2      

138 ΤAΠΑ ΠΟΛΥΑΜΙΔΙΟΥ ΜΙΚΡΗ σετ      

139 ΤAΠΑ ΠΟΛΥΑΜΙΔΙΟΥ ΜΕΓΑΛΗ σετ      

140 ΤAΠΑ ΠΟΛΥΑΜΙΔΙΟΥ ΚΥΡΤΗ σετ      

141 
ΚΑΠΑΚΙ ΜΙΚΡΗΣ ΤAΠΑΣ 
ΠΟΛΥΑΜΙΔΙΟΥ 

τεμ      

142 
ΚΑΠΑΚΙ ΜΕΓΑΛΗΣ ΤAΠΑΣ 
ΠΟΛΥΑΜΙΔΙΟΥ 

τεμ      

143 
ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΔΑΚΤΥΛΙΔΙΑ 
ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΠΑΝΕΛ 

τεμ      

144 
ΠΟΛΥΑΜΙΔΙΚΟ ΠΑΤΗΜΑ 
ΑΝΑΡΡΙΧΗΣΗΣ 

τεμ      

145 
ΑΓΚΙΣΤΡΟ ΣΥΝΔΕΣΗΣ 
ΣΧΟΙΝΙΩΝ ΚΟΜΠΛΕ 

σετ      

146 
ΠΟΛΥΑΜΙΔΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ 
ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ 
ΟΡΓΑΝΟΥ (ΦΩΛΙΑ) 

ζευγος      

147 
ΠΟΛΥΑΜΙΔΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ 
ΕΛΑΤΗΡΙΩΝ ΤΥΠΩΝ "ΦΩΛΙΑ". 

σετ      

148 ΣΚΑΛΟΠΑΤΙ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ τεμ      

149 
ΧΕΙΡΟΛΑΒΗ ΣΥΝΘΕΤΟΥ 
ΟΡΓΑΝΟΥ 

τεμ      

150 ΧΕΙΡΟΛΑΒΗ ΤΡΑΜΠΑΛΑΣ τεμ      

151 
ΠΑΝΕΛ HPL  13mm ΣΥΝΘΕΤΟΥ 
ΟΡΓΑΝΟΥ ΧΡΩΜΑΤΙΣΤΟ 

τεμ      

152 
ΠΑΝΕΛ HPL 13mm ΣΥΝΘΕΤΟΥ 
ΟΡΓΑΝΟΥ ΜΕ ΟΨΗ ΞΥΛΟΥ 

τεμ      

153 
ΠΑΝΕΛ ΑΝΤΙΟΛΙΣΘΗΤΙΚΟΥ  HPL 
12,5mm 

τεμ      

154 
ΣΕΤ ΣΥΝΔΕΣΝΩΝ ΣΤΗΡΙΞΗΣ 
ΕΔΑΦΟΥΣ ΧΩΡΟΔΙΚΤΥΩΜΑΤΟΣ 

σετ      

155 
ΣΧΟΙΝΙ ΜΙΚΡΟΥ 
ΧΩΡΟΔΙΚΤΥΩΜΑΤΟΣ 

τεμ      

156 
ΔΙΧΤΥ ΜΙΚΡΟΥ 
ΧΩΡΟΔΙΚΤΥΩΜΑΤΟΣ 

τεμ      

157 
ΣΧΟΙΝΙ ΜΕΓΑΛΟΥ 
ΧΩΡΟΔΙΚΤΥΩΜΑΤΟΣ 

τεμ      

158 
ΔΙΧΤΥ ΑΝΑΡΡΙΧΗΣΗΣ 
ΣΥΝΘΕΤΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ 

τεμ      

159 
ΠΑΤΩΜΑ ΓΕΦΥΡΑ ΣΥΝΘΕΤΟΥ 
ΟΡΓΑΝΟΥ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ 

τεμ      

160 

ΕΠΙΣΚΕΥΗ - ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 
ΥΠΟΒΑΣΗΣ ΚΑΤΑΛΛΗΛΗ ΓΙΑ 
ΔΙΑΣΤΡΩΣΗ ΝΕΩΝ ΔΑΠΕΔΩΝ 
ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 

Μ2      

161 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ 
ΔΑΠΕΔΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 
(ΒΟΤΣΑΛΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟ 
ΚΟΚΚΟΜΕΤΡΙΑΣ 4-8) 

Μ3      

ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ Γ  
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ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΟΜΑΔΑΣ Α+ ΟΜΑΔΑΣ Β +ΟΜΑΔΑΣ Γ ΠΛΕΟΝ ΦΠΑ  

ΦΠΑ 24%  

ΔΑΠΑΝΗ ΜΕ ΦΠΑ 24%  
Ο Νόμιμος εκπρόσωπος 

 
(Υπογραφή-σφραγίδα-ημερομηνία) 
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ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΟΥ ΤΕΥΔ 
 
Οι οικονομικοί φορείς οφείλουν να υποβάλουν με την προσφορά τους 
συμπληρωμένο το τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) σε 
μορφή .pdf, όπως αυτό έχει οριστεί από την Περιφέρεια Αττικής, ψηφιακά 
υπογεγραμμένο κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 73 του Ν.4412/16 και τη 
διακήρυξη. 

 
Για τη συμπλήρωση του απαιτούμενου ΤΕΥΔ οι οικονομικοί φορείς θα πρέπει να 
χρησιμοποιήσουν το αρχείο κειμένου με το όνομα «ΤΕΥΔ» (μορφή αρχείου τύπου 
doc) το οποίο είναι αναρτημένο στο πεδίο του παρόντος ηλεκτρονικού 
διαγωνισμού στο ΕΣΗΔΗΣ. 

 
Μόλις το συμπληρώσουν θα επιλέξουν εκτύπωση σε μορφή pdf (από τις ρυθμίσεις 
του εκτυπωτή θα επιλέξουν pdf) και θα το αποθηκεύσουν τοπικά στον υπολογιστή 
τους. 

 
Το έγγραφο αυτό σε μορφή pdf θα πρέπει να υπογραφεί ψηφιακά από τους 
οικονομικούς φορείς και στη συνέχεια να αναρτηθεί στην προσφορά τους στο 
χώρο του υπόψη συστημικού διαγωνισμού του ΕΣΗΔΗΣ. 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΠΑΡΑΡΤΗ ΜΑ V 
 

 
ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (ΤΕΥΔ) 
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 ΣΥ ΜΒΑΣΗ αρ. …./2020  
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ 

ΣΥΜΒΑΣΗ αρ. …./2020 
Ανάθεση εργασιών επισκευής-συντήρησης και διαμόρφωσης των πέντε (5) 

παιδικών χαρών αρμοδιότητας της Περιφέρειας Αττικής 
 

Στην Αθήνα σήμερα …………………, ημέρα ………………., του έτους 
…………….οι υπογράφοντες την παρούσα αφενός το Ν.Π.Δ.Δ. Περιφέρεια 
Αττικής, που εδρεύει στην Αθήνα, Λ. Συγγρού 15-17, Τ.Κ 117 43 , με Α.Φ.Μ. 
997875116 και Δ.Ο.Υ. ΨΥΧΙΚΟΥ και εκπροσωπείται νόμιμα από τον 
Αντιπεριφερειάρχη Οικονομικών Νικόλαο Πέππα δυνάμει της υπ’ αριθ.499022/02-
09-2019 απόφασης του Περιφερειάρχη Αττικής (ΦΕΚ 688/ τεύχος Υ.Ο.Δ.Δ./03-09-
2019), αφετέρου ο/η κ. …………………… φυσικό πρόσωπο (πλήρη στοιχεία) ή η 
εταιρεία ………………. με την επωνυμία 
«……………………………………………..» με δ.τ. «…………………….»,που 
εδρεύει στην (περιοχή), (οδός, αριθμός), Τ.Κ. ……, τηλ. …………….., 
φαξ……………, με Α.Φ.Μ. ……………….. & Δ.Ο.Υ. …………………. και 
εκπροσωπείται νόμιμα από τον/την κ. …………………….. (ονοματεπώνυμο 
εκπροσώπου), που θα καλείται στο εξής «Ανάδοχος», σύμφωνα με το 
Καταστατικό της εταιρείας και με το από………….. Πρακτικό του Δ.Σ. (εφόσον 
πρόκειται για Α.Ε.), συμφώνησαν και έκαναν αποδεκτά τα ακόλουθα: Σύμφωνα με 
την υπ’ αρ. …../……… απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, καθώς και την 
υπ΄αρ………… Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης της Περιφέρειας Αττικής, 
κατακυρώθηκε στον ανάδοχο «…………………………» (πλήρη στοιχεία) το 
αποτέλεσμα του Ηλεκτρονικού Ανοικτού Διαγωνισμού για την « ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 
ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ 
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ» για ένα έτος (CPV: 50870000-4 & 37535200-
9)  Διακήρυξη 11/2020 και στην τιμή της οικονομικής του προσφοράς, ήτοι € 
……………… συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%.  
Ύστερα από τα παραπάνω, οι συμβαλλόμενοι με την ιδιότητα που 
προαναφέρθηκε, υπογράφουν τη σύμβαση αυτή με τους ακόλουθους όρους: 

 
ΑΡΘΡΟ 1 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
Η παρούσα διακήρυξη αφορά στην ανάθεση εργασιών επισκευής-συντήρησης 
και διαμόρφωσης των πέντε (5) παιδικών χαρών αρμοδιότητας της 
Περιφέρειας Αττικής και θα περιλαμβάνει τόσο τη συντήρηση και 
αποκατάσταση του περιβάλλοντος χώρου όσο και την συντήρηση και 
επισκευή των οργάνων και του εξοπλισμού γενικώς των παιδικών χαρών με 
σκοπό την εύρυθμη λειτουργία τους. 
Οι παιδικές χαρές έχουν ως εξής : 

1. Πεδίον του Άρεως, παιδική χαρά παίδων συνολικής έκτασης περίπου 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI 
 

ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
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2.300 τ.μ 
2. Πεδίον του Άρεως, παιδική χαρά νηπίων συνολικής έκτασης περίπου 

1.000 τ.μ 
3. Αττικό Άλσος, παιδική χαρά νηπίων παίδων συνολικής έκτασης 

περίπου 4.470 τ.μ 
4. Αττικό Άλσος, (οδός Φιλοκτήτη Οικονομίδου), παιδική χαρά νηπίων 

παίδων συνολικής έκτασης περίπου 760 τ.μ 
5. Λόφος Φινοπούλου, παιδική χαρά νηπίων παίδων συνολικής έκτασης 

περίπου 700 τ.μ 
 
 
Η ΟΜΑΔΑ Α: ΕΡΓΑΣΙΕΣ (CPV: 50870000-4), περιλαμβάνει τις απαραίτητες 
εργασίες όλων των ελέγχων σύμφωνα με το πρότυπο ΕΝ1176-7, τουλάχιστον μία (1) 
φορά την εβδομάδα από τον ανάδοχο στο σύνολο των 5 πέντε παιδικών χαρών 
(ακολουθεί αναλυτική περιγραφή) 
 
Η ΟΜΑΔΑ Β: ΝΕΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ & ΔΑΠΕΔΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 
(CPV: 37535200-9), περιλαμβάνει καινούριο εξοπλισμό οργάνων για το σύνολο των 
πέντε παιδικών χαρών και καινούρια δάπεδα ασφαλείας για τις τέσσερις παιδικές 
χαρές πλέον της μεγάλης Παιδικής Χαράς του Πεδίον του Άρεως που πρόσφατα 
τοποθετήθηκαν νέα δάπεδα ασφαλείας. 
 
Η ΟΜΑΔΑ Γ: ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΞΥΛΕΙΑΣ (CPV: 37535200-9), 
περιλαμβάνει κάθε ανταλλακτικό που μπορεί να απαιτηθεί για την επισκευή των 
οργάνων και των δαπέδων στο σύνολο των πέντε παιδικών χαρών, από τη 
καθημερινή χρήση αυτών.  Επειδή η πρόβλεψη των ποσοτήτων είναι αδύνατη, 
διότι οι ζημιές και οι φθορές είναι μη προβλεπόμενες, η συγκεκριμένη ομάδα δε 
φέρει ποσότητες στον ενδεικτικό προϋπολογισμό.  
Κάθε φορά που κατά τον έλεγχο από τον ανάδοχο θα προκύπτει εύρημα για 
αντικατάσταση ανταλλακτικού τότε θα ενημερώνεται η αρμόδια υπηρεσία και θα 
εγκρίνει ή μη την τοποθέτηση αυτού.  
Οι ποσότητες των ανταλλακτικών θα τελειώσουν, όταν εξαντληθεί το συνολικό ποσό 
της ομάδας Γ.    
Ο προϋπολογισμός για την υλοποίηση της παραπάνω προμήθειας ανέρχεται στο 
ποσό των 200.000,00 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. 
 
Ακολουθούν αναλυτικά οι τεχνικές προδιαγραφές και ο προϋπολογισμός της 
αναθέτουσας αρχής για τις αιτούμενες υπηρεσίες-είδη ανά ομάδα: 
 

Ομάδα Α: ΕΡΓΑΣΙΕΣ (CPV:50870000-4) 

 ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΟΥ 
ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΒΛΑΒΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ 

 
 
Περιλαμβάνονται οι απαραίτητες εργασίες όλων των ελέγχων σύμφωνα με το 
πρότυπο ΕΝ1176-7, οι οποίες θα καθορίζονται ανάλογα με την επισκεψιμότητα της 
παιδικής χαράς και οπωσδήποτε τουλάχιστον μία (1) φορά την εβδομάδα από 
τον ανάδοχο. 
 
Η σύνταξη και υποβολή προγράμματος τακτικής συντήρησης 
(χρονοδιάγραμμα συντήρησης), χρονοδιαγράμματα ελέγχου προς την αρμόδια 
υπηρεσία της Περιφέρειας σύμφωνα με το εγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα κάθε 
παιδικής χαράς. 
 
Οι εργασίες συντήρησης του εξοπλισμού και άμεσης επισκευής του φθαρμένου 
εξοπλισμού (αποκατάστασης και αντικατάστασης υλικών εξαρτημάτων κλπ), 
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σύμφωνα με την παρ. γ του άρθρου 7 του ίδιου ΦΕΚ καθώς και η θέση εκτός 
λειτουργίας του εξοπλισμού σύμφωνα με την παρ. δ του άρθρου 7. 
 
Η άμεση αναφορά σφαλμάτων που μπορεί να οδηγήσουν στην υποβάθμιση της 
παιδικής χαράς, τη θέση εκτός λειτουργίας του εξοπλισμού σύμφωνα με την παρ. γ. 
του άρθρου 7 του ιδίου ΦΕΚ. 
 
Οι εργασίες επισκευής και αντικατάστασης οργάνων, υλικών και εξοπλισμού για τη 
συμμόρφωση και πιστοποίηση των μη πιστοποιημένων παιδικών χαρών. 
 
Αναλυτικότερα ο ανάδοχος υποχρεούται να συστήσει κατάλληλο και έμπειρο 
συνεργείο με τον απαραίτητο και κατάλληλο μηχανικό εξοπλισμό το οποίο θα 
επισκέπτεται τις παιδικές χαρές σύμφωνα με το πρόγραμμα που θα συντάσσει η 
υπηρεσία. Θα επιθεωρεί τον εξοπλισμό, το δάπεδο, τον περιβάλλοντα χώρο γύρω 
από τις παιδικές χαρές, θα ελέγχει την καλή λειτουργία, την ασφάλεια , την ασφάλεια 
και τη σταθερότητα του εξοπλισμού, θα εντοπίζει τις υπάρχουσες φθορές, θα τις 
καταγράφει-φωτογραφίζει (με αναγραφή της ημερομηνίας στη φωτογραφία) και θα 
ενημερώνει σχετικά την υπηρεσία. Σε περίπτωση απλών βλαβών, οι οποίες 
απαιτούν μόνο εργασία ή και μικροϋλικά, όπως: λίπανση των σημείων τριβής 
των εξαρτημάτων (ρουλεμάν), λείανση στα σημεία στα οποία έχουν 
δημιουργηθεί ακίδες, βερνικοχρωματισμός ξύλινων επιφανειών, 
αντικατάσταση ή σφίξιμο βίδας και συνδέσμων, καθαρισμός πιθανής σκουριάς 
ή χτυπημάτων στα μεταλλικά στοιχεία και επάλειψη με αντισκωριακό ή 
βερνικόχρωμα, στερέωση οργάνου ή τμημάτων του, κόλληση κλπ θα 
προβαίνει αυθημερόν στην αποκατάστασή τους με δικά του μικροϋλικά. 
 
Για οποιαδήποτε άλλη βλάβη που απαιτεί την προμήθεια άλλων υλικών (π.χ. 
προστατευτικό πανέλο, κ.λ.π.) ή την παρέμβαση για τη συμμόρφωση του οργάνου 
σύμφωνα με τα ισχύοντα πρότυπα και τις παρατηρήσεις των εκθέσεων επιθεώρησης, 
του πιστοποιημένου φορέα, ο ανάδοχος καταρχήν εφόσον το θεωρήσει αναγκαίο, 
σημαίνει ευκρινώς την απαγόρευση χρήσης του οργάνου (με τη χρήση ταινίας 
σήμανσης) και ενημερώνει άμεσα γραπτώς την Υπηρεσία (αρμόδιο υπάλληλο). 
Εν συνεχεία η Περιφέρεια οφείλει να απαντήσει άμεσα σχετικά με τη διατήρηση ή μη 
της ταινίας, τη συμφωνία του με την αποκατάσταση ή μη της βλάβης ή την ολική 
αποξήλωση του οργάνου. Μετά την απάντηση της Περιφέρειας για την παρέμβαση 
αποκατάστασης της βλάβης, η βλάβη αποκαθίσταται άμεσα από τον ανάδοχο ή 
το αργότερο εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών. 
 
Τέλος, ο ανάδοχος οφείλει μία (1) φορά το μήνα να συντάσσει - Έντυπα 
ελέγχου και Έντυπα εργασιών -  για κάθε παιδική χαρά (πέντε παιδικές χαρές), 
που επισκέφτηκε στο οποίο θα αναφέρονται αναλυτικά οι εργασίες που έχουν 
γίνει, καθώς και εκείνες που τυχόν απομένουν να γίνουν δηλαδή αναλυτικό 
ημερολόγιο και φάκελο συντηρήσεων για κάθε παιδική χαρά. Όλα τα ανωτέρω 
συνοδευόμενα με τις ανωτέρω φωτογραφίες θα παραδίδονται σε ηλεκτρονική 
μορφή  από τον ανάδοχο μία φορά το μήνα σε εργάσιμη ημέρα στην Υπηρεσία 
για τον τεχνικό φάκελο κάθε παιδικής χαράς.   
 
Ο ανάδοχος υποχρεούται να εκτελεί τις απαραίτητες εργασίες κατόπιν υποδείξεως 
της υπηρεσίας για την συμμόρφωση και πιστοποίηση των μη πιστοποιημένων 
παιδικών χαρών της Περιφέρειας Αττικής.  
 
Οι εργασίες αυτές μπορεί να περιλαμβάνουν εργασίες που αφορούν την 
αντικατάσταση ή τη συμπλήρωση δαπέδου ασφαλείας και κατάλληλη 
διαμόρφωση – όπου χρειαστεί- του υποβάθρου τους, εργασίες συντήρησης 
εξοπλισμού, εργασίες αποξήλωσης και αντικατάστασης εξοπλισμού, τριψίματα και 
βάψιμο οργάνων παιδικής χαράς, συντήρηση αποκατάσταση βλαβών στις 
περιφράξεις των παιδικών χαρών και γενικότερα οποιαδήποτε εργασία μπορεί να 
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χρειαστεί για την πιστοποίηση των παιδικών χαρών αρμοδιότητας της Περιφέρειας 
Αττικής. 
 
Η τιμή αναφέρεται σε εργατοώρα ανά τεχνίτη για την πλήρη ολοκλήρωση των 
παραπάνω εργασιών και θα καταγράφεται σε δελτία επίσκεψης παιδικής χαράς που 
θα προσκομίζει ο ανάδοχος στην υπηρεσία. 
 
 

 
 ΟΜΑΔΑ Α: ΕΡΓΑΣΙΕΣ (CPV:50870000-4) 

Α.Τ. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 
ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑΔΟΣ 

(€) 

ΔΑΠΑΝΗ 
ΑΝΑ 

ΕΙΔΟΣ 

1 

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ 
ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ 
ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΒΛΑΒΩΝ 
ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ 

Εργατοώρα 1200   

 
 

Ομάδα Β: ΝΕΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ & ΔΑΠΕΔΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ( 
CPV:37535200 -9) 

 
1. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΚΟΥΝΙΑΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΜΕ ΔΥΟ 

ΚΑΘΙΣΜΑΤΑ ΠΑΙΔΩΝ 

Το όργανο αποτελείται από: 
• (1) Μία οριζόντια δοκό αλουμινίου, 
• (4) Τέσσερα υποστυλώματα αλουμινίου, 
• (2) Δύο καθίσματα παίδων με αλυσίδες, 
•(2) Δύο χαλύβδινα ελάσματα στήριξης 

Περιγραφή 
Η οριζόντια δοκός της κούνιας κατασκευάζεται από δοκό αλουμινίου διαστάσεων 
100Χ100mm και πάχους 2,5mm, που φέρει ειδικό προφίλ, με εξωτερική απόδοση 
αρμού και επιπλέον εσωτερική ενίσχυση.  
Στηρίζεται σε τέσσερα κεκλιμένα υποστυλώματα, ένα ζεύγος σε κάθε πλευρά, από 
δοκούς αλουμινίου διαστάσεων 100Χ100 mm και πάχους 2,5 mm, όμοιου προφίλ. Η 
μέθοδος στήριξης της οριζόντιας δοκού με τα κεκλιμένα υποστυλώματα αποτελείται 
από δύο κατάλληλα διαμορφωμένα χαλύβδινα ελάσματα σε σχήμα τραπεζίου 5mm. 
 Στο κάτω μέρος της δοκού και σε κατάλληλες θέσεις βιδώνονται τέσσερα κουζινέτα 
από γαλβανισμένο χάλυβα, ειδικά σχεδιασμένα για την ανάρτηση των καθισμάτων. 
Τα καθίσματα έχουν διαστάσεις 440Χ330Χ250mm και είναι κατασκευασμένα από 
καουτσούκ με εσωτερική ενίσχυση από αλουμίνιο. Έχουν την μορφή «λίκνου» όπου 
το παιδί φωλιάζει στη θέση και προστατεύεται περιμετρικά. Αναρτώνται από τα 
κουζινέτα με τη χρήση ζεύγους γαλβανισμένων αλυσίδων.  
Η κούνια προορίζεται για χρήση σε εξωτερικό χώρο. 

Ενδεικτικές Διαστάσεις 
Οργάνου 

Απαιτήσεις ασφαλείας 

Μήκος ~3300 mm 
Απαιτούμενος 

χώρος 

~7100 x 3300mm|23,4 
m2 

Πλάτος ~2000 mm 
~6100 x 

3300mm|20,2m2 

Ύψος ~2250mm 
Ελεύθερο ύψος 

πτώσης 
~1200 mm 

Πιστοποίηση 
ΕΝ 

1176:2017/1,2 
Προτεινόμενη 

Ηλικιακή ομάδα 
1,5+ 
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Το όργανο συνοδεύεται από όλα τα απαραίτητα έντυπα για την τοποθέτηση και 
συντήρηση του (σχέδια με τις διαστάσεις της κατασκευής καθώς και του ελεύθερου 
χώρου που απαιτείται περιμετρικά, οδηγίες εγκατάστασης, οδηγίες θεμελίωσης και 
οδηγίες συντήρησης). 
 

2. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΚΟΥΝΙΑΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΜΕ ΔΥΟ 
ΚΑΘΙΣΜΑΤΑ ΝΗΠΙΩΝ 

 
Το όργανο αποτελείται από: 
• (1) Μία οριζόντια δοκό αλουμινίου, 
• (4) Τέσσερα υποστυλώματα αλουμινίου, 
• (2) Δύο καθίσματα νηπίων με αλυσίδες, 
• (2) Δύο χαλύβδινα ελάσματα στήριξης 

 
Περιγραφή 

Η οριζόντια δοκός της κούνιας κατασκευάζεται από δοκό αλουμινίου διαστάσεων 
100Χ100mm και πάχους 2,5mm, που φέρει ειδικό προφίλ, με εξωτερική απόδοση 
αρμού και επιπλέον εσωτερική ενίσχυση. 
 Στηρίζεται σε τέσσερα κεκλιμένα υποστυλώματα, ένα ζεύγος σε κάθε πλευρά, από 
δοκούς αλουμινίου διαστάσεων 100Χ100mm και πάχους 2,5mm, όμοιου προφίλ. Η 
μέθοδος στήριξης της οριζόντιας δοκού με τα κεκλιμένα υποστυλώματα αποτελείται 
από δύο κατάλληλα διαμορφωμένα χαλύβδινα ελάσματα σε σχήμα τραπεζίου 5mm. 
 Στο κάτω μέρος της δοκού και σε κατάλληλες θέσεις βιδώνονται τέσσερα κουζινέτα 
από γαλβανισμένο χάλυβα, ειδικά σχεδιασμένα για την ανάρτηση των καθισμάτων. 
Τα καθίσματα έχουν διαστάσεις 440Χ330Χ250mm και είναι κατασκευασμένα από 
καουτσούκ με εσωτερική ενίσχυση από αλουμίνιο. Έχουν την μορφή «λίκνου» όπου 
το παιδί φωλιάζει στη θέση και προστατεύεται περιμετρικά. Αναρτώνται από τα 
κουζινέτα με τη χρήση ζεύγους γαλβανισμένων αλυσίδων. 
 Η κούνια προορίζεται για χρήση σε εξωτερικό χώρο. 
Το όργανο συνοδεύεται από όλα τα απαραίτητα έντυπα για την τοποθέτηση και 
συντήρηση του(σχέδια με τις διαστάσεις της κατασκευής καθώς και του ελεύθερου 
χώρου που απαιτείται περιμετρικά, οδηγίες εγκατάστασης, οδηγίες θεμελίωσης και 
οδηγίες συντήρησης). 
 
 
 

3.ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ  ΟΡΓΑΝΟΥ ΠΙΕΣΕΩΝ ΩΜΟΥ ΕΝΗΛΙΚΩΝ 

Ενδεικτικές Διαστάσεις 
Οργάνου 

Απαιτήσεις ασφαλείας 

Μήκος ~3300 mm 
Απαιτούμενος 

χώρος 

~7100 x 3300mm|23,4 
m2 

Πλάτος ~2000 mm 
~6100 x 

3300mm|20,2m2 

Ύψος ~2250mm 
Ελεύθερο 

ύψος πτώσης 
~1200 mm 

Πιστοποίηση 
ΕΝ 

1176:2017/1,2 

Προτεινόμενη 
Ηλικιακή 
ομάδα 

1,5+ 

Ενδεικτικές Διαστάσεις 
Οργάνου 

Απαιτήσεις ασφαλείας 

Μήκος ~ 2332m 
Μέγιστο φορτίο 

~150ΚG/όργανο Πλάτος ~771 mm 

Ύψος ~2000 mm 
Μέγιστο  ύψος 

πτώσης ~1753m 

Πιστοποίηση ΕΝ16630 
Προτεινόμενη 

Ηλικιακή ομάδα 
Άτομα 
ύψους+140cm 
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Σύντομη τεχνική περιγραφή του εξοπλισμού 

• Tα όργανα είναι κατασκευασμένα από γαλβανισμένο χάλυβα υψηλής 
ποιότητας (SAE 1040 HIGH CARBON)  για ανώτερη ανθεκτικότητα στο χρόνο 
και τις καιρικές συνθήκες 

•  Οι ηλεκτροσυγκολλήσεις είναι τουλάχιστον 2/5-1/2 inch πάχος 
•  Οι βίδες που χρησιμοποιούνται είναι inox 
•  Τα δακτυλίδια, οι άξονες και όλα τα κινητά μέρα είναι από ανοξείδωτο ατσάλι 

& δεν χρειάζονται μελλοντική λίπανση 
•  Όλα τα μεταλλικά τμήματα είναι γαλβανιζέ για την αποτροπή σκουριάς και 

διάβρωσης 
•  Όλα τα μεταλλικά μέρη είναι καλυμμένα με 3 στρώσεις (300-400 microns) 

αντί-αποτριμματικής βαφής μετάλλου 
•  Μια επιπλέον στρώση πολυουρεθάνης UV3 (450 microns) καλύπτει όλα τα 

μεταλλικά μέρη προς αποτροπή της υπεριώδους ακτινοβολίας 
•  Τα μπουλόνια συνδέσεων είναι ανοξείδωτα και καλυμμένα προς αποφυγή 

ατυχημάτων ή και βανδαλισμού 
•  Ενσωματωμένες ταμπέλες, με αναλυτικές οδηγίες χρήσεως και ενημέρωσης 

ως προς τους ασκούμενους μύες, είναι τοποθετημένες πάνω στον σκελετό, σε 
διάσταση 1,10 x 0,27 cm, ώστε να είναι ευανάγνωστες. Οι εν λόγω πινακίδες 
είναι κατασκευασμένες από αλουμίνιο ενώ τα κείμενα είναι τυπωμένα με 
ηλεκτροστατική βαφή υψηλής ποιότητας για μέγιστη αντοχή στο χρόνο, τις 
καιρικές συνθήκες και απόπειρες βανδαλισμού  

 
 

4.ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ  ΟΡΓΑΝΟΥ ΠΟΔΗΛΑΤΟΥ ΕΝΗΛΙΚΩΝ 

 
Σύντομη τεχνική περιγραφή του εξοπλισμού 

Tα όργανα είναι κατασκευασμένα από γαλβανισμένο χάλυβα υψηλής ποιότητας (SAE 
1040 HIGH CARBON) για ανώτερη ανθεκτικότητα στο χρόνο και τις καιρικές 
συνθήκες 
Οι ηλεκτροσυγκολλήσεις είναι τουλάχιστον 2/5-1/2 inch πάχος 
Οι βίδες που χρησιμοποιούνται είναι inox 
Τα δακτυλίδια, οι άξονες και όλα τα κινητά μέρα είναι από ανοξείδωτο ατσάλι & δεν 
χρειάζονται μελλοντική λίπανση 
Όλα τα μεταλλικά τμήματα είναι γαλβανιζέ για την αποτροπή σκουριάς και διάβρωσης 
Όλα τα μεταλλικά μέρη είναι καλυμμένα με 3 στρώσεις (300-400 microns) αντι-
αποτριμματικής βαφής μετάλλου 
Μια επιπλέον στρώση πολυουρεθάνης UV3 (450 microns) καλύπτει όλα τα μεταλλικά 
μέρη προς αποτροπή της υπεριώδους ακτινοβολίας 
Τα μπουλόνια συνδέσεων είναι ανοξείδωτα και καλυμμένα προς αποφυγή 
ατυχημάτων ή και βανδαλισμού 
 Ενσωματωμένες ταμπέλες, με αναλυτικές οδηγίες χρήσεως και ενημέρωσης ως 
προς τους ασκούμενους μύες, είναι τοποθετημένες πάνω στον σκελετό, σε διάσταση 
1,10 x 0,27 cm, ώστε να είναι ευανάγνωστες. Οι εν λόγω πινακίδες είναι 
κατασκευασμένες από αλουμίνιο ενώ τα κείμενα είναι τυπωμένα με ηλεκτροστατική 
βαφή υψηλής ποιότητας για μέγιστη αντοχή στο χρόνο, τις καιρικές συνθήκες και 

Ενδεικτικές Διαστάσεις 
Οργάνου 

Απαιτήσεις ασφαλείας 

Μήκος ~ 2300m 
Μέγιστο φορτίο 

~100ΚG/όργανο Πλάτος ~809 mm 

Ύψος ~2000 mm 
Μέγιστο  ύψος 

πτώσης ~1753mm 

Πιστοποίηση ΕΝ16630 
Προτεινόμενη 

Ηλικιακή ομάδα 
Άτομα 
ύψους+140cm 
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απόπειρες βανδαλισμού 
 
 
5. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ  ΟΡΓΑΝΟΥ ΕΚΤΑΣΗΣ ΠΟΔΙΩΝ  ΕΝΗΛΙΚΩΝ 

 

Σύντομη τεχνική περιγραφή του εξοπλισμού 

• Tα όργανα είναι κατασκευασμένα από γαλβανισμένο χάλυβα υψηλής 
ποιότητας (SAE 1040 HIGH CARBON)  για ανώτερη ανθεκτικότητα στο χρόνο 
και τις καιρικές συνθήκες 

•  Οι ηλεκτροσυγκολλήσεις είναι τουλάχιστον 2/5-1/2 inch πάχος 
•  Οι βίδες που χρησιμοποιούνται είναι inox 
•  Τα δακτυλίδια, οι άξονες και όλα τα κινητά μέρα είναι από ανοξείδωτο ατσάλι 

& δεν χρειάζονται μελλοντική λίπανση 
•  Όλα τα μεταλλικά τμήματα είναι γαλβανιζέ για την αποτροπή σκουριάς και 

διάβρωσης 
•  Όλα τα μεταλλικά μέρη είναι καλυμμένα με 3 στρώσεις (300-400 microns) 

αντι-αποτριμματικής βαφής μετάλλου 
•  Μια επιπλέον στρώση πολυουρεθάνης UV3 (450 microns) καλύπτει όλα τα 

μεταλλικά μέρη προς αποτροπή της υπεριώδους ακτινοβολίας 
•  Τα μπουλόνια συνδέσεων είναι ανοξείδωτα και καλυμμένα προς αποφυγή 

ατυχημάτων ή και βανδαλισμού 
•  Ενσωματωμένες ταμπέλες, με αναλυτικές οδηγίες χρήσεως και ενημέρωσης 

ως προς τους ασκούμενους μύες, είναι τοποθετημένες πάνω στον σκελετό, σε 
διάσταση 1,10 x 0,27 cm, ώστε να είναι ευανάγνωστες. Οι εν λόγω πινακίδες 
είναι κατασκευασμένες από αλουμίνιο ενώ τα κείμενα είναι τυπωμένα με 
ηλεκτροστατική βαφή υψηλής ποιότητας για μέγιστη αντοχή στο χρόνο, τις 
καιρικές συνθήκες και απόπειρες βανδαλισμού  

 
 

6. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΣΟΥΛΗΘΡΑΣ 
 

Γενικές διαστάσεις 
Ύψος 2050mm 
Μήκος 3030mm 
Πλάτος 560 mm 
 
 
 
 
 
 
 

Γενική τεχνική περιγραφή 
Γενικά η κατασκευή 
απαρτίζεται από μεταλλικό πύργο 
μετά της κλίμακας ανόδου και παταριού, και τσουλήθρα. 
Ο μεταλλικός πύργος απαρτίζεται από την κλίμακα ανόδου και το πατάρι με τα 

Ενδεικτικές Διαστάσεις 
Οργάνου 

Απαιτήσεις ασφαλείας 

Μήκος ~ 3048m 
Μέγιστο φορτίο 

~150ΚG/όργανο Πλάτος ~621 mm 

Ύψος ~2000 mm 
Μέγιστο  ύψος 

πτώσης ~1753mm 

Πιστοποίηση ΕΝ16630 
Προτεινόμενη 

Ηλικιακή ομάδα 
Άτομα 
ύψους+140cm 

Διαστάσεις χώρου 
ασφαλείας 

Μήκος 6530mm 
Πλάτος 3560mm 
Ύψος πτώσης 1250mm 

Γενικά Χαρακτηριστικά 
Χρήστες 2 παιδιά 

Δραστηριότητες 
Ανάβαση – 
ολίσθηση 

 

Ηλικιακή ομάδα >3 ετών 

Καταλληλότητα για 
ΑΜΕΑ Όχι 
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προστατευτικά παραπέτα. Για την κλίμακα ανόδου χρησιμοποιούνται σωλήνες 
διατομής Φ48,4mm για τον φορέα, σωλήνες διατομής Φ33,7mm για τα σκαλοπάτια 
ενώ οι χειρολαβές κατασκευάζονται από σιδηροσωλήνες διατομής Φ26,7mm.  
Το πατάρι φέρει πλαίσιο κατασκευασμένο από κοιλοδοκούς διατομής 50x30mm και 
κιγκλίδωμα από σωλήνες διατομής Φ33,7mm. Εκατέρωθεν και εσωτερικά των 
κιγκλιδωμάτων τοποθετούνται προστατευτικά «γεμίσματα» κατασκευασμένα από 
HPL τύπου MEG πάχους 12mm. 
Εσωτερικά των κοιλοδοκών τοποθετείται ξυλοτεμάχιο κατασκευασμένο από πλακάζ 
θαλάσσης πάχους 21mm με αντιολισθητική επιφάνεια.  

 
Σύστημα τσουλήθρας (ΙΣΙΑ L=2500mm (HPL) 

Αποτελείται από την σκάφη, τα πλαϊνά ασφαλείας, την μπάρα κρατήματος, τις 
κουπαστές και τη βάση.  
Η σκάφη έχει μήκος 2500mm, πλάτος 450mm και κατασκευάζεται από GFRP 
(GLASS FIBRE RAINFORCED POLYESTER) πάχους 4,5mm. Είναι διαμήκως 
στραντζαρισμένη στις δύο μεγάλες πλευρές και φέρει οπές μέσω των οποίων 
βιδώνεται στις κουπαστές με κατάλληλες βίδες. Οι κουπαστές της τσουλήθρας 
κατασκευάζονται από HPL (τύπου MEG) πάχους 18mm. 
Τα πλαϊνά ασφαλείας σχήματος Γ,  κατασκευάζονται από HPL (τύπου MEG) 
πάχους 12mm. Στο άνω μέρος, σε ύψος 750 mm από τη σκάφη, τα πλαϊνά 
ασφαλείας ενώνονται με την μπάρα κρατήματος κατασκευασμένη από σωλήνα 
βαρέως τύπου Φ27mm. H μπάρα κρατήματος και τα πλαϊνά αναγκάζουν το παιδί να 
βρεθεί σε καθιστή θέση,  προκειμένου να κατέβει από την τσουλήθρα.  
Για την πάκτωση ή τη στήριξη της τσουλήθρας κατασκευάζονται ειδικά τεμάχια 
προσαρμοζόμενα  στην τσουλήθρα. 

 
 

7. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΜΕΤΑΛΛΙΚΗΣ ΤΡΑΜΠΑΛΑΣ 
 
Γενικές διαστάσεις 
Ύψος: 690 mm 

Μήκος: 2760 mm 

Πλάτος: 510 mm 
 

 
 

Γενική τεχνική 

περιγραφή 

Η κατασκευή απαρτίζεται από τον οριζόντιο άξονα που στηρίζεται σε σύνθετη βάση.  
Ο άξονας κατασκευάζεται από σωλήνα Φ60.3mm (t = 3mm) και μήκους 3000mm. 
Στις άκρες του φορέα εκατέρωθεν συγκολλούνται μεταλλικά χαλυβδοελάσματα στα 
οποία και συγκρατείτε το κάθισμα της τραμπάλας. Μπροστά στα καθίσματα 
συγκολλούνται χαλυβδοελάσματα πάχους 4mm μορφής «φτερού» στα οποία και 
τοποθετούνται οι χειρολαβές της τραμπάλας. Στο σημείο κάτω από τα καθίσματα 
τοποθετούνται κυκλικά τεμάχια από καουτσούκ τα οποία και διασφαλίζουν την 
απαιτούμενη απόσταση κατά ΕΝ 1176 με το έδαφος. Στο κέντρο του φορέα 
συγκολλάται μεταλλική διάταξη κουζινέτου με υποδοχή για δύο ρουλεμάν. 
Η βάση κατασκευάζεται από σωλήνα Φ60.3mm (t = 3mm) και έχει σχήμα 

Διαστάσεις χώρου ασφαλείας 

Μέγιστο ύψος 
πτώσης: 

800 mm 

Μήκος: 5750 mm 
Πλάτος: 3500 mm 

Γενικά Χαρακτηριστικά 
Χρήστες: 2 παιδιά 

Δραστηριότητες: Τραμπαλισμός 

Ηλικιακή ομάδα: ≥ 3 έτους 

Καταλληλότητα για ΑΜΕΑ: Όχι  



 

88 
 

ημικυκλικό. Στην κορυφή της καμπύλης συγκολλούνται μεταλλικά τεμάχια πάχους 
6mm με οπές Φ17mm από τις οποίες διαπερνά ο άξονας κίνησης διαμέσω των δύο 
ρουλεμάν. Η όλη κατασκευή πακτώνεται στο έδαφος σε βάση από σκυρόδεμα. 

 
 

8. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΝΕΟΥ ΔΑΠΕΔΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 30ΜΜ, ΜΕ 
ΕΠΙΣΤΡΩΣΗ EPDM 

Προμήθεια και τοποθέτηση δαπέδου ασφάλειας με πλακίδια ασφαλείας διαστάσεων 
0,50mX0,50mΧ0,03m, σε οποιοδήποτε χρώμα, με επίστωση epdm. Το προϊόν είναι 
κατασκευασμένο από δύο στρώσεις. Η κάτω στρώση πάχους 20 mm, αποτελείται 
από μίγμα ανακυκλωμένων κόκκων ελαστικού και έγχρωμης πολυουρεθάνης. Η 
επάνω στρώση, πάχους 10 mm αποτελείται από βαμμένους κόκκους φυσικού 
ελαστικού EPDM.  
Εν συνεχεία πραγματοποιείται η μεταξύ τους συγκόλληση. Η τοποθέτηση των 
δαπέδων θα γίνεται με κόλλα πολυουρεθάνης δυο συστατικών και πύρους σύνδεσης.  
 
 
9. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΝΕΟΥ ΔΑΠΕΔΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 40ΜΜ, ΜΕ 

ΕΠΙΣΤΡΩΣΗ EPDM 
Προμήθεια και τοποθέτηση δαπέδου ασφάλειας με πλακίδια ασφαλείας διαστάσεων 
0,50mX0,50mΧ0,04m,σε οποιοδήποτε χρώμα, με επίστωση epdm. Το προϊόν είναι 
κατασκευασμένο από δύο στρώσεις. Η κάτω στρώση πάχους 30mm, αποτελείται 
από μίγμα ανακυκλωμένων κόκκων ελαστικού και έγχρωμης πολυουρεθάνης. Η 
επάνω στρώση, πάχους 10mm αποτελείται από βαμμένους κόκκους φυσικού 
ελαστικού EPDM. Εν συνεχεία πραγματοποιείται η μεταξύ τους συγκόλληση. Η 
τοποθέτηση των δαπέδων θα γίνεται με κόλλα πολυουρεθάνης δυο συστατικών και 
πύρους σύνδεσης.  
 
 
10. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΝΕΟΥ ΔΑΠΕΔΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 45ΜΜ, ΜΕ 

ΕΠΙΣΤΡΩΣΗ EPDM 
Προμήθεια και τοποθέτηση δαπέδου ασφάλειας με πλακίδια ασφαλείας διαστάσεων 
0,50mX0,50mΧ0,045m,σε οποιοδήποτε χρώμα, με επίστωση epdm. Το προϊόν είναι 
κατασκευασμένο από δύο στρώσεις. Η κάτω στρώση πάχους 35mm, αποτελείται 
από μίγμα ανακυκλωμένων κόκκων ελαστικού και έγχρωμης πολυουρεθάνης. Η 
επάνω στρώση, πάχους 10mm αποτελείται από βαμμένους κόκκους φυσικού 
ελαστικού EPDM. 
Εν συνεχεία πραγματοποιείται η μεταξύ τους συγκόλληση. Η τοποθέτηση των 
δαπέδων θα γίνεται με κόλλα πολυουρεθάνης δυο συστατικών και πύρους σύνδεσης.  
 
 
11. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΝΕΟΥ ΔΑΠΕΔΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 50ΜΜ, ΜΕ 

ΕΠΙΣΤΡΩΣΗ EPDM 
Προμήθεια και τοποθέτηση δαπέδου ασφάλειας με πλακίδια ασφαλείας διαστάσεων 
0,50mX0,50mΧ0,05m,σε οποιοδήποτε χρώμα, με επίστωση epdm. Το προϊόν είναι 
κατασκευασμένο από δύο στρώσεις. Η κάτω στρώση πάχους 40mm, αποτελείται 
από μίγμα ανακυκλωμένων κόκκων ελαστικού και έγχρωμης πολυουρεθάνης. Η 
επάνω στρώση, πάχους 10mm αποτελείται από βαμμένους κόκκους φυσικού 
ελαστικού EPDM. Εν συνεχεία πραγματοποιείται η μεταξύ τους συγκόλληση. Η 
τοποθέτηση των δαπέδων θα γίνεται με κόλλα πολυουρεθάνης δυο συστατικών και 
πύρους σύνδεσης.  
 
 
12. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΝΕΟΥ ΔΑΠΕΔΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 80ΜΜ, ΜΕ 

ΕΠΙΣΤΡΩΣΗ EPDM 
Προμήθεια και τοποθέτηση δαπέδου ασφάλειας με πλακίδια ασφαλείας διαστάσεων 
0,50mX0,50mΧ0,08m,σε οποιοδήποτε χρώμα, με επίστωση epdm. Το προϊόν είναι 
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κατασκευασμένο από δύο στρώσεις. Η κάτω στρώση πάχους 70mm, αποτελείται 
από μίγμα ανακυκλωμένων κόκκων ελαστικού και έγχρωμης πολυουρεθάνης. Η 
επάνω στρώση, πάχους 10mm αποτελείται από βαμμένους κόκκους φυσικού 
ελαστικού EPDM. Εν συνεχεία πραγματοποιείται η μεταξύ τους συγκόλληση. Η 
τοποθέτηση των δαπέδων θα γίνεται με κόλλα πολυουρεθάνης δυο συστατικών και 
πύρους σύνδεσης.  
 
 

ΟΜΑΔΑ Β: ΝΕΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ & ΔΑΠΕΔΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (CPV:37535200-
9) 

Α.Τ. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

ΜΟΝΑΔ
Α 

ΜΕΤΡΗ
ΣΗΣ 

ΠΟΣΟ
ΤΗΤΑ 

ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑΔ
ΟΣ (€) 

ΔΑΠΑΝΗ 
ΑΝΑ 

ΕΙΔΟΣ 

1 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ 
ΚΟΥΝΙΑΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΜΕ ΔΥΟ 
ΚΑΘΙΣΜΑΤΑ ΠΑΙΔΩΝ 

τεμ 1   

2 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ 
ΚΟΥΝΙΑΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΜΕ ΔΥΟ 
ΚΑΘΙΣΜΑΤΑ ΝΗΠΙΩΝ 

τεμ 1   

3 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ 
ΟΡΓΑΝΟΥ ΠΙΕΣΕΩΝ ΩΜΟΥ ΕΝΗΛΙΚΩΝ 

τεμ 1   

4 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ 
ΟΡΓΑΝΟΥ ΠΟΔΗΛΑΤΟΥ ΕΝΗΛΙΚΩΝ 

τεμ 1   

5 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ 
ΟΡΓΑΝΟΥ ΕΚΤΑΣΗΣ ΠΟΔΙΩΝ ΕΝΗΛΙΚΩΝ 

τεμ 1   

6 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ 
ΤΣΟΥΛΗΘΡΑΣ 

τεμ 1   

7 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ 
ΜΕΤΑΛΛΙΚΗΣ ΤΡΑΜΠΑΛΑΣ 

τεμ 1   

8 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΝΕΟΥ 
ΔΑΠΕΔΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 30ΜΜ, ΜΕ 
ΕΠΙΣΤΡΩΣΗ EPDM 

Μ2 480   

9 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΝΕΟΥ 
ΔΑΠΕΔΟΥ ΔΑΠΕΔΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 40ΜΜ, 
ΜΕ ΕΠΙΣΤΡΩΣΗ EPDM 

Μ2 425   

10 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΝΕΟΥ 
ΔΑΠΕΔΟΥ ΔΑΠΕΔΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 45ΜΜ, 
ΜΕ ΕΠΙΣΤΡΩΣΗ EPDM 

Μ2 100   

11 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΝΕΟΥ 
ΔΑΠΕΔΟΥ ΔΑΠΕΔΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 50ΜΜ, 
ΜΕ ΕΠΙΣΤΡΩΣΗ EPDM 

Μ2 230   

12 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΝΕΟΥ 
ΔΑΠΕΔΟΥ ΔΑΠΕΔΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 80ΜΜ, 
ΜΕ ΕΠΙΣΤΡΩΣΗ EPDM 

Μ2 180   

ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ Β  
 
 

Ομάδα Γ: ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΞΥΛΕΙΑΣ (CPV:37535200-9) 
 

1. ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ΜΠΑΡΑL=800 ΜΕ ΛΑΠΑΤΣΕΣ ΣΥΓΚΡΑΤΗΣΕΙΣ 
Κατασκευάζεται από μεταλλική χαλυβδοσωλήνα περίπου Φ27 t=2mm και φέρει 
μεταλλικά χαλυβδοελάσματα πάχους 3mm εκατέρωθεν. Τα χαλυβδοελάσματα 
φέρουν κατάλληλες οπές για την συγκράτηση τους στα δομικά στοιχεία του 
εξοπλισμού. 
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2. ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΟΡΙΖΟΝΤΙΑΣ ΚΛΙΜΑΚΑΣ (ΜΕΓΑΛΟ) 
Το πλαίσιο κατασκευάζεται από μεταλλικά χαλυβδοελάσματα κατάλληλης διατομής 
καθώς και σιδηροσωλήνες διατομής περίπου Φ27mm και κατάλληλου μήκους. 

  
3. ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΟΡΙΖΟΝΤΙΑΣ ΚΛΙΜΑΚΑΣ (ΜΙΚΡΟ) 
Το πλαίσιο κατασκευάζεται από μεταλλικά χαλυβδοελάσματα κατάλληλης διατομής  
καθώς και σιδηροσωλήνες διατομήςπερίπουΦ27mm και κατάλληλου μήκους. 

 
4. ΠΛΑΪΝΟ ΚΛΙΜΑΚΑΣ +950 
Τα πλαϊνά κατασκευάζονται από ξύλα κατάλληλων διαστάσεων, Επίσης φέρουν 
οπές Φ10mm στις οποίες τοποθετούνται ξύλινη σύνδεσμοι από ξύλο οξιάς για την 
συγκράτηση των σκαλοπατιών. 
 
5. ΠΛΑΪΝΟ ΚΛΙΜΑΚΑΣ +1250 
Τα πλαϊνά   κατασκευάζονται από ξύλα κατάλληλων διαστάσεων. Επίσης φέρουν 
οπές Φ10mm στις οποίες τοποθετούνται ξύλινη σύνδεσμοι από ξύλο οξιάς για την 
συγκράτηση των σκαλοπατιών. 

 
6. ΠΛΑΪΝΟ ΚΛΙΜΑΚΑΣ +1550 
Τα πλαϊνά   κατασκευάζονται από ξύλα κατάλληλων διαστάσεων. Επίσης φέρουν 
οπές Φ10mm στις οποίες τοποθετούνται ξύλινη σύνδεσμο από ξύλο οξιάς για την 
συγκράτηση των σκαλοπατιών. 

 
7. ΠΛΑΪΝΟ ΚΛΙΜΑΚΑΣ +1850 
Τα πλαϊνά   κατασκευάζονται από ξύλα κατάλληλων διαστάσεων. Επίσης φέρουν 
οπές Φ10mm στις οποίες τοποθετούνται ξύλινοι σύνδεσμοι από ξύλο οξιάς για την 
συγκράτηση των σκαλοπατιών. 

 
8. ΚΑΜΠΥΛΗ ΡΑΜΠΑ ΑΝΟΔΟΥ + 1250 ( ΜΑΣΙΦ N.T) 
Αποτελείται από 19 ξύλα διαστάσεων κατάλληλων διαστάσεων που στερεώνονται σε 
δύο μεταλλικές λάμες καμπύλου σχήματος. Εξωτερικά των λάμων φέρει δύο 
πλευρικά τόξα από πλακάζ  θαλάσσης πάχους 30mm. 

 
9. ΚΟΥΠΑΣΤΗ ΣΚΑΛΑΣ (+950_+1250_ΡΑΜΠΑΣ) 
Οι κουπαστές αποτελούνται από τρία ξύλα κατάλληλων διαστάσεων εκατέρωθεν. 
 
10. ΟΡΘΟΣΤΑΤΗΣ ΣΚΑΛΑΣ (+950_+1250_ΡΑΜΠΑΣ) 
Πρόκειται για κάθετη δοκό κατάλληλων διαστάσεων που συγκρατεί τις κουπαστές 
 
11. ΡΑΜΠΑ ΑΝΟΔΟΥ (+600) ΚΟΜΠΛΕ 
Αποτελείται από δύο πλαϊνά ξύλα κατάλληλων διαστάσεων εσωτερικά των οποίων 
τοποθετείται   πλακάζ θαλάσσης. Τα πλαϊνά ξύλα, και στο σημείο που τοποθετείται 
το πλακάζ θαλάσσης φέρουν κατά το μήκος τους εγκοπή ικανού φάρδους και 
βάθους στην οποία και εισχωρεί το πλακάζ. Στο επάνω μέρος της ράμπας 
τοποθετούνται πλαστικές χειρολαβές για την βοήθεια του χρήστη 
 
12. ΡΑΜΠΑ ΑΝΟΔΟΥ ΙΣΙΑ+950 (ΚΟΜΠΛΕ ΜΕ ΚΟΥΠΑΣΤΕΣ) 
Αποτελείται από δύο πλαϊνά ξύλα πάνω στα οποία τοποθετείται πλακάζ θαλάσσης 
κατάλληλων διαστάσεων και το οποίο φέρει πλαστικά ειδικά τεμάχια τα οποία 
χρησιμοποιούνται για την στήριξη των ποδιών και των χεριών του χρήστη. 
 
13. ΣΥΡΜΑΤΟΣΧΟΙΝΟ Φ16mm 
Πολύκλωνο συρματόσχοινο επενδυμένο με ίνες πολυπροπυλενίου. 

 
14. ΒΑΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΥΡΓΟΥ (ΠΑΚΤΩΣΗ) L=400mm, L=600mm, L=1000mm 
Μεταλλική βάση αποτελούμενη από χαλυβδοέλασμα πάχους 4mm με τέσσερις οπές 
στις οποίες συγκρατούνται οι «προεξέχουσες» ντίζες της κολώνας. Το 
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χαλυβδοέλασμα συγκολλάται με σιδηροσωλήνα κατάλληλης διατομής και πάχους. 
Στην απόληξη του σωλήνα συγκολλάται μεταλλικό τεμάχιο για την αποφυγή στρέψης 
κατά την πάκτωση. 

 
15. ΒΑΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΡΑΜΠΑΣ ΚΑΜΠΥΛΗΣ (+1250) (ΒΙΔΩΜΑ Ή ΠΑΚΤΩΣΗ) 
Διάταξη σε σχήμα «Τ» κατασκευασμένη από χαλυβδοέλασμα φάρδους 30mm και 
πάχους 4mm. Στην μέση συγκολλάταισωλήναςδιαμέτρουΦ33,7mmο οποίος είτε 
πακτώνεται είτε βιδώνεται στην επιφάνεια  έδρασης. 

 
16. ΒΑΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΚΑΛΑΣ (ΒΙΔΩΜΑ Ή ΠΑΚΤΩΣΗ) 
Διάταξη σε σχήμα «Τ» κατασκευασμένη από σιδερογωνιά κατάλληλης διατομής και 
πάχους 5mm. Στην μέση συγκολλείται σωλήνας διαμέτρου περίπου Φ33,7mm ο 
οποίος είτε πακτώνεται είτε βιδώνεται στην επιφάνεια έδρασης. 
 
17. ΒΑΣΗ ΣΤΥΛΟΥ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗ (ΒΙΔΩΜΑ Ή ΠΑΚΤΩΣΗ) 
Κατασκευή από σωλήνα Φ42,4 mm και πάχους 3mm ο οποίος εισέρχεται εσωτερικά 
στον κυρίως στύλο και ασφαλίζει με δύο μπουλόνια M10. Η κατασκευή είτε 
εκτείνεται στο σκάμμα πάκτωσης, είτε φέρει επιπλέον χαλυβδοέλασμα με οπές για 
την στήριξη του στο μπετό. 

 
18. ΣΤΡΑΝΤΖΑΡΙΣΤΗ ΒΑΣΗ ΠΑΚΤΩΣΗΣ (Π.Τ. ) (L=1000mm) 
Κατασκευάζεται από γαλβανισμένο χαλυβδοέλασμα πάχους 3mm με 
επεξεργασμένες τις δύο πλευρές του «στράντζα» έτσι ώστε να επικαλύπτει την 
κολώνα. Επιπλέον φέρει οπή κατάλληλης διαμέτρου για την στερέωση του στην 
κολώνα. 

 
19. ΚΟΥΠΑΣΤΕΣ ΚΑΜΠΥΛΗΣ Η ΚΕΚΛΙΜΕΝΗΣ ΓΕΦΥΡΑΣ (HPL) 
Οι προστατευτικές κουπαστές αποτελούνται από τις κατά μήκος τραβέρσες και τα 
κάθετα στοιχεία. Οι τραβέρσες κατασκευάζονται από πλακάζ θαλάσσης πάχους 
30mm και φέρουν οπές στο μέσο τους για την στερέωση των κατακόρυφων 
στοιχείων. Τα κατακόρυφα στοιχεία κατασκευάζονται από HPL τύπου (MEG) 
πάχους12mm. 

 
20. ΚΟΥΠΑΣΤΕΣ ΚΑΜΠΥΛΗΣ Η ΚΕΚΛΙΜΕΝΗΣ ΓΕΦΥΡΑΣ (PLY)                                                   
Οι προστατευτικές κουπαστές αποτελούνται από τις κατά μήκος τραβέρσες και τα 
κάθετα στοιχεία. Οι τραβέρσες κατασκευάζονται από πλακάζ θαλάσσηςπάχους30mm 
και φέρουν οπές στο μέσο τους για την στερέωση των κατακόρυφων στοιχείων. Τα 
κατακόρυφα στοιχεία κατασκευάζονται από πλακάζ θαλάσσηςπάχους15mm. 

 
21. ΟΡΘΟΣΤΑΤΕΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΩΝ ΓΕΦΥΡΩΝ (HPL) ΚΟΙΝΑ 
Οι ορθοστάτες κατασκευάζονται από HPL τύπου (MEG)πάχους12mm. 

 
22. ΟΡΘΟΣΤΑΤΕΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΩΝ ΓΕΦΥΡΩΝ(PLY) KOINA 
Οι ορθοστάτες κατασκευάζονται από πλακάζθαλάσσηςπάχους15mm. 

 
23. ΠΛΑΙΝΑ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΑ ΓΕΦΥΡΑΣ (PLY) 
Τα πλαϊνά προστατευτικά κατασκευάζονται από πλακάζ θαλάσσης πάχους 30mm και 
φέρουν οπές στο μέσο τους για την στερέωση των κατακόρυφων στοιχείων. 

 
24. ΠΑΤΩΜΑ ΓΕΦΥΡΑΣ ΚΑΜΠΥΛΗΣ (ΚΟΜΠΛΕ ΜΕ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΣΚΕΛΕΤΟ)                                      
Το πάτωμα της γέφυρας αποτελείται από δύο κοιλοδοκούς κατάλληλης διατομής οι 
οποίοι και φέρουν συγκολλημένη λάμα κατά μήκος τηςακμής τους διατομής 40x3mm. 
Στην αρχή και στο τέλος των κοιλοδοκών συγκολλάται χαλυβδοέλασμα 
πάχους4mmγια την στερέωση τους στις κολώνες των πύργων. Οι κατά μήκος λάμες 
φέρουν οπές για την στερέωση των ξύλων του πατώματος. Το κυρίως πάτωμα 
αποτελείται από ξύλινους δοκούς κατάλληλης διατομής και φέρουν οπές για την 
σύνδεση τους με τους κοιλοδοκούς. 
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25. ΠΑΤΩΜΑ ΚΕΚΛΙΜΕΝΗΣ ΓΕΦΥΡΑΣ (ΚΟΜΠΛΕ ΜΕ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ 
ΣΚΕΛΕΤΟ)                                 
Το πάτωμα της γέφυρας αποτελείται από δύο κοιλοδοκούς κατάλληλης διατομής οι 
οποίοι και φέρουν συγκολλημένη λάμα κατά μήκος της ακμής τους. Στην αρχή και 
στο τέλος των κοιλοδοκών  συγκολλάται χαλυβδοέλασμα για την στερέωση τους στις 
κολώνες των πύργων. Οι κατά μήκος λάμες φέρουν οπές για την στερέωση των 
ξύλων του πατώματος. Το κυρίως πάτωμα αποτελείται από ξύλινους δοκούς 
κατάλληλης διατομής και φέρουν οπές για την σύνδεση τους με τους κοιλοδοκούς. 

 
26. ΕΙΣΟΔΟΣ ΤΟΥΝΕΛ (HPL) 
Κατασκευάζεται από HPL πάχους12mm. 

 
27. ΕΙΣΟΔΟΣ ΤΟΥΝΕΛ (ΠΛΑΚΑΖ) 
Κατασκευάζεται από πλακάζ θαλάσσηςπάχους15mm. 

 
28. ΤΟΥΝΕΛ GFRP (L=1000)                                                
Το τούνελ αποτελείται από πολυεστερικό σωλήνα Φ630mm, μήκους 1000mm πάχους 
12mm. 

 
29. ΚΟΛΩΝΑ 95X95 ΕΠΕΞΕΡΓ. 
Προμήθεια και μεταφορά υποστυλώματος διατομής 95x95mm. 
 
30. ΚΟΛΩΝΑ Φ60 / L=2400mm ΕΠΕΞΕΡ. (ΚΟΥΝΙΑΣ) 
Σιδηροσωλήνα κατάλληλης διατομής και πάχους. Στο επάνω μέρος της φέρει 
κατάλληλα διαμορφωμένη μεταλλική διάταξη για την σύνδεση της με τον οριζόντιο 
φορέα. 

 
31. ΜΠΑΛΚΟΝΙ ΠΥΡΓΟΥ ΠΑΤΩΜΑ 
Προμήθεια και μεταφορά ημικυκλικού παταριού κατάλληλης ακτίνας, 
κατασκευασμένου από πλακάζ θαλάσσης με αντιολισθητική επιφάνεια και 
ενδεικτικού πάχους 21mm. 

 
32. ΜΠΑΛΚΟΝΙ ΠΥΡΓΟΥ ΣΚΕΛΕΤΟΣ 
Το μεταλλικό κάγκελο κατάλληλου ύψους περιβάλλει κάθετα το δάπεδο και φέρει 
κουπαστή στο άνω μέρος του, ενώ είναι κατασκευασμένο από σωλήνα Φ32mm 

 
33. ΞΥΛΙΝΟ ΚΑΓΚΕΛΟ ΠΥΡΓΟΥ (L=1000) 
Αποτελείται από κατακόρυφα ξύλα κατάλληλης διατομής και κουπαστή ενώ είναι 
κατάλληλου μήκους. 
 

 
34. ΞΥΛΙΝΟ ΚΑΓΚΕΛΟ ΦΑΛΤΣΟ ΕΞΑΓΩΝΟΥ 
Αποτελείται από κατακόρυφα ξύλα κατάλληλης διατομής και κουπαστή. 

 
35. ΠΑΠΑΣ 4/ΡΙΧΤΗΣ ΣΚΕΠΗΣ 200Χ200 Η6/ΡΙΧΤΗΣ ΣΚΕΠΗΣ ΕΞΑΓΩΝΙΚΗΣ 
ΕΞΕΔΡΑΣ 
Διακοσμητική ξύλινη κατασκευή αποτελούμενη από κολώνα95x95mm και πλακάζ 
θαλάσσης πάχους 15mm. 

 
36. ΠΕΡΙΜΕΤΡΙΚΟ ΔΟΚΑΡΙ ΕΞΑΓΩΝΙΚΗΣ ΕΞΕΔΡΑΣ 
Ξυλοτεμάχιο κατάλληλης διατομής. 

 
37. ΠΕΡΙΜΕΤΡΙΚΟ ΔΟΚΑΡΙ ΤΕΤΡΑΓΩΝΙΚΗΣ ΕΞΕΔΡΑΣ (200Χ200) 
Ξυλοτεμάχιο κατάλληλης διατομής. 

 
38. ΣΚΕΠΗ ΤΕΤΡΑΡΙΧΤΗ 1,20+1,20 M                                                                            
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Η τετραγωνική σκεπή απαρτίζεται από τέσσερα ισοσκελή τρίγωνα τα οποία 
διατάσσονται γύρω από νοητό κεντρικό άξονα, σχηματίζοντας με τις βάσεις τους 
τετράγωνο πλευράς 2500mm. 

 
39. ΣΤΥΛΟΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗ (ΙΣΙΟΣ)                                                                  
O «στύλος πυροσβέστη» κατασκευάζεται από σωλήνα Φ42,4 mm και κατάλληλο 
μήκος, και σωλήνα ίδιας διατομής μορφοποιημένο σε ημικύκλιο που χρησιμεύει για 
την σύνδεση της αναρρίχησης με τους στύλους του πύργου. 

 
40. ΣΤΥΛΟΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗ ΜΕ ΠΑΤΗΜΑΤΑ 
O «στύλος πυροσβέστη» κατασκευάζεται από σωλήνα Φ42,4 mm και κατάλληλο 
μήκος, έναν σωλήνα ίδιας διατομής μορφοποιημένο σε ημικύκλιο που χρησιμεύει για 
την σύνδεση της αναρρίχησης με τους στύλους του πύργου και πέντε σωλήνες 
Φ33.7mm μορφοποιημένες σε σχήμα ‘Π’ τοποθετημένες οριζόντια στον κυρίως 
άξονα με τέτοιο τρόπο ώστε να αποτελούν τα ‘πατήματα’ της αναρρίχησης 

 
41. ΤΡΙΓΩΝΟ 4/ΡΙΧΤΗΣ ΣΚΕΠΗΣ 200Χ200 
Κατασκευή πλευράς εξαγωνικής σκεπής που περιλαμβάνει ξύλινες τάβλες καθώς και 
τα αντίστοιχα υποστηρικτικά ξυλοτεμάχια. 
 
42. ΤΡΙΓΩΝΟ 6/ΡΙΧΤΗΣ ΣΚΕΠΗΣ ΕΞΑΓΩΝΙΚΗΣ ΕΞΕΔΡΑΣ 
Κατασκευή πλευράς εξαγωνικής σκεπής που περιλαμβάνει ξύλινες τάβλες καθώς και 
τα αντίστοιχα υποστηρικτικά ξυλοτεμάχια. 
 
43. ΤΡΙΓΩΝΟ ΣΚΕΠΗΣ HPL 
Τρίγωνο – μετώπη κατασκευάζεται από HPL τύπου MEG πάχους 12mm. 
 
44. ΤΡΙΓΩΝΟ ΣΚΕΠΗΣ PLY 
Τρίγωνο – μετώπη κατασκευάζεται από πλακάζ θαλάσσης πάχους 12mm 

 
45. ΦΥΛΛΟ ΣΚΕΠΗΣ HPL 
Η σκεπή κατασκευάζεται από φύλλα HPL τύπου MEG πάχους 12mm 

 
46. ΦΥΛΛΟ ΣΚΕΠΗΣ PLY 
Η σκεπή κατασκευάζεται από φύλλα πλακάζ θαλάσσης πάχους 15mm 

 
 

47. ΣΚΕΠΗ ΠΥΡΓΟΥ 100Χ100 ΠΑΝΕΛ 2/ΡΙΧΤΗ HPL (ΚΟΜΠΛΕ)                                                  
Προμήθεια και μεταφορά δίρριχτης σκεπής, που αποτελείται από δύο φύλλα από 
πλακάζ θαλάσσης πάχους 15mm και κατάλληλων διαστάσεων, που σχηματίζουν 
μεταξύ τους γωνία. Στο κάτω μέρος των φύλων βρίσκονται τέσσερα ξύλα 
κατάλληλων διαστάσεων που συνδέονται με ταφύλλα και στηρίζονται στο επάνω 
μέρος των υποστυλωμάτων. Στο εμπρός και πίσω μέρος της σκεπής τοποθετούνται 
δύο τρίγωνα – μετώπες από πλακάζ θαλάσσης πάχους 12mmπουσυνδέονταιμε τα 
ξύλα καιτα υποστυλώματα. 

 
48. ΣΚΕΠΗ ΠΥΡΓΟΥ 100Χ100 ΠΑΝΕΛ 2/ΡΙΧΤΗ PLY ΚΟΜΠΛΕ 
Προμήθεια και μεταφορά δίρριχτης σκεπής, που αποτελείται από δύο φύλλα HPL 
(τύπου MEG) πάχους 12mm και κατάλληλων διαστάσεων, που σχηματίζουν μεταξύ 
τους γωνία. Στο κάτω μέρος των φύλλων βρίσκονται τέσσερα ξύλα κατάλληλων 
διαστάσεων που συνδέονται με τα φύλλα και στηρίζονται στο επάνω μέρος των 
υποστυλωμάτων. Στο εμπρός και πίσω μέρος της σκεπής τοποθετούνται δύο τρίγωνα 
– μετώπες από HPL (τύπου MEG) πάχους 12mmπουθα συνδέονται με τα ξύλα και τα 
υποστυλώματα. 

 
49. ΦΡΑΓΜΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΤΩΣΕΩΝ HPL 
Προμήθεια και μεταφορά προστατευτικού πανέλου σε σύνθετα όργανα 
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κατασκευασμένου από HPL εξωτερικής χρήσης (τύπου MEG), κατάλληλων 
διαστάσεων και πάχους 12mm. Περιλαμβάνονται όλα τα απαραίτητα υλικά στήριξης. 

 
50. ΦΡΑΓΜΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΤΩΣΕΩΝ PLY (ΜΕ ΚΟΥΠΑΣΤΗ) 
Προμήθεια και μεταφορά προστατευτικού πανέλου σε σύνθετα όργανα 
κατασκευασμένου από πλακάζ θαλάσσης κατάλληλων διαστάσεων 
καιπάχους20mm. Περιλαμβάνονται όλα τα απαραίτητα υλικά στήριξης. 

 
51. ΚΟΥΠΑΣΤΗ ΦΡΑΓΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΤΩΣΕΩΝ (PLY)                                
Κατασκευάζεται από ξυλοτεμάχιο κατάλληλης διατομής. Η επάνω του πλευρά φέρει 
διαμόρφωση με ράδιο όσο και το πάχος του ενώ στην αντιδιαμετρική του πλευρά 
δημιουργείται εσοχή κατάλληλου φάρδους και βάθους. 

 
52. ΠΑΝΕΛ ΦΡΑΓΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΤΩΣΕΩΝ (PLY) 
Κατασκευάζεται από πλακάζ πάχους20 mm και έχει ενδεικτικές διαστάσεις 
800x640mm 

 
53. ΒΑΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΥΡΓΟΥ (ΒΙΔΩΜΑ) L=80mm 
Μεταλλική βάση αποτελούμενη από χαλυβδοέλασμα πάχους 4mm με τέσσερις οπές 
στις οποίες συγκρατούνται οι «προεξέχουσες» ντίζες της κολώνας. Το 
χαλυβδοέλασμα συγκολλάται με σιδηροσωλήνα κατάλληλης διατομής και πάχους. 
Για την στήριξη της βάσης στην επιφάνεια του εδάφους συγκολλάται επιπλέον 
έλασμα με οπές. 
 
54. ΠΙΑΤΟ ΕΛΑΤΗΡΙΟΥ (D=200mm) 
Ειδικά διαμορφωμένο τεμάχιο που τοποθετείται στις απολήξεις της σπείρας του 
ελατηρίου. Δημιουργεί επίπεδη επιφάνεια έδρασης και φέρει οπές για την σύνδεση 
με τον φορέα και την βάση. Κατασκευάζεται από ενισχυμένο χαλυβδοέλασμα 
κατάλληλου πάχους. 

 
55. ΕΛΑΤΗΡΙΟ (D=200mm / H=400mm)                                                                                 
Ελατήριο κατηγορίας ελατηρίων πιέσεως με σπείρες. Έχει διατομή Φ20 mm 
ύψος400mmκαιδιάμετρο 200mmκαι αποτελείται επιπλέον από δύο μεταλλικά καπάκια 
σύσφιξης (άνω και κάτω καπάκι) και πλάκα αγκύρωσης. Η πλάκα αγκύρωσης 
τοποθετείται στο έδαφος, μέσα σε σκυρόδεμα ικανού βάθους, το οποίο αφήνεται να 
στερεοποιηθεί πριν τη συναρμολόγηση. 

 
56. ΣΤΡΑΝΤΖΑΡΙΣΤΟ ΤΕΜΑΧΙΟ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΜΟΝΩΝ ΕΛΑΤΗΡΙΩΝ 
Μεταλλικό έλασμα (στραντζαριστό) κατάλληλου πάχους. Το έλασμα έχει διπλή 
διαμόρφωση σχήματος ‘Π’ με εξωτερικές προεξοχές. 

 
57. ΣΤΡΑΝΤΖΑΡΙΣΤΟ ΤΕΜΑΧΙΟ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΔΙΠΛΩΝ ΕΛΑΤΗΡΙΩΝ 
Λάμα κατάλληλου πάχους και διατομής.  
 
58. ΠΛΑΚΑ ΤΡΑΜΠΑΛΑΣ ΕΛΑΤΗΡΙΟΥ (PLY) 
Κατασκευάζεται από πλακάζ θαλάσσης πάχους 30mm. Στην επιφάνεια του φέρει 
οπές τόσο για την συγκράτηση των ελατηρίων όσο και του άξονα της τραμπάλας. 
 
59. ΠΛΑΚΑ ΤΡΑΜΠΑΛΑΣ ΕΛΑΤΗΡΙΟΥ (HPL)                                                                    
Κατασκευάζεται από HPL τύπου MEG πάχους 18mm. Στην επιφάνεια του φέρει οπές 
τόσο για την συγκράτηση των ελατηρίων όσο και του άξονα της τραμπάλας. 
 
60. ΚΑΘΙΣΜΑ ΕΛΑΤΗΡΙΟΥ (HPL) 
Προμήθεια και μεταφορά καθίσματος για ελατήριο ζωάκι που κατασκευάζεται από 
HPL τύπου MEG κατάλληλων διαστάσεων. 
 
61. ΚΑΘΙΣΜΑ ΕΛΑΤΗΡΙΟΥ (PLY) 
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Προμήθεια και μεταφορά καθίσματος για ελατήριο που κατασκευάζεται από πλακάζ 
θαλάσσης κατάλληλων διαστάσεων. 
 
62. ΜΟΡΦΗ ΕΛΑΤΗΡΙΟΥ (HPL)  
Η μορφή κατασκευάζεται από HPL τύπου MEG πάχους18 mm 

 
63. ΜΟΡΦΗ ΕΛΑΤΗΡΙΟΥ (PLY) 
Η μορφή κατασκευάζεται από πλακάζ θαλάσσης πάχους 20mm 

 
64. ΑΛΥΣΙΔΕΣ ΚΑΘΙΣΜΑΤΟΣ ΝΗΠΙΩΝ/ΠΑΙΔΩΝ (ΕΛΟΤ) (ΚΟΜΠΛΕ) (ΤΜΧ-2 ΤΜΧ 
/ΚΑΘΙΣΜΑ)     Αντικατάσταση αλυσίδας (DIN 766) γαλβανισμένη εν θερμώ με 
πάχοςκρίκου6mm σε κούνια παίδων και νηπίων, στο οποίο έχει τοποθετηθεί 
ακατάλληλη αλυσίδα ή έχει υποστεί βλάβη.  Περιλαμβάνει τις εργασίες αποξήλωσης 
της παλαιάς αλυσίδας και τις εργασίες τοποθέτησης της νέας συμπεριλαμβανομένων 
όλων των απαραίτητων υλικών στήριξης. 

 
65. ΤΑΧΥΚΡΙΚΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ ΠΑΞΙΜΑΔΙ (Μ6) 
Ταχυκρίκος ασφαλείας ναυτικού τύπου παξιμάδι Μ6 
 
66. ΡΟΥΛΕΜΑΝ ΚΟΥΝΙΑΣ (17/40_12mm) 
Ένσφαιρος τριβέας κούνιας διαστάσεων (17/40_12mm) 
 
67. ΚΟΠΙΛΙΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 
Κοπίλια ασφαλείας προδιαγραφών κατά DIN94 
 
68. ΚΟΥΖΙΝΕΤΟ ΚΟΥΝΙΑΣ (ΜΕ ΡΟΥΛΕΜΑΝ-ΠΥΡΟΣ-ΚΟΠΙΛΙΑ) 
Προμήθεια και μεταφορά κουζινέτου για την ανάρτηση κούνιας. Για την ανάρτηση του 
καθίσματος της κούνιας χρησιμοποιείται ειδική διάταξη που αποτελείται από διάτρητο 
τεμάχιο γαλβανισμένο μέσα στο οποίο τοποθετείται το ρουλεμάν. Η διάταξη 
συμπληρώνεται με πείρο Φ17mm. 

 
 
69. ΠΥΡΟΣ "ΚΑΛΙΜΠΡΕ" Φ17                                                                                                    
Πύρος περιστροφής διατομής Φ17mm για την περιστροφή του στο ανάλογο 
ρουλεμάν. Ο πύρος φέρει στο άκρο του οπή για την είσοδο της ασφάλειας. 
 
70. ΣΤΕΦΑΝΙ ΦΩΛΙΑΣ Φ100 (ΚΟΜΠΛΕ ΜΕ ΑΛΥΣΙΔΕΣ) (ΧΩΡΙΣ ΚΟΥΖΙΝΕΤΑ) 
Ο σκελετός του καθίσματος κατασκευάζεται από κυκλικό σωλήνα διαμέτρου 
1000mm, και καλύπτεται περιμετρικά με σκοινί από πολυαιθυλένιο. Στο εσωτερικό 
του κυκλικού σχήματος, υπάρχει ειδική διάταξη-δίχτυ από πολυαιθυλένιο με 
κατάλληλα ανοίγματα. Αλυσίδες (DIN 766) γαλβανισμένες εν θερμώ που απολήγουν 
στο κάθισμα-φωλιά 
 
71. ΚΟΥΖΙΝΕΤΟ ΣΤΕΦΑΝΙ ΦΩΛΙΑΣ (360ο) ΙΝΟΧ 
Ειδική διάταξη κουζινέτου κατασκευασμένου από ανοξείδωτο χάλυβα ποιότητας 
304L βαρέως τύπου. Το κουζινέτο πέραν της παλινδρόμησης του έχει την 
δυνατότητα περιστροφής κατά 360ο για την αποφυγή καταπόνησης της αλυσίδας 
κατά την περιστροφή. 
 
72. ΒΑΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΟΛΩΝΑΣ ΚΟΥΝΙΑΣ (ΒΙΔΩΜΑ) 
Μεταλλική βάση αποτελούμενη από χαλυβδοέλασμα κατάλληλου πάχους με  
τέσσερις οπές στις οποίες συγκρατούνται οι «προεξέχουσες» ντίζες της κολώνας. 
Το χαλυβδοέλασμα συγκολλάται με σιδηροσωλήνα κατάλληλης διατομής και 
πάχους. Για την στήριξη της βάσης στην επιφάνεια του εδάφους συγκολλάται 
επιπλέον έλασμα με οπές. 
 
73. ΟΡΙΖΟΝΤΙΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΚΟΥΝΙΑΣ 1/Θ (Φ76) 
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Προμήθεια και μεταφορά οριζόντιου άξονα για κούνια που κατασκευάζεται από 
σωλήνα Φ76mm, πάχους 3mm και είναι ανάλογου μήκους. Στα άκρα φέρει 
μεταλλικό τεμάχιο μέσω του οποίου δένει στα υποστυλώματα της κούνιας δια μέσω 
τεσσάρων μεταλλικών μπουλονιών. 
 
74. ΟΡΙΖΟΝΤΙΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΚΟΥΝΙΑΣ 2/Θ (Φ76) 
Προμήθεια και μεταφορά οριζόντιου άξονα για κούνια που κατασκευάζεται από 
σωλήνα Φ76mm, πάχους 3mm και είναι ανάλογου μήκους. Στα άκρα φέρει 
μεταλλικό τεμάχιο μέσω του οποίου δένει στα υποστυλώματα της κούνιας διαμέσω 
τεσσάρων μεταλλικών μπουλονιών. 
 
75. ΟΡΙΖΟΝΤΙΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΚΟΥΝΙΑΣ 3/Θ (Φ76) 
Προμήθεια και μεταφορά οριζόντιου άξονα για κούνια που κατασκευάζεται από 
σωλήνα Φ76mm, πάχους 3mm και είναι ανάλογου μήκους. Στα άκρα φέρει 
μεταλλικό τεμάχιο μέσω του οποίου δένει στα υποστυλώματα της κούνιας δια μέσω 
τεσσάρων μεταλλικών μπουλονιών. 
 
76. ΟΡΙΖΟΝΤΙΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΚΟΥΝΙΑΣ 4/Θ (Φ76) 
Προμήθεια και μεταφορά οριζόντιου άξονα για κούνια που κατασκευάζεται από 
σωλήνα Φ76mm, πάχους 3mm και είναι ανάλογου μήκους. Στα άκρα φέρει 
μεταλλικό τεμάχιο μέσω του οποίου δένει στα υποστυλώματα της κούνιας δια μέσω 
τεσσάρων μεταλλικών μπουλονιών. 

 
77. ΚΟΥΖΙΝΕΤΟ ΚΟΥΝΙΑΣ (ΑΥΤΑΚΙΑ-ΡΟΥΛΕΜΑΝ-ΠΥΡΟΣ-ΚΟΠΙΛΙΑ) ΜΕ ΝΤΙΖΑ 
Αντικατάσταση κουζινέτου σε σκελετό κούνιας, στην οποία έχει τοποθετηθεί 
ακατάλληλο κουζινέτο ή έχει υποστεί φθορές. Περιλαμβάνει τις εργασίες 
αποξήλωσης της παλαιού κουζινέτου και τις εργασίες τοποθέτησης του νέου 
συμπεριλαμβανομένων όλων των απαραίτητων υλικών στήριξης. 
 
78. ΚΑΘΙΣΜΑ KΟΥΝΙΑΣ ΠΑΙΔΙΩΝ ΣΚΕΤΟ 
Το κάθισμα έχει αντιολισθητική επιφάνεια και είναι ανθεκτικό σε φθορά από χημικές 
ουσίες, περιέχει σταθεροποιητές, ώστε να υπάρχει αντίσταση σε υπεριώδεις 
ακτινοβολίες και παρέχει αντιστατική προστασία. Το κάθισμα φέρει εσωτερικά 
μεταλλική λάμα αλουμινίου και περιβάλλεται πλήρως από καουτσούκ, ώστε το 
κάθισμα να είναι αναπαυτικό και άνετο στη χρήση. 
 Το κάθισμα διαθέτει πιστοποίηση κατά ΕΝ1176. 

 
79. ΚΑΘΙΣΜΑ KΟΥΝΙΑΣ ΝΗΠΙΩΝ ΣΚΕΤΟ 
Το κάθισμα είναι κατασκευασμένο από λάμα αλουμινίου που περιβάλλεται πλήρως 
από καουτσούκ και φέρει πλαστικό κλωβό περιμετρικά για την αποφυγή πτώσεων.  
Το κάθισμα πληροί τις προδιαγραφές ασφαλείας κατά ΕΝ 1176. 

 
80.ΡΟΥΛΕΜΑΝ ΜΥΛΩΝ 
Προμήθεια και μεταφορά κωνικού τριβέα κίνησης κατάλληλων διαστάσεων ή ίσιας 
μορφής κατάλληλων διαστάσεων. 
 
81.ΠΑΤΩΜΑ ΜΥΛΟΥ Φ160 (PLY)                                                                                    
Αντικατάσταση δαπέδων μύλου κατάλληλων διαστάσεων από πλακάζ θαλάσσης 
κατάλληλης διαμέτρου και πάχους 0,02m. Περιλαμβάνει όλα τα απαραίτητα υλικά 
στήριξης. 
 
82.ΠΑΤΩΜΑ ΜΥΛΟΥ Φ160 (ΑΥΛΑΚΩΤΗ ΛΑΜΑΡΙΝΑ) 
Πάτωμα μύλου κατασκευασμένο από λαμαρίνα γαλβανιζέ πάχους2mmμε αυλακωτή 
– αντιολισθητική επιφάνεια. 
 
83.ΑΞΟΝΑΣ ΜΥΛΟΥ 
Διάταξη βάσης κατασκευασμένη από μασίφ άξονα κατάλληλης διαμέτρου. Στα 
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ανάλογα σημεία φέρει διαμορφωμένες επιφάνειες έδρασης των ρουλεμάν κίνησης 
του μύλου. 
 
84.ΒΑΣΗ ΜΥΛΟΥ (ΠΑΚΤΩΣΗ Η ΒΙΔΩΜΑ)                                                                           
Διάταξη βάσης κατασκευασμένη από μασίφ άξονα κατάλληλης διαμέτρου. Στα 
ανάλογα σημεία φέρει διαμορφωμένες επιφάνειες έδρασης των ρουλεμάν κίνησης 
του μύλου. Στο κάτω μέρος φέρει διάταξη με μεταλλικά επιπλέον χαλυβδοελάσματα 
για τη αντιστήριξη της βάσης και την πάκτωση της στο σκυρόδεμα. 
 
85.ΚΑΘΙΣΜΑ ΜΥΛΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΟΥΜΕΝΟΥ HPL (ΜΕΓΑΛΟ) 
Ακραίο τεμάχιο καθίσματος μύλου κατασκευασμένο από HPL τύπου MEG πάχους 
12mm 
 
86.ΚΑΘΙΣΜΑ ΜΥΛΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΟΥΜΕΝΟΥ HPL (ΜΙΚΡΟ) 
Ενδιάμεσο τεμάχιο καθίσματος μύλου κατασκευασμένο από HPL τύπου MEG 
πάχους 12mm 
 
87.ΚΑΘΙΣΜΑ ΜΥΛΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΟΥΜΕΝΟΥ PLY (ΜΕΓΑΛΟ) 
Προμήθεια και μεταφορά καθίσματος μύλου από πλακάζ θαλάσσης πάχους 20mm 
και με αντιολισθητική επιφάνεια σε διαστάσεις σύμφωνα με τις ανάγκες της 
Υπηρεσίας. Περιλαμβάνονται όλα τα απαραίτητα υλικά στήριξης. 
 
88.ΚΑΘΙΣΜΑ ΜΥΛΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΟΥΜΕΝΟΥ PLY (ΜΙΚΡΟ) 
Προμήθεια και μεταφορά καθίσματος μύλου από πλακάζ θαλάσσης πάχους 20mm 
και με αντιολισθητική επιφάνεια σε διαστάσεις σύμφωνα με τις ανάγκες της 
Υπηρεσίας. Περιλαμβάνονται όλα τα απαραίτητα υλικά στήριξης. 
 
89. ΤΙΜΟΝΙ ΑΥΤΟΚΙΝΟΥΜΕΝΟΥ ΜΥΛΟΥ (PLY)                 
Προμήθεια και μεταφορά τιμονιού μύλου από πλακάζ θαλάσσης πάχους 20mm, με 
το οποίο περιστρέφεται χειροκίνητα η όλη κατασκευή. 
 
90. ΤΙΜΟΝΙ ΑΥΤΟΚΙΝΟΥΜΕΝΟΥ ΜΥΛΟΥ (HPL)                                                                              
Ειδικά διαμορφωμένο τεμάχιο κατασκευασμένο από HPL τύπου MEG 
πάχους12mmμε τις κατάλληλες οπές για την σύνδεση του στην ροζέτα βάσης του 
άξονα. 
 
91. ΡΟΖΕΤΑ ΒΑΣΗΣ ΤΙΜΟΝΙΟΥ 
Ενισχυμένο ενδιάμεσο μεταλλικό τεμάχιο κατασκευασμένο από σωλήνα κατάλληλης 
διατομής πάχους για τη σύνδεση του άξονα του μύλου με το τιμόνι χρήσης. 
 

92. ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΟΣ ΓΙΑ ΔΙΧΤΥ ΑΝΑΡΡΙΧΗΣΗΣ 
Προμήθεια και μεταφορά πλαστικών συνδέσμων για σχοινί αναρρίχησης με μεγάλη 
αντοχή στην υπεριώδη ακτινοβολία και σε αντίξοες καιρικές συνθήκες, από 
πολυαμίδιο (PA) το οποίο φέρει σταθεροποιητές για την προστασία από τις 
υπεριώδη ακτινοβολίες του ήλιου. 
 
93. ΓΩΝΙΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ (Glass Fibre)                                                                                      
Ειδικό τεμάχιο κατασκευασμένο από υψηλής πυκνότητας πολυαιθυλένιο ενισχυμένο 
με υαλονήματα για την σύνδεση τεμαχίων κατά 90ο. Φέρει στις δύο του πλευρές 
κατάλληλα διαμορφωμένες οπές ώστε να χωνεύει το προεξέχων μέρος της βίδας. 
 
94. ΠΛΑΣΤΙΚΟ "STOP" ΕΛΑΤΗΡΙΟΥ 
Ειδικά διαμορφωμένο πλαστικό τεμάχιο με διαμορφωμένες «αυλακώσεις» ώστε να 
εισέρχονται οι σπείρες του ελατηρίου. Διαμορφωμένες διαστάσεις ώστε στην μέγιστη 
συμπίεση των σπειρών να τηρείτε η απόσταση κατά ΕΝ 1176 για την αποφυγή 
σύνθλιψης δακτύλου. 
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95. ΚΑΠΑΚΙ ΚΟΛΩΝΑΣ 95Χ95                                                                          
Προμήθεια και μεταφορά πλαστικού προστατευτικού (καπάκι) ενδεικτικών 
διαστάσεων 10Χ10cm το οποίο εφαρμόζει στο τελείωμα της κολώνας του 
παιχνιδιού προς αποφυγή τραυματισμών. 
 
96. ΚΑΠΑΚΙ ΤΑΠΑΣ Φ8-12 
Καπάκι τάπας για την ανάλογη βίδα σε αντίστοιχη διατομή. Κατασκευάζεται από 
πολυαιθυλένιο. 
 
97. ΤΑΠΑ Φ8, Φ10-12 
Προστατευτική τάπα με οπή για την ανάλογη βίδα σε αντίστοιχη διατομή. 
Κατασκευάζεται από πολυαιθυλένιο. 

 
98. ΡΟΔΕΛΑ ΦΡΕΖΑΣ Φ7 
Ειδικό τεμάχιο με κατάλληλη οπή και διαμορφωμένη κεφαλή (Φρέζα)για τη 
τοποθέτηση αντίστοιχων βιδών. 
 

99. ΧΟΥΦΤΑ ΑΝΑΡΡΙΧΗΣΗΣ (Polyethyle) 
Εργονομική χειρολαβή-αναβολέας αναρρίχησης κατασκευασμένη από 
πολυαιθυλένιο ενισχυμένο με υαλονήματα. 
 

100. ΧΕΡΟΥΛΙ / ΑΝΑΒΟΛΕΑΣ (HDPE) (ΜΕ ΚΑΠΑΚΙ) 
Τοποθέτηση χειρολαβής ελατηρίου σε παιχνίδι ελατηρίου, κατασκευασμένης από 
πλαστικό ανθεκτικό στην υπεριώδη ακτινοβολία. Αποτελείται από δύο τεμάχια (σετ) 
τα οποία συνδέονται μεταξύ τους με ειδική βίδα. 
 

101. ΒΑΣΗ ΤΡΑΜΠΑΛΑΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΗΣ (2/ΘΕΣΕΩΝ) 
Η βάση κατασκευάζεται από καμπυλωτό (τοξοτό) σωλήνα 2΄ κατάλληλου πάχους και 
ύψους. Στην κορυφή του τόξου τοποθετούνται ελάσματα με οπές ώστε να 
συγκρατείται ο άξονας κίνησης του ρουλεμάν. 
 

102. ΚΑΘΙΣΜΑ ΤΡΑΜΠΑΛΑΣ 
Αντικατάσταση καθισμάτων τραμπάλας με ξύλινο κάθισμα από πλακάζ θαλάσσης 
ενδεικτικού πάχους 20mm. Περιλαμβάνει τις εργασίες αποξήλωσης του παλαιού 
καθίσματος και τις εργασίες τοποθέτησης του νέου συμπεριλαμβανομένων όλων των 
απαραίτητων υλικών στήριξης. 
 

103. ΛΑΣΤΙΧΟ ΓΙΑ ΤΡΑΜΠΑΛΑ Τ013 
Τοποθέτηση προστατευτικών ελαστικών στη βάση καθισμάτων τραμπάλας 
κατάλληλου πάχους που χρησιμεύουν στην απορρόφηση των κραδασμών κατά την 
επαφή με το έδαφος. Περιλαμβάνει όλα τα απαραίτητα υλικά στήριξης. 
 

104. ΤΙΜΟΝΙ ΞΥΛΙΝΗΣ ΤΡΑΜΠΑΛΑΣ 
Κατασκευάζεται από HPL τύπου MEG πάχους 18mm. Στο άνω μέρος του φέρει οπές 
στις οποίες τοποθετούνται τα χερούλια. 
 
105. ΜΑΠΑ Μ8, Μ10, Μ012 ΑΡΣΕΝΙΚΗ Ή ΘΗΛΥΚΗ 
Διάταξη δαχτυλιδιού με ενιαίο σπείρωμα (θηλυκό ή αρσενικό) κατάλληλης διατομής 
(πχ. Μ8,Μ10,Μ12). Προδιαγραφές τεμαχίων κατά DIN580 και DIN582. 
 

106. ΒΑΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΣΟΥΛΗΘΡΑΣ (ΒΙΔΩΜΑ Ή ΠΑΚΤΩΣΗ) 
Διάταξη σε σχήμα «Τ» κατασκευασμένη από χαλυβδοέλασμα κατάλληλου φάρδους 
και πάχους. Στην μέση συγκολλάται σωλήνας ο οποίος είτε πακτώνεται είτε 
βιδώνεται στην επιφάνεια έδρασης. 
 

107. ΑΥΛΑΚΑΣ ΤΣΟΥΛΗΘΡΑΣ (+1250/450mm) ή (+950/570mm) GFRP 
Η σκάφη έχει είτε μήκος 2500mm και πλάτος 450mm είτε μήκος 2000mm και 
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πλάτος 570mm και κατασκευάζεται από GFRP πάχους 4,5mm. Είναι διαμήκους 
στραντζαρισμένη στις δύο μεγάλες πλευρές και φέρει οπές μέσω των οποίων 
βιδώνεται στις κουπαστές με κατάλληλες βίδες. 
 

108. ΑΥΛΑΚΑΣ ΤΣΟΥΛΗΘΡΑΣ (+1250/570mm) ή (+1550/450mm) GFRP 
Η σκάφη έχει είτε μήκος 2500mm και πλάτος 570mm είτε μήκος 3000mm και 
πλάτος 450mm και κατασκευάζεται από GFRP πάχους 4,5mm. Είναι διαμήκους 
στραντζαρισμένη στις δύο μεγάλες πλευρές και φέρει οπές μέσω των οποίων 
βιδώνεται στις κουπαστές με κατάλληλες βίδες. 
 

109. ΑΥΛΑΚΑΣ ΤΣΟΥΛΗΘΡΑΣ (+1550/570mm) GFRP 
Η σκάφη έχει μήκος 3000mm, πλάτος 570mm και κατασκευάζεται από GFRP 
πάχους 4,5mm. Είναι διαμήκους στραντζαρισμένη στις δύο μεγάλες πλευρές και 
φέρει οπές μέσω των οποίων βιδώνεται στις κουπαστές με κατάλληλες βίδες. 
 

110. ΑΥΛΑΚΑΣ ΤΣΟΥΛΗΘΡΑΣ (+1850/570mm) INOX 304 
Η σκάφη έχει μήκος 4000mm και πλάτος 570mm και κατασκευάζεται από 
ανοξείδωτο χάλυβα ποιότητας 304 L. Το πάχος του αύλακα είναι 2mm. Είναι 
διαμήκους στραντζαρισμένη στις δύο μεγάλες πλευρές ενώ φέρει οπές μέσω των 
οποίων βιδώνεται στις κουπαστές με κατάλληλες βίδες. 
 

111. ΑΥΛΑΚΑΣ ΤΣΟΥΛΗΘΡΑΣ (+600/570mm) ή (+950/450mm) GFRP 
Η σκάφη έχει είτε μήκος 1500mm και πλάτος 570mm είτε μήκος 2000mm και 
πλάτος 450mm και κατασκευάζεται από GFRP πάχους 4,5mm. Είναι διαμήκους 
στραντζαρισμένη στις δύο μεγάλες πλευρές και φέρει οπές μέσω των οποίων 
βιδώνεται στις κουπαστές με κατάλληλες βίδες. 
 

112. ΚΟΥΠΑΣΤΗ ΤΣΟΥΛΗΘΡΑΣ (+600) HPL 
Οι κουπαστές της τσουλήθρας κατασκευάζονται από HPL πάχους18mm. 
 

113. ΚΟΥΠΑΣΤΗ ΤΣΟΥΛΗΘΡΑΣ (+600)PLY 
Οι κουπαστές της τσουλήθρας κατασκευάζονται από πλακάζ θαλάσσης πάχους 
24mm. 
 

114. ΚΟΥΠΑΣΤΗ ΤΣΟΥΛΗΘΡΑΣ (+950) HPL 
Οι κουπαστές της τσουλήθρας κατασκευάζονται από HPL πάχους18mm. 
 

115. ΚΟΥΠΑΣΤΗ ΤΣΟΥΛΗΘΡΑΣ (+950) PLY 
Οι κουπαστές της τσουλήθρας κατασκευάζονται από πλακάζ θαλάσσης πάχους 
24mm. 
 

116. ΚΟΥΠΑΣΤΗ ΤΣΟΥΛΗΘΡΑΣ (+1250) HPL 
Οι κουπαστές της τσουλήθρας κατασκευάζονται από HPL πάχους18mm. 
 

117. ΚΟΥΠΑΣΤΗ ΤΣΟΥΛΗΘΡΑΣ (+1250) PLY 
Οι κουπαστές της τσουλήθρας κατασκευάζονται από πλακάζ θαλάσσης 
πάχους24mm. 
 

118. ΚΟΥΠΑΣΤΗ ΤΣΟΥΛΗΘΡΑΣ (+1550) HPL 
Οι κουπαστές της τσουλήθρας κατασκευάζονται από HPL πάχους18mm. 
 
119. ΚΟΥΠΑΣΤΗ ΤΣΟΥΛΗΘΡΑΣ (+1550) PLY 

Οι κουπαστές της τσουλήθρας κατασκευάζονται από πλακάζ θαλάσσης πάχους 
24mm. 
 

120. ΚΟΥΠΑΣΤΗ ΤΣΟΥΛΗΘΡΑΣ (+1850) HPL 
Οι κουπαστές της τσουλήθρας κατασκευάζονται από HPL πάχους 18mm. 
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121. ΚΟΥΠΑΣΤΗ ΤΣΟΥΛΗΘΡΑΣ (+1850) PLY 
 Οι κουπαστές της τσουλήθρας κατασκευάζονται από πλακάζ θαλάσσης πάχους 
24mm. 

 
122. ΑΠΟΣΤΑΤΗΣ ΤΣΟΥΛΗΘΡΑΣ PLY (570mm) L=65mm (ΙΝΟΧ)+ ΤΑΠΕΣ+ 
ΣΤΡΙΦΩΝΙΑ 
Ανοξείδωτος αποστάτης κατασκευασμένος από σωλήνα INOX ποιότητας 304L 
σατιναρισμένος πάχους 2mm. 

 
123. ΑΠΟΣΤΑΤΗΣ ΤΣΟΥΛΗΘΡΑΣ HPL (570mm) L=85mm (ΙΝΟΧ) + ΤΑΠΕΣ+ 
ΣΤΡΙΦΩΝΙΑ 
Ανοξείδωτος αποστάτης κατασκευασμένος από σωλήνα INOX ποιότητας304L 
σατιναρισμένος πάχους 2mm. 
 

124. ΜΠΑΡΑ ΚΡΑΤΗΜΑΤΟΣ ΤΣΟΥΛΗΘΡΑΣ 
Μεταλλική μπάρα κρατήματος κατασκευασμένη από σωλήνα βαρέως τύπουΦ27mm. 
 

125. ΔΟΚΑΡΙ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΣΟΥΛΗΘΡΑΣ 
Ξυλοτεμάχιο από ξυλεία πεύκης κατάλληλης διατομής, ικανό να δεχτεί την 
τοποθέτηση της τσουλήθρας. 
 

126. ΕΞΟΔΟΣ ΤΣΟΥΛΗΘΡΑΣ HPL 
Αντικατάσταση πλαϊνών προστατευτικών παραπέτων σε έξοδο τσουλήθρας 
κατασκευασμένων από HPL πάχους 12mm, σε σχήμα ‘Γ’. 
 

127. ΕΞΟΔΟΣ ΤΣΟΥΛΗΘΡΑΣ PLY 
Αντικατάσταση πλαϊνών προστατευτικών παραπέτων σε έξοδο τσουλήθρας 
κατασκευασμένων από πλακάζ θαλάσσηςπάχους24mm, σε σχήμα ‘Γ’. 
 

128. ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΞΟΔΟΥ ΤΣΟΥΛΗΘΡΑΣ ΜΕ HPL (ΣΕΤ) 
Τα πλαϊνά ασφαλείας σχήματος Γ, κατασκευάζονται από HPL (τύπου MEG) πάχους 
12mm. Στο κενό μεταξύ των πλαϊνών ασφαλείας και των υποστυλωμάτων 
προσαρμόζονται δύο ανοξείδωτες σωλήνες Φ27mm σε κάθε πλευρά. Στο άνω 
μέρος, σε ύψος 750 mm από τη σκάφη, τα πλαϊνά ασφαλείας ενώνονται με την 
μπάρα κρατήματος κατασκευασμένη από σωλήνα βαρέως τύπουΦ27mm. 
 

129. ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΞΟΔΟΥ ΤΣΟΥΛΗΘΡΑΣ ΜΕ ΠΛΑΚΑΖ (ΣΕΤ) 
Τα πλαϊνά ασφαλείας σχήματος Γ, κατασκευάζονται από πλακάζ θαλάσσης πάχους 
20mm. Στο κενό μεταξύ των πλαϊνών ασφαλείας και των υποστυλωμάτων 
προσαρμόζονται δύο ανοξείδωτες σωλήνες Φ27mm σε κάθε πλευρά. Στο άνω 
μέρος, σε ύψος 750 mm από τη σκάφη, τα πλαϊνά ασφαλείας ενώνονται με την 
μπάρα κρατήματος κατασκευασμένη από σωλήνα βαρέως τύπουΦ27mm. 
 

130. ΞΥΛΕΙΑ ΤΥΠΟΥ ΚΟΝΤΡΑ ΠΛΑΚΑΖ ΘΑΛΑΣΣΗΣ (ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΠΑΧΟΣ) 
ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΜΕΝΗ 
Αντεπικολλητή ξυλεία αλλεπάλληλων στρώσεων πεύκου και σημύδας. Η συγκόλληση 
των στρώσεων πραγματοποιείται με κόλλες θαλάσσης. Η επεξεργασία αφορά το 
κόψιμο των τεμαχίων σε επιθυμητές διαστάσεις, διαμόρφωση των ακμών με τα 
κατάλληλα ράδια όπου χρειάζεται καθώς και το βάψιμο των επιφανειών με χρώματα 
νερού. (m3) 
 

131. ΞΥΛΕΙΑ ΤΥΠΟΥ ΑΝΤΙΟΛΟΣΘΗΤΙΚΟ ΚΟΝΤΡΑ ΠΛΑΚΑΖ ΘΑΛΑΣΣΗΣ 
(ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ) 
Αντεπικολλητή ξυλεία αλλεπάλληλων στρώσεων πεύκου και σημύδας. Στις τελικές 
επιφάνειες πρεσάρεται βιομηχανικά επίστρωση φαινολικού υλικού 
(αντιολισθητικού)που δεν επιδέχεται βαφή. Η συγκόλληση των στρώσεων 
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πραγματοποιείται με κόλλες θαλάσσης. Η επεξεργασία αφορά το κόψιμο των 
τεμαχίων σε επιθυμητές διαστάσεις, διαμόρφωση των ακμών με τα κατάλληλα 
ράδια όπου χρειάζεται καθώς και το βάψιμο των επιφανειών με χρώματα νερού. 
(m3) 

 
132. ΞΥΛΕΙΑ ΠΕΥΚΗΣ ΣΟΥΗΔΙΑΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΜΕΝΗ ΚΑΙ ΒΑΜΜΕΝΗ/ m3 
Τα φέροντα ξύλινα στοιχεία κατασκευάζονται από πεύκα αρκτικού κύκλου, 
υγρασίας16-18%. 
Ξυλεία Πεύκης (προέλευσης Σουηδίας) ποσοστού υγρασίας ~15%. Η επιφάνεια 
της ξυλείας πρέπει να είναι επεξεργασμένη και με ομαλές επιφάνειες. Όλες οι 
ακμές να φέρουν ράδια κατάλληλα. Η τελική επεξεργασία αφορά βαφή με χρώματα 
νερού κατόπιν επιλογής της υπηρεσίας. 
Η ξυλεία είναι υλοτομημένη σύμφωνα με το DIN 1052 (Μέρος 1) κλάση Α1 που 
ικανοποιεί τις συνθήκες καταλληλότητας του DIN 4074 ( Μέρος1 & 2– Πρεσαριστή 
ξυλεία με μεγάλη αντοχή σε φορτίσεις). 
ΦΥΣΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ 
 Ειδικό Βάρος: 500kg/m3 Συντελεστής συρρίκνωσης/ διόγκωσης ανά 1% μεταβ. 
υγρασίας (μεταξύ (0-30%) Ακτινικά 0,0015 Εφαπτομενικά 0,003 Κατά μήκος 
0,00007 
 Η θερμική διαστολή για κατασκευαστικούς σκοπούς είναι ασήμαντη. 
 

133. ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΔΑΠΕΔΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 30ΜΜ 
Συμπλήρωση δαπέδου ασφάλειας στα πλαίσια της συντήρησης, με πλακίδια 
ασφαλείας διαστάσεων 0,50mX0,50mΧ0,03m,σε οποιοδήποτε χρώμα. Το προϊόν 
είναι κατασκευασμένο από δύο στρώσεις. Η κάτω στρώση πάχους 20mm, 
αποτελείται από μίγμα ανακυκλωμένων κόκκων ελαστικού και έγχρωμης 
πολυουρεθάνης. Η επάνω στρώση, πάχους 10mm αποτελείται από βαμμένους 
κόκκους φυσικού ελαστικού EPDM. Εν συνεχεία πραγματοποιείται η μεταξύ τους 
συγκόλληση. Η τοποθέτηση των δαπέδων θα γίνεται με κόλλα πολυουρεθάνης δυο 
συστατικών και πύρους σύνδεσης.  
 
 
134. ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΔΑΠΕΔΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 40ΜΜ 

Συμπλήρωση δαπέδου ασφάλειας στα πλαίσια της συντήρησης με πλακίδια 
ασφαλείας διαστάσεων 0,50mX0,50mΧ0,04m,σε οποιοδήποτε χρώμα. Το προϊόν 
είναι κατασκευασμένο από δύο στρώσεις. Η κάτω στρώση πάχους 30mm, 
αποτελείται από μίγμα ανακυκλωμένων κόκκων ελαστικού και έγχρωμης 
πολυουρεθάνης. Η επάνω στρώση, πάχους 10mm αποτελείται από βαμμένους 
κόκκους φυσικού ελαστικού EPDM. Εν συνεχεία πραγματοποιείται η μεταξύ τους 
συγκόλληση. Η τοποθέτηση των δαπέδων θα γίνεται με κόλλα πολυουρεθάνης δυο 
συστατικών και πύρους σύνδεσης.  
 
 
135. ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΔΑΠΕΔΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 45ΜΜ 

Συμπλήρωση δαπέδου ασφάλειας στα πλαίσια της συντήρησης με πλακίδια 
ασφαλείας διαστάσεων 0,50mX0,50mΧ0,045m,σε οποιοδήποτε χρώμα. Το προϊόν 
είναι κατασκευασμένο από δύο στρώσεις. Η κάτω στρώση πάχους 35mm, 
αποτελείται από μίγμα ανακυκλωμένων κόκκων ελαστικού και έγχρωμης 
πολυουρεθάνης. Η επάνω στρώση, πάχους 10mm αποτελείται από βαμμένους 
κόκκους φυσικού ελαστικού EPDM. Εν συνεχεία πραγματοποιείται η μεταξύ τους 
συγκόλληση. Η τοποθέτηση των δαπέδων θα γίνεται με κόλλα πολυουρεθάνης δυο 
συστατικών και πύρους σύνδεσης.  
 
136. ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΔΑΠΕΔΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 50ΜΜ 
Συμπλήρωση δαπέδου ασφάλειας στα πλαίσια της συντήρησης με πλακίδια 
ασφαλείας διαστάσεων 0,50mX0,50mΧ0,05m,σε οποιοδήποτε χρώμα. Το προϊόν 
είναι κατασκευασμένο από δύο στρώσεις. Η κάτω στρώση πάχους 40mm, 
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αποτελείται από μίγμα ανακυκλωμένων κόκκων ελαστικού και έγχρωμης 
πολυουρεθάνης. Η επάνω στρώση, πάχους 10mm αποτελείται από βαμμένους 
κόκκους φυσικού ελαστικού EPDM. Εν συνεχεία πραγματοποιείται η μεταξύ τους 
συγκόλληση. Η τοποθέτηση των δαπέδων θα γίνεται με κόλλα πολυουρεθάνης δυο 
συστατικών και πύρους σύνδεσης.  
 
 

137. ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΔΑΠΕΔΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 80ΜΜ 
Συμπλήρωση δαπέδου ασφάλειας στα πλαίσια της συντήρησης με πλακίδια 
ασφαλείας διαστάσεων 0,50mX0,50mΧ0,08m,σε οποιοδήποτε χρώμα. Το προϊόν 
είναι κατασκευασμένο από δύο στρώσεις. Η κάτω στρώση πάχους 70mm, 
αποτελείται από μίγμα ανακυκλωμένων κόκκων ελαστικού και έγχρωμης 
πολυουρεθάνης. Η επάνω στρώση, πάχους 10mm αποτελείται από βαμμένους 
κόκκους φυσικού ελαστικού EPDM. Εν συνεχεία πραγματοποιείται η μεταξύ τους 
συγκόλληση. Η τοποθέτηση των δαπέδων θα γίνεται με κόλλα πολυουρεθάνης δυο 
συστατικών και πύρους σύνδεσης.  
 

138. ΤΑΠΑ ΠΟΛΥΑΜΙΔΙΟΥ ΜΙΚΡΗ 
Τάπα στρογγυλή (αρσενικό & θηλυκό) κατασκευασμένη από υψηλής ποιότητα 
πολυαμίδιο κατάλληλο για την κάλυψη συνδέσμων συναρμογής . 
 

139. ΤΑΠΑ ΠΟΛΥΑΜΙΔΙΟΥ ΜΕΓΑΛΗ 
Τάπα στρογγυλή (αρσενικό & θηλυκό) κατασκευασμένη από υψηλής ποιότητα 
πολυαμίδιο κατάλληλο για την κάλυψη συνδέσμων συναρμογής . 
 
140. ΤΑΠΑ ΠΟΛΥΑΜΙΔΙΟΥ ΚΥΡΤΗ 
Τάπα στρογγυλή (αρσενικό & θηλυκό) κατασκευασμένη από υψηλής ποιότητα 
πολυαμίδιο με κυρτή βάση, κατάλληλο για την κάλυψη συνδέσμων συναρμογής  που 
απαιτούν το πίσω μέρος να εφαρμόζει σε σωλήνες. 
 
141. ΚΑΠΑΚΙ ΜΙΚΡΗΣ ΤΑΠΑΣ ΠΟΛΥΑΜΙΔΙΟΥ 
Καπάκι κατασκευασμένο από υψηλής ποιότητα πολυαμίδιο 
 
142. ΚΑΠΑΚΙ ΜΕΓΑΛΗΣ ΤΑΠΑΣ ΠΟΛΥΑΜΙΔΙΟΥ 
Καπάκι κατασκευασμένο από υψηλής ποιότητα πολυαμίδιο 
 
143. ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΔΑΧΤΥΛΙΔΙΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΠΑΝΕΛ 
Μεταλλικά δαχτυλίδια εξ’ ολοκλήρου ανοξείδωτα κατάλληλα για σύνδεση πάνελ  HPL 
 
144. ΠΟΛΥΑΜΙΔΙΚΟ ΠΑΤΗΜΑ ΑΝΑΡΡΙΧΗΣΗΣ 
Πολυαμιδικό πάτημα αναρρίχησης, στρογγυλό ή θεματικής μορφής ‘βατραχάκι’ 
συνοδευόμενο με τις απαραίτητες βίδες & παξιμάδια 
 
145. ΑΓΚΙΣΤΡΟ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΣΧΟΙΝΙΩΝ ΚΟΜΠΛΕ 
Ανοξείδωτο άγκιστρο σύνδεσης σχοινιών μετά των απαραίτητων πολυαμιδικών 
αντιβανδαλικών συνδέσμων. 
 
146. ΠΟΛΥΑΜΙΔΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΟΡΓΑΝΟΥ 
(ΦΩΛΙΑ) 
Σύνδεσμος πολυαμιδίου (φωλιά) κατάλληλος για τη σύνδεση ανοξείδωτων τμημάτων 
(σωλήνες Ø60mm) 
 
147. ΠΟΛΥΑΜΙΔΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΛΑΤΗΡΙΩΝ ΤΥΠΟΥ 'ΦΩΛΙΑ' 
Σύνδεσμος πολυαμιδίου (φωλιά) κατάλληλος για τη σύνδεση στη βάση και στην 
κορυφή των ελατηρίων των ελατηριωτών εξοπλισμών. 
 
148. ΣΚΑΛΟΠΑΤΙ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ 
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Σκαλοπάτι οργάνου κατασκευασμένο από αλουμίνιο με αντιολισθητική επιφάνεια 
 
149. ΧΕΙΡΟΛΑΒΗ ΣΥΝΘΕΤΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ 
Ημικυκλική χειρολαβή κατασκευασμένη από υψηλής ποιότητας πολυαμίδιο 
 
150. ΧΕΙΡΟΛΑΒΗ ΤΡΑΜΠΑΛΑΣ 
Χειρολαβή κατασκευασμένη από υψηλής ποιότητας πολυαμίδιο με ραβδώσεις 
κατάλληλη για τα χεράκια των παιδιών ή αντιολισθητική επιφάνεια. 
 
151. ΠΑΝΕΛ HPL  13MM ΣΥΝΘΕΤΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ ΧΡΩΜΑΤΙΣΤΟ 
Χρωματιστό πάνελ σε κατάλληλες διαστάσεις κατασκευασμένο από HPL πάχους 
13mm 
 
152. ΠΑΝΕΛ HPL 13MM ΣΥΝΘΕΤΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ ΜΕ ΟΨΗ ΞΥΛΟΥ 
Πάνελ σε κατάλληλες διαστάσεις κατασκευασμένο από HPL πάχους 13mm με όψη 
ξύλινης επιφάνειας. 
 
153. ΠΑΝΕΛ ΑΝΤΙΟΛΙΣΘΗΤΙΚΟΥ HPL 12,5MM 
Πάνελ σε κατάλληλες διαστάσεις κατασκευασμένο από HPL πάχους 12,5mm με 
αντιολισθητική επιφάνεια κατάλληλο για δάπεδα και τοίχους αναρρίχησης σύνθετων 
εξοπλισμών παιχνιδιού, καθιστικά, τραμπάλες. 
 
154. ΣΕΤ ΣΥΝΔΕΣΜΩΝ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΔΑΦΟΥΣ ΧΩΡΟΔΙΚΤΥΩΜΑΤΟΣ 
Αγκίρια εξ’ ολοκλήρου γαλβανισμένα εν θερμώ 
 
155. ΣΧΟΙΝΙ ΜΙΚΡΟΥ ΧΩΡΟΔΙΚΤΥΩΜΑΤΟΣ 
Σχοινί σε κατάλληλα μήκη,  διαμέτρου 16 mm κατασκευασμένο από γαλβανισμένο 
συρματόσχοινο καλυμμένο με πολυπροπυλένιο. 
 
156. ΔΙΧΤΥ ΜΙΚΡΟΥ ΧΩΡΟΔΙΚΤΥΩΜΑΤΟΣ 
Τεμάχιο διχτυού κατασκευασμένο με σχοινιά διαμέτρου 16 mm κατασκευασμένο από 
γαλβανισμένο συρματόσχοινο καλυμμένο με πολυπροπυλένιο. Τα σχοινιά θα  
συνδέονται μεταξύ τους και θα συγκρατούνται στη θέση τους με συνδέσμους και 
σφαιρίδια χυτού πολυαμιδίου. 
 
157. ΣΧΟΙΝΙ ΜEΓΑΛΟΥ ΧΩΡΟΔΙΚΤΥΩΜΑΤΟΣ 
Σχοινί σε κατάλληλα μήκη,  διαμέτρου 16 mm κατασκευασμένο από γαλβανισμένο 
συρματόσχοινο καλυμμένο με πολυπροπυλένιο. 
 
158. ΔΙΧΤΥ ΑΝΑΡΡΙΧΗΣΗΣ ΣΥΝΘΕΤΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ 
Δίχτυ τύπου ‘αράχνη’ κατασκευασμένο με σχοινιά διαμέτρου 16 mm κατασκευασμένο 
από γαλβανισμένο συρματόσχοινο καλυμμένο με πολυπροπυλένιο. Τα σχοινιά θα  
συνδέονται μεταξύ τους και θα συγκρατούνται στη θέση τους με συνδέσμους και 
σφαιρίδια χυτού πολυαμιδίου. 
 
159. ΠΑΤΩΜΑ ΓΕΦΥΡΑ ΣΥΝΘΕΤΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ 
Πάτωμα κατασκευασμένο από αλουμίνιο με αντιολισθητική επιφάνεια. 
 
160. ΕΠΙΣΚΕΥΗ - ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΥΠΟΒΑΣΗΣ ΚΑΤΑΛΛΗΛΗ ΓΙΑ ΔΙΑΣΤΡΩΣΗ ΝΕΩΝ 
ΔΑΠΕΔΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 
Στη ως άνω εργασία περιλαμβάνονται πάσης φύσεως υλικά που απαιτούνται για την 
κατασκευή εκ νέου ή επισκευή της υπόβασης που θα τοποθετηθούν τα πλακίδια 
ασφαλείας. Επίσης περιλαμβάνεται και η εργασία αποξήλωσης - απομάκρυνσης των 
δαπέδων παλαιών δαπέδων ασφαλείας, τα οποία πλέον έχουν κριθεί ακατάλληλα.  Η 
απομάκρυνση των πλακιδίων θα γίνεται σε χώρο που επιτρέπεται η απόθεση τους. 
 
161. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΔΑΠΕΔΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (ΒΟΤΣΑΛΟ 
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ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΟΚΚΟΜΕΤΡΙΑΣ 4-8) 
Προμήθεια και τοποθέτηση βότσαλο κοκομμετρίας 4-8 χιλ. για τη δημιουργία 
ανακρουστικής επιφάνειας πτώσης. Το βότσαλο θα είναι γκρι απόχρωσης και θα έχει 
τα κάτωθι χαρακτηριστικά : 

 Συντελεστής ομοιομορφίας μικρότερο του 3   
 Στρογγυλεμένο και πλυμένο, ώστε να ελαχιστοποιείται η παρουσία 

σωματιδίων λάσπης και αργίλου 
 Συμμορφώνεται με τις προδιαγραφές του Ευρωπαϊκού Προτύπου ΕΝ1176-

1:2017 
Το υλικό θα επιτρέπει τη φυσική απορροή των υδάτων καθώς δε θα σφραγίζεται το 
έδαφος από μη υδατοπερατά υλικά. Επιπλέον δεν θα χάνει την ικανότητα 
απορρόφησης κρούσης και θα χρειάζεται ελάχιστη συντήρηση. Το βότσαλο θα 
τοποθετείται μέσα σε σκάμματα διαφορετικού βάθους, ανάλογα με την απαίτηση κάθε 
οργάνου παιδικής χαράς, ανάλογα με τις απαιτήσεις του ύψους πτώσης των 
εξοπλισμών του παιχνιδοτόπου. Η υψομετρική διαφορά που δημιουργείται από το 
σκάμμα αποτρέπει τη διασπορά του φυσικού/χαλαρού υλικού στον περιβάλλοντα 
χώρο. Θα πρέπει να σημειωθεί ότι στη κατώτατη στρώση του σκάμματος θα 
τοποθετηθεί γεωύφασμα.  
 
 

ΟΜΑΔΑ Γ: ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΞΥΛΕΙΑΣ (CPV:37535200-9) 

Α.Τ. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 
ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑΔΟΣ 

(€) 

ΔΑΠΑΝΗ 
ΑΝΑ 

ΕΙΔΟΣ 

1 
ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ΜΠΑΡΑ L=800 ΜΕ 
ΛΑΠΑΤΣΕΣ ΣΥΓΚΡΑΤΗΣΕΙΣ 

τεμ      

2 
ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ 
ΟΡΙΖΟΝΤΙΑΣ ΚΛΙΜΑΚΑΣ 
(ΜΕΓΑΛΟ) 

τεμ      

3 
ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ 
ΟΡΙΖΟΝΤΙΑΣ ΚΛΙΜΑΚΑΣ 
(ΜΙΚΡΟ) 

τεμ      

4 ΠΛΑΪΝΟ ΚΛΙΜΑΚΑΣ +950 τεμ      

5 ΠΛΑΪΝΟ ΚΛΙΜΑΚΑΣ +1250 τεμ      

6 ΠΛΑΪΝΟ ΚΛΙΜΑΚΑΣ +1550 τεμ      

7 ΠΛΑΪΝΟ ΚΛΙΜΑΚΑΣ +1850 τεμ      

8 
ΚΑΜΠΥΛΗ ΡΑΜΠΑ ΑΝΟΔΟΥ + 
1250 ( ΜΑΣΙΦ N.T) 

τεμ      

9 
ΚΟΥΠΑΣΤΗ ΣΚΑΛΑΣ 
(+950_+1250_ΡΑΜΠΑΣ) 

τεμ      

10 
ΟΡΘΟΣΤΑΤΗΣ ΣΚΑΛΑΣ 
(+950_+1250_ΡΑΜΠΑΣ) 

τεμ      

11 
ΡΑΜΠΑ ΑΝΟΔΟΥ (+600) 
ΚΟΜΠΛΕ 

τεμ      

12 
ΡΑΜΠΑ ΑΝΟΔΟΥ ΙΣΙΑ +950 
(ΚΟΜΠΛΕ ΜΕ ΚΟΥΠΑΣΤΕΣ) 

τεμ      

13 ΣΥΡΜΑΤΟΣΧΟΙΝΟ Φ16mm μέτρα      

14 
ΒΑΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΥΡΓΟΥ 
(ΠΑΚΤΩΣΗ) L=400mm, 
L=600mm, L=1000mm 

τεμ      

15 
ΒΑΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΡΑΜΠΑΣ 
ΚΑΜΠΥΛΗΣ (+1250) ΒΙΔΩΜΑ Ή 
ΠΑΚΤΩΣΗ 

τεμ      

16 
ΒΑΣΗΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΚΑΛΑΣ 
(ΒΙΔΩΜΑ Ή ΠΑΚΤΩΣΗ) 

τεμ      



 

105 
 

17 
ΒΑΣΗΣΤΥΛΟΥ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗ 
(ΒΙΔΩΜΑ Ή ΠΑΚΤΩΣΗ) 

τεμ      

18 
ΣΤΡΑΝΤΖΑΡΙΣΤΗ ΒΑΣΗ 
ΠΑΚΤΩΣΗΣ ( Π.Τ. ) (L=1000mm) 

τεμ      

19 
ΚΟΥΠΑΣΤΕΣ ΚΑΜΠΥΛΗΣ Η 
ΚΕΚΛΙΜΕΝΗΣ ΓΕΦΥΡΑΣ (HPL) 

τεμ      

20 
ΚΟΥΠΑΣΤΕΣ ΚΑΜΠΥΛΗΣ Η 
ΚΕΚΛΙΜΕΝΗΣ ΓΕΦΥΡΑΣ (PLY) 

τεμ      

21 
ΟΡΘΟΣΤΑΤΕΣ 
ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΩΝ ΓΕΦΥΡΩΝ 
(HPL) ΚΟΙΝΑ 

τεμ      

22 
ΟΡΘΟΣΤΑΤΕΣ 
ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΩΝ ΓΕΦΥΡΩΝ 
(PLY) KOINA 

τεμ      

23 
ΠΛΑΙΝΑ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΑ 
ΓΕΦΥΡΑΣ (PLY) 

τεμ      

24 
ΠΑΤΩΜΑ ΓΕΦΥΡΑΣ ΚΑΜΠΥΛΗΣ 
(ΚΟΜΠΛΕ ΜΕ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ 
ΣΚΕΛΕΤΟ) 

τεμ      

25 
ΠΑΤΩΜΑ ΚΕΚΛΙΜΕΝΗΣ 
ΓΕΦΥΡΑΣ (ΚΟΜΠΛΕ ΜΕ 
ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΣΚΕΛΕΤΟ) 

τεμ      

26 ΕΙΣΟΔΟΣ ΤΟΥΝΕΛ (HPL) τεμ      

27 ΕΙΣΟΔΟΣ ΤΟΥΝΕΛ (ΠΛΑΚΑΖ) τεμ      

28 
ΤΟΥΝΕΛ GFRP (L=1000) Dia 600 
(Single Face) 

τεμ      

29 ΚΟΛΩΝΑ 95X95 ΕΠΕΞΕΡΓ. μέτρα      

30 
ΚΟΛΩΝΑ Φ60 / L=2400mm 
ΕΠΕΞΕΡ. (ΚΟΥΝΙΑΣ) 

τεμ      

31 ΜΠΑΛΚΟΝΙ ΠΥΡΓΟΥ ΠΑΤΩΜΑ τεμ      

32 ΜΠΑΛΚΟΝΙ ΠΥΡΓΟΥ ΣΚΕΛΕΤΟΣ τεμ      

33 
ΞΥΛΙΝΟ ΚΑΓΚΕΛΟ ΠΥΡΓΟΥ 
(L=1000) 

τεμ      

34 
ΞΥΛΙΝΟ ΚΑΓΚΕΛΟ ΦΑΛΤΣΟ 
ΕΞΑΓΩΝΟΥ 

τεμ      

35 

ΠΑΠΑΣ4/ΡΙΧΤΗΣ 
ΣΚΕΠΗΣ200Χ200 Η6/ΡΙΧΤΗΣ 
ΣΚΕΠΗΣ ΕΞΑΓΩΝΙΚΗΣ 
ΕΞΕΔΡΑΣ 

τεμ      

36 
ΠΕΡΙΜΕΤΡΙΚΟ ΔΟΚΑΡΙ 
ΕΞΑΓΩΝΙΚΗΣ ΕΞΕΔΡΑΣ 

τεμ      

37 
ΠΕΡΙΜΕΤΡΙΚΟ ΔΟΚΑΡΙ 
ΤΕΤΡΑΓΩΝΙΚΗΣ ΕΞΕΔΡΑΣ 
(200Χ200) 

τεμ      

38 
ΣΚΕΠΗ ΤΕΤΡΑΡΙΧΤΗ 
1,20+1,20Μ 

τεμ      

39 ΣΤΥΛΟΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗ (ΙΣΙΟΣ) τεμ      

40 
ΣΤΥΛΟΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗ ΜΕ 
ΠΑΤΗΜΑΤΑ 

τεμ      

41 
ΤΡΙΓΩΝΟ 4/ΡΙΧΤΗΣ ΣΚΕΠΗΣ 
200Χ200 

τεμ      

42 
ΤΡΙΓΩΝΟ 6/ΡΙΧΤΗΣ ΣΚΕΠΗΣ 
ΕΞΑΓΩΝΙΚΗΣ ΕΞΕΔΡΑΣ 

τεμ      

43 ΤΡΙΓΩΝΟ ΣΚΕΠΗΣ HPL τεμ      

44 ΤΡΙΓΩΝΟ ΣΚΕΠΗΣ PLY τεμ      
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45 ΦΥΛΛΟ ΣΚΕΠΗΣ HPL τεμ      

46 ΦΥΛΛΟ ΣΚΕΠΗΣ PLY τεμ      

47 
ΣΚΕΠΗ ΠΥΡΓΟΥ 100Χ100 
ΠΑΝΕΛ 2/ΡΙΧΤΗ HPL (ΚΟΜΠΛΕ) 

τεμ      

48 
ΣΚΕΠΗ ΠΥΡΓΟΥ 100Χ100 
ΠΑΝΕΛ 2/ΡΙΧΤΗ PLY ΚΟΜΠΛΕ 

τεμ      

49 
ΦΡΑΓΜΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 
ΠΤΩΣΕΩΝ HPL 

τεμ      

50 
ΦΡΑΓΜΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 
ΠΤΩΣΕΩΝ PLY (ΜΕ ΚΟΥΠΑΣΤΗ) 

τεμ      

51 
ΚΟΥΠΑΣΤΗ ΦΡΑΓΜΑΤΟΣ 
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΤΩΣΕΩΝ (PLY) 

τεμ      

52 
ΠΑΝΕΛ ΦΡΑΓΜΑΤΟΣ 
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΤΩΣΕΩΝ (PLY) 

τεμ      

53 
ΒΑΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΥΡΓΟΥ 
(ΒΙΔΩΜΑ) L=80mm 

τεμ      

54 ΠΙΑΤΟ ΕΛΑΤΗΡΙΟΥ (D=200mm) τεμ      

55 
ΕΛΑΤΗΡΙΟ (D=200mm/ 
H=400mm) 

τεμ      

56 
ΣΤΡΑΝΤΖΑΡΙΣΤΟ ΤΕΜΑΧΙΟ 
ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΜΟΝΩΝ 
ΕΛΑΤΗΡΙΩΝ 

τεμ      

57 
ΣΤΡΑΝΤΖΑΡΙΣΤΟ ΤΕΜΑΧΙΟ 
ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΔΙΠΛΩΝ 
ΕΛΑΤΗΡΙΩΝ 

τεμ      

58 
ΠΛΑΚΑ ΤΡΑΜΠΑΛΑΣ 
ΕΛΑΤΗΡΙΟΥ (PLY) 

τεμ      

59 
ΠΛΑΚΑ ΤΡΑΜΠΑΛΑΣ 
ΕΛΑΤΗΡΙΟΥ (HPL) 

τεμ      

60 ΚΑΘΙΣΜΑ ΕΛΑΤΗΡΙΟΥ (HPL) τεμ      

61 ΚΑΘΙΣΜΑ ΕΛΑΤΗΡΙΟΥ (PLY) τεμ      

62 ΜΟΡΦΗΕΛΑΤΗΡΙΟΥ (HPL) τεμ      

63 ΜΟΡΦΗΕΛΑΤΗΡΙΟΥ (PLY) τεμ      

64 

ΑΛΥΣΙΔΕΣ ΚΑΘΙΣΜΑΤΟΣ 
ΝΗΠΙΩΝ/ΠΑΙΔΩΝ (ΕΛΟΤ) 
(ΚΟΜΠΛΕ)(ΤΜΧ-
2ΤΜΧ/ΚΑΘΙΣΜΑ) 

τεμ      

65 
ΤΑΧΥΚΡΙΚΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 
ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ ΠΑΞΙΜΑΔΙ 
(Μ6) 

τεμ      

66 
ΡΟΥΛΕΜΑΝ ΚΟΥΝΙΑΣ 
(17/40_12mm) 

τεμ      

67 ΚΟΠΙΛΙΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ τεμ      

68 
ΚΟΥΖΙΝΕΤΟ ΚΟΥΝΙΑΣ (ΜΕ 
ΡΟΥΛΕΜΑΝ-ΠΥΡΟΣ- ΚΟΠΙΛΙΑ) 

τεμ      

69 ΠΥΡΟΣ "ΚΑΛΙΜΠΡΕ" Φ17 τεμ      

70 
ΣΤΕΦΑΝΙ ΦΩΛΙΑΣΦ100 
(ΚΟΜΠΛΕ ΜΕ ΑΛΥΣΙΔΕΣ) 
(ΧΩΡΙΣ ΚΟΥΖΙΝΕΤΑ) 

τεμ      

71 
ΚΟΥΖΙΝΕΤΟ ΣΤΕΦΑΝΙ ΦΩΛΙΑΣ 
(360ο) ΙΝΟΧ 

τεμ      

72 
ΒΑΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΟΛΩΝΑΣ 
ΚΟΥΝΙΑΣ (ΒΙΔΩΜΑ) 

τεμ      

73 ΟΡΙΖΟΝΤΙΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΚΟΥΝΙΑΣ τεμ      
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1/Θ (Φ76) 

74 
ΟΡΙΖΟΝΤΙΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΚΟΥΝΙΑΣ 
2/Θ (Φ76) 

τεμ      

75 
ΟΡΙΖΟΝΤΙΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΚΟΥΝΙΑΣ 
3/Θ (Φ76) 

τεμ      

76 
ΟΡΙΖΟΝΤΙΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΚΟΥΝΙΑΣ 
4/Θ (Φ76) 

τεμ      

77 
ΚΟΥΖΙΝΕΤΟ ΚΟΥΝΙΑΣ 
(ΑΥΤΑΚΙΑ-ΡΟΥΛΕΜΑΝ-ΠΥΡΟΣ-
ΚΟΠΙΛΙΑ) ΜΕ ΝΤΙΖΑ 

τεμ      

78 
ΚΑΘΙΣΜΑ KΟΥΝΙΑΣ ΠΑΙΔΙΩΝ 
ΣΚΕΤΟ 

τεμ      

79 
ΚΑΘΙΣΜΑ KΟΥΝΙΑΣ ΝΗΠΙΩΝ 
ΣΚΕΤΟ 

τεμ      

80 ΡΟΥΛΕΜΑΝ ΜΥΛΩΝ τεμ      

81 ΠΑΤΩΜΑ ΜΥΛΟΥ Φ160 (PLY) τεμ      

82 
ΠΑΤΩΜΑ ΜΥΛΟΥ Φ160 
(ΑΥΛΑΚΩΤΗ ΛΑΜΑΡΙΝΑ) 

τεμ      

83 ΑΞΟΝΑΣ ΜΥΛΟΥ τεμ      

84 
ΒΑΣΗ ΜΥΛΟΥ (ΠΑΚΤΩΣΗ 
ΗΒΙΔΩΜΑ) 

τεμ      

85 
ΚΑΘΙΣΜΑ ΜΥΛΟΥ 
ΑΥΤΟΚΙΝΟΥΜΕΝΟΥ HPL 
(ΜΕΓΑΛΟ) 

τεμ      

86 
ΚΑΘΙΣΜΑ ΜΥΛΟΥ 
ΑΥΤΟΚΙΝΟΥΜΕΝΟΥ HPL 
(ΜΙΚΡΟ) 

τεμ      

87 
ΚΑΘΙΣΜΑ ΜΥΛΟΥ 
ΑΥΤΟΚΙΝΟΥΜΕΝΟΥ PLY 
(ΜΕΓΑΛΟ) 

τεμ      

88 
ΚΑΘΙΣΜΑ ΜΥΛΟΥ 
ΑΥΤΟΚΙΝΟΥΜΕΝΟΥ PLY 
(ΜΙΚΡΟ) 

τεμ      

89 
ΤΙΜΟΝΙ ΑΥΤΟΚΙΝΟΥΜΕΝΟΥ 
ΜΥΛΟΥ (PLY) 

τεμ      

90 
ΤΙΜΟΝΙ ΑΥΤΟΚΙΝΟΥΜΕΝΟΥ 
ΜΥΛΟΥ (HPL) 

τεμ      

91 ΡΟΖΕΤΑ ΒΑΣΗΣ ΤΙΜΟΝΙΟΥ τεμ      

92 
ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΟΣ ΓΙΑ 
ΔΙΧΤΥ ΑΝΑΡΡΙΧΗΣΗΣ 

τεμ      

93 ΓΩΝΙΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ (Glass Fibre) τεμ      

94 ΠΛΑΣΤΙΚΟ "STOP" ΕΛΑΤΗΡΙΟΥ τεμ      

95 
ΚΑΠΑΚΙ ΚΟΛΩΝΑΣ 95Χ95 
(ΜΑΥΡΟ) 

τεμ      

96 ΚΑΠΑΚΙ ΤΑΠΑΣ Φ8-12 τεμ      

97 ΤΑΠΑ Φ8, Φ10-12 τεμ      

98 ΡΟΔΕΛΑ ΦΡΕΖΑΣΦ7 τεμ      

99 
ΧΟΥΦΤΑ ΑΝΑΡΡΙΧΗΣΗΣ 
(Polyethyle) 

τεμ      

100 
ΧΕΡΟΥΛΙ/ ΑΝΑΒΟΛΕΑΣ(HDPE) 
(ΜΕ ΚΑΠΑΚΙ) 

τεμ      

101 
ΒΑΣΗ ΤΡΑΜΠΑΛΑΣ 
ΜΕΤΑΛΛΙΚΗΣ (2/ΘΕΣΕΩΝ) 

τεμ      

102 ΚΑΘΙΣΜΑ ΤΡΑΜΠΑΛΑΣ τεμ      
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103 ΛΑΣΤΙΧΟ ΓΙΑ ΤΡΑΜΠΑΛΑ Τ013 τεμ      

104 ΤΙΜΟΝΙ ΞΥΛΙΝΗΣ ΤΡΑΜΠΑΛΑΣ τεμ      

105 
ΜΑΠΑ Μ8, Μ10, Μ012 
ΑΡΣΕΝΙΚΗ Ή ΘΗΛΥΚΗ 

τεμ      

106 
ΒΑΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΣΟΥΛΗΘΡΑΣ 
(ΒΙΔΩΜΑ Η ΠΑΚΤΩΣΗ) 

τεμ      

107 
ΑΥΛΑΚΑΣ ΤΣΟΥΛΗΘΡΑΣ 
(+1250/450mm)ή 
(+950/570mm)GFRP 

τεμ      

108 
ΑΥΛΑΚΑΣ ΤΣΟΥΛΗΘΡΑΣ 
(+1250/570mm)ή (+1550/450mm) 
GFRP 

τεμ      

109 
ΑΥΛΑΚΑΣ ΤΣΟΥΛΗΘΡΑΣ 
(+1550/570mm)GFRP 

τεμ      

110 
ΑΥΛΑΚΑΣ ΤΣΟΥΛΗΘΡΑΣ 
(+1850/570mm) INOX 304 

τεμ      

111 
ΑΥΛΑΚΑΣ ΤΣΟΥΛΗΘΡΑΣ 
(+600/570mm)ή (+950/450mm) 
GFRP 

τεμ      

112 
ΚΟΥΠΑΣΤΗ ΤΣΟΥΛΗΘΡΑΣ 
(+600) HPL 

τεμ      

113 
ΚΟΥΠΑΣΤΗ ΤΣΟΥΛΗΘΡΑΣ 
(+600) PLY 

τεμ      

114 
ΚΟΥΠΑΣΤΗ ΤΣΟΥΛΗΘΡΑΣ 
(+950) HPL 

τεμ      

115 
ΚΟΥΠΑΣΤΗ ΤΣΟΥΛΗΘΡΑΣ 
(+950) PLY 

τεμ      

116 
ΚΟΥΠΑΣΤΗ ΤΣΟΥΛΗΘΡΑΣ 
(+1250) HPL 

τεμ      

117 
ΚΟΥΠΑΣΤΗ ΤΣΟΥΛΗΘΡΑΣ 
(+1250) PLY 

τεμ      

118 
ΚΟΥΠΑΣΤΗ ΤΣΟΥΛΗΘΡΑΣ 
(+1550) HPL 

τεμ      

119 
ΚΟΥΠΑΣΤΗ ΤΣΟΥΛΗΘΡΑΣ 
(+1550) PLY 

τεμ      

120 
ΚΟΥΠΑΣΤΗ ΤΣΟΥΛΗΘΡΑΣ 
(+1850) HPL 

τεμ      

121 
ΚΟΥΠΑΣΤΗ ΤΣΟΥΛΗΘΡΑΣ 
(+1850) PLY 

τεμ      

122 
ΑΠΟΣΤΑΤΗΣ ΤΣΟΥΛΗΘΡΑΣ PLY 
(570mm)L=65mm ( INOX) + 
ΤΑΠΕΣ+ ΣΤΡΙΦΩΝΙΑ 

τεμ      

123 
ΑΠΟΣΤΑΤΗΣ ΤΣΟΥΛΗΘΡΑΣ HPL 
(570mm)L=85mm ( INOX) + 
ΤΑΠΕΣ+ ΣΤΡΙΦΩΝΙΑ 

τεμ      

124 
ΜΠΑΡΑ ΚΡΑΤΗΜΑΤΟΣ 
ΤΣΟΥΛΗΘΡΑΣ 

τεμ      

125 
ΔΟΚΑΡΙ ΣΤΗΡΙΞΗΣ 
ΤΣΟΥΛΗΘΡΑΣ 

τεμ      

126 ΕΞΟΔΟΣ ΤΣΟΥΛΗΘΡΑΣ HPL τεμ      

127 ΕΞΟΔΟΣ ΤΣΟΥΛΗΘΡΑΣ PLY τεμ      

128 
ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΞΟΔΟΥ 
ΤΣΟΥΛΗΘΡΑΣ ΜΕ HPL (ΣΕΤ) 

τεμ      

129 
ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΞΟΔΟΥ 
ΤΣΟΥΛΗΘΡΑΣ ΜΕ ΠΛΑΚΑΖ 

τεμ      
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(ΣΕΤ) 

130 

ΞΥΛΕΙΑ ΤΥΠΟΥ ΚΟΝΤΡΑ 
ΠΛΑΚΑΖ ΘΑΛΑΣΣΗΣ 
(ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΠΑΧΟΣ) 
ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΜΕΝΗ 

Μ3      

131 

ΞΥΛΕΙΑ ΤΥΠΟΥ 
ΑΝΤΙΟΛΟΣΘΗΤΙΚΟ ΚΟΝΤΡΑ 
ΠΛΑΚΑΖ ΘΑΛΑΣΣΗΣ 
(ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΠΑΧΟΣ 
ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΜΕΝΗ) 

Μ3      

132 
ΞΥΛΕΙΑ ΠΕΥΚΗ ΣΟΥΗΔΙΑΣ 
ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΜΕΝΗ ΚΑΙ 
ΒΑΜΜΕΝΗ / m3 

Μ3      

133 
ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΣΕ ΥΠΑΡΧΟΝ 
ΔΑΠΕΔΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 30ΜΜ 

Μ2      

134 
ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΣΕ ΥΠΑΡΧΟΝ 
ΔΑΠΕΔΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ  40ΜΜ 

Μ2      

135 
ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΣΕ ΥΠΑΡΧΟΝ 
ΔΑΠΕΔΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ  45ΜΜ 

Μ2      

136 
ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΣΕ ΥΠΑΡΧΟΝ 
ΔΑΠΕΔΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ  50ΜΜ 

Μ2      

137 
ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΣΕ ΥΠΑΡΧΟΝ 
ΔΑΠΕΔΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ  80ΜΜ 

Μ2      

138 ΤAΠΑ ΠΟΛΥΑΜΙΔΙΟΥ ΜΙΚΡΗ σετ      

139 ΤAΠΑ ΠΟΛΥΑΜΙΔΙΟΥ ΜΕΓΑΛΗ σετ      

140 ΤAΠΑ ΠΟΛΥΑΜΙΔΙΟΥ ΚΥΡΤΗ σετ      

141 
ΚΑΠΑΚΙ ΜΙΚΡΗΣ ΤAΠΑΣ 
ΠΟΛΥΑΜΙΔΙΟΥ 

τεμ      

142 
ΚΑΠΑΚΙ ΜΕΓΑΛΗΣ ΤAΠΑΣ 
ΠΟΛΥΑΜΙΔΙΟΥ 

τεμ      

143 
ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΔΑΚΤΥΛΙΔΙΑ 
ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΠΑΝΕΛ 

τεμ      

144 
ΠΟΛΥΑΜΙΔΙΚΟ ΠΑΤΗΜΑ 
ΑΝΑΡΡΙΧΗΣΗΣ 

τεμ      

145 
ΑΓΚΙΣΤΡΟ ΣΥΝΔΕΣΗΣ 
ΣΧΟΙΝΙΩΝ ΚΟΜΠΛΕ 

σετ      

146 
ΠΟΛΥΑΜΙΔΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ 
ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ 
ΟΡΓΑΝΟΥ (ΦΩΛΙΑ) 

ζευγος      

147 
ΠΟΛΥΑΜΙΔΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ 
ΕΛΑΤΗΡΙΩΝ ΤΥΠΩΝ "ΦΩΛΙΑ". 

σετ      

148 ΣΚΑΛΟΠΑΤΙ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ τεμ      

149 
ΧΕΙΡΟΛΑΒΗ ΣΥΝΘΕΤΟΥ 
ΟΡΓΑΝΟΥ 

τεμ      

150 ΧΕΙΡΟΛΑΒΗ ΤΡΑΜΠΑΛΑΣ τεμ      

151 
ΠΑΝΕΛ HPL  13mm ΣΥΝΘΕΤΟΥ 
ΟΡΓΑΝΟΥ ΧΡΩΜΑΤΙΣΤΟ 

τεμ      

152 
ΠΑΝΕΛ HPL 13mm ΣΥΝΘΕΤΟΥ 
ΟΡΓΑΝΟΥ ΜΕ ΟΨΗ ΞΥΛΟΥ 

τεμ      

153 
ΠΑΝΕΛ ΑΝΤΙΟΛΙΣΘΗΤΙΚΟΥ  HPL 
12,5mm 

τεμ      

154 
ΣΕΤ ΣΥΝΔΕΣΝΩΝ ΣΤΗΡΙΞΗΣ 
ΕΔΑΦΟΥΣ ΧΩΡΟΔΙΚΤΥΩΜΑΤΟΣ 

σετ      

155 
ΣΧΟΙΝΙ ΜΙΚΡΟΥ 
ΧΩΡΟΔΙΚΤΥΩΜΑΤΟΣ 

τεμ      
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156 
ΔΙΧΤΥ ΜΙΚΡΟΥ 
ΧΩΡΟΔΙΚΤΥΩΜΑΤΟΣ 

τεμ      

157 
ΣΧΟΙΝΙ ΜΕΓΑΛΟΥ 
ΧΩΡΟΔΙΚΤΥΩΜΑΤΟΣ 

τεμ      

158 
ΔΙΧΤΥ ΑΝΑΡΡΙΧΗΣΗΣ 
ΣΥΝΘΕΤΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ 

τεμ      

159 
ΠΑΤΩΜΑ ΓΕΦΥΡΑ ΣΥΝΘΕΤΟΥ 
ΟΡΓΑΝΟΥ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ 

τεμ      

160 

ΕΠΙΣΚΕΥΗ - ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 
ΥΠΟΒΑΣΗΣ ΚΑΤΑΛΛΗΛΗ ΓΙΑ 
ΔΙΑΣΤΡΩΣΗ ΝΕΩΝ ΔΑΠΕΔΩΝ 
ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 

Μ2      

161 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ 
ΔΑΠΕΔΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 
(ΒΟΤΣΑΛΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟ 
ΚΟΚΚΟΜΕΤΡΙΑΣ 4-8) 

Μ3      

ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ Γ  

ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΟΜΑΔΑΣ Α+ ΟΜΑΔΑΣ Β +ΟΜΑΔΑΣ Γ ΠΛΕΟΝ ΦΠΑ  

ΦΠΑ 24%  

ΔΑΠΑΝΗ ΜΕ ΦΠΑ 24%  
 

Υποχρεώσεις αναδόχου 

1) Η παράδοση και τοποθέτηση των ειδών θα γίνει στις παιδικές χαρές 
αρμοδιότητας της Περιφέρειας Αττικής στις ακριβείς θέσεις που θα υποδειχθούν 
επί τόπου από την Υπηρεσία, αφού ο ανάδοχος, με δική του ευθύνη, ελέγξει τις 
απαιτούμενες αποστάσεις ασφαλείας. 

2) Για κάθε ατύχημα ή δυστύχημα στο προσωπικό του αναδόχου ή στον ίδιο ή σε 
τρίτους που προκαλείται κατά την διάρκεια των εργασιών τοποθέτησης των 
ειδών στους χώρους αρμοδιότητας της Περιφέρειας, βαρύνεται αποκλειστικά ο 
ανάδοχος. 

3) Τα απαιτούμενα για την προμήθεια των ειδών μέσα, τα υλικά και τα μηχανήματα 
για την εναπόθεσή τους στους χώρους που θα υποδείξει η αρμόδια υπηρεσία, 
καθώς και το απαιτούμενο εργατοτεχνικό προσωπικό για την φορτοεκφόρτωση, 
μεταφορά, αποξήλωση, απομάκρυνση και απόρριψη τυχόν ακατάλληλου 
εξοπλισμού και την τοποθέτηση των παραπάνω ειδών βαρύνουν αποκλειστικά 
τον ανάδοχο. 

4) Τον ανάδοχο θα βαρύνει η  ευθύνη τήρησης των μέτρων ασφαλείας των χώρων 
στους οποίους θα γίνεται η προμήθεια και τοποθέτηση των ειδών, με κλείσιμο 
του χώρου με προστατευτικό πλέγμα, φύλαξη κλπ, ή οποιοδήποτε άλλο 
πρόσφορο μέτρο ασφαλείας. 

5) Επισημαίνεται ότι ο ανάδοχος θα πρέπει να έχει λάβει υπόψη του κατά την 
σύνταξη της προσφοράς τις γενικές και τοπικές συνθήκες για την εκτέλεση της 
προμήθειας, ήτοι τον τόπο παράδοσης των προς προμήθεια ειδών, τις 
απαιτούμενες με κάθε μέσο μεταφορές, τη διάθεση, τη  διαχείριση, αποξήλωση, 
απομάκρυνση και απόρριψη, αλλά και την εναπόθεση των υλικών, την 
κατάσταση των δρόμων, τις καιρικές συνθήκες, και οποιεσδήποτε άλλες τοπικές 
ειδικές και γενικές συνθήκες, τα όποια ζητήματα προκύψουν τα οποία με 
οποιονδήποτε τρόπο μπορούν να επηρεάσουν το κόστος της προμήθειας και ότι 
η προμήθεια θα εκτελεστεί σύμφωνα με την σύμβαση, με την οποία 
υποχρεούται να συμμορφωθεί ο ανάδοχος.  

6) Ως προς τον περιβάλλοντα χώρο η συντήρηση και η αποκατάσταση 
περιλαμβάνει εργασίες επισκευής, συντήρησης και διαμόρφωσης της 
περίφραξης και γενικώς οποιαδήποτε άλλη εργασία απαιτείται σύμφωνα με την 
νομοθεσία για την πιστοποίηση τους. 

7) Ως προς τα όργανα και τον εξοπλισμό γενικώς η συντήρηση θα περιλαμβάνει 
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την αντικατάσταση φθαρμένων εξαρτημάτων και τμημάτων των οργάνων, την 
αποξήλωση την μετακίνηση οργάνων, τη συμπλήρωση δαπέδων ασφαλείας, 
προκειμένου τα όργανα να είναι ασφαλή για χρήση από παιδιά και να καλύπτουν 
το δυνατό τις απαιτήσεις των προδιαγραφών EN 1176 και ΕΝ 1177. Όλα τα 
ζητούμενα είδη πρέπει να διαθέτουν τις πιστοποιήσεις, όπως αυτές 
αναγράφονται αναλυτικά στο Παράρτημα ΙΙ «Τεχνικές Προδιαγραφές» της 
παρούσας. 

8) Η προμήθεια είναι απαραίτητη προκειμένου οι  παιδικές χαρές της Περιφέρειας 
Αττικής να προσαρμοσθούν στις προϋποθέσεις και τις προδιαγραφές που έχει 
ορίσει το Υπουργείο Εσωτερικών με τις υπ' αριθμ.28492/11-05-2009 (ΦΕΚ 
Β931/18-05-2009) και 27934/11-7-2014 (ΦΕΚ 2029 Β/25-04-2014 Υπουργικές 
αποφάσεις καθώς και στα Ευρωπαϊκά πρότυπα ΕΝ1176 & ΕΝ 1177. Με τον 
τρόπο αυτό θα μπορούν να πιστοποιηθούν τα όργανα των παιδικών χαρών, 
αυτά καθαυτά και αφετέρου οι παιδικές χαρές στο σύνολο τους προκειμένου να 
είναι ασφαλείς στη χρήση τους. 

9) Στη συντήρηση περιλαμβάνεται και η προμήθεια των απαραίτητων υλικών - 
ανταλλακτικών για τη λειτουργική αποκατάσταση των παιδικών χαρών όπως 
καθίσματα, πανέλα, αλυσίδες, δάπεδα ασφαλείας, σίδερα, πλέγματα κ.λ.π. 
καθώς και ο λειτουργικός έλεγχος εκ μέρους του αναδόχου.  

10) Οι αντίστοιχες εργασίες συντήρησης και επισκευές καθώς και η τοποθέτηση των 
εξαρτημάτων θα πραγματοποιούνται στις αντίστοιχες παιδικές χαρές της 
Περιφέρειας Αττικής με ευθύνη του αναδόχου, χωρίς καμία επιπλέον 
επιβάρυνση πέραν των αναφερομένων στον προϋπολογισμό τιμών. 

 
ΑΡΘΡΟ 2Ο 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ-ΔΙΑΚΟΠΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ-ΠΑΡΑΛΑΒΗ 
1. Η σύμβαση ισχύει από την υπογραφή της και διαρκεί για ένα έτος 
2. Οι εργασίες συντήρησης θα παρέχονται σύμφωνα με την περιγραφή αυτών στο 

Παράρτημα ΙΙ της παρούσας Διακήρυξης. Τα προς προμήθεια είδη θα 
παραδοθούν και θα εγκατασταθούν στην τελική τους θέση στις παιδικές χαρές 
αρμοδιότητας της Περιφέρειας Αττικής  στα σημεία που θα υποδεικνύονται από 
τη Διεύθυνση Πάρκων και Αλσών (τηλ. επικοινωνίας 2108238305 και 
2108212239) και σε πλήρη λειτουργία το ανώτερο εντός του παραπάνω 
χρονικού διαστήματος, αφού ο ανάδοχος με δική του ευθύνη ελέγξει τις 
απαιτούμενες αποστάσεις ασφαλείας 

3. Mε αιτιολογημένη απόφαση της αναθέτουσας αρχής, ύστερα από γνωμοδότηση 
του αρμοδίου οργάνου, η συνολική διάρκεια της σύμβασης μπορεί να παραταθεί 
κατά το μέγιστο για ίσο διάστημα με τον αρχικό συμβατικό χρόνο (για 
προμήθειες) ή μέχρι το 50% αυτής κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 217 του ν. 
4412/2016 (για υπηρεσίες), ύστερα από σχετικό αίτημα του αναδόχου που 
υποβάλλεται πριν από τη λήξη της διάρκειάς της, σε αντικειμενικά 
δικαιολογημένες περιπτώσεις που δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα του αναδόχου. 
Αν λήξει η συνολική διάρκεια της σύμβασης, χωρίς να υποβληθεί εγκαίρως 
αίτημα παράτασης ή, αν λήξει η παραταθείσα, κατά τα ανωτέρω, διάρκεια, χωρίς 
να υποβληθούν στην αναθέτουσα αρχή τα παραδοτέα της σύμβασης, ο 
ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος.  

4. Ο ανάδοχος παραιτείται από κάθε αξίωση του έναντι της Περιφέρειας Αττικής για 
οποιοδήποτε λόγο εκλείψει ολικώς ή μερικώς η ανάγκη προμήθειας των υλικών 
ή παροχής των υπηρεσιών, που αφορά η παρούσα, οπότε στην περίπτωση 
αυτή η εκτέλεση της σύμβασης διακόπτεται μονομερώς και αζημίως με απόφαση 
της Οικονομικής Επιτροπής. 

5. Η Σύμβαση παρατείνεται ή λύεται σύμφωνα με τις οικείες διατάξεις του Ν. 
4412/2016.  

6. Η σύμβαση μπορεί να τροποποιείται κατά τη διάρκειά της, χωρίς να απαιτείται 
νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης, μόνο σύμφωνα με τους όρους και τις 
προϋποθέσεις του άρθρου 132 του Ν. 4412/2016 και κατόπιν γνωμοδότησης 
του αρμοδίου οργάνου.    



 

112 
 

 
ΑΡΘΡΟ 3ο 

ΤΡΟ ΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜ ΗΣ - Κ ΡΑΤΗΣΕΙ Σ 

Η πληρωμή του αναδόχου θα γίνεται τμηματικά μετά την οριστική (ποιοτική και 
ποσοτική) παραλαβή των ειδών/υπηρεσιών. Η πληρωμή πραγματοποιείται μετά 
την εκκαθάριση της δαπάνης και την έκδοση του χρηματικού εντάλματος 
πληρωμής στο όνομα του αναδόχου και σε βάρος των πιστώσεων του 
προϋπολογισμού της Περιφέρειας Αττικής υπό την προϋπόθεση της 
προηγούμενης προσκόμισης από τον προμηθευτή των απαιτούμενων από το 
Νόμο δικαιολογητικών. 

 
Τα δικαιολογητικά πληρωμής που απαιτούνται είναι τα παρακάτω: 

1. Πρωτόκολλο οριστικής ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής 
2. Τιμολόγιο - Δελτίο αποστολής (όπου απαιτείται) 
3. Αποδεικτικό φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας  

 
Οι κρατήσεις βαρύνουν τον ανάδοχο και υπολογίζονται αφού αφαιρεθεί ο ΦΠΑ ως 
εξής: 

 0,07% επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων, υπέρ της 
Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων. 

 Τέλος χαρτοσήμου 3% επί του ανωτέρω τέλους 0,07% υπέρ της Ενιαίας 
Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων. 

 Υπέρ ΟΓΑ χαρτοσήμου 20% επί του ανωτέρω χαρτοσήμου. 
 0,06% επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων, υπέρ 

της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (Α.Ε.Π.Π.). 
 Τέλος χαρτοσήμου 3% επί του ανωτέρω τέλους 0,06% υπέρ της Αρχής 

Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (Α.Ε.Π.Π.). 
 Υπέρ ΟΓΑ χαρτοσήμου 20% επί του ανωτέρω χαρτοσήμου. 
 Ο αναλογούν φόρος εισοδήματος. 

 
Ο Φ.Π.Α. βαρύνει την Περιφέρεια Αττικής. 

 
Η δαπάνη θα προκύψει σε βάρος των ΚΑΕ: 1311 και 0869 του Ε.Φ.01.072 του 
προϋπολογισμού των οικονομικών ετών 2020 και 2021 

 
 

ΑΡΘΡΟ 4ο 
ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΩΝ ΕΙΔΩΝ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

Η ποιοτική και ποσοτική παραλαβή των ειδών και των παρεχόμενων υπηρεσιών 
θα γίνεται από την αρμόδια Επιτροπή παραλαβής, με τη σύνταξη πρωτοκόλλου 
ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής σύμφωνα με το οριζόμενα στα άρθρα 208 
και 219 του Ν. 4412/2016. 

 
Κατά την παραλαβή των ειδών εφόσον διαπιστωθεί ότι κάποιο ή κάποια από τα είδη 
δεν ανταποκρίνονται πλήρως στις Τεχνικές Προδιαγραφές της παρούσας, η 
Επιτροπή δεν θα παραλαμβάνει τα υπόψη είδη και ο προμηθευτής υποχρεούται στην 
αντικατάσταση τους κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 213 του Ν. 4412/2016. 
 
Κατά την παραλαβή των παρεχομένων Υπηρεσιών, εάν η αρμόδια επιτροπή 
παραλαβής κρίνει ότι αυτές δεν ανταποκρίνονται πλήρως στους όρους της 
σύμβασης, εφαρμόζεται η διαδικασία που περιγράφεται στα άρθρα 219 και 220 του 
Ν. 4412/2016. 
 
Η παραλαβή των ειδών και υπηρεσιών και η σύνταξη των σχετικών πρωτοκόλλων 
παραλαβής θα πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί από την αρμόδια επιτροπή 
παραλαβής το αργότερο εντός δύο (2) ημερών από τη λήψη του τιμολογίου από 
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τον ανάδοχο. 
 
 Επισημαίνεται ότι ο ανάδοχος, κατά την παροχή των υπηρεσιών, ή εντός εύλογης 
προθεσμίας, οφείλει να παραδώσει το πρωτότυπο τιμολόγιο στην αρμόδια επιτροπή 
παραλαβής. 
 

ΑΡΘΡΟ 5ο 
ΕΓΓΥΟΔΟΣΙΑ 

Για την καλή εκτέλεση των όρων της σύμβασης κατετέθη από τον ανάδοχο η με 
αριθμό ……………………… εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης, ποσού ………… €, 
ισχύος………………., της ……………….. Τράπεζας. 
Η εγγύηση αυτή επιστρέφεται μετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή του 
συνόλου του αντικειμένου της παρούσας σύμβασης. 
 
 
 

ΑΡΘΡΟ 6ο 
ΚΗΡΥΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΕΚΠΤΩΤΟΥ 

Ο ανάδοχος κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από την ανάθεση που έγινε στο 
όνομά του και από κάθε δικαίωμα που απορρέει από αυτήν, με απόφαση του 
αρμοδίου αποφαινόμενου οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου 
οργάνου: 
1. Αν δεν προσέλθει να υπογράψει τη Σύμβαση μέσα στην προθεσμία που ορίζεται 
στην ειδική πρόσκληση της Υπηρεσίας και καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής 
η εγγυητική επιστολή συμμετοχής. 
2. Εφόσον δεν παραδόθηκαν τα υλικά μέσα στον συμβατικό χρόνο ή στο χρόνο 
παράτασης που του δόθηκε. 
3. Αν υπερβεί υπαίτια τη συνολική προθεσμία εκτέλεσης της σύμβασης, 
λαμβανομένων υπόψη τυχόν παρατάσεων, που έχουν εγκριθεί από το αρμόδιο 
όργανο της Αναθέτουσας Αρχής. 
 
Ο ανάδοχος δεν κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση ή ανάθεση ή τη 
σύμβαση όταν: 
α. Η σύμβαση δεν υπογράφηκε ή η προμήθεια δεν πραγματοποιήθηκε ή 
αντικαταστάθηκε με ευθύνη του Δημοσίου. 
β. Συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας. 
 
Στον Ανάδοχο που κηρύσσεται έκπτωτος από τη σύμβαση, με απόφαση της 
Οικονομικής Επιτροπής, ύστερα από γνωμοδότηση της αρμόδιας Γνωμοδοτικής 
Επιτροπής Αξιολόγησης Αποτελεσμάτων των Διαγωνισμών και των Διαδικασιών 
Διαπραγμάτευσης, η οποία υποχρεωτικά καλεί τον ενδιαφερόμενο προς παροχή 
εξηγήσεων, γίνεται ολική κατάπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης της σύμβασης. 
 
Επιπλέον, μπορεί να επιβληθεί προσωρινός αποκλεισμός του προμηθευτή από το 
σύνολοτων προμηθειών των φορέων που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του 
Ν.4412/2016, κατά τα ειδικότερα προβλεπόμενα στο αρ. 74 του Ν. 4412/2016. 
 

ΑΡΘΡΟ 7ο 
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ – ΚΥΡΩΣΕΙΣ 

Κατά την εκτέλεση της Σύμβασης, ο ανάδοχος οφείλει να τηρεί τις υποχρεώσεις 
στους τομείς του περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου που 
έχουν θεσπιστεί με το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές 
συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και 
εργατικού δικαίου οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του Προσαρτήματος Α 
του Ν. 4412/2016. 
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Για κάθε παράβαση των όρων της σύμβασης από τον ανάδοχο, η αρμόδια επιτροπή 
επιβάλλει τις προβλεπόμενες κυρώσεις από τον Ν. 4412/2016.   
 
Η παρούσα σύμβαση διέπεται από τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, τους όρους της με 
αρ.   11/2020 Διακήρυξης και συμπληρωματικά από τον Αστικό Κώδικα. 
 
Αρμόδια δικαστήρια για την σύμβαση είναι αυτά των Αθηνών. 
 
Η σύμβαση αυτή συντάχθηκε σε τρία (3) όμοια αντίτυπα, διαβιβάστηκε στους 
συμβαλλόμενους και υπογράφτηκε και από τους δύο. 
 
 
 
                                               ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 
 
        Για την Περιφέρεια Αττικής                                                Για τον ανάδοχο 
Ο Αντιπεριφερειάρχης Οικονομικών                                     

Ο νόμιμος εκπρόσωπος 
 
 
             Νικόλαος Πέππας 
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